OPIS TECHNICZNY
do_projektu budowlano-wykonawczego budowy kolektora atéwnego kanalizacji_deszczowej
przewidzianej do realizacji_na_dziatkach nr : 83/8, 246/4, 88, 89, 134/1, 133/5, 204/2 i 204
poto Zonych w miejscowo _$ci Kajkowo, gm. Ostroda.

1.Podstawa opracowania

1.1. Decyzja Nr 24/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Ostroda.

1.2. Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 : 500

1.3. Opinia nr 7444-1/265/2009 Z U D P Starostwo Powiatowe w Ostrédzie.

1.4. Skrécony wypis z rejestru gruntow.

1.5. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej- budowa ulicy Polnej w Kajkowie k /Ostrody.

1.6. Uzgodnienie przebiegu trasy z wlascicielami gruntow.

1.7. Dokumentacja geotechniczna dla planowanej inwestyciji.

2.Przedmiot i lokalizacja inwestycii
Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora gtébwnego kanalizacji deszczowej przewidzianej do
realizacji na dziatkach j.w. w m. Kajkowo, gm. Ostroda. Teren planowanej inwestycji nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie
budowy kolektora gtobwnego kanalizacji deszczowej opracowano zgodnie z Decyzjg nr 24/2009 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Ostroda. Projektowany
kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej docelowo bedzie odbierat wody opadowe z terenow
przylegtych do ulicy Polnej oraz nadmiar wody z komér drenazowych. Wigczenie kolektora gtownego
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej, dziatka nr 203. Trasa kolektora prowadzi przez
prywatne grunty orne - dzialki nr : 83/8, 246/4, 89, 134/1 oraz drogi gruntowe gminne - dziatki nr ;: 204,
204/2. Inwestycja nie wymaga opracowania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia budowy kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowej.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
- kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300, 400, 500 mm i calkowitej
dtugosci L =565 mb,
- wylotu betonowego O 500 mm wraz z umocnieniem skarp rowu darning,
- wybagrowanie i nieznaczne pogtebienie rowu melioracji szczegétowej na diugosci okoto 100 mb,
- rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni drogi na diugosci 50,0 m i szerokosci 6,0 m tgcznie z
kraweznikami — ulica Polna.

Lokalizacja : Obreb 12 Kajkowo - dziatki nr : 203, 83/8, 246/4, 204, 89, 204/2, 134/1
wiasnos¢ zgodnie z wypisem
Inwestor : Gmina Ostroda
ul. Jana Il Sobieskiego 1; 14-100 Ostréda

3.0pis projektowanej inwestycji oraz stanu istniej aceqo

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowej w m. Kajkowo, gm.
Ostroda zgodnie z Decyzjg nr 24/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniewaz
dla terenow objetych inwestycjg nie ma koncepcji kanalizacji deszczowej na etapie niniejszego
opracowania przyjeto rezerwe w przepustowosci kolektora gtéwnego. Studnie oraz $rednice
przewodu (od studni D8 do wylotu) przyjeto tak, aby docelowo wiaczy¢ wody opadowe z terendw
przylegtych do ulicy Polnej. Aktualnie zlewnia wigczona w projektowany kolektor obejmuje teren pasa
drogowego ulicy Polnej. Ulica Polna jest zabudowana w okoto 60 %, woda opadowa z przylegtych
pél (szczegdblnie w czasie ulewy) i posesji sptywa na droge dlatego zlewnie powiekszono. Do
dalszych obliczen przyjeto zlewnie ulicy Polnej F = 0,422 + 0,348 = 0,77 ha, szczegéty w pkt. 3.1.

Na kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej znajdujg sie dwa separatory koalescencyjne typu SEP 30-1-
4,0 i SEP 40-1-4,5 ze zintegrowanymi osadnikami. Parametry separatoréow : Qn = Qmax = 30 + 40 =
70 /s, pojemnos$¢ osadnikéw V = 4,0 + 45 = 8,5 m3. Urzadzenia te sg wystarczajgce do
podczyszczenia wod opadowych z omawianej zlewni. Dla zlewni wigczanych docelowo do kolektora
gtbwnego DN 500 mm nalezy projektowa¢ urzgadzenia do podczyszania w miejscu powstawania
zanieczyszczen, a wiec przed wigczeniem do kolektora gtéwnego.

Istniejace komory drenazowe pozostajg. Wiaczenie projektowanego kolektora gtéwnego nalezy
wykonac¢ do kanalizacji za separatorem SEP- 1, przed komorami drenazowymi, projektowana studnia
D1. Na tym etapie projektowania do dalszych obliczeA przyjeto odprowadzenie nadmiaru wody z
komor do projektowanego kolektora gtéwnego.




Odbiornikiem woéd opadowych bedzie row melioracji szczegétowej bioracy poczatek na dziatce nr
134/1. Obecnie row odprowadza wody z urzadzen melioracyjnych, przylegte pola sg czesciowo
zmeliorowane. W rowie znajduje sie wylot przewodu melioracyjnego [0 300 mm. Réw ten plynie w
wawozie, dalej przez tereny bagienne do rowu taczacego jezioro Szedzowskie z jeziorem Morliny, jest
to zlewnia rzeki Drwecy.

3.1. Obliczenie ilo_sci wod opadowych
Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych dokonano metodg natezen statych w oparciu o
norme PN-S-02204 / 1997 " Odwodnienie drég " wg wzoru :
Q=gx ¥y x Fx ¢ s
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu przyjeto jak dla drogi klasy G p =50 %, ¢ = 2,
gl5 = 130 | s x ha. Ulica Polna jest drogg nizszej klasy- klasy D, prawdopodobienstwo dla tej klasy
drogi wynosi p =100 % ,c =1, ql5 =100 l/s x ha. Do dalszych obliczeh przyjeto natezenie deszczu
gl5 =130/ s x ha.
Zlewnia obejmuje pas drogowy ulicy Polnej. Wspoéitczynnik sptywu dla drogi o nawierzchni z polbruku
przyjeto g =0,85.
Z uwagi na fakt, ze woda z przylegtych posesji i pol sptywa na droge, zlewnie powiekszono o pas
szerokosci 4,0 m wzdtuz drogi. Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla tego terenu okreslono w
odniesieniu do sposobu urzadzenia zlewni i gestosci zabudowy, przyjeto jak dla zabudowy luznej y =
0,3-0,5.
Wspétczynnik opdznienia przyjeto jednakowy dla catej zlewni, wspétczynnik opdznienia: ¢ = 1,0.
Zlewnia ulicy Polnej
- jezdnia (cigg pieszo - jezdny) F1 =4220 m2 = 0,422 ha
- pas szerokosci 4,0 m wzdtuz drogi F2 =870 m x 4,0 m = 3480 m2 = 0,348 ha
Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi : F =0,422 + 0,348 =0,77 ha
Zlewnia zredukowana Fz=Y x F
-Fz =0,85x0,422 + 0,4 x 0,348 =0,498 ha
- wspétczynnik sptywu $redni dla zlewni wynosi : Wér. = Fz / F=0,498/0,77 =0,65
llos¢ wod opadowych w zlewni ulicy Polnej wynosi :
-Qmax=130x0,498x1,0=64,71/s
- wartosci,, Q n” nie uwzglednia sie, gdyz zastosowane separatory oczyszczajg catg ilos¢ wod
deszczowych Q max=301/s+401/s=70,01/s.
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej — budowa ulicy Polnej w Kajkowie k /Ostrody
uwzgledniono zlewnie o powierzchni F = 0,356 ha i odpowiednio ilos¢ wéd opadowych Qmax = 39,6
I/'s dla deszczu nawalnego o natezeniu g = 130 I/ s x ha i czasie trwania 15 minut. Z uwagi na
istniejace warunki jak wyzej w niniejszym opracowaniu wprowadzono korekte powierzchni zlewni.
Nadmiar wody z komdr odptywat bedzie do projektowanego kolektora gtéwnego. Trudno precyzyjnie
obliczy¢ nadmiar wody, gdyz deszcze ulewne w okresie letnim wystepujg do$¢ czesto, a natezenie
niejednokrotnie przekracza wartos¢ q15 = 130 I/s x ha.
Do dalszych obliczen przyjeto odprowadzenie nadmiaru wody opadowej w ilosci :
Qmax =64,7 l/s-39,6 I/sx0,7=37,0l/s

4. Kanalizacja deszczowa - rozwi__azanie techniczne

Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC systemu Perma — Loc lub
podobnych o srednicy DN 300, 400, 500 mm. W drogach stosowac rury klasy T (8 kN/m2), w gruntach
ornych rury klasy N (4 kN/m2). Na koAcowym odcinku od studni D12 do wylotu z uwagi na male
przykrycie, stosowaé rury betonowe WIPRO.

Przy budowie kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie PN- EN 1610 : 2002
Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych, " Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji montazu podanej przez producenta
rur.

Szczegotowe przepisy dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej znajdujg sie w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ — ST. 03. 01. kod CPV 452 321 30-2.

4.1. Obiekty na kanatach

Na projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg nastepujace obiekty :
- studnie kanalizacyjne betonowe,

- wylot do odbiornika.

4.1.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe




Na projektowanej kanalizacji przyjeto w wiekszosci studzienki rewizyjne z osadnikiem o gtebokosci
0,5 m, $rednica studni O 1000 i 1200 mm. W gruntach ornych studnie powinny wystawa¢ 0,5 m
ponad teren.

Wszystkie studzienki wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych
na uszczelki, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy B -45, wodoszczelnego W-8,
nasigkliwosci ponizej 4 % i mrozoodpornosci F - 150, zgodnie z PN-B- 10729 : 1999 r.

Dodatkowo prefabrykaty powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL oraz IBDiM.

Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace, na ktorych
osadzi¢ ptyte pokrywowg . Powyzsze ma na celu ochrone konstrukcji studzienki przed obcigzeniami
dynamicznymi od ruchu pojazdéw. Do regulacji poziomu wilazu stosowac¢ betonowe pierscienie
dystansowe. Wiazy Zzeliwno — betonowe klasy D 400.

Na zewnetrznych powierzchniach studni kanalizacyjnych wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg i
antykorozyjng zaprawa bitumiczng np. 2 x Dysperbit lub Bitizol 2 x (R +P).

4.1.2. Wylot

Na wylocie do rowu projektuje sie typowy wylot betonowy 0 500 mm. Skarpy ponad wylotem umocni¢
darning na rab. Na rurociggu wylotowym zamontowaé krate samoklinujgcg w celu zabezpieczenia
rurociagu przed zanieczyszczeniem zawiesinami ptywajacymi.

Réw na dtugosci okoto 100,0 mb nalezy nieznacznie pogtebié, oczysci¢ , wyprofilowa¢ spadek dna
rowu i uformowaé skarpy. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, formowanie skarp recznie.

5. Warunki posadowienia i roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie. Wiekszo$¢ rob6t zlokalizowana jest w gruntach ornych,
wykopy na odkiad. W gruntach ornych po zdjeciu warstwy humusu mozna przystgpi¢ do robot
ziemnych mechanicznych. Humus sktadowa¢ w poblizu, miejsce skitadowania uzgodni¢ z wiascicielem
dziatki. Po zakonczeniu robd6t humus zagospodarowa¢ na dzialce, teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Wykopy w pasie drogowym drogi gruntowej jako waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian za pomoca stalowych wyprasek.

W podiozu badanego terenu wystepujg grunty spoiste w postaci : piaskdw gliniastych, gliny
piaszczystej i gliny przewarstwione glinami pylastymi. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci okoto
1,0 m p.p.tistn jako sgczenia wsrédglinowe.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych zwréci¢ uwage na kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Podtoze pod rury formowac recznie, w miejscu usytuowania kielichow przygotowac dotki montazowe.
Rurociagi nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm, nad rurg nadsypke gr. 30 cm, po czym z
gruntu rodzimego wykona¢ zasypke warstwami co 30 cm. Obsypki ochronnej bezposrednio nad
przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie. Zageszczenie gruntu w wykopie do 98 % ZPPr, przy
studniach do 100 %.

6. Roboty drogowe odtworzeniowe

W ulicy Polnej zaktada sie rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni drogi na dtugosci 50,0 m i
szerokosci 6,0 m facznie z kraweznikami. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm z odzysku, 10- 15
% przyjeto na ubytki. Po rozbiérce i wykonaniu robot sanitarnych podioze zagesci¢, materiat na
podsypke przyjeto nowy. Droge wykona¢ w technologii jak poprzednio.

7. Uwagi ko ncowe

1. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacego w
rejonie prowadzonych robot.

2. Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong stuzbe geotechniczng
uzytkownika drogi — ulica Polna.

3. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transporyu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

4. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
Swiattem.

Opracowata

mgr in Cecylia Dzieliska






