kanal. deszczowa PRZEDMIAR
Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanat $ciekowy wdd deszczowych Kajkowo gm.OSTRODA
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
0511-03 cementowo-piaskowej
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
0217-04 ktad w gruncie kat.lll
1744.425 m3 1744.425
RAZEM 1744.425
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
375.47 m?2 375.470
RAZEM 375.470
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-02 m w gruncie kat. IV
1867 m3 1867.000
RAZEM 1867.000
7/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
0605-01
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
0501-04
563 m?2 563.000
RAZEM 563.000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r.400 mm uszczelnia- |m
0511-04 ne uszczelkg gumowg
73 m 73.000
RAZEM 73.000
10|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
0503-05 500mm
211 m 211.000
RAZEM 211.000
11/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 400 m
0503-05 mm
271 m 271.000
RAZEM 271.000
12|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 300 m
0503-04 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
0406-03 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
0406-05 (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR-W 2-02 |Przekrycia (ptyty) o grub. 10 cm w deskowaniu STAL-FORM z transportem be- |m2
1912-01 tonu zurawiem
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
16| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
gtebokosé do 1.5 m
7.350 m3 7.350
RAZEM 7.350
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3z |m3
0230-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad z
transportem do 20 m; grunt kat. I-1l
6.608 m3 6.608
RAZEM 6.608
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
0501-05
0.742 m3 0.742
RAZEM 0.742
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19/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
1407-02
7.395 m?2 7.395
RAZEM 7.395
20|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - Sciany m3
1409-02 proste i tukowe
0.724 m3 0.724
RAZEM 0.724
21|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-l m?2
0506-01
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
22|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
0508-01
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
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