ST. 03. 01. KANALIZACJA DESZCZOWA - kod CPV 45232 130-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy dotyczace wykonania kolektora gtdbwnego
kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji w miejscowosci Kajkowo, gm. Ostroda

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowa kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Zakres rob6t obejmuje:

KANALIZACJA DESZCZOWA

¢« Wykonanie rurociggu kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC systemu Perma -Loc lub
podobnych klasy T oraz klasy N o $rednicy : DN 300 mm -8,0 m, DN 400 mm - 271,0 m, DN 500 mm —
211,0 m, DN 500 mm WIPRO - 75,0 m.

e Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw zelbetowych fi 1200 mm z osadnikiem h =05 m - 8 szt., fi
1200 mm — 5 szt. , fi 1000 mm — 1 szt.

¢ Wylot betonowy fi 500 mm , na wylocie rurociggu krata samoklinujaca - 1 szt.

¢« Bagrowanie rowu melioracji szczego6towej na diugosci okoto 100,0 mb — nieznacznie pogtebic, oczyscic,
wyprofilowa¢ spadek dna rowu i uformowac skarpy.

* Roboty drogowe - rozbiérka i ponowne utozenie nawierzchni drogowej na diugosci 50,0 m i szerokosci 6,0
m lgcznie z kraweznikami. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm z odzysku, 10 — 15 % przyjeto na ubytki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.2. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3. Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.

1.4.4. Piyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajgca komora robocza.

1.4.5 Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,przeznaczony do przeptywu w nim $ciekOw.

1.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robdot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. “ Przepisy ogoélne”.
Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur kanalizacyjnych PVC systemu Perma — Loc lub podobnych i rur WIPRO o
$rednicy : DN 300, 400, 500 mm. Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych fi 1000, 1200 mm, wtazy zeliwno-
betonowe. Roboty ziemne w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé¢ recznie. Wykopy
mechaniczne wykona¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach z petnym umocnieniem $cian wykopu oraz
na odkfad.

2. MATERIALY.

2.1. Rury kanatowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty :
- rury kanalizacyjne PVC klasy T i klasy N oraz rury WIPRO o $rednicy : DN 300, 400, 500 mm.

2.2. Studzienki kanalizacyjne




Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne z kregéw zelbetowych fi 1000 , 1200 mm. Piyty nadstudzienne zelbetowe z
wilazem kanatowym zeliwnym typu ciezkiego, pierscienie odcigzajace. Do regulacji posadowienia wtazéw stosowaé
betonowe pierscienie dystansowe.

2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatow/ powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:
- w wersji prefabrykowanej z kregéw zelbetowych wg BN-86/8971-08
Dolng cze$é¢ komory /Sciana na wysoko$ci wejécia kanatéw/ nalezy wykonaé jako:
- monolityczng z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03,-04,-07

Stopien wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa przy ktérym nie zauwaza sie jej
przesigkania przez prébke betonowg po 28 dniach twardnienia.

Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania i
odmrazania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie prébki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej
rozmrazanie réwniez przez 4 godziny).

Stopien wodoszczelnosci ,W-4" i stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" nalezy bada¢ zgodnie z
norma PN-88/B-06250 po 28 dniach.

Komore robocza nalezy przykryé¢ zelbetowa plyta pokrywowsa.

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-100 wg
BN-62/6738-03,-04,-07 .

2.2.3. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac:
- wlazy zeliwno- betonowe typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02,
2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.
2.2.5. taczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy sie z zaprawa cementowg klasy M7 wg PN-90/B-14501.
2.3. Sktadowanie
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagtebien i btota, z mozliwosciag odprowadzenia wody opadowe;j.

Wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczeg6linych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.3.2. Kregi

Skladowanie kregbw moze odbywaé¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.3.3.  Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji



dzialajacych korodujgco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas /typow/.
2.3.4. Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wystawienia skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych
mozliwosci uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.3.5. Kruszywo

Podioze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajacym
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) pite do ciecia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spycharke gasienicowg 74 KW (100 KM),
e) sprzet do zageszczania gruntu:
- zageszczarke wibracyjna,
- ubijak spalinowy,
- walec wibracyjny,

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowaé¢ nastepujacy sprzet:

a) wciggarke reczng 3-5 t,

b) wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

d) samochdd skrzyniowy 5-10 t,

e) samochod samowytadowczy 5-10 t,

f) samochdéd beczkowo6z 4 t,

g) zurawie,

h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Rury kanatowe, betonowe , PVC , PE

Przy transporcie rur powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewOz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie w temperaturze -5°C do +30°C ( dla rur z PCV),
- rur przy przetadunku nie wolno rzucac,
- przenoszenie pakietu rur dzwigiem powinno odbywaé sie za pomoca liny tasmowej bez metalowego splotu,
- transport rur niepakietowanych powinien odbywa¢ sie na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szer. co
najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,50 cm kielichami naprzemianlegle,
- dluzsze magazynowanie rur i ksztatltek powinno by¢ w pomieszczeniach zamknietych.
Ponadto przy i za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportu



nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu
mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach > 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Jezeli wykop jest wykonywany w jezdniach, nalezy zdjety materiat usuna¢ z trasy kanatu i zlozyé w
zaakceptowanym przez Inzyniera miejscu, w spos0b zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucona ziemig z wykopu.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu (co zapewnia mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie). Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm,za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od
projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu kanalizacji wedtug przekazanego wykonawcy projektu.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywaé w wykopie umocnionym za pomoca stalowych wyprasek poziomo
zakladanych w grunt z gtebieniem recznym i wywozem urobku z placu budowy na odlegto$é do 1 km.
W miejscach wystepowania wody gruntowej powyzej wykonywania wykopdw nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej przy pomocy pompy spalinowej bezposrednio z dna wykopu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych nalezy
wykonywaé odcinkami.

5.2. Podloza

Podtoze stanowi podsypka piaskowa grubosci 20 cm.
5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych
robo6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ ponizsze
warunki :



5.3.1. Rury kanatowe

Ogolne wytyczne wykonania
Poszczegdine utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Przed ukohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowg lub deszczowa. Rury mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

A. Komora robocza
Komore wykonuje sie z kregéw betonowych.
Przejscie rurami PCV lub PE przez studnie betonowe nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z uszczelka.
Uszczelnienie przejscia pomiedzy betonem a rurg PCV lub PE przy pomocy sznura smotowego jest niedopuszczalne.

B. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonywa¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 promile w kierunku kinety.

C. Wiaz kanatowy
Studzienki majg witaz typu ciezkiego wg PN-87-H-74051/02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.8 cm ponad poziom terenu.

D. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej stopni 0,30 m.

5.3.3. Izolacje

Rury betonowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez powlekanie ich izolacyjng warstwg asfaltowa , zgodnie z
zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie (z zewnatrz) izolacjg bitumiczng przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych -
bitizolem R+P, za$ w gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P.

5.4. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypywac¢ 30 cm ponad wierzch przewodu gruntem drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-
002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykona¢ mechanicznie koparka podsiebierng o
pojemnosci tyzki 0,25 m3. Zasypke pod projektowanymi jezdniami nalezy wykonaé gruntem niewysadzinowym
zageszczajac go warstwami o grubosci 20 cm. W gruntach nawodnionych rurociagi obsypa¢ zwirem ptukanym o
wysokim stopniu samozageszczenia do 95 %.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 1,0.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zageszczanie w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach przewodu
nalezy wykonywa¢ podbijakami z twardego drewna. Zageszczenie warstwy ochronnej nalezy wykonywaé¢ do
osiggniecia ls=1,0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz
rob6t. Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.



Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé¢ nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjag projektowa, wykopow
otwartych, umocnienia przewodow, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, materiatow, utozenia przewodu
na podiozu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

2. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehnstwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400.W przypadku niezgodnosci z okreslonym w
dokumentaciji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji inzyniera.

4. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienie w wykopach
obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, zasypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 /19/ i BN-83/8836-02.

5. Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonywa¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m.

6. Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-
04481,wilgotnosci zageszczonego gruntu.

7. Badanie materiatléw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

8. Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sig do pomiaru diugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm),badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

9. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. |zolacje
powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie nalezy wedtug wytycznych producentéw rur zawartych w katalogach i normie PN-92/b-10735.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okres$leniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe obmierzane
wedtug innych jednostek : studzienki w kompletach, studzienki $ciekowe w kompletach, przykanaliki w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze/.

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-
02480;wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokos$¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podioza gruntowego wg PN-81/B-03020;poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienie warstw wodonos$nych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek do trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu, zadrzewienie itp.

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

- dane okreslajace objeto$¢ wdd deszczowych,



8.1.2. Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania pod wzgledem: obudowy, nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opadoéw atmosferycznych,

2. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopieh agresywnosci, wilgotnosé/,

3. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

4. zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

5. jakos$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej ST
oraz atestami producentéw i normami przedmiotowymi,

6. utlozenie przewodu na podiozu,

7.dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

8.szczelnosci studzienek na infiltracje,

9.materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

10.zabezpieczenia przewodéw i studzienek przed korozja.

8.2. Odbidr ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty wszystkich odbioréw robo6t zanikajacych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach szczegoétowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym

wytwaorni lub innym umownym warunkom.

8.3. Odbiér pogwarancyijny

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po okresie gwarancji wybudowanej kanalizacji deszczowej.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem wbudowanych materiatow.

Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu ze wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu za pomocg stalowych wyprasek,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- oznakowanie robot,
- utozenie rur,
- wykonanie studni ,
- wykonanie izolacji rur | studzienek ,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczaniem zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
- w obrebie istniejgcych nawierzchni jezdni doprowadzenie do stanu pierwotnego

Zakres rob6t obejmuje budowe kanalizacji deszczowej zgodnie z punktem 1.3. ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-74/C-89200 Rury z PVC - Wymiary



. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-87/H-74051/00 Wi1azy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane

11.PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

12.PN-87/B-01070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

13.BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

14.BN-83/8836-01  Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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10.2. Inne dokumenty

15. Katalog Budownictwa
KB4.-4.12.1(6) studzienki potgczeniowe (lipiec 1980 r.)
KB4-4.12.1.(7) studzienki przelotowe (lipiec 1980 r.)
KB-22.2.6.(6) kregi betonowe srednicy 50 cm: wysokosci 30 lub 60 cm.
16. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.
17. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych; czesé Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.
19.WT-37/81 Stomil Sanok - Gumowe pierscienie uszczelniajgce dla rur kanatowych z PVC.
20.WT-13/94 Gamrat Jasto - Warunki techniczne.Rury kanalizacyjne z PVC.



