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Charakterystyka Przedsiewziecia

polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW oraz magazyndéw energii
o0 mocy do 6 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca ,,Ostréda 1”, gmina Ostréda, powiat
ostrodzki, wojewodztwo warminsko-mazurskie, na dzialce o numerze ewidencyjnym: 326/1 obreb
Naprom

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie elektrowni stonecznej o mocy tacznej do 6 MW
oraz magazynoéw energii o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca o powierzchni zabudowy
do 6 ha, na gruntach o klasach bonitacyjnych nizszych niz klasa III. Celem be¢dzie produkcja energii
elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenach, gdzie nie wystepuje zabudowa
mieszkaniowa. Otaczajg ja tereny uzytkowane rolniczo, a od potudnia graniczy z terenem zalesionym.

Na peten zakres inwestycyjny planowanego przedsigwzigcia sktadac¢ si¢ beda nastepujace
elementy:

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o tgcznej mocy do 6 MW

- inwertery DC/AC;

- okablowanie solarne;

- rozdzielnice niskiego napiecia (nn);

- stacja transformatorowa z okablowaniem i punktem wpigcia do sieci dystrybucyjne;j;

- uktady pomiarowo - zabezpieczajace;

- droga techniczno - pozarowa asfaltowa od poétnocnej granicy elektrowni fotowoltaicznej;

- ogrodzenie pozbawione kraweznikow 1 z prze§witem na dole, utatwiajacym przemieszczanie si¢
matych zwierzat;

- system alarmowo - monitoringowy.

W przypadku zastosowania olejowego transformatora, bedzie on posiadal mis¢ olejowa o
objetosci minimum 100% oleju zawartego w transformatorze.

Rzedy paneli beda ustawione w odlegtosci 2 - 10 m od siebie. Teren pod i pomiedzy
konstrukcjami, na ktéorym zostang zamontowane panele, bedzie biologicznie czynny (naturalny system
lakowy z systematycznym koszeniem). Teren wykaszany bedzie po 1 sierpnia, w suche i stoneczne dni,
od centrum farmy w kierunku jej brzegdw, umozliwiajac ucieczke zwierzat.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzata si¢ z niwelacja gruntu ani przenoszeniem mas
ziemnych. W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej planuje si¢ usadowi¢ na placu budowy kontenery
sanitarne, z ktorych beda korzysta¢ pracownicy wykonujacy prace montazowe.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gtownie z takg organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaly resztki materiatow budowlanych, ktoére moga
powodowac zanieczyszczenie gruntu.

W trakcie budowy podjete beda dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu
technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z
nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna).

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.
Niewielkie ilosci odpadow powstawaé beda podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, odpady te beda
usuwane z terenu instalacji przez podmioty $§wiadczace ustugi konserwacyjne.

Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostang poddane recyklingowi, przekazywane
beda specjalistycznym firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku
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odpadow.

Teren instalacji zostanie ogrodzony w sposob umozliwiajgcy swobodng migracje plazow,
gadow i innych drobnych zwierzat (pomi¢dzy ogrodzeniem, a gruntem pozostawiony zostanie minimum
20 cm przes$wit, zakonczenie ogrodzenia bedzie wykonane w taki sposob, aby nie kaleczy¢ zwierzat).

Aby uniemozliwi¢ zajmowanie elementow malej infrastruktury farmy (pomieszczen
technicznych) przez nietoperze wszystkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera,
transformatora i sterowni zastoni¢te zostang siatkg o $rednicy do 1 cm.
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