Samborowo Zespét Szkoét remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1{KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.82.2.2. chnia ponad 100 do 200 m2 nachylenie potaci ponad 120 %
9909-05
z.82.2.3.
9910-04
7.45%(21.40+18.60)*0.5+0.50%(18.60+9.45)*7.45+20.30*7.45*2+10.45*7 .45 m?2 648.734
0.50*2+9.95*1.50
RAZEM 648.734
2|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochdd skrzyniowy z zu- |t
d.1/0105-06 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 1,50 t
648.734%13.50*0.001 t 8.758
RAZEM 8.758
3|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-01 chnikl. I
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 25
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
5 Optata za utylizacje ptyt azbestowo cementowych t
d.1
8.758 t 8.758
RAZEM 8.758
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1/0441-05 nad 24 cm
648.734 m2 648.734
RAZEM 648.734
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0441-09
21.80 m 21.800
RAZEM 21.800
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- [m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku (bez komindéw)
0.60%(9.95*6+21.80+18.60+7.85*2+12.40*2+21.80*2+10.60+23.20+1.50+ m2 154.920
10.60*2+6.40*2+3.20+1.50)
RAZEM 154.920
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- [m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku (kominy)
0.50*2*(2.20+0.70+2.20+0.70+2.00+0.70+1.20+0.50+2.60+0.70+2.50+0.50+ |m?2 26.600
2.40+0.50+2.60+0.90+3.20+0.50)
RAZEM 26.600
10|KNR-W 4-01 |Wyjecie o$cieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych (demontaz  |szt.
d.1]0443-01 wyfazu dachowego)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-04
19.80+1.40+10.10+21.40+9.454+20.30+10.45 m 92.904
RAZEM 92.904
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-05
8.00*6 m 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0109-09 14 km
0109-10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
2 POKRYCIE DACHOWE
14|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.2(0103-01 m
648.734 m?2 648.734
RAZEM 648.734
15|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci ponad 85 % |m?2
d.2|202 0536-04 |blachg powlekang dachéwkowg na tatach
648.734 m2 648.734
RAZEM 648.734
16{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm (kosze)
0.60%9.95*2 m?2 11.940
RAZEM 11.940
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17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gagsiory m
d.2(0104-01
9.95*6+21.80+18.60 m 100.100
RAZEM 100.100
18/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2|0104-06
10.45*2+20.30*2+1.40+21.40+9.454 m 93.754
RAZEM 93.754
20|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe [m
d.2/0802-10 - gasiory
9.95*6+21.80+18.60 m 100.100
RAZEM 100.100
21|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.2|0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu (kominy)
0.50*2%(2.20+0.70+2.20+0.70+2.00+0.70+1.20+0.50+2.60+0.70+2.50+0.50+ |m2 26.600
2.40+0.50+2.60+0.90+3.20+0.50)
RAZEM 26.600
22|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe |m
d.2|0802-09 - wiatrownice szczytowe
9.80+4.90*3+3.20*2+5.20+4.90 m 41.000
RAZEM 41.000
23|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.2|0526-01
1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.2|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe péfokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (BLACHA CYNKOWO TYTANO-
WA)
92.94 m 92.940
RAZEM 92.940
26|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |[m
d.2|0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (BLACHA CYNKOWO TYTANOWA)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
27|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
28|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0220-05
0.70*2.20*2+0.70*2.00+1.00*0.70+0.70*2.40+0.70*2.10+0.70*1.90+0.90*2.40+ |m2 13.320
0.50*3.00
RAZEM 13.320
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