1.4.2.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych w budynku Zespotu Szkét
w Samborowie gm. Ostréda w ramach zadania gtéwnego pt. Remont dachu
budynku Zespotu Szkét w Samborowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub

spuszczac rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.
(3) Teren splantowacé i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.3. Rozbiérka ogrodzenia i zasiekéw

(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie palnikiem i zlozenie

elementéw w miejscu skfadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowac.
(3) Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

. Nadmiar gruntu odwiez¢é na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce na

odlegtos¢ do 5 km.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [1 szt, 1 m®]
B.01.01.02. — Rozbiérki elementéw pokrycia — [m?]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci roboét rozbiéorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyz;ji
Inspektora Nadzoru.

1.4.2.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi w budynku Zespotu Szkét w Samborowie gm. Ostréda w ramach
zadania gtownego pt. Remont dachu budynku Zespotu Szkot w
Samborowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z
obustronng powtokg asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i

podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachoéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane;j.
Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest
obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie
posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okre$la projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Piyty dachéwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. tgczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety

ocynkowane wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

5.1.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robét

Izolacje papowe

5.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.5.

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na
pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z
dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwié¢

wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu na tynk.

. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap

smotowych lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszg warstwg izolacji oraz

miedzy poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zakfadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Podkiady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

5.3.

Wymagania ogolne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a

tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do

spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie

na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachéwka ceramiczng

a) krycie dachowkg przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze byé

wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny byé wykonane obrdbki

blacharskie,



5.4.

c) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety
wzdluz poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesdnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byc¢
przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza
lub bezposrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
Obrébki blacharskie

5.5.

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

5.4.

rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ fgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
diugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosc kielicha.



6.

6.1.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatébw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla robét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiodr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.



8.2. Odbiodr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podioza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokoSci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na

kazde 100 m®. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.



9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnie;j.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory

dachowe. Badania.



