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Projekt Wykonawczy

OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczego rewitalizacji wraz z adaptacja na cele turystyczne
zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - gmina Ostréda

Nizej wymienieni:

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew Bartnikowski mgr inz. Malgorzata Bartnikowska
upr. nr 1921/E1/94 w spec. konst.- inz. upr. nr 187/Gd/01 w spec. konst.- bud.
w zakresie mostow bez ograniczen

oswiadczaja, ze wyzej wymieniona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i za-
sadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Data: marzec 2017
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Cze$c¢ opisowa

Opis techniczny
do projektu rewitalizacji wraz z adaptacjg na cele turystyczne
zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - gmina Ostréda

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr IRL.7021.1.4.2017 z dnia 03.03.2017 r. miedzy Gming Ostréda a ,TRAB” - Mosty. Projektowanie.
Nadzory. Zbigniew Bartnikowski.

- PN-85/S-10030 . Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-87/B-03002 . Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-91/S-10042 . Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- Rozporzadzenie MTIGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 63 z dn. 03.08.2000 r.

- Program prac konserwatorskich wiaduktu kolejowego w Glaznotach - Dobromir Dombek, ToruhA 2017 r.

- Wizja lokalna, badania i inwentaryzacja obiektu przeprowadzone w marcu 2017 r.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest naprawa wystepujacych uszkodzen konstrukcji ceglanej i kamiennej mostu
dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty na terenie gminy Ostréda. Planowane przedsiewziecie ma na celu rewitalizacje
obiektu i adaptacje na cele turystyczne (trasa rowerowa, trakt pieszy itp.)

Obiekt objety jest ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych decyzjg nr A-4594 z dnia
05.04.2012rr.

3. Stan istniejacy

Rozpatrywany obiekt usytuowany jest w ciggu dawnej linii kolejowej relacji Samborowo - Turza Wielka, ktéra zostata
zbudowana i otwarta dla ruchu 1 pazdziernika 1910 roku. Linia byta administrowana przez Preussische Staatseisen-
bahnen (pruskie koleje panstwowe). Sam obiekt powstat okoto roku 1907, albowiem taka data widniata jeszcze nie-
dawno na jednym z blokéw oktadziny kamiennej. Wspomniana linia funkcjonowata do roku 1945, kiedy to czes¢ toro-
wiska zostata rozebrana i wywieziona na wschdd. Do obecnych czaséw nie zachowata sie zadna dokumentacja tech-
niczna z okresu budowy obiektu.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w ciggu wysokiego nasypu nad rzekg Gizelg, ptynaca przepustem pod srodko-
wym przestem, oraz nad drogg gruntowg prowadzacag do gospodarstwa agroturystycznego w miejscu dawnego miyna.
Z racji swojego usytuowania i rodzaju przeszkody, obiekt nazywany jest w roznych zrédtach jako most lub jako wia-
dukt. W niniejszym projekcie przyjeto nazwe obiektu jako most.

Nie ma informacji, aby most od czasu budowy byt poddawany jakimkolwiek prac remontowym lub naprawczym.

3.1. Konstrukcja no$na

Konstrukcje nosng mostu stanowig 3 bezprzegubowe sklepienia ceglane w ksztatcie wycinka kota.
Podstawowe parametry techniczne przedstawiajg sie nastepujaco:
- grubos¢ sklepien zmienna 77+106 cm

- rozpietos¢ przeset w Swietle podpor 3x12,00 m
- promien wewnetrzny sklepien 6,00 m

- strzatka wewnetrzna sklepien 3,00 m

- szeroko$¢ mostu w $wietle balustrad 5,00 m

- gabarytowa szerokos$c¢ konstrukcji 4,80 m

- dtugos¢ catkowita konstrukcji 53,40 m

- spadek podtuzny jednostronny =1,1%

- kat skrzyzowania z osig przeszkody =900°

- przekréj poprzeczny mostu 1-torowy

- zachowane elementy balustrad

z ksztattownikoéw stalowych.

Konstrukcja przeset jest sztywno zamocowana w filarach i przyczoétkach - tj. nie posiada wykonstruowanych przegu-
bow na wezgtowiach. Na diugosci przeset mostu, jako nadtucze (wypetnienie przestrzeni nad sklepieniami ceglanymi)
wykonany jest beton piaskowy o niskiej jakosci, z duza iloscig kamienia polnego i otoczakéw. Cato$¢ wypetnienia jest
Z obu stron oblicowana blokami kamiennymi — Sciankg kamienng o grub. ok. 20-25 cm.

Od gory oblicowka i cze$¢ wypeienia jest zwienczona betonowym wiencem z prefabrykowanych ksztattek i monoli-
tycznego betonu. Do betonowych wiencéw zamocowane byly stalowe balustrady, ktérych tylko pozostatosci zachowa-
ly sie do naszych czas6w. Catos¢ pehnita najprawdopodobniej funkcje waskiego chodnika dla obstugi, czego dowodem
sg poszerzenia (potokragte konsole) na filarami, tworzgce po obu stronach mostu ,wneki bezpieczenstwa”.
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Cze$c¢ opisowa

Miedzy betonowymi wiehcami, na wypenieniu (,zasypce”) przestrzeni nad ceglang konstrukcjg przeset, utozona jest
warstwa podsypki ttuczniowej dawnego torowiska kolejowego, przykryta cienkg warstwg gruntu porosnietego roslinno-
$cig trawiasta.

3.2. Filary

Filary stanowig wysokie i masywne konstrukcje oblicowane blokami kamiennymi o grub. 20-25 cm, z korpusem w po-
staci betonu piaskowego o niskiej jakosci, z duzg iloscig kamienia polnego, gtazéw narzutowych i otoczakow.
Grubosc¢ filaréw jest zmienna na wysokosci. W najwezszym miejscu rowna jest ok. 2,40 m. Szeroko$é korpusow row-
niez jest zmienna na wysokosci i wynosi w najwezszym miejscu, w obrebie wezgtowia sklepienia przesta, ok. 4,22 m.
Filary posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na masywnych kamiennych fundamentach.

3.3. Przyczoékki

Przyczéiki stanowig masywne konstrukcje oblicowane blokami kamiennymi o grub. 20-25 cm, z korpusem w postaci
betonu piaskowego o niskiej jakosci, z duzg iloscig kamienia polnego, gtazéw narzutowych i otoczakéw.

Brak jest danych na temat ksztattu korpusu i fundamentéw przycz6tkéw od strony nasypu.

Przyczéiki posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na masywnych kamiennych fundamentach.

3.4. Pozostate elementy

Odwodnienie obiektu nie funkcjonuje. Wody opadowe przenikajg bez przeszkdd na grzbiety sklepien ceglanych po-
przez warstwe gruntu, pozostatosci podsypki torowiska kolejowego i wypetnienie betonowe (zasypke).

Jak wynika z tresci pozyskanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej, w obrebie mostu i jego bezposredniego sasiedztwa
nie wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu.

4. Opis wystepujacych uszkodzen

Most po ponad 100-letnim okresie funkcjonowania jest w ztym stanie technicznym. Mimo braku od kilkudziesieciu lat
normalnej eksploatacji, poszczegdlne elementy konstrukcji mostu wykazujg bardzo duzy stopien uszkodzenia, miej-
scami zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania. Zaobserwowane najistotniejsze uszkodzenia przedstawiono ponizej.

4.1. Konstrukcja przeset

Na spodzie sklepien, a w szczegolnosci przesta srodkowego, wystepuja rozlegte spekania muru oraz korozja i ubytki
cegiet. Widoczne sa takze duze powierzchnie wysolen i Slady przesigkéw przez spoiny muru ceglanego. Sa to typowe
uszkodzenia spowodowane nieszczelnoscig (lub brakiem) izolacji na gdrze sklepienia oraz brakiem odwodnienia wy-
petnienia (zasypki) przestrzeni nad sklepieniem, miedzy oblicobwka kamienng (Sciankami czotowymi).

4.2. Konstrukcja filaréw

Oba filary wykazujag bardzo rozlegte uszkodzenia w obrebie oblicowki kamiennej, ktéra w czesci ulegta zniszczeniu -

bloki kamienne odpadty od korpusu filara i zostaly najprawdopodobniej rozkradzione. Pozostata czes$¢ oblicowki jest

praktycznie odspojona od korpusu, spekana i kwalifikuje sie do przemurowania. Korpus filarow wykonany jest z beto-
nu piaskowego, o matej zawartodci cementu i tym samym niewielkiej wytrzymatosci. Brak jest wlasciwego kruszywa,

natomiast wystepuje duzo kamienia polnego, czesci gtazéw narzutowych i wiekszych otoczakow.

4.3. Oblicéwka nadtucza

Oblicowka nadtucza, podobnie jak oblicowka korpuséw filaréw, jest w duzej czesci odspojona od betonowego wypet-
nienia, spekana i kwalifikuje sie do przemurowania.

4.4. Balustrady

Na diugosci obiektu brak jest praktyczne balustrad, ktére zapewniatyby minimalne bezpieczehstwo poruszania sie
wzdtuz obiektu. Konstrukcja zachowanych krétkich fragmentéw balustrad jest niewtasciwa z punktu widzenia aktual-
nych wymogow bezpieczenstwa i nie jest mozliwe jej odtworzenie w pierwotnym charakterze.

4.5. Betonowe zwienczenia

Na diugosci obiektu brak jest kilkunastu prefabrykatow tworzacych wraz z czesciami monolitycznymi konstrukcje beto-
nowych wiencow - zwienczenia od géry nadtucza i miejsca mocowania balustrad.
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Cze$c¢ opisowa

5. Stan projektowany

Przyjeto petne zachowanie charakteru istniejgcej konstrukcji obiektu. Z uwagi na typ i zakres uszkodzen oraz potrzebe
odtworzenia stanu pierwotnego, remont (rewitalizacja) mostu bedzie obejmowac nizej wymienione prace.

5.1.

Cze$¢ przejazdowa

1.

wnN

N

Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki kamiennej i szerokosci 2,50 m na dtugosci mostu i
przylegtych dojazdéw.

Montaz nowej konstrukcji balustrad z ksztattownikéw stalowych o wysokosci 1,30 m.

Wykonanie na istniejagcym wypetnieniu betonowym (nadtuczu) nowej konstrukcji zelbetowej (koryta) z izolacja, w
celu odciecia mozliwosci przenikania wod opadowych w gtgb konstrukcji przeset i filarow.

. Betonowe wience

Rozbiérka uszkodzonych fragmentéw czesci monolitycznej.

Odtworzenie brakujgcych prefabrykatéw.

Wypetnienie ubytkéw betonu (zabetonowanie), iniekcja wystepujacych spekan i szczelin.
Ujednolicenie kolorystyczne nowych i historycznych czesci wiencow.

. Oblicowka nadtucza

OO WNE 0T ~WNE O
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Rozbiérka odspojonej oblicowki kamiennej.

Skucie warstwy skorodowanego betonu.

Uzupetnienie ubytkéw betonu wypetnienia za pomoca betonu natryskowego.
Iniekcja cementowa spekan i rozwarstwien betonu wypetnienia.
Odtworzenie rozebranej oblicowki kamiennej.

Wykonanie spoin z zaprawy wapienno-trasowej.

. Sklepienia ceglane
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Odsolenie konstrukcji ceglanych.

Dezynfekcja — likwidacja zarodnikOw porostow i grzybow.

Oczyszczenie powierzchni para wodng i ewentualnie wykorzystanie piaskowania.

Wykucie zniszczonych partii cegiet i spoin.

Iniekcja spekan konstrukcji ceglanych.

Uzupetnienie ubytkéw cegiet ptytkami klinkierowymi o identycznej fakturze i barwie — w przypadku ptytkich i po-
wierzchniowych uszkodzen cegiet.

Wymiana zniszczonych cegiet na cegly o identycznej barwie i wiasciwosciach.

Wykucie zniszczonych spoin i wykonanie nowych przy uzycie zaprawy wapienno-trasowe;.

Iniekcja cementowa gtebokich spekan muru ceglanego.

. Uzupetnienie ubytkéw spoin przy uzycie zaprawy wapienno-trasowe;.
. Hydrofobizacja catosci naprawionych powierzchni ceglanych.

. Korpusy filaréw

Ok wNE O

o

Rozbidrka odspojonej oblicowki kamienne;.

Skucie warstwy skorodowanego betonu.

Uzupetnienie ubytkéw betonu wypetnienia za pomoca betonu natryskowego.
Iniekcja cementowa spekan i rozwarstwien betonu wypetnienia.
Odtworzenie rozebranej oblicowki kamiennej.

Wykonanie spoin z zaprawy wapienno-trasowej.

. Fundamenty filaréw

wn e o

~

Odkrywka (odkopanie) gérnej czesci fundamentow.
Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw materiatu kamiennego i spoinowania.
Wykonanie powtoki izolacyjnej lepikiem.

. Skarpy nasypu

wn e o

5.8.

Usuniecie samosiewéw i zbednej wegetacji roslinnej.
Uzupetnienie ubytkéw gruntu i profilowanie skarp.
Humusowanie i obsianie skarp.

Odwaodnienia obiektu

Odwodnienie obiektu bedzie realizowane powierzchniowo, poprzez istniejacy spadek podtuzny i zaprojektowane
spadki poprzeczne na chodniku. Wody opadowe bedg odprowadzane na przylegty teren i skarpy nasypu.
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Cze$c¢ opisowa

5.9. Aspekt turystyczny

Z racji adaptacji remontowanego obiektu na cele turystyczne, zakres niniejszego projektu przewiduje réwniez realiza-
cje nastepujacych prac:

- montaz 3 tablic informacyjnych o wymiarach 2,50x1,40 m

- ustawienie 2 koszy na $mieci

- montaz 2 tawek o dtugosci 2,50 m oraz 1 stotu o wymiarach 2,50x1,00 m.

- wykonanie u podstawy nasypu placu o wymiarach 10,0x5,0 m z nawierzchnig z kostki kamienne;j.

Wyzej wymienione elementy malej architektury bedg wykonane jako metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo.
Poza wyzej wymienionymi elementami przewiduje sie takze instalacje monitoringu z kamerg cyfrowa, montowang do
konstrukciji filara i zasilang panelem stonecznym.

Dla utatwienia wejscia na obiekt z poziomu drogi i miejsca informacji turystycznej, przyjeto wykonanie schodéw dla
obstugi na skarpie (schodéw skarpowych) z materiatéw kamiennych i balustradg o konstrukcji zblizonej do tej zasto-
sowanej na dtugosci mostu.

5.10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace konserwatorskie muszag by¢ ujete w formie dokumentacji powykonawczej skladajacej sie z czesci
opisowej, fotograficznej i ewentualnie rysunkowej.

Opracowat :

Zbigniew Bartnikowski
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 1. Widok na most z boku od strony zachodniépjazdu do gospodarstwa agroturystycznego.

Fot. 2. Widok na most z boku od strony wschodnieisi-Glaznoty.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 3. Widok na most od strony pétnocnej - Sambar@Ostrody).

Fot. 4. Widok na most od strony potudniowej - Uzdofurzy Wielkiej).




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 5.Scianka czotowa (lico) mostu od strony wschodniegzdstatéci balustrady mocowane do betonowego
wienca. Widoczne ubytki oktadziny kamiennej na poziomazgtowi ceglanych sklepie ubytki spoinowania

Fot. 6. Konsola — wgka bezpieczgstwa nad filarem. Widoczna konstrukcja balustradgowana wsporni-
kowo do betonowego wiea. Balustrada nie spetnia aktualnych wymogow leezghstwa.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 7. Filar p6tnocny. Rozlegte ubytki oblicowlartkiennej, sgkania i ubytki spoinowania. Korpus filara
wykonany z betonu piaskowego niskiej j&&ip z duza iloscia kamienia polnego i otoczakow.

Fot. 8. Filar potudniowy. Rozlegte ubytki oblicowkamiennej, sgkania i ubytki spoinowania. Korpus filarg
wykonany z betonu piaskowego niskiej j&&ip z duza iloscia kamienia polnego i otoczakow.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 9. Filar p6tnocny. Szczeg6t ubytku oblicowkinkiennej oraz sfian i ubytkdw spoinowania.

Fot. 10. Wieniec i konsola nad filarem. Widoczngtiubczesci monolitycznej i prefabrykatéw betonowych
wienca. Ubytki oblicéwki kamiennej gornej €i konsoli. Rozlegte ubytki spoin oblicowktianki czotowej.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 04.03.2017 r.

Fot. 11

Fot. 12

Fot. 11. Spdd sklepienia ceglanegogptasrodkowego. Widoczne gkania, korozja i ubytki cegiet i spoin.

Fot. 12. Spéd sklepienia ceglanegoeptasrodkowego. Widoczne ggania i rozlegte ubytki cegiet.
Na powierzchni sklepienia da wysolenia &lady przesikow przez spoiny muru ceglanego.




Zat. 1 do projektu wykonawczego

Uzupetnienie do p-ktu 5.9 opisu Projektu wykonawczego.

System monitoringu i zliczania osdb:

1. System liczenia oséb oparty o kamere video z oprogramowaniem umozliwiajgcy
zliczanie oséb przekraczajacych zdefiniowana linie /5,0m/ z uwzglednieniem kierunku
ruchu. System zapewnia rejestrowanie 0sob i generowanie danych z poszczegdlnych
okreséw czasowych z prezentowaniem danych na wykresach. Zasilanie hybrydowe
solarno-wiatrowe o mocy zapewniajacej dziatanie catego ukfadu niezaleznie od
pogody, pory dnia i roku. Catos¢ zamontowana na stupie o wysokosci zapewniajgcej
odpowiedni zasieg kamery. Dopuszcza sie stup zelbetowy. System musi by¢ odporny
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

2. Kamera wizyjna monitoringu zamontowana na filarze mostu obejmujgca swym
zasiegiem placyk przed mostem wraz ze stupem z systemem liczenia oséb podtgczona
do wspdlnego zasilania.

3. Do systemu musi by¢ zapewniony zdalny dostep poprzez interfejs /przegladarka
WWW/ pozwalajacy na podglad na zywo, analize i pobieranie danych oraz
konfiguracje ustawien

4. Poszczegodlne elementy uktadu muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz zabezpieczone przed skutkami wandalizmu i kradziezg.
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STAN PROJEKTOWANY - WIDOKI | PRZEKROJE
Nr rys. w.N




PRZEKROJ POPRZECZNY
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WYKAZ  STALI ZBROJENIOWEJ
) Dtugos¢ pretow ~— m
Srednica Dtugose llos¢
Nr , - Mwﬁ BSt 500S
. 916
1 16 8.180 268 2192.2
2 16 2.400 536 1286.4
3 16 53.300 54 2878.2
Dfugos¢ catkowita m 6356.8
Masa jednostkowa kg/m 1.58
Masa catkowita kg 10044
OGOLEM kg 10044
BETON B30
STAL ZBROJENIOWA BSt 500S
Objetos¢ betonu V =85.0m3
UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRETY DOCINAC NA BUDOWIE.

2. PRETY ZBROJENIOWE O DLUG. PRZEKRACZAJACYCH WIELKOSCI HANDLOWE
(POWYZEJ OK. 12 m) tACZYC NA SPAWANIE SPOINA PACHWINOWA 1-STRONNA
NP. L=20 cm DLA ¢16 mm. W ZESTAWIENIU PODANO DLUGOSCI NETTO
PRETOW ZBROJENIOWYCH.

[RAB

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:
Gmina Ostréda
ul. Jana Il Sobieskiego 1
14-100 Ostréda

REWITALIZACJA WRAZ Z ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
MOSTU DAWNEJ LINIl KOLEJOWEJ W M. GLAZNOTY - GMINA OSTRODA

upr. nr 1921/E1/94

Projektowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst.-inz. Nr arch.
w zakresie mostow
upr. nr 1921/E1/94 .
Opracowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst -inz. Data:  03.2017r.
w zakresie mostow
] . . upr. nr 187/Gd/01 . L.
Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Bartnikowska | w spec. konst.-bud. Podziatka: 1:20

bez ograniczen

ZBROJENIE KORYTA ZELBETOWEGO

Nr rys. L.




A-A BALUSTRADA NA DLUGOSCI OBIEKTU )
1:20 0S FILARA
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WYKONAC 108 szt. KRAT
LACZNA MASA KRAT: Q = 530 kg

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE — OCYNKOWANIE

METODA "OGNIOWA” WG DIN 50976

WYKONYWAC INDYWIDUALNIE.

1300

500

WYKAZ STALI PROFILOWEJ
llos¢ Dhugose Masa
Nr MN#. Profil cm% _W%:? 1 _Awm. 8:%.58 Materiat
1 1 RURA 982.5/6.3 56.000 11.8 660.8 660.8
2 54 | RURA 982.5/6.3 1.245 11.8 14.7 793.8
N 3 108 | bl. 14x180 0.180 19.8 3.56 384.5
o 4 4 bl. 60x5 56.000 2.36 132.2 528.8
Q 5 864 | bl. 60x5 0.434 2.36 1.02 881.3
u 6 54 | RURA ¢82.5/6.3 1510 11.8 17.8 961.2
m 7 54 | RURA 982.5/6.3 1.070 11.8 12.6 680.4
z 8 216 | PRET 8 0.150 0.395 0.06 13.0
m Razem 4903.8
2 Dodatek na spoiny 1.5% 73.6
DND_ OGOLEM DLA 1 SZT. 4977
OGOLEM DLA 2 SZT. 9954
" 21| 216 | L 50x50%5 0.600 3.77 2.26 488.2
o 22| 216 | PRET 10 0.420 0.617 0.26 56.2
< 108 | KRATY 49 529.2
[m]
m
- Razem 1073.6
g
MM Dodatek na spoiny 1.5% 16.1
X OGOLEM 1090
OGOLEM STAL PROFILOWA | 11044

SRUBY M12

UWAGI:

STAL KONSTRUKCYJNA St235

R35
432 szt.

1. RYSUNKI WARSZTATOWE KONSTRUKCJI BALUSTRAD | KRAT WYKONUJE WYKONAWCA ROBOT.

2. PRZED WYKONYWANIEM PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW
ZE STANEM RZECZYWISTYM PO DOKONANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

3. DLUGOSC SRUB M12 DOBIERAC NA BUDOWIE.

TRAB

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:
Gmina Ostroda
ul. Jana Ill Sobieskiego 1
14-100 Ostréda

REWITALIZACJA WRAZ Z ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
MOSTU DAWNEJ LINIl KOLEJOWEJ W M. GLAZNOTY - GMINA OSTRODA

upr. nr 1921/E1/94

bez ograniczen

Projektowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst.-inz. Nr arch.
w zakresie mostow
upr. nr 1921/E1/94 .
Opracowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst.-inz. Data:  03.2017r.
w zakresie mostow
] . . upr. nr 187/Gd/01 . 4.
Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Bartnikowska | w spec. konst.-bud, Podziatka: 1:20

BALUSTRADA

Nr rys. m




SCHODY SKARPOWE

1:50

~201.03

KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm

PODSYPKA CEM.—PIASK. 50

PODBUDOWA ZWIROWA 150

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZ.

LA

BALUSTRADA
STALOWA

N2

PRZEKROJ A - A

1:20

max 2000

BALUSTRADA NA DLUGOSCI SCHODOW SKARPOWYCH |
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BETON B30

, 400 ,

Inwestor:
Gmina Ostréda
ul. Jana Il Sobieskiego 1
14-100 Ostréda

Nr arch.

Data: 03.2017r.

Podziatka: 1:50, 1:20
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OBRZEZE_KAMIENNE T |
80x300x1000 f
7 WYKAZ STALI PROFILOWEJ
300 Masa
150 , 150 - 4 H Nr __MNmM Profil c_cm%mo .mna:ﬂ.z 1 _Aw_ﬁ. 8__%_58 Materiat
. N = 17 11 1 RURA ¢82.5/6.3 27.000 11.8 318.6 318.6 UWAGA:
KRALINK_KAVINNY mﬁ _~ = r 12] 15 | RURA 982.5/6.5 1.050 138 124 161.2 1. RYSUNKI WARSZTATOWE KONSTRUKCJI BALUSTRADY WYKONUJE WYKONAWCA ROBOT.
X = ] A 13| 13 | bl. 14x180 0.180 19.8 3.56 46.3
KOSTKA KAMIENNA 6/4 = NNV > 14| 2 bl. 60x5 27.000 2.36 63.7 127.4
15] 182 | bl 60x5 0.740 2.36 1.75 3185 MOSTY
KOSTKA KAMIENNA LAWA Ns_moé,ﬁ%cmw min 15 cm _ m >m _:Nnu.%.osmwam. .,_“g_u_“.é
ZAGESZCZONA (WSKAZNIK igniew Bartnikowski
| ZAGESZCZENIA min. 0.95) Razem 972.0 81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34
I Dodotek na spoiny 1.5% | 146 REWITALIZACJA WRAZ Z ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
; . OGOLEM DLA 1 SZT. 087 MOSTU DAWNEJ LINIl KOLEJOWEJ W M. GLAZNOTY - GMINA OSTRODA
ﬁ 2N \/ao 4 BETON B30 20m3 Projektowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski ﬁvmﬂ mmk,m_\_wm
NN, 3 . 3 ”w.mﬂ__ﬂmm_m mosiow
7 ° < Opracowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski su%mm monkﬁm_\_ww
UL STAL KONSTRUKCYJNA St235 w zaktose mosiow
T R35 Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Bartnikowska m%%w%.m_mwwuﬁ_.
KOTWY WKLEJANE M12 52 szt. SCHODY SKARPOWE

Nr rys. m




PRZEKROJ CHODNIKA ZA MOSTEM
1:50

KOSTKA KAMIENNA  9/11 cm
PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 50
PODBUDOWA ZWIROWA 150
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

OBRZEZE KAMIENNE 8x30 cm OBRZEZE KAMIENNE 8x30 cm
NA LAWIE BETONOWEJ 8Q 2500 8Q NA LAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM ﬂ 0% 0% ’H Z OPOREM
RN 0 0 O 1 0 6 0 [ IDGONY
| NV - - f\//\ > : T | %

PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLACU
Z INFORMACJA TURYSTYCZNA
1:50

KOSTKA KAMIENNA  9/11 cm
PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 50
PODBUDOWA ZWIROWA 150
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

KRAWEZNIK KAMIENNY (OPORNIK)
20x30 cm NA LAWIE S
BETONOWEJ Z OPOREM
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MOSTY Inwestor:

Projektowanie. Nadzory Gmina Ostroda
Zbigniew Bartnikowski ul. Jana Il Sobieskiego 1

81-595 Gdynia, ul. Makuszyriskiego 34 14-100 Ostroda

REWITALIZACJA WRAZ Z ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
MOSTU DAWNEJ LINII KOLEJOWEJ W M. GLAZNOTY - GMINA OSTRODA

upr. nr 1921/E1/94

Projektowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst.-inz. Nr arch.
w zakresie mostow
upr. nr 1921/E1/94 .

Opracowat mgr inz. Zbigniew Bartnikowski w spec. konst.-inz. Data:  03.2017r.
w zakresie mostow

upr. nr 187/Gd/01

Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Bartnikowska | w spec. konst-bud
bez ograniczen

Podziatka: 1:50

PRZEKROJE POPRZECZNE ZA MOSTEM 7

Nrrys.




