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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOW OSCI
IDZBARK -ZESPOL DZIALEK GM . OSTRODA

1.0 Podstawa opracowania.
1.1 Projekt techniczny opracowano na podstawie zlecenia Inwestoréw.

2.0 Materialy stu zgce do opracowania.

2.1 Dane do obliczeh uzyskane od Inwestora.

2.2 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla terenu objetego inwestycjg
2.3 Wizja i pomiary w terenie.

2.4 Warunki techniczne wydane przez ZOK Spditka z.0.0 w Ostrodzie.

2.5 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.0 Zakres opracowania.

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej dla zespotu dziatek w miejscowosci Idzbark w
celu odbioru sciekdw od istniejgcej zabudowy oraz stwarza sie mozliwosé odbioru sciekow
Z nieruchomosci przeznaczonych pod zabudowe.

Uksztattowanie terenu nie pozwala na zebranie $ciekbw w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Projektowana kanalizacja sanitarna z obszaru objetego opracowaniem w systemie tlocznym,
Z przepompownig $ciekéw i wigczeniem do istniejgcej kanalizacji ttocznej PEHD Dn 2x225mm
Stare Jabtonki — oczyszczalnia Tyrowo.

3.1 Przedmiot opracowania.

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej dla zespotu dzialek w miejscowosci Idzbark w
celu odbioru $ciekéw od istniejgcej zabudowy oraz stwarza sie mozliwos¢ odbioru Sciekéw
z nieruchomosci przeznaczonych pod zabudowe.

3.2 lIstniej gcy stan zagospodarowania.

Teren objety opracowaniem jest przeznaczony pod zabudowe jednorodzinng mieszkaniowa,
czesciowo jest zabudowany. W terenie wystepujg drogi gruntowe, sie¢ wodociagowa,
telekomunikacyjna oraz elektryczna.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — ttocznym w
zakresie:

Dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjne;j:

PVC @ 200 mm L ok. 289 m.

Dlugos¢ projektowanej kanalizacji ttocznej:

PEHD @ 90 mm L ok. 422 m.

3.4 Zestawienie powierzchni:

Na terenie ok. 6 ha zaprojektowano sie¢ o tgcznej diugosci 711m, teren bezposrednio
zajety pod inwestycje to 0,0355 ha.
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3.5 Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowan  a sie ¢ nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

3.6 Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowan  a sie ¢ nie znajduje si e na
terenach eksploatacji gornicze;.

3.7 Wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze.

Zastosowane w obiekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wplyw projektowanej sieci na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi poniewaz:
- &cieki z istniejgcej zabudowy mieszkaniowej odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie
do oczyszczalni sciekéw w Tyrowie,
- na terenie wystepuje drzewostan niekolidujgcy z planowang inwestycjg, realizacja inwestycji nie powoduje
wycinki drzew,
- w trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony i ponownie rozplantowany po zakonczeniu prac
budowlanych;
- na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg wody powierzchniowe, wody podziemne, inwestycja nie wplynie
na stosunki wodne w terenie objetym inwestycja;

3.8 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu mie  $ci si @ w granicach dziatek

zajetych pod inwestycj e tj: dz. nr 307/31, 307/32, 307/25, 307/21, 307/30, 307/17, 307/16, 307/15,
307/18, 307/5, 307/29 obr. 11 gm. Ostréda.

4.0 Kanalizacja sanitarna.

4.1 Bilans $ciekéw odprowadzanych do kanalizaciji.

Bilans $ciekow sporzgdzono dla gospodarstw domowych objetych kanalizacjg i dla
perspektywicznej zabudowy zgodnie z planem perspektywicznej zabudowy dla tego terenu.
Aktualnie w tym opracowaniu bedzie podigczonych 10 gospodarstw domowych.

Docelowo przewiduje sie poditgczenie do projektowanej kanalizacji 17 odrebnych nieruchomosci.
Obecnie zabudowanych jest 4 nieruchomosci. Na terenie objetym inwestycje dynamicznie powstaje
nowa zabudowa, w zwigzku z powyzszym nalezy do bilansu zatozy¢ podtgczenie 15 nieruchomosci.
Powstajgce zabudowania to budynki o funkcji mieszkalnej i rowniez zabudowe mieszkaniowo-
ustugows.

Przewiduje sie podziat terenu dziatka nr. 307/32

Bilans sporzgdzono na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.

Normatyw odprowadzanych $ciekow 160.0 I/d/na osobe.
Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowy  Nd= 1.3
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowy Nd= 1.8

Bilans sciekéw przedstawiono w formie tabelarycznej.
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4.2 Stan aktualny.

Dostawca Ludnoéé Q $r/dobowem’/d Q max/dobowem?/d | Q max/gm®/g
Sciekow

1 2 3 4 6
10 budynkéw | 40 oséb 6.4 m3/d 8.32m3/d 0.75 m 3/godz

4.3 Stan perspektywiczny.

Dostawca Ludnoéé¢ Q ér/dobowem?/d Q max/dobowem?®/d | Q max/gm’/g
Sciekow

1 2 3 4 6
18 dzialek 75 oséb 12.0 m3/d 15.6 m3/d 1.40 m 3/godz

4.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Uktad wysokosciowy terenu objetego opracowaniem pozwala na budowe kanalizacji
grawitacyjnej z budowg przepompowni P-1 Idzbark —dziatki i rurociggiem tlocznym
wigczonym do istniejgcego rurociggu tranzytowego Dn 2x225mm Stare Jabtonki —
oczyszczalnia Tyrowo.
Dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjne;j:
PVC @ 200 mm L ok. 289 m.
Dlugosc projektowanej kanalizacji ttocznej PEHD @ 90 mm L ok. 422 m.

Projektuje sie kolektory grawitacyjne $r. 200 mm. Scieki z terenu objetego projektem
grawitacyjnie zostang zebrane do przepompowni gtébwnej (dz. nr 307/5). Z przepompowni
rurociggiem cisnieniowym odprowadzenie $ciekOw do istniejgcej kanalizacji gminnej
2x225mm Stare Jabtonki — oczyszczalnia Tyrowo.
Przebieg kolektorow przedstawiono na planie syt - wys. w skali 1 :500
Przy trasowaniu przebiegu kolektoréw wzieto pod uwage:

» Stan istniejgcej i przewidywanej zabudowy.

» Konfiguracje i spadki terenu

* istniejgce naturalne przeszkody.

* stan wiasnosci terenu.

* istniejgca i planowana zabudowa.
SzczegOly posadowienia i prowadzenia kanalizacji przedstawiono na aktualizowanej
mapie zasadniczej do celdéw projektowych syt —wys. w skali 1 : 500 i profilach
podtuznych.

5.0 Materialy do budowy kanalizacji.
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Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PVC gtadkich litych typ
T SDR 34 SN 8 w ulicach i typ N poza ulicami. Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych typu PCW i PP.

Studzienki inspekcyjne sg nie przelazowe, jednakze rozw0j techniki zwigzanej z
eksploatacja studzienek - czyszczenie, przeglad i ptukanie, kontrola telewizja przemystowa,
pomiary odksztatcen, pomiary szczelnosci w prébach cisnieniowych mogg by¢ w chwili
obecnej prowadzone z powierzchni terenu.

Wszelkie prace zwigzane z eksploatacja studzienek odbywajg sie z powierzchni terenu.
Czyszczenie studzienek moze odbywac sie recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie
przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO.

6.0 Odwodnienie wykopow.

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne nie przewidujg budowy kolektoréw
ponizej poziomu wody gruntowej.

Zaleznie od warunkéw atmosferycznych kolektory  sanitarne w niektorych dolnych
odcinkach posadowione bedg ponizej zwierciadta wody gruntowej. Giebokos¢ posadowienia w
wodzie jest rézna i waha sie okoto 0,50 m zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bedzie
budowana. W okresach opadéw poziom wody gruntowej moze podnies¢ sie. Przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopdw nalezy
wykonaé przy pomocy igtofiltréw. Igly nalezy wptuka¢ wewnatrz wykopu szerokoprzestrzennego na
krawedzi dna wykopu. Igly nalezy wptuka¢ po obu stronach wykopu. Wode z agregatow
pompowych nalezy odprowadzi¢ rurociggami tymczasowymi do drenazu. Zasilenie agregatow
pompowych w energie elektryczna odbywac¢ sie moze z przewoznych agregatow pradotwoérczych
lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia elektrycznego nie
wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty na budowe kanalizacji wykonawcy robot
musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energie elektryczna agregatow pompowych w dostosowaniu do
posiadanych urzadzeh.

7.0. Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne przyjmuje sie jako mechanicznie a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.
Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach gdzie trasa kanatéw biegnie przez tereny uprawne nalezy
zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i sktadowa¢ obok wykopu. Na trasie budowanej kanalizacji moga
wystgpi¢ nie zinwentaryzowane dreny odwadniajgce. Po zmontowaniu kanatu dreny przerwane
nalezy naprawi¢. Po zasypaniu wykopu nalezy roziozy¢ ziemie roslinng na powierzchni gruntu.
Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i
wiascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejgce uzbrojenie przechodzgce
poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Na kablach
telefonicznych przebiegajgcych w poprzek wykopu nalezy zatozyC rury ostonowe dwudzielne typu
AROT A 110 PS. W miejscach gdzie beda rozkopane dogi piesze na czas robot wykonac dla
pieszych ktadki przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby utrudnienia zwigzane z dojazdem
do posesji trwaly jak najkrocej. Wykopy wykonywaé nie umocnione szeroko przestrzenne ze
skarpami o nachyleniu 1:0.6.
Wystepujg miejsca gdzie nalezy sciany wykopu umocni¢. Umocnienie nalezy wykonac¢ z bali
drewnianych lub wyprasek stalowych. Umocnienie wykopow wynika z braku miejsca wykonywanie

Projektowanie i Nadzor PiN




rob6t mechanicznie i z powodu uzgodnien z witascicelami dziatek. Roboty ziemne w wykopach
umocnionych wykonywac recznie.

Rury PCV i studnie rewizyjne montowac¢ zgodnie z Instrukcja producenta. Wiazy rewizyjne
zaprojektowano typu ciezkiego w ulicach i typu lekkiego na terenach nie przejazdowych.

Wykopy przy studniach rewizyjnych i w ulicach zasypywa¢ warstwami z zageszczaniem. Kanaly po
zmontowaniu musza by¢ poddane probie szczelnosci wg PN-84/810735. Studnie rewizyjne musza
by¢ szczelne i nalezy wykonac je zgodnie z norma PN-92/B-10729. Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw rur i norma PN-92/B-10735.

Wiaczenie kanatoéw do istniejgcych studni rewizyjnych betonowych wykonywac przy pomocy przejsé
szczelnych. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych
wykonywac recznie. Praca koparka w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona.
Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przed
przystgpieniem do robdét nalezy zglosi¢c do poszczegoélnych instytucji zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w terenie. Teren po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rozebrane dojazdy i ogrodzenia nalezy odtworzy¢. Nawierzchnie rozebranej ulicy i dojazdéw do
posesji odtworzyc.

8.0 Kanalizacja sanitarna ttoczna.

Teren projektowanej kanalizacji grawitacyjnej sprowadzony zostat do jednej przepompowni P-1.
Pompownia P-1 rurociggiem ttocznym Dn 90 potgczona zostanie z istniejgcg kanalizacjg
cisnieniowg Dn 225mm (wigczenie dz. nr 307/31) .

9.0 Rozwigzania techniczne pompowni  Sciekow.

Zbiorcza przepompownia sciekow zlokalizowana jest jak przejazdowa w poboczu drogi dziatka
nr 307/5 —w drodze dojazdowej, nieutwardzonej.

Przepompownia to obiekt podziemny sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

- komora przepompowni — studnia betonowa Dn 1.5m

- - rurociggi ttoczne w pompowni Dn 50 kwasodporne

- szafki sterowniczej i potgczeniowej

Scieki sanitarne do przepompowni bedg doprowadzone kanatami grawitacyjnym @ 200 mm z
terenu calej zlewni. Przepompownie obliczono dla docelowej ilosci sciekow.

Przepompownia bedzie wyposazona w dwie pompy zatapiane z typu M 3085 typu FLYGT o mocy
silnika 2.4 kW pracujgce w systemie automatycznym, badz rownowazng pod wzgledem
parametréw technicznych technologicznym i uzytkowych, o parametrach nie gorszych niz wskazane
w opisie.

9.1 Obliczenie elementéw przepompowni.

a) llos¢ sciekdw - stan perspektywiczny dla catego kompleksu.
Rzedna p min przepompowni 107,50 m. n.p.m.
Rzedna maksymalna na trasie rurociggu ttocznego od P-1 do odbiornika = 117.85 m n.p.m.
Obliczenie hydrauliczne pompy.
Wysokos¢ podnoszenia pomp
Hp = Hg + Ht + Hpom= (mH20)
Hg = (117.85m — 107.50m) +3.26 + 1.5 =15.11 mH,0
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Obliczenie hydrauliczne rurociggu ttocznego od P-1 do komory rozpreznej policzona za pomocag
programu WAVIN i zatgczono do egzemplarza archiwalnego dokumentacji.
Obliczenie rurociggu ttocznego P-1 Idzbark - przepompownia Lubajny

Nazwa Przeptyw: Diugos$¢| Srednica. Predkos$¢: Strata jedn: Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
1 4,5 310 225 0,15 0,14 0,04 3065274030 0,05
2 4,5 80 225 0,15 0,14 0,01 3065274030 0,05
3 4,5 362 225 0,15 0,14 0,05 3065274030 0,05
4 4,5 378 225 0,15 0,14 0,05 3065274030 0,05
5 3,5 435 90 0,71 7,16 3,12 3065272230 0,01
1565 3,27

Dla przedstawionych parametrow zaprojektowano dwie pompy zatapiane typu M 3085-wirnik 259
produkcji FLYGT.
Obliczenie czasu pracy pompy przy jednym cyklu (dla okresu perspektywicznego) :
Pojemno$¢ komory $ciekéw = 0.90 m®
Wydajnos¢ pompy 1.91 I/s : 0.900 | = 4.8 min/cykl
Parametry pompy:

Wydajnosc¢ Q =251/ sek.
Wysokos¢ podnoszenia H =26 m H20
moc silnika 2.4 kW
zasilanie gwiazda 400V
Jako armatura odcinajgca zawory i zasuwy zastosowano sr.50mm. Wyposazenie

przepompowni dostarczane jest jako kompletne w calg armature z wyposazeniem
technologicznym i elektroenergetycznym.

9.2 Wyposa zenie przepompowni.

Przepompownia bedzie wyposazona:
- studnia przepompowni z kregéw betowych Dn 1.5m beton C 30-32.
- pompy zatapialne typu FLYGT z wyposazeniem
- rurociggoéw ttocznych w przepompowni.
- armatury zwrotnej i zaporowej,
- aparatury zasilajgco-sterowniczej,
Podstawowe dane techniczne przepompowni:

- Srednica studni pompowni Dn. 1500 mm,
- wysokos¢ studni pompowni 2700 mm,

- Srednica krééca wlotowego 200 mm,

- Srednica krd¢ca wylotowego 90 mm,

-typ pomp FLYGT 3085 ilo$¢ pomp 2 szt.

- stopy sprzegajgce DN 80 mm,

- prowadnice z rur stalowych ocynkowanych 27,

- rurociaggi ttoczne w przepompowni @ 50x2mm ze stali kwasoodpomej,
- typ sygnalizatoréw poziomu sciekoéw typu ptywakowe

- zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL 5087 & 50 mm szt. 2,

- zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe @ 50 mm 2 szt,

- aparatura zasilajgco - sterujgca do zabudowy zewnetrznej
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Konstrukcja przepompowni.

Studnia przepompowni wykonana bedzie z kregbw betonowych o nastepujacych
parametrach fizyko mechanicznych:

- wytrzymatos¢ na sciskanie 80-100 N/mm2

- wytrzymatos¢ na zginanie 18 - 28 N/mm2

- modut sprezystosci 20000 - 40000 n / mm2

Stopy sprzegajgce pomp przymocowane sg przy pomocy srub bezposrednio do dna studni.
Uchwyty prowadnic pomp mocowane sg do bezposrednio do piyty stropowej pompowni.

Stopy sprzegajace i gorne uchwyty potgczone sg ze sobg podwdjna prowadnica wykonana z rur
stalowych ocynkowanych Dn 50mm.

W projektowanej pompowni zamontowane bedg pompy zatapialne ABS przeznaczone do instalaciji
stacjonarnej na poziomie mokrym, przeznaczone

do pracy z czestotliwoscig do 10 cykli na godzine.

Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej @
50x2 mm odpowiadajgcej standardowi OH T8NO.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana standardowo w pompowni na rurociggach ttocznych:

- zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL 5087 @ 50 mm szt. 2,

- zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe @ 50 mm szt. 2.

Pompownia $ciekow wyposazona bedzie w sterownice prefabrykowana stanowigce aparature
zasilajgco-sterujgca przeznaczona do zasilania i sterowania praca dwéch pomp. Sterownica
wykonana bedzie do zabudowy zewnetrznej.

Dane techniczne sterownicy oraz jej opis zawarte bedg w dolgczonej przy dostawie Dokumentacji
techniczne.

Zakres stosowania.

Pompownia sciekéw ABS przeznaczona jest do pompowania:

- Sciekdw komunalnych i przemystowych.

- SciekOw zawierajgcych czesci stale wymagajace rozdrobnienia.

Warunki pracy.

Temperatura cieczy: do 40 °C

Gestos¢ cieczy: do 1100 g/dm3

Zawartosc¢ czesci starych: o maksymalnej wielkosci odpowiadajgcej 80% wolnego przelot pompy
Odczyn pH cieczy: 6-13

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia : od -25°Cdo +400C

Sterowanie pomp wykonane bedzie za pomocg szafki zasilajgco-sterujgcej do zabudowy
zewnetrzne] przystosowanej do zasilania kablem 3x380V. Wyposazona bedzie w wylgcznik
gtdéwny, bezpieczniki topikowe gtdwne, przekaznik kontroli symetrii napieé, wytgczniki samoczynne
do silnikéw, przekazniki nadmiarowo- prgdowe, przetgcznik rodzaju pracy ROA, przyciski START-
STOP, zmienna kolejnos¢ wigczania pomp, zabezpieczenie przed sucho biegiem, kontrola
wysokiego, poziomu, beznapieciowe stryki zintegrowanego alarmu, lampki kontrolne, gniazda
robocze 220V/6A, przekaznik réznicowopragdowy. grzatke, gniazdo serwisowe 24V ACG6A, liczniki
godzin pracy, amperomierze, sygnalizator optyczno-akustyczny 12V, beznapieciowe zestyki petnej
sygnalizacji pompowni.

9.3. Zasilanie energetyczne przepompowni.
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Przepompownia bedzie zasilane z sieci energetycznej na podstawie wydanych warunkow przez ZE
rejon Ostréda nr P/17/022986. Opracowany projekt nie obejmuje zakresem zasilania
przepompowni.

9.4. Ruroci gg ttoczny.

Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE HD klasy 80 @ 90 mm typ SDR-17 na PN 10.
Rury tgczy¢ ze sobg przez czotowe zgrzewanie. Rury ukfadac¢ na gtebokosci 1,60 m.p.p.t.
Trasa rurociggu ttocznego przedstawiona jest na planie zagospodarowania i profilu.
Wiaczenie nalezy wykona¢ przy pomocy zlgczek PE o polgczeniach zgrzewanych.

10.0 Montaz pompowni.

Komora pompowni betonowa montowana w gotowym wykopie z betonowych elementow
prefabrykowanych dostarczonych na plac budowy z zaktadu prefabrykacii.

Zalecenia BHP.

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢é prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikow, zaznajomionych z obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi robo6t ziemnych, budowlanych, instalacyjne - sanitarnych i elektrycznych. W
czasie prowadzenia rob6t nalezy zwraca¢ szczegoélna uwage na;

- wtasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopow,

- wkasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu.

- wtasciwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem prgdem,

- wtasciwe dziatanie urzgdzen dzwigowych,

- wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- stosowanie wtasciwej odziezy ochronnej,

- wtasciwa organizacje zaplecza placu budowy.

Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sg okreslone w zatgczonych Instrukcjach Obstugi
tych urzadzen.

Zabudowa pompowni:

- wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny.

-ustawi¢ pompownie na dnie wykopu przy pomocy dzwigu i doktadnie spoziomowac

-wykona¢ zasypke dotu fundamentowego do poziomu kanatu doptywowego i wykonaé przylacze,

- wykona¢ zasypke do poziomu rurociggu ttocznego i dokonaé¢ podigczenia,

- zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami do wskaznika zageszczenia min. 0,92.

Montaz pomp.

Montaz pomp wykonaé zgodnie z zalgczona Instrukcja Obstugi Pomp.

Montaz aparatury zasilajgco - sterujgcej.

Montaz aparatury zasilajgco - sterujgcej wykonaé¢ zgodnie z zatgczona dokumentacja sterownicy.
Przed rozpoczeciem prac obstugowych w pompowni nalezy:

-odigczyc¢ zasilenie pompowni w energie elektryczna,

-zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostepem 0s6b postronnych.

- otworzy¢ pokrywe lub wtaz nie wchodzac do studni pompowni,

-wyjgc pompe przeznaczona do przegladu i sprawdzi¢ czy nie znajduje sie pod napieciem.

-wtdczy¢ zasilenie pompy pozostajacej w pompowni.

-przed rozpoczeciem prac przy pompie starannie ja oczyscic.

W przypadku koniecznosci wejscia do przepompowni nalezy:
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-przewietrzy¢ komore przez 15 min., przy pomocy przenosnego agregatu wentylacyjnego,
-do ewentualnego demontazu i montazu rurociggéw lub armatury, nalezy uzy¢ przenosnego
zawieszonego pomostu roboczego (moze by¢ wykonany przez na zamowienie Klienta)

11.0. Wykonawstwo robdt.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na odcinkach przechodzgcych przez tereny zielone i uprawne
nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i sktadowac obok.
Ogrodzenia znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebrac.
Teren rob6t ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwosé dojazdu do budynkéw i
wykonac tymczasowe przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsiebierna.
Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok, sciany nieumocnione.
Nachylenie skarp 1 :1 i 1:0.6. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Na kablach telefonicznych i energetycznych przebiegajgcych w poprzek
wykopu nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT A110 PS.
Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ do poszczegodlnych Instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w drogach i
dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywa¢ z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Razem z budowg kanatow gtéwnych bedg budowane przykanalki domowe. Przed rozpoczeciem
budowy przykanalikbw nalezy ponownie uzgodni¢ sposéb rozwigzania budowy przykanalika z
wiascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy potaczy¢ z wewnetrzng instalacjg kanalizocyjna
w budynku. Sposéb potagczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.
Kanaly i studnie rewizyjne montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosSci.
Rurociggi ttoczne ukfada¢ na giebokosci 1,60 m.p.p.t. Pofgczenie rurociggdéw ttocznych z PE
wykonac przy pomocy zgrzewania doczotowego.
Potgczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto na cate] diugosci jednolite.
Rury musza by¢ ukiadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury ukfada¢ na podsypce gr. 10 cm z
piasku.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.
Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:
- odcinki poddawane prébie cisnienia powinny posiada¢ diugos¢ 300 - 500 m.,
- luki, tréjniki, zaslepki oraz zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy zigczami powinny by¢ przysypane i probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

- napefnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewod poddac ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody .
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Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac¢ gruntem sypkim z
zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza wzdiuz utozonego rurociggu.
Umozliwi ona w przysztosci fatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostata czes¢ wykopu
zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zageszczeniem,

Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna wykonywac¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana osypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta.

Przy montazu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni nalezy uwzgledni¢ w kosztach
budowy przepompowni potgczenie kablem doziemnym szafki zasilajgcej z szafa sterownicza.
Potgczenie szafy zasilajgcej z siecig elektryczna wykonane bedzie na podstawie projektu
opracowanego przez Zakiad Energetyczny. Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

12.0 Zestawienie podstawowych ilo sciowe budowy kanalizacji .
Diugo s¢ kanalizacji grawitacyjne;.

PCW $r. 200mm L=289m
Dlugo $¢ ruroci ggoéw kanalizacji ci $nieniowe;.
PE $r. 90mm L=422m

Przepompownia gtéwna 1 kpl.

13.0 Zabezpieczenie drzewostanu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na catym odcinku przebiegu rurociggu nie powoduje
koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu.
Przebieg sieci przy istniejgcych drzewach w odlegtosci co najmniej srednicy korony drzewa co w
petni zabezpiecza system korzeniowy drzewa.

14.0 Warunki wykonania robot.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ wymienionych norm i przepisow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
PN-70/B-10715 Wodociggi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/9192-02 i 03 Wodociagi wiejskie. Zagtebienie przewodow.

PN-66/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat

BN-81/9192-05 Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Zalecenie uktadania przewodow pod ziemig.
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukltadanej pod ziemig i nad ziemig .

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ostroda lipiec 2017 r. Opracowat:
Andrzej Wygonowski
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