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UGosind? ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. Opis Jedn.  lios¢ Cena  Wartosé
obm. jedn.

1ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 58.0

d1 | |
2Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypee piaskowe m 79.5

d1 )
3 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe; m 53.0

d1 i )
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. $r4 cm m?2 5871

d1 !
5Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm m2 5871

d1
6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15¢cm mZ 1067.9

d.1 .

7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr 6 cm na podsypce piaskowe] m? 97.8
d1 . ,
8Rozbidrka elementdw konstrukefi betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3 6.5

d.1
9Reczne rozebranie murkaw z kostki kamienne] nieregularnej o wys. 10 cm na zaprawie cementowe; m?2 20.8
d.1
10'Wywiezienie gruzu spryzmowanego | mat. sztukowych samochodami skrzyniowymi na odldo 5 km  m3 3524
d.1
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
2KRAWEZNIKI ;
11 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie katll-V m 2185
d.2
12+ awa pod krawezniki betonowa z oporem ms 10.9
d.2
13 KraweZniki betonowe wystajace | zatopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej Com 2185
d.2
Razem dzial KRAWEZNIK|
JNAWIERZCHNIE JEZDNE
14 Reczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukeujne nawierzchni w gr.kat.iH-IV m? 1002.8
d.3
15Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace} w korycie lub na catej szer.drogi - grub.wasm? 1002.8
d.3rstwy po zag. 20 cm ‘
16 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m? 1002.8
d.3
17/Pielegnacia piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej | z gruntu stabilizowanego m? 1002.8
d.3cementem '
18 Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na pods. cem- piaskowej m? 459
d.3
19 Uktadanie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm szarej na pods. cem- piaskowej m?2 956.9
d.3
Razem dziat NAWIERZCHNIE JEZDNE
4NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
20Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.lil-IV m? 283.7
d.4
21 Ukladanie nawierzchni chodnikow z betonowe] kostki brukowej kolorowej gr. 6 na pods.cem- piaskowe]j m? 85.1
d.4
22 Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 6 szarej na pods.cem- piaskowej — m? 198.6
d4
230brzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m 109.0
d4
Razem dziat NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
5SCHODY TERENOWE
24 Podbudowa betonowa pod schody - grub.warstwy po zageszczeniu $rednic 12 om m?2 1.8
d5
25 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej | z gruntu stabilizowanego m2 1.8
d.5cementem _
26Podstopnice schoddw z kraweznikow betonowych wystajace o wym. 15x30 cm m 45
d5 ]
27 Stopnice z kostki betonowe] “POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosel  m? 1.2
d.530 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg v
280brzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypee piaskowej z wyp.spoin piaskiem m 30
db

Razem dziat SCHODY TERENOWE

Wartosé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogolem wartosé kosztorysowa robét

Norma 3.10



UGosind? ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. Opis Jedn.  llosé Cena  Wartoéc
obm. jedn.

Slownie:

Norma 3.10



UGoslind7 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia jm.  Poszcz  Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE
1Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowef m
d.1
28+30 m 58.0
RAZEM 58.0
2 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d1
4 5+4 5+15¢4 5+11+30.5+7+2.5 m 79.5
i ] RAZEM 79.5
3 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowsj m
d1
8+45 m 53.0
RAZEM 53.0
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. §r4cm m?
d.1
45 55,0+11%3,0+13*3.5+3%2.5+6.5*5+11.5%4.0+23*5.7+104.5+3°3.0+2.54.0 m? 587.1
[ i RAZEM 587.1
5Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm m?
d.1
#p4 m 587.1
RAZEM 5871
6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z befonu o grub. 15 cm m?
a1
31*10.5+36.5%4,8+12.5*30+23%6.8+2.5*3.5+4.5%6.0 m? 1067.9
, RAZEM 1067.9
7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr 6 cm na podsypce piaskowej m?
d1
30%2.6+(4.5+4.5)%2.2 m? 97.8
RAZEM 97.8
8Rozbiorka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm md
d.1
3470.15%0.6+33°0.15%0.6+(2+5)*0.16"0.4 m 65
‘ RAZEM 6.5
9Reczne rozebranie murkow z kostki kamiennej nieregulamef o wys. 10 cm na zaprawie cementowej me
d.1
(15%0.4+12%0.245%0.4)*2 m? 20.8
RAZEM 20.8
10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. sztukowych samochodami skrzyniowymi na odl.do 5 km m3
d1
#p170.15%0.3+#p2*0.06*0. 2+#p3%0.06*0. 3+#p4*0, 2+#p60. 2+#p70.06+#p8+#p9*0.2 m3 3524
' RAZEM 352.4
2KRAWEZNIKI
11 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym, 30x40 cm w gruncie kat 1V m
dz2
57.5+10+19+4. 5+20+4 5+ 17+14.5+26+4.5+2.5+27+4.5+7 m 218.5
RAZEM 2185
124 awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2
#p11°0.05 m 10.9
 RAZEM 10.9
13 Kraweiniki befonowe wystajace i zatopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowef m
d2
#p11 m : 2185
RAZEM 2185
SNAWIERZCHNIE JEZDNE
14 Reczne profilowanie | zageszenie podloza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat -V m?
d.3
(36.5+26+27)*5.5+(27.6+18.7+16.1+25.3)*4.5+16.6"4.0+3.5*1.5+12°0.5+12*6.0*0.5+0.215*6°6+0,215"2"2 m? 1002.8
RAZEM 1002.8
15 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacef w korycie fub na cafef szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20cm  m2
d.3
#p14 m2 10028
‘ ‘ RAZEM 1002.8
16 Podbudowa betonowa bez dylataci - grub.warstwy po zageszczeniv 12 cm m
d.3
#pt4 m? 1002.8
RAZEM 1002.8
17 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki befonowej i z gruntu stabilizowanego cementem m?
d.3
#p16 m 10028
RAZEM 1002.8
18 Ukladanie nawierzchni z betonowey kostki brukowsj kolorowej gr. 8 cm na pods. cem- piaskowe) m?
d.3
(27.6+18.7+16.1+25.3)*0.2+(11+6+6+10)*4.3*0.2 m2 45.9
[ : RAZEM 459
19 Ukladanie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm szarej na pods. cem- piaskowef m?
d.3
#p14-4p18 m 956.9
RAZEM 956.9

4NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA

Norma 3.10



UGosind? PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia jm.  Poszez Razem
20 Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat ifi-1v m?
' 14.5%1,5+29.5*3.0+(6.5+8.0)*1,5+6.5*1.0+7.5%1.3+2*2.0+4*1.2+43.5*2.2+1.5*1.5*0.5+16*1.5+61.2+6.5°3.5+3.0%2.3+24*2.0+  m? 283.7
3.0%1.5%2
. | RAZEM 283.7
21 Uktadanie nawierzchni chodnikbw z betonowej kostki brukowej kolorowef gr. 6 na pods.cem- piaskowej m?
d.4
#p20*0.3 m? 85.1
RAZEM 85.1
22 Ukfadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 6 szarej na pods.cem- piaskows/ m?
d.4
#p20%0.7 m? 196.6
‘ RAZEM 198.6
230brzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej 7 wyp.spoin piaskiem m
d.4
12.5+4+15+5 5+13+10.5+4+5.5+19+20 m 109.0
RAZEM 109.0
5SCHODY TERENOWE
24 Podbudowa betonowa pod schody - grub.warstwy po zageszczeniu $rednio 12 cm m?
d.5
1.2*1.5 m? 1.8
RAZEM 1.8
25Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe] [ z gruntu stabilizowanego cementem m?
d.5
#p24 me 1.8
RAZEM 1.8
26Podstopnice schodow z kraweznikéw betonowych wystajace o wym. 15x30 cm m
d.5
3*1.5 m ‘ 45
RAZEM 45
27 Stopnice z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem m?
d.5spoin zaprawg cementowg
4*1.5%0.2 m 1.2
RAZEM 1.2
28 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.5
1.5%2 m 3.0
RAZEM 3.0

Norma 3.10



