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OSTRODA Czarneckiego 1 etap Il

Ostréda ul.Czarneckiego budynek nr.1

Olsztyn ul. Partyzantéw

zt

DZIALY KOSZTORYSU

potrzeb Urz edu Gminy w Ostrédzie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Kalkulacja szczegdtowa pozycji- adaptacji istniej ~ acego budynku koszarowego Nrl na dziatce Nr154/22 Nr  154/33 przy ul.Czarneckiego w Ostrédzie ETAP Il
1| FUNDAMENTY 1 8
2 | SCIANKI DZIALOWE 9 25
3 | POSADZKI | PODLOZA PIWNICE 26 40
4 | PODLOZA | POSADZKI PARTER 41 60
5 | PODLOZA | POSADZKI IPIETROI IIPIETRO 61 81
6 | ROBOTY MALARSKIE 82 86
7 | TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE 87 119
8 | ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 120 147
9 | PRZEBUDOWA | RENOWACJA ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ 148 168
10 | STOLARKA DRZWIOWA 169 204
11 | PODNOSNIKPLTFORMOWY SCHODOWY 205 205
12 | ELEWACJE 206 226
13 | IZOLACJA ZEWNETRZNA SCIAN PIWNIC 228 228
14 | POCHYLNIA ZEWNETRRZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 231 242
15 | ELEMENTY ZEWNETRZNE-STUDZIENKI,PODESTY WEJSCIOWE 243 272

OSTRODA Czarneckiego 1 etap Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia I jom. I Poszcz I Razem
Kalkulacja szczegétowa pozycji- adaptacji istniej ~ acego budynku koszarowego Nrl na dzialce Nr154/22 Nr  154/33 przy ul.Czarneckiego w Ostrédzie ETAP Il
1 FUNDAMENTY
1| KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B-15 m3
d.1]0107-01
0,30*0,30*(0,9+3,05) m3 0,356
RAZEM 0,356
2 ] KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m2
d.1]0101-01
0,3*2*3,95 m2 2,370
RAZEM 2,370
3 | KNNR 2 Podkiady betonowe pod tawy B-7,5 gr. 10 cm m3
d.1]1201-01
3,95*0,10%0,45 m3 0,178
RAZEM 0,178
4 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm STOS t
d.1 | 0104-01
3,33*0,001 t 0,003
RAZEM 0,003
5] KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm 34GS t
d.1] 0104-04
16,92*0,001 t 0,017
RAZEM 0,017
6 | KNNR 3 Rozbiérka-skucie elementéw betonowych-tawy m3
d.1] 0403-01 bet.
0,35*0,50*0,5 m3 0,088
bet.
RAZEM 0,088
7 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é do 1 km m3
d.1]0108-19
0,35*0,50*0,5 m3 0,088




RAZEM 0,088
8 ] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnos$é = 9 m3
d.1]0108-20
0,35*0,50*0,5 m3 0,088
RAZEM 0,088
2 SCIANKI DZIALOWE
9 | KNR 19-01 Scianki dzialowe z cegiet budowlanych petne k.150 o gr. 1/2 cegly z cem.M-7 m2
d.2 | 0339-02
PIWNICE
(2,46+3,72+3,72+3,14+4,46+0,6)*2,20-1,6*4 m2 33,420
PARTER
(1,6+2,2+1,43+3,2)*2,97 m2 25,037
IPIETRO
(3,3+2,19+1,79+1,75+1,64)*2,93-1,8*4 m2 24,063
IPIETRO
(1,67+1,64*2)*2,96-(1,8*3) m2 9,252
RAZEM 91,772
10 | KNR 19-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegly m
d.2 | 0349-05
2,20*8+2,97*4+2,93*4 m 41,200
RAZEM 41,200
11 | KNR 19-01 | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegly m
d.2 | 0348-05
2,93*6+2,96*6+2*4 m 43,340
RAZEM 43,340
12 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm o podwyzszonej odpornosci ogniowej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem m2
d.2 | 1702-01 obustronnym jednowarstwo(gr.12 cm)
PARTER
(2,09+2,45+2,47+3,77+4,63+4,70+4,25+3,62+3,62+3,62)*2,97-(1,8*6) m2 93,803
IPIETRO
(2,46+2,45+3,8+2,46+3,77+1,76+1+3,10+4,7+3,48*3)*2,93-(1,8*6) m2 94,504
IPIETRO
(2,19+3,8+2,19+2,46+2,47+3,77+3,62*3+0,4)*2,96-(1,8*6) m2 72,494
RAZEM 260,801
13 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm wodoo-ognioodporne o podwyzszonej odpornosci ogniowej na rusztach metalowych m2
d.2 | 1702-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo (gr.12 cm)
PARTER
(1,83+1,71+2,35+3,8+1,81+2,41+0,93+1,1+3,75+2,45)*2,97-(1,6*6+1,8*4+2*1) m2 46,956
IPIETRO
(1,86+2,5+1,1+4,04+2,11+1,76+1+1,2)*2,93-(1,6*3+1,8*2) m2 37,220
IIPIETRO
(1,82%4+3,75)*2,96-(1,6*4+1,8*2) m2 22,649
PIWNICa -przewoduy wentylacyjne
(1,68+2,24)*2,2 m2 8,624
RAZEM 115,449
14 | KNNR 2 Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 20,0 mm wodooporne o podwyzszonej odpornosci ogniowej na rusztach metalowych pojedynczych z | m2
d.2 | 1702-01 pokryciem obustronnym jednowarstwo(gr.14 cm)
PARTER
3,90%2,97*2 m2 23,166
IPIETRO
(3,90+4,7)*2,93 m2 25,198
IIPIETRO
3,5*2,96 m2 10,360
RAZEM 58,724
15 | KNNR 2 Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym m2
d.2 | 1702-01 jednowarstwo (gr. 8 cm)
PARTER
(2,38+1,9+0,6)*2,97 m2 14,494
IPIETRO
(3,66+2,9+0,6)*2,93 m2 20,979
IIPIETRO
(1,85+0,6+1,94+0,6)*2,96 m2 14,770
RAZEM 50,243
16 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm wodo-ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym m2
d.2 | 1702-03 jednowarstwo obudowa piondw kanalizacyjnych
PARTER
(0,2*2+0,6+0,2+0,2*2*2*2)*2,97 m2 8,316

IPIETRO




(0,2*2*3+0,6*2+0,2*2+0,5+0,2+0,2*2)*2,93 m2 11,427
IIPIETRO
(0,2*2+3+0,5+0,2+0,2*2)*2,96 m2 13,320
RAZEM 33,063
17 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw od wewnatrz ptytami styropianowymi gr.6 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie m2
d.2 | 2609-01 plyt styropianowych do $cian PIWNICE
analogia
(4,59+1,99+2+2,1+3,72+3,72*2+2,1+2*2+2,46+3,64+5,21+3,42+4,26+1,52+4,17+1,51+4,33+4,32+1,51+2,46+1,82+1,57+5,04+1,43+2,68+2,72+3,99) | m2 172,040
*2,20-(0,78+22)
RAZEM 172,040
18 | KNNR 2 1zolacja z folii paroszczelnej pionowa przymocowana do konstrukcji m2
d.2 | 0604-02
analogia
172,04 m2 172,040
RAZEM 172,040
19 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm wodoodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym m2
d.2 | 1702-03 jednowarstwo
172,04 m2 172,040
RAZEM 172,040
20 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.6 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt m2
d.2 | 2609-02 styropianowych do o$ciezy od wewnatrz PIWNICE
(1,06*2+0,88)*0,46*8+(1,06*2+0,74)*0,46*14 m2 29,458
RAZEM 29,458
21 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym m2
d.2 | 1702-03 jednowarstwo+wetna gr.8 cm
PARTER
(5,28+2,51+2,46+1,92+1+2,45+2*2+2,46+2,47+3,77+5,38+3,62+6,39+2,46+6,35+6,40+2,46+7,23+4,70+2,88+4,17)*2,97- m2 185,401
(1,3*2,02*9+1,4*2,02*3+1,20*0,73+1,9*2,02*2+0,88*2,02*4+0,56*0,8+1,2*2,1*2)
IPIETRO
(4,72+2,36+2,46+2,45+3,8+2,19+2,46+2,47+3,77+5,24+3,48+6,29+6,35+6,4+7,23+4,7+2,88+6,29)*2,93- m2 145,303
(1,3*2,02*11+1,4*2,02*3+1,9*2,02*5+1*2,02*2+0,8*2,02*6+0,9*1,82*2+1,3*0,59+1,3*1,3)
IPIETRO
(7,23+2,46+2,45+3,8+2,46+2,47+3,77+5,38+3,62+3,65+2,74+6,35+6,4+7,23+4,7+2,88+6,29)*2,96- m2 152,943
(1,3*1,91*18+1,4*1,91*3+0,7*1,91*2+0,62*1,91+0,8*1,91*2+0,8*1,91*4)
RAZEM 483,647
22 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2 | 0303-02
IPIETRO
0,9*2 m2 1,800
IIPIETRO
1,1*2 m2 2,200
RAZEM 4,000
23 | KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoo-ogniodporne gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym m2
d.2 | 1702-03 jednowarstwo +wetna gr.8 cm
PARTER
(3,8+6,35)*2,97-(1,9*2,02*3) m2 18,632
IPIETRO
(6,35+2,23)*2,93-(1,9%2,02+1,3*2,02) m2 18,675
IPIETRO
3,87*2,96-1,3*1,91*2 m2 6,489
RAZEM 43,796
24 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pionowo przymocowana do konstrukcji m2
d.2 | 0604-02
483,647+43,796 m2 527,443
RAZEM 527,443
25 | KNNR 2 doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe m
d.2 | 1902-11
612,78 m 612,780
RAZEM 612,780
3 POSADZKI | PODLO ZA PIWNICE
26 | KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 gr. 15 cm m3
d.3 | 1201-01
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3)*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075
27 | KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco dwuwarstwowe m2
d.3 | 0601-04
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 40,500
RAZEM 40,500
28 | KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.6 cm FS M20 uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie m2
d.3 | 0602-02
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 40,500
RAZEM 40,500
29 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2




d.3 | 0604-01
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 40,500
RAZEM 40,500
30 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm m2
d.3 ] 1202-01
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 40,500
RAZEM 40,500
31 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm Krotno$é = 2 m2
d.3 | 1202-03
(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 40,500
RAZEM 40,500
32 | KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet m2
d.3 ] 1208-01
240,2-(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 199,700
RAZEM 199,700
33 | KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 mm Krotno$¢ = 5 m2
d.3 | 1208-02
240,2-(7,4+13,2+4,9+7,7+7,3) m2 199,700
RAZEM 199,700
34 | KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm m2
d.3 | 1209-03
240,2 m2 240,200
RAZEM 240,200
35 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza m
d.3 | 1120-04
355,6 m 355,600
RAZEM 355,600
36 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek tarakota 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykta m
d.3 | 1120-05
355,6 m 355,600
RAZEM 355,600
37 | NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca m
d.3 | 202 2809-05
355,6 m 355,600
RAZEM 355,600
38 | KNR 19-01 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 15 cm m
d.3 ] 0702-01
95,7 m 95,700
RAZEM 95,700
39 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3 | 0108-17
95,7*0,15*0,05 m3 0,718
RAZEM 0,718
40 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 9 m3
d.3 ] 0108-20
0,738 m3 0,738
RAZEM 0,738
4 PODLOZA | POSADZKI PARTER
41 | KNNR 2 I1zolacja z folii paroszczelna pozioma podposadzkowa m2
d.4 | 0604-01
analogia
(8,4+4,2+8,2+4,3+4,2)*1,08 m2 31,644
RAZEM 31,644
42 | KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej izolacyjna pozioma podposadzkowa m2
d.4 | 0604-01
(8,4+4,2+8,2+4,3+4,2)*1,08 m2 31,644
RAZEM 31,644
43 | KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr.7 cm M-30 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo m2
d.4 | 0602-03
285,0*1,05 m2 299,250
RAZEM 299,250
44 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm-+s$rodek uszczelniajacy m2
d.4 ] 1202-01
(8,4+4,2+8,2+4,3+4, 2)+4,4+23,4+21,3+18,3+15,7+4,3+16,3+3,5 m2 | 136,500
RAZEM 136,500
45 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm +srodek uszczelniajacy Krotno$¢ = 2 m2
d.4 | 1202-03
136,5 m2 136,500
RAZEM 136,500
46 | KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod piytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet- m2
d.4 | 1208-01 zabezpieczenie legarow
analogia
285,0*0,5 m2 142,500




RAZEM 142,500
47 | KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki -zabezpieczenie legarow m2
d.4 | 2609-07
analogia
285,0*0,5 m2 142,500
RAZEM 142,500
48 | KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm m2
d.4 | 1209-03
23,4+11+2,6+21,3+8,4+4,2+8,2+4,3+4,2+18,3+15,7+16,3+3,5 m2 141,400
RAZEM 141,400
49 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykta m
d.4 | 1120-05
166,85 m 166,850
RAZEM 166,850
50 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu-wykladzina dywanowa antyelektrostatyczna m2
d.4 ] 1124-01
6,4+8+3,8+13,8+14,4+3,9+8,5+7,3+10,3+10,3 m2 86,700
RAZEM 86,700
51 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu-wyktadzina dywanowa specjalistyczna "F"wg.opisu archtektury m2
d.4 | 1124-01
9,4+9,5+18,8+10,5 m2 48,200
RAZEM 48,200
52 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy przewodzace do wyktadzin tekstylnych m2
d.4 | 1130-03
86,7+48,2 m2 134,900
RAZEM 134,900
53 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek antyposlizgowy do wyktadzin tekstylnych m2
d.4 | 1130-04
134,9 m2 134,900
RAZEM 134,900
54 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne drewniane-cokotowe m
d.4 | 1124-07
158,6 m 158,600
RAZEM 158,600
55 | KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 25 mm m2
d.4 | 1205-01
285-136,5 m2 148,500
RAZEM 148,500
56 | KNR 4-01 Rozebranie podt6g biatych na wpust m2
d.4 | 0428-03
285-38,983 m2 246,017
RAZEM 246,017
57 | KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.4 | 0801-03
2,46*6,61+2,46*5,7+4,3+4,4 m2 38,983
RAZEM 38,983
58 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep m2
d.4 | 0429-01
246,017 m2 246,017
RAZEM 246,017
59 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4 | 0108-17
analogia
28,5 m3 28,500
RAZEM 28,500
60 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnos$é = 9 m3
d.4 | 0108-20
28,5 m3 28,500
RAZEM 28,500
5 PODLOZA | POSADZKI IPI ETROI IIPIETRO
61 | KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek terakota z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm m2
d.5 | 1209-03
(4,7+8,4+4,2)+(5,7+5,7) m2 28,700
RAZEM 28,700
62 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek terakota 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykia m
d.5 | 1120-05
(4,7+8,4+4,2)+(5,7+5,7) m 28,700
RAZEM 28,700
63 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu-antyelektrostatyczna m2
d.5 | 1124-01
(8,8+13,8+8,4+13,7+13,7+8,2+8,9+8,6+12,3+10,6+9,9)+(19,2+18,8+3,9+8,8+13,9+8,0+9,7+12,4+11,0+11,0+11,5+8,7+11,1+9,0+11,0) m2 284,900
RAZEM 284,900
64 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu Ipietro m2
d.5 | 1124-01




(18,4)+(11,5) m2 29,900
RAZEM 29,900
65 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu-specjalistyczna obiektowa "F" m2
d.5 ] 1124-01
(2,9+14,8+51,7)+(85,3+20,9+33,7)+4,8+4,8+4,8+4,6 m2 228,300
RAZEM 228,300
66 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy przewodzace do wyktadzin tekstylnych m2
d.5 | 1130-03
284,9+29,9+228,3 m2 543,100
RAZEM 543,100
67 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek antyposlizgowy do wyktadzin tekstylnych m2
d.5 | 1130-04
284,9+29,9+228,3 m2 543,100
RAZEM 543,100
68 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przys$cienne drewniane cokotowe m
d.5 | 1124-07
(284,9+29,9+209,3)*1,18 m 618,438
RAZEM 618,438
69 | KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10 cm PS-E FS M20 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo m2
d.5 | 0602-03 (pom2/19,3/14,2/8)
11,5+11,5+3,9 m2 26,900
RAZEM 26,900
70 | KNNR 2 I1zolacja z folii izolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej-pomieszczenia .j.w. m2
d.5 | 0604-02
(11,5+11,5+3,9)*1,08 m2 29,052
RAZEM 29,052
71 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm m2
d.5 | 1202-01
(11,5+11,5+3,9) m2 26,900
RAZEM 26,900
72 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 2 m2
d.5 | 1202-03
(11,5+11,5+3,9) m2 26,900
RAZEM 26,900
73 | KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 25 mm m2
d.5 | 1205-01
(11,5+11,5+3,9) m2 26,900
RAZEM 26,900
74 | KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr,.5 cm uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.5 | 0602-05
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
75 | KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podiég z desek niestruganych o grub. 32 mm m2
d.5 | 0411-04
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
76 | KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet m2
d.5 | 1208-01
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
77 | KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubos$ci w zakresie 2-10 mm Krotno$¢ = 3 m2
d.5 | 1208-02
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
78 | KNR 2-02 Obudowa stropu od géry plyty jastrychowe gr. 3,0 cm m2
d.5 | 2006-04
analogia
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
79 | KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.5 | 0429-01
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
80 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5] 0108-17
analogia
(282,7+289,1)*0,10 m3 57,180
RAZEM 57,180
81 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 9 m3
d.5 | 0108-20
(282,7+289,1)*0,10 m3 57,180
RAZEM 57,180

ROBOTY MALARSKIE




82 | KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych m2
d.6 | 1402-06
856,8+260,801*2+115,449*2+58,724*2+50,243*2+33,063+172,04+483,647+43,796+233,553-(318,608*0,7) m2 | 2570,307
RAZEM | 2570,307
83 | KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.6 | 1402-03
2651,594-(355,755-26,814) m2 | 2322,653
RAZEM | 2322,653
84 | KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych-klatki schodowe wsp r=1,15 m2
d.6 | 1402-06
70,848 m2 70,848
RAZEM 70,848
85 | KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych klatka schodowa wsp r=1,15 m2
d.6 | 1402-03
(2,46+5,6*2)*12,34+(2,46+5,3*2)*12,28+26,814 m2 355,755
RAZEM 355,755
86 | KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych-trakty kaltek cschodowych wsp r=1,15 m2
d.6 | 1402-03
8,40*2,46*3+6,30*2,46*3 m2 108,486
RAZEM 108,486
7 TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
87 | KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej m2
d.7 | 0805-02
PIWNICA
(2,7+3,56)*2*2,2-1,6*2 m2 24,344
(1,8+3,56)*2*2,2-1,6 m2 21,984
(2,1+3,56)*2*2,16 m2 24,451
PARTER
(1,71+0,9)*2*2,05-1,6 m2 9,101
(1,82+1,71)*2*2-1,6 m2 12,520
(2,35+1,53)*2*2,05-1,6*2 m2 12,708
(0,9+1,15)*2*2,05-1,6 m2 6,805
(2,1+1,5)*2*2,05-1,6*2 m2 11,560
(1,81+0,9)*2*2,05-1,6 m2 9,511
(1,8+1,81)*2*2,05-1,6*2 m2 11,601
(2,41+1,53)*2*2,05-1,6*2 m2 12,954
(1,1+1,23)*2*2,05-1,6 m2 7,953
(2,15+1,5)*2+2,05-1,6*2 m2 11,765
(2,03+1,9)*2*2,05-1,8 m2 14,313
IPIETRO
(1,86+0,9)*2*2,05-1,6 m2 9,716
(1,8+1,86)*2*2,05-1,6*2 m2 11,806
(1,48+2,35)*2*2,05-1,6*2 m2 12,503
(1,1+1,25)*2+2,05-1,6 m2 8,035
(1,5+2,1)*2%2,05-1,6 m2 13,160
2,25*0,6 m2 1,350
(2,11+2,21)*2*2,05-1,6 m2 16,112
IIPIETRO
(1,82+0,9)*2*2,05*2-1,6*2 m2 19,104
(0,94+1,82)*2*2,05*2-1,6*2*2 m2 16,232
(1,28+1,82)*2*2,05*2-1,6*2*2 m2 19,020
RAZEM 318,608
88 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.7 | 0829-01
318,608 m2 318,608
RAZEM 318,608
89 | KNNR 2 Licowanie $cian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe m
d.7 | 0805-07
749 m 749,000
RAZEM 749,000
90 | KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 m2
d.7 | 0701-03
460,7 m2 460,700
RAZEM 460,700
91 | KNR 19-01 Tynki wewnegtrzne zwykte kat. 1ll o pow. ponad 5 m2 na podtozach ceramicznych na scianach ptaskich m2
d.7 | 0724-01
292,67 m2 292,670
RAZEM 292,670
92 | KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. I1l na o$ciezach z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 45 cm m




d.7 | 0711-03
695,0 m 695,000
RAZEM 695,000
93 | KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il po obmurowanych koncach belek na murach ($cianach) szt.
d.7 | 0715-02
99*2 szt. 198,000
RAZEM 198,000
94 | KNR 19-01 Wykonanie paséw tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. |1l na bruzdach osiatkowanych o szer. do 30 cm m
d.7 | 0712-05
2445 m 244,500
RAZEM 244,500
95 | KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il w bruzdach po zatoZeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm m
d.7 | 0713-01
890,0 m 890,000
RAZEM 890,000
96 | KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat. 11l po obsadzonych puszkach instalacji elektrycznej na murach ($cianach) szt.
d.7 | 0715-03
125,0 szt. 125,000
RAZEM 125,000
97 | KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. |1l z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach betonowych o pow. do 5 m2 m2
d.7 | 0708-04
2,46*1,6 m2 3,936
RAZEM 3,936
98 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2-przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie $cian m2
d.7 | 1202-09
(2,97+2,93+2,96)*267,9 m2 | 2373,594
RAZEM | 2373,594
99 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku m2
d.7 | 2009-02
(2,97+2,93+2,96)*267,9+695*0,4 m2 | 2651,594
RAZEM | 2651,594
100 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm m2
d.7 | 2009-07
(2,97+2,93+2,96)*267,9+695*0,4 m2 | 2651,594
RAZEM | 2651,594
101 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ognioodporne na ruszcie podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD | m2
d.7 | 2012-03 iuD
289,1+282,7+285,0 m2 856,800
RAZEM 856,800
102 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ognioodporne na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga m2
d.7 | 2012-04 warstwe
289,1+282,7+285,0 m2 856,800
RAZEM 856,800
103 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ogniodporne biegi klatek schodowychna ruszcie podwéjnym, podwieszanym, m2
d.7 | 2012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2,46*4,8*3*2 m2 70,848
RAZEM 70,848
104 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ognioodporne na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg m2
d.7 | 2012-04 warstwe
2,46*4,8*3*2 m2 70,848
RAZEM 70,848
105 | KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwyktych kat. 1ll na $cianach ceramicznych o pow. do | m2
d.7 | 0707-02 5m2
178,98 m2 178,980
RAZEM 178,980
106 | KNNR 2 1zolacja z folii paroszczelna stropéw przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.7 | 0604-02
282,7+289,1+285 m2 856,800
RAZEM 856,800
107 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku sufity klatek schodowych m2
d.7 | 2009-04
2,46*5,6+2,46*5,3 m2 26,814
RAZEM 26,814
108 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm m2
d.7 | 2009-08
2,46*5,6+2,46*5,3 m2 26,814
RAZEM 26,814
109 | KNR 0-14 ktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ognioodporne na ruszcie podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD | m2
d.7 | 2012-03 iuD
(23,4+21,3+18,3+15,7+16,3+3,5+51,7+33,7)*1,27 m2 233,553
RAZEM 233,553
110 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr.12,5 mm ognioodporne na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga m2
d.7 | 2012-04 warstwe




(23,4+21,3+18,3+15,7+16,3+3,5+51,7+33,7)*1,27 m2 233,553
RAZEM 233,553
111 | KNNR 2 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe m
d.7 | 1902-11
4258 m 425,800
RAZEM 425,800
112 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm jak wyzej m2
d.7 | 2009-08
8,40*2,46*3+6,30*2,46*3 m2 108,486
RAZEM 108,486
113 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na stropach na podtozu z tynku klatki schodowe trakty m2
d.7 | 2009-04
8,40*2,46*3+6,30*2,46*3 m2 108,486
RAZEM 108,486
114 | KNR 19-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill o pow. ponad 5 m2 na podtozach ceramicznych na biegach i spocznikach klatek schodowych m2
d.7 | 0724-03
8,40*2,46*3+6,30*2,46*3 m2 108,486
RAZEM 108,486
115 | KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2-piwnice strop m2
d.7 | 0701-03
240,2 m2 240,200
RAZEM 240,200
116 | KNR 19-01 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2
d.7 | 0428-01
282,7+289,1 m2 571,800
RAZEM 571,800
117 | KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2-trakty m2
d.7 | 0701-07 klatek schodowych
8,40*2,46*3+6,30*2,46*3 m2 108,486
RAZEM 108,486
118 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7 | 0108-17
15,22 m3 15,220
RAZEM 15,220
119 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 9 m3
d.7 | 0108-20
15,22 m3 15,220
RAZEM 15,220
8 ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
120 | KNR 4-01 Montaz wytazéw wewnetrznych wtazéw kominiarskich szt.
d.8 | 0415-03
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121 | KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.3 cm FS20 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo m2
d.8 | 0602-03
0,86*0,86*2 m2 1,479
RAZEM 1,479
122 | KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.3 cmuktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo m2
d.8 | 0602-03
0,86*0,86*2 m2 1,479
RAZEM 1,479
123 | KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-obicie wytazu dachowego wewnetrznego m2
d.8 | 0504-02
analogia
0,87*0,87*2 m2 1,514
RAZEM 1,514
124 | KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.gr.12,5 mm ognioodporne (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach -obudowa wytazéw dachowych wewneytrznych m2
% | analogia
0,87%0,87 m2 0,757
RAZEM 0,757
125 | KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe -obmiar jak wyzej m2
d.8 | 2006-08
0,87*0,87 m2 0,757
RAZEM 0,757
126 | KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych-wytazy dachowe m2
d.8 | 1402-06
0,87*0,87 m2 0,757
RAZEM 0,757
127 | KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m(130,18kg) m
d.8 | 1213-01
2*2+1,35*2 m 6,700
RAZEM 6,700




128 | TZKNBK Krata z pretéw okragtych pod katem, miejsca stykéw rozkuwane, przenikajace sie, w czgsci gornej prety rozkuwane w pastoraty oraz inne elementy m2
d.8 | XXI1 0708- wzajemnie sig przenikajace (490,52kg)
01 analiza
indywidualna
0,77*0,9*7+1,04*0,9*2+0,615*0,9*10+0,895*0,9*1+2,04*1,06*1+1,73*0,84*1+2,04*0,875*1 m2 18,464
RAZEM 18,464
129 | KNR 19-01 Osadzenie krat metalowych w $cianach murowanych m2
d.8 | 0345-05
18,464 m2 18,464
RAZEM 18,464
130 | TZKNBK Wspornik pochwytéw rurek stalowych z pomalowaniem szt.
d.8 | XXI1 1011-
01 analogia
5%6*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
131 | KNR 19-01 Osadzenie , wspornikéw pochwytéw klatek schodowych szt.
d.8 | 0345-09
5*6*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
132 | KNR 19-01 Montaz odcinkéw prostych porgczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego o dt. ponad 1,0 m m
d.8 | 1014-02
analogia
3,54*6*2 m 42,480
RAZEM 42,480
133 | KNR 19-01 Montaz skretéw do 90 st. poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego szt.
d.8 | 1014-03
analogia
2*6*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
134 | KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - , wycieraczki, z profili aluminiowych na wodoopornym podkladzie gumowym w ramach z profili aluminowych kg
d.8 | 1301-05
analogia
18,5*4 kg 74,000
RAZEM 74,000
135 | KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.8 | 1219-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
136 | KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.8 | 1219-08
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137 | KNR 19-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.8 | 0345-09
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
138 | TZKNBK RENOWACJA Krata metaloplastyczna, rama ze stali ptaskiej, szprosy uko$ne, miejsca stykéw rozkuwane, wiercone otwory i nitowane z rozetkami, w | m2
d.8 | XXI1 0706- kazdym polu ptaskownik rozcinany i krepowany na elementy w ksztaicie eséw, pastoratéw-wejécia do piwnicy
01 analogia
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
139 | TZKNBK NAPRAWABAalustrada schodowa wejécia do piwnicy, prety pionowe okragte wsp r=2 kg
d.8 | XXIl 0802-
01 analogia
185,0 kg 185,000
RAZEM 185,000
140 | TZKNBK IV- | Podmurowanie i muréw wejscia do piwnicy z ceg.budowlanej na zaprawie cem.-wap.poziomej o szer. 1 ceg.o wys.20cm z cegly klinkierowej ze m3
d.8 | 437 analogia | spionowaniem
5,05*0,25*0,2 m3 0,253
RAZEM 0,253
141 | TZKNBK XV | Pomalowanie pochwytéw drewnianych farbg do drewna szer.od 10 do 15 cm - zagruntowanie m
d.8 | 0442-01
analogia
3,5*6*2 m 42,000
RAZEM 42,000
142 | TZKNBK XV | Pomalowanie farbg do drewna pochwytéw drewnianych szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz m
d.8 | 0442-02
analogia
3,5*6*2 m 42,000
RAZEM 42,000
143 | TZKNBK XV | Pomalowanie farbg do drewna pochwytéw drewnianych szer.od 10 do 15 c¢m - drugi raz m
d.8 | 0442-03
analogia
3,5*6*2 m 42,000
RAZEM 42,000
144 | TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z zelaza m2
d.8 | 0545-01




5,05%1,1+2 m2 7,555
RAZEM 7,555
145 | TZKNBK XV | Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych m2
d.8 | 0546-01
5,05%1,1+2 m2 7,555
RAZEM 7,555
146 | TZKNBK XV | Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych - pierwszy raz m2
d.8 | 0547-01
5,05%1,1+2 m2 7,555
RAZEM 7,555
147 | TZKNBK XV | Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub Zeliwnych - drugi raz m2
d.8 | 0547-02
5,05%1,1+2 m2 7,555
RAZEM 7,555
9 PRZEBUDOWA | RENOWACJA ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ
148 | KNR 19-01 Ostrozny demontaz balustrady drewnianej klatki schodowej do ponownego montazu m2
d.9 | 1020-06
analogia
0,9*78 m2 70,200
RAZEM 70,200
149 | KNR 19-01 Montaz belki podwalinowej o wys.22 cm balustrady schodowej - belka m
d.9 | 0405-09
analogia
78 m 78,000
RAZEM 78,000
150 | TZKNBK V- | Wykonanie powierzchni profilowanych w ilosci do 0.25 m2 z wygtadzeniem na belce podwalinowej balustrady m2
d.9| 357
78*2*0,22 m2 34,320
RAZEM 34,320
151 | TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy-balustrada m2
d.9 | 0429-01
analogia
78*2*0,9 m2 140,400
RAZEM 140,400
152 | TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m2
d.9 | 0429-02
78*2*0,9 m2 140,400
RAZEM 140,400
153 | TZKNBK XV | Zagruntowanie balustrady z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.9 | 0431-01
analogia
78*2*0,9 m2 140,400
RAZEM 140,400
154 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy m2
d.9 | 0432-01
78*2*0,9 m2 140,400
RAZEM 140,400
155 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz m2
d.9 | 0432-02
78*2*0,9 m2 140,400
RAZEM 140,400
156 | TZKNBK XV | Malowanie farbg do drewna balustrady drewnianej - pierwszy raz m2
d.9 | 0437-01
analogia
78*0,9*2 m2 140,400
RAZEM 140,400
157 | TZKNBK XV | Malowanie farbg do drewna balustrady - drugi raz m2
d.9 | 0437-02
78*0,9*2 m2 140,400
RAZEM 140,400
158 | KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych statowych do ponownej adaptacii szt.
d.9 | 1306-01
analogia
20*2 szt. 40,000
RAZEM 40,000
159 | TZKNBK XV | Oczyszcz.z rdzy elem.konstr.liczac w rozwinigciu; wyszpachlowanie pow.zelaznych olejng szpachléwka z wyszlifowaniem pumeksem m2
d.9 | 0549-01
5,2*2*0,9 m2 9,360
RAZEM 9,360
160 | TZKNBK XV | Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych m2
d.9 | 0546-01
5,2*2*0,9 m2 9,360
RAZEM 9,360
161 | TZKNBK XV | Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram krat,balustrad staliwnych lub Zeliwnych - pierwszy raz m2
d.9 | 0547-01




5,2*2*0,9 m2 9,360
RAZEM 9,360
162 | TZKNBK XV | Pomalowanie farba olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub Zeliwnych - drugi raz m2
d.9 | 0547-02
5,2*2*0,9 m2 9,360
RAZEM 9,360
163 | TZKNBK IV- | Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd w stopniach granitowych wsp r=2,0 szt.
d.9 | 459 analogia
40,0 szt. 40,000
RAZEM 40,000
164 | TZKNBK IV- | Reczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych,lastrykowych lub Zzelbetowych zamocowanych jednym koncem szt.
d.9 | 567
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
165 | TZKNBK IV- | Wykucie gniazd dla osadzenia kotkéw,hakéw itp. w elementach komiennych dla balustrad szt.
d.9| 574
40,0 szt. 40,000
RAZEM 40,000
166 | TZKNBK Stopnie - granitowych z odzysku szt.
d.9 | XVvI 0223-01
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
167 | TZZKNC N- Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - kamien nieporowaty - granit i podobne dm2
d.9 | KVI 1/2-d
11,0%(0,28*0,19)*1,16*1000 dm2 | 678,832
RAZEM 678,832
168 | TZZKNC N- Impregnacja strukturalna obiektu kamiennego tacznie z przygotowaniem wanien.preparatem do konserwacji kamienia dm2
d.9 | KVI 2/2-a
analogia
11,0*0,28*0,19*1,16*1000 dm2 | 678,832
RAZEM 678,832
10 STOLARKA DRZWIOWA
169 | KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykornczonych D1p-1szt,D2p-5szt,D9-c/taz-5szt,D11w-3szt,D11-c/taz-1szt m2
d.10 | 1103-01
0,8*2*18+0,9*2*5 m2 37,800
RAZEM 37,800
170 | KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych-antywlamaniowe D3Ap-2szt m2
d.10 | 1103-01
analogia
0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
171 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone DP1-EI30 m2
d.10 | 1019-09
1*2*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
172 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykofnczone DP@-EI60 m2
d.10 | 1019-09
1*2*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
173 | KNR 2-02 Odcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. szt.
d.10 | 1016-05
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
174 | KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.10 | 1104-01
25,0 szt. 25,000
RAZEM 25,000
175 | KNNR 2 Drzwi drewniane indywidualne ramowo-plycinowe indywidualne DW-1-25szt,Dw-2-2szt,Dw-2 taz-1szt,Dw-3-1szt m2
d.10 | 1106-02
analogia
0,9*2,1*29 m2 54,810
RAZEM 54,810
176 | KNNR 2 Drzwi drewniane indywidualne ramowo-plycinowe przeszklone DW-1s-2szt,ZD1-2szt m2
d.10 | 1106-02
analogia
0,9*2,1*2+1,54*2,34*2 m2 10,987
RAZEM 10,987
177 | KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych do drzwi ramowo-ptytowych m2
d.10 | 1104-02
1%2,17*27+1,07*2,17*3+0,9*2,07*1+1,54*2,34*2 m2 74,626
RAZEM 74,626
178 | KNNR 2 Montaz opasek drewnianych indywidualnych szer12 cm drzwi wewnetrznych odustronnie m2
d.10 | 1104-02
analogia
(1*2,17*27+1,07*2,17*3+0,9%2,07*1+1,54*2,34*2+1*2,17*1)*2 m2 153,592




RAZEM 153,592
179 | KNNR 2 Drzwi drewniane indywidualne ramowo-plytowe antywtamaniowe DWA-1-1szt (z rama stalowa) m2
d.10 | 1106-02
analogia
0,9%2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
180 | KNR 19-01 Ostrozne wyjgcie oscieznic drewnianych drzwiowych o pow. do 3.0 m2 m2
d.10 | 1019-04
1*2,17*1+1,1*2,17*21 m2 52,297
RAZEM 52,297
181 | KNR 19-01 Ostrozne wyjecie opasek drzwiowych drewnianych o pow. do 3.0 m2 m2
d.10 | 1019-04
analogia
(1*2,17*1+1,1*2,17*21)*2 m2 104,594
RAZEM 104,594
182 | KNR 19-01 Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.10 | 1022-05
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
183 | KNR 19-01 Demontaz okué¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane lub katowe szt.
d.10 | 1022-20
26*2 szt. 52,000
RAZEM 52,000
184 | KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe szt.
d.10 | 1023-11
26*2 szt. 52,000
RAZEM 52,000
185 | KNR 19-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami mosigzne szt.
d.10 | 1025-20
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
186 | KNR 19-01 Zatozenie na nowym miejscu okué¢ okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe szt.
d.10 | 1025-29
26*2 szt. 52,000
RAZEM 52,000
187 | KNR 19-01 Wymiana pionowych elementéw opasek drzwiowych | wyjetych ze $cian m
d.10 | 1001-01
analogia
26*1,1 m 28,600
RAZEM 28,600
188 | KNR 19-01 Skrécenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.10 | 1005-03
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
189 | KNR 19-01 Wymiana ptlycin skrzydet drzwiowych na szkto bez rozbierania skrzydet szt.
d.10 | 1004-02
analogia
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
190 | KNR 19-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szklem ptaskim bezpiecznym o gr. 3-4 mm na kit podwojny przy m2
d.10 | 1201-06 pow. szyby do 0,5 m2-plyciny drzwiowe
analogia
0,31*0,9*2*3 m2 1,674
RAZEM 1,674
191 | KNR 19-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szklem ptaskim bezpiecznym o gr. 3-4 mm na kit podwéjny przy m2
d.10 | 1201-05 pow. szyby do 0,1 m2
analogia
0,31*0,34*12,0 m2 1,265
RAZEM 1,265
192 | KNR 19-01 Wykucie kratek wentylacyjnych, szt.
d.10 | 0358-07
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
193 | KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet materiat z dozysku m2
d.10 | 0318-03
1*2,17*5+1,07*2,17*21 m2 59,610
RAZEM 59,610
194 | KNR 4-01 Obsadzenie opasek obustronnych o$cieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet materiat z odzysku m2
d.10 | 0318-03
analogia
(1*2,17*5+1,07%2,17*21)*2 m2 119,220
RAZEM 119,220
195 | TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy m2
d.10 | 0429-01
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040




196 | TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m2
d.10 | 0429-02
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
197 | TZKNBK XV | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.10 | 0431-01
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
198 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy m2
d.10 | 0432-01
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
199 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz m2
d.10 | 0432-02
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
200 | TZKNBK XV | Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz m2
d.10 | 0437-01
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
201 | TZKNBK XV | Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz m2
d.10 | 0437-02
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
202 | TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - pierwszy raz m2
d.10 | 0651-01
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
203 | TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - drugi raz m2
d.10 | 0651-02
52,297*2*1,75 m2 183,040
RAZEM 183,040
204 | kalkulacja Ranowacja konserwatorska drzwi wejsciowych do budynku szt
d.10 | indywidualna
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
11 PODNOSNIKPLTFORMOWY SCHODOWY
205 | kalkulacja Podnosnik schodowy platformowy dla niepetnosprawnych szt
d.11
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 ELEWACJE
206 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly-coki6 i obramowania okien piwnicznych m2
d.12 | 0737-01
(13,66+34,43+1,1*3+10,54+34,43+2,1)*0,7+3,55*1,5+(1,2+3,5)*1,5+(1,45+3,5)*0,7 m2 84,762
RAZEM 84,762
207 | KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2-$rodek do konserwaciji klinkieru m2
d.12 | 0643-03
analiza
indywidualna
84,762 m2 84,762
RAZEM 84,762
208 | KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach fatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2 m2
d.12 | 0641-03
84,762 m2 84,762
RAZEM 84,762
209 | KNR 19-01 Oczyszczenie chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.12 | 0829-01
84,762 m2 84,762
RAZEM 84,762
210 | KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.12 | 0827-01
874,762 m2 874,762
RAZEM 874,762
211 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.12 | 0535-08
218,54*0,45+54*0,8 m2 141,543
RAZEM 141,543
212 | KNR 4-01 Rozbiérka podokiennikéw z dachéwki karpiéwki pojedynczo-podokieniki m2
d.12 | 0508-01
analogia
78,54*0,38 m2 29,845
RAZEM 29,845
213 | KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z ksztaltek klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej m2




d.12 | 0349-07
analogia
13,5*0,38 m2 5,130
RAZEM 5,130
214 | KNR 19-01 Wykonanie spadkéw dachéwka karpiéwka pojedyncza m2
d.12 | 0832-02
78,54*0,38 m2 29,845
RAZEM 29,845
215 | KNR 4-01 Wykonanie podokienikéw z ksztaltek klinkierowych na zaprawie cementowej o szer. 1 1/2 ceg. pochylo m
d.12 | 0311-13
analogia
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
216 | KNR 19-01 Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. 25-50 cm z blachy cynowo-tytanowej wspr=1,5 m2
d.12 | 0538-07
218,54*0,45 m2 98,343
RAZEM 98,343
217 | KNR 19-01 Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy cynowo-tytanowej wsp r=1,5 na rabek stojacy m2
d.12 | 0538-05
54*0,8 m2 43,200
RAZEM 43,200
218 | KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowej do 5 m2 w jednym miejscu m2
d.12 | 0801-04
1357,06*0,10 m2 135,706
RAZEM 135,706
219 | KNR 19-01 Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich wsp r=1,15 m2
d.12 | 1305-06
1357,06 m2 | 1357,060
RAZEM | 1357,060
220 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza m2
d.12 | 0927-01 warstwa-oscieza okien piwnicznych
68,45*0,45 m2 30,803
RAZEM 30,803
221 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. m2
d.12 | 0927-05 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. ponad 30 cm-oscieza okien piwnicznych
analogia
68,45*0,45 m2 30,803
RAZEM 30,803
222 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m(aluminiowe z oslong siatkowa) m2
d.12 | 1504-02
1696,32 m2 | 1696,320
RAZEM | 1696,320
223 | KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 20 m m2
d.12 | 1506-01
1696,32 m2 | 1696,320
RAZEM | 1696,320
224 Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:211,212,213,214,215,216,219)
d.12
225 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km m3
d.12 | 0108-17
analogia
11,78 m3 11,780
RAZEM 11,780
226 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 9 m3
d.12 | 0108-20
11,78 m3 11,780
RAZEM 11,780
13 1ZOLACJA ZEWN ETRZNA SCIAN PIWNIC
228 | KNR 0-37 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg parafinowg W-ART w murze z cegly o gr. 3 ceg. o normalnej twardo$ci i wilgotnosci wstepnej | m
d.13 | 0102-05 15-20 %
98,7 m 98,700
RAZEM 98,700
14 POCHYLNIA ZEWNETRRZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
231 | KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B15 m3
d.14 | 0106-03
4*2*1,25%0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000
232 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.14 | 0101-03
4*2*1,25%2 m2 20,000
RAZEM 20,000
233 | KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.14 | 1201-03
1,26*4*0,2 m3 1,008




RAZEM 1,008
234 | KNNR 2 Podktady murarskie pod podtogi i posadzki gruzobeton gr.15 cm m3
d.14 | 1201-02
1,26*4*0,15 m3 0,756
RAZEM 0,756
235 | KNNR 2 Podktady betonowe gr. 5 cm z B-15 m3
d.14 | 1201-01
1,26*4*0,05 m3 0,252
RAZEM 0,252
236 | KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek terakota mrozoodporna z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie m2
d.14 | 1209-03 klejowej gr. 3 mm
1,26*4 m2 5,040
RAZEM 5,040
237 | KNNR 2 Oktadziny $cian, pilastréw z plyt prostokatnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci 2,5 cm m2
d.14 | 1801-01
4*2*0,6 m2 4,800
RAZEM 4,800
238 | KNNR 2 Balustrady i pochwyty stalowe na wspornikach z rur50x50x4(171,94kg) m
d.14 | 1301-02
analogia
4,6*2 m 9,200
RAZEM 9,200
239 | KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. 11l) m3
d.14 | 0301-02
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
240 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V m3
d.14 | 0307-02
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
241 | KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do 1.5 m w gr.kat. I-1lI m3
d.14 | 0318-01
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
242 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotno$¢ = 9 m3
d.14 | 0208-02
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
15 ELEMENTY ZEWNETRZNE-STUDZIENKI,PODESTY WEJ $CIOWE
243 | KNNR 2 Podktady betonowe pod dno studzienek z B-15 m3
d.15 | 1201-01
1,13*0,52*2*0,10 m3 0,118
RAZEM 0,118
244 | KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowe]j uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwowo Krotno$¢ = 2 m2
d.15 | 0603-03
1,13*0,52*2 m2 1,175
RAZEM 1,175
245 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm m2
d.15 | 1202-01
1,13*0,52*2 m2 1,175
RAZEM 1,175
246 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm Krotno$é = 2,5 m2
d.15 | 1202-03
1,13*0,52*2 m2 1,175
RAZEM 1,175
247 | KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B-15 (studzienki i scianki podestow wej$ciowych) m3
d.15 | 0106-03
(0,75*2+1,13)*1,15*0,2+(0,61*2+1,13)*1,15*0,2+(1,5*2+2,5)*0,5%0,2+(3,58+1,5*2)*0,5*0,2+(2,09+2+2,9)*0,5*0,2 m3 3,052
RAZEM 3,052
248 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.15 | 0101-03
((0,75*2+1,13)*1,15*0,2+(0,61*2+1,13)*1,15*0,2+(1,5*2+2,5)*0,5*0,2+(3,58+1,5*2)*0,5*0,2)/0,2*2+(2,09*2+2,9)*0,5*2 m2 30,614
RAZEM 30,614
249 | KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco dwuwarstwowe m2
d.15 | 0601-06
((0,75*2+1,13)*1,15*0,2+(0,61*2+1,13)*1,15*0,2+(1,5*2+2,5)*0,5*0,2+(3,58+1,5*2)*0,5*0,2)/0,2 m2 11,767
RAZEM 11,767
250 | KNNR 2 Obramienia $cian studzienek z cioséw granitowych o przekroju elementéw do 0,03 m2 m
d.15 | 1801-04
0,61*2+1,59+0,75*2+1,59 m 5,900
RAZEM 5,900
251 | KNR 2-02 Obramienia z katownika 45x45x5 mm m
d.15 | 1217-05




(0,38+1,13)*2+(0,52+1,13)*2 m 6,320
RAZEM 6,320
252 | KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.ponad 1 m2(68,66 kg) szt.
d.15 | 1216-03
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
253 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B) m2
d.15 | 0101-02
0,52*1,13+0,38*1,13 m2 1,017
RAZEM 1,017
254 | KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.15 | 0105-02
0,52*1,13+0,38*1,13 m2 1,017
RAZEM 1,017
255 | KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych Krotno$é = 2 m2
d.15 | 0201-02
0,52*1,13+0,38*1,13 m2 1,017
RAZEM 1,017
256 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych(kolor antracytowy) m2
d.15 | 0210-02
0,52*1,13+0,38*1,13 m2 1,017
RAZEM 1,017
257 | KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek terakota mrozoodporna z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie m2
d.15 | 1209-03 klejowej gr. 3 mm-dna studzienek
0,52*1,13+0,38*1,13 m2 1,017
RAZEM 1,017
258 | KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych -$cianki studzienek m2
d.15 | 1002-02
(0,52+1,13)*2*0,9+(0,38+1,13)*2*0,9 m2 5,688
RAZEM 5,688
259 | KNR 2-22 Wyloty z rurek drenarskich w $cianach o grub. 1 ceg. szt.
d.15 | 0107-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
260 | KNNR 2 Betonowanie plyty podrestowej wejécia do budynku niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.15 | 0106-02
analogia
(1,72*2,9+1,5*2,5+3,58*1,5)*0,15 m3 2,116
RAZEM 2,116
261 | KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych w deskowaniu tradycyjnym B-15 m3
d.15 | 0107-09
2,90*0,35*0,15 m3 0,152
RAZEM 0,152
262 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m2
d.15 | 0101-08
analogia
2,90%0,15*2+(1,72*2+3,58+1,5*4+2,5)*0,3 m2 5,526
RAZEM 5,526
263 | KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich-piasek pod podesty wejscuiowe i schody m3
d.15 | 1201-03
(2,90*2,09+1,5*2,5+3,58*1,5)*0,2 m3 3,036
RAZEM 3,036
264 | KNNR 2 Posadzki petne o gr. do 3 cmz elem. prostokatnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2-granit -podesty wejsciowe m
d.15 | 1807-01
(2,90*2,09+1,5*2,5+3,58*1,5) m 15,181
RAZEM 15,181
265 | KNNR 2 Stopnie proste - oktadziny gr. do 5 cm, szer. stopnia do 40 cm m
d.15 | 1808-02
2,9*2 m 5,800
RAZEM 5,800
266 | KNNR 2 Stopnie blokowe o przekroju do 0,06 m2-przetozenie istniejgcego cisu granitowego m
d.15 | 1808-04
analogia
2,1%2 m 4,200
RAZEM 4,200
267 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.15 | 0302-02
99,2*0,5 m2 49,600
RAZEM 49,600
268 | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa, m
d.15 | 0404-01
99,2 m 99,200
RAZEM 99,200




269 | KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2
d.15 | 0101-05
99,2*0,5 m2 49,600
RAZEM 49,600
270 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.15 | 0103-01
99,2*0,5 m2 49,600
RAZEM 49,600
271 | KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.15 | 0301-02
99,2*0,5%0,2 m3 9,920
RAZEM 9,920
272 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotno$¢ = 9 m3
d.15 | 0208-02
99,2*0,5%0,2 m3 9,920
RAZEM 9,920




