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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST - 02
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST — 02 (zwanej dalgj

SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z
budowag sieci wodociagowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa;

+Przytacze wodociggowe do budynku nr 77 w m. Brzydowo”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robat

zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej z przytgczem.

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Charakterystyczne paramelry poszczegolnych obiektow:

- Sie¢ wodociggowa:
- rurociagi zgrzewane z rur PE @ 110 mm - 505 mb
- rurociagi zgrzewane zrur PEe 50 mm - 75 mb

1.4 Okreslenia podstawowe uzywane w SST.

1.4.1 Pojecia podstawowe

» sie¢ wodociggowa - uktad wodociagowy przewodow znajdujgacych sig poza
budynkiem (PN/B-10725:1899)

e przylagcze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego siec wodociagows z
wewnetrzng instalacjg wodociagowa

« instalacja wewnetrzna (zakonczenie przylgcza) - element instalacji
wewnetrznej w nieruchomosci odbiorcy z kompletnym weztem
wodomierzowym uzbrojonym w zawér antyskazeniowy wg PN/B-01706/Azl i

schematu w projekcie budowlanym



1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

e rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzgca
do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng

odlegtosc¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow wody;

» skrzyzowanie z przeszkodami — przej$cie pod ciekami, drogami w rurach

ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

« bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, tréjnikach,

koricowkach sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie sig sieci wodociggowej;

« hydrant — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowsg przeznaczony do pobierania z

tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych;

e« zasuwa - zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa, przeznaczony do zamykania

odcinkéw sieci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
(OST-00).

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera).
2.2 Rury, ksztaitki i armatura wodociggowa

Do budowy sieci wodociagowej bedg zastosowane rury cisnieniowe PE 110 PN
1,0 MPa (SDR 17) o $rednicy ¢ 110 mm - taczone metoda zgrzewania
doczotowego wraz z niezbedng iloscig ksztaltek umozliwiajgcych wykonanie przytgcza
instalacje hydrantu oraz zasuwy oraz PE @ 50 mm faczonych ztaczkami POLYRAC.



W budynku na poczatku instalacji wewnetrznej zamontowany bedzie
wodomierz skrzydetkowy 20 mm z filtrem wody i zaworem zwrotnym

antyskazeniowym oraz dwoma zaworami przelotowymi.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10cm. Uzyty materiat
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego
B15 odpowiadajace normie BN-81/9192-04 | BN-81/9192-05.

2.5 Skfadowanie materiatow

2.5.1 Rury i armatura

Rury PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny byc
skitadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e rury sktadowaé na rébwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci
co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur w odstepach 1-2 m.

e wysokos¢ stosu rur powiazanych w wigzki nie powinna przekroczyCc 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczyé 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukiadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie

jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE do Dz 110 mm i @ 90mm s3 produkowane w zwojach i nalezy je
sktadowaé z zachowaniem nastepujacych zasad:
« sktadowaé na rownym podiozu na podkiadach drewnianych pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania;
+ nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m
« chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nagrzewaniem od zrodet ciepta;



2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnié w magazynach
zamknietych.

Sktadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST - 00

3.2 Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajacym osiagniecie wiasciwych
parametrow zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowej-

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4.0ST.

4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan:

e przewdz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej diugosci, tak aby wolne korice rur wystajgce poza skrzynie fadowng
nie byly dtuzsze niz 1m.



e rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same
zasady co przy sktadowaniu - z tym, ze wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczac¢ 1 m.

e rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni
samochodu.

e przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5 C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

e roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia
podnoénika z zawiesiem dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciegnami z
liny miekkiej np. baweiniano-konopnej.

« zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowac $rodkami transportu z przykryciem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Czesc¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach

zas armature drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4 Transport blokéw oporowych

Bloki oporowe wanny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementdéw oraz zabezpieczenia
styku ze scianami Srodka transportu nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciggna z drutu mocowane do

podktadow lub zaczepow na srodkach transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowac:

e zmiany sktadu mieszanki

s zanieczyszczenia mieszanki

¢ obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach

technologicznych



4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.

4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 5 OST - 00

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

ustalic miejsce placu budowy,

ustalic miejsce skltadowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,
wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczyc¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc¢ je,
znajdujace sie w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wyciaé mechanicznie lub
recznie

* & & & & & & & @&

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN — B — 10736; 1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sie lub
biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, aw
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy sieci wodociggowej nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
istniejacych doziemnych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej,
kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosc dojazdu do

budynkéw i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.



Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg grunty kat. Ill - IV. Wykopy
nalezy wykonywac jako liniowe o scianach skarpowych. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego
sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego
uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze skarpami
0,5 m, wykopu umocnionego 1,0m

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ sktadowany na odkiad. Wej$cie po drabinie do wykopu powinno byé
wykonane z chwilg osiggnigcia gtgbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

Dno wykopu winno byé rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i
sposobu wykonania- reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu o pozostate
0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow. Wykop w
ulicy wykonywac umocniony.

W miejscu krzyzowania sig ciagow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny byé zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

« gorne krawedzie bali umocnier wykopéw powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
s powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym

odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
5.4 Przygotowanie podfoza

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie z rurociggiem
ttocznym na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystapieniem do wykonania
podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych
(normalnej wilgotnosci piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
gliniasto-piaszczystych) podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowic bezposrednio na dnie
wykopu dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o
grubosci 10 em, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien

zawieraé ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podfoza gruntow rodzimych,

10



ktare stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itdw nalezy wykonac¢
podsypke (tawe) o grubosci 10cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to
piasek i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze

nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5 Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna

5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1 %.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajgcych podioze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do powierzchni terenu bylo wieksze niz glebokosc
przemarzania gruntow wg BN86/9192/03- szczegdtowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowane| dokumentacji projektowe;j.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku gdy
wierzch diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od

scian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukiadania i montazu rur

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PE:

« przewody z PE uktadac przy temp. otoczenia +5° do 30° C;

+ sposob montaZu rur powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow,

¢ do budowy przewodu mogg byc uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i pekniec,

+ ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.

¢ podioze profiluje sie w miare uktadania kolejnych odcinkoéw rurociagow,

e przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do poditoza na catej swojej dtugosci
w co najmniej 1/4 swego obwodu,

e zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych
rur pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocnic betonem B10
warstwa15 cm;

e zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac¢ za pomocg
odpowiednich tukow;
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e wezly na przewodzie oraz tuki. trojniki, koricowki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed za
pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa - bloki wykona¢ przed préba szczelnosci,

* na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza;

5.5.3 Préba szczelnosci wodociggu

Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

e tuki-tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoniete w czasie
proby,

e odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy ztaczami i zageszczone co
najmniej 48 godzin przed prdba;

e napefnianie powinno nastepowac powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego
zakonczeniu i sprawdzeniu potgczen przewod nalezy poddac podwyzszonemu
cisnieniu rownemu 1Mpa na okres przewidziany norma lecz nie diuzej niz 24 godz;

* po pozytywnej probie wodocigg nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ proces
dezynfekcji i przy uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz.
przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;

e po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtérnie

przeptukaé

5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu
budowlanegow p. 7.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat sie o
nienaruszone podtoze gruntowe - w przypadku braku takie) mozliwosci, przestrzen
pomiedzy gruntem a sciang nalezy wypetnic betonem B 7,5 przy czym grubosc takiego
wypetnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem
nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.

tuki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie
obetonowane. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolnie, natomiast
ponizej spodu bloku nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
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5.5.5 Armatura odcinajaca

80 i 100 mm z obudowsg i skrzynka do zasuw. Lokalizacja zasuw — zgodnie z opracowang

dokumentacja.

5.5.6

Hydranty nadziemne

Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe $r. 50,

Hydranty nadziemne zeliwne Dn 80 mm nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z dyspozycja

w projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w poz. 6 OST.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1

6.2.2

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 norme:
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny

obejmowac:

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy w tym zabezpieczenie
terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdituz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

zejScia do wykopow,
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6.2.3

bezpiecznej odlegto$ci od budowli sgsiadujgcej,
podioza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podfozu,
badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym:
a. badanie podtoza
b. izolacji wodoszczelnej
c. zabezpieczenia przed korozjg
d. sprawdzenie przejs¢ rurociggow przez sciany
e. sprawdzenie montazu przewodow
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokow oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegoblnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m, odchylenie
grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc
3 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w poz. 7 OST.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i

uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 OST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociagowej, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze
« roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
s« przygotowanie podioza
« roboty montazowe wykonania rurociagow,
e proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

8.3 Odbior techniczny czesciowy robot

Diugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesSciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje sie diuzszych odcinkéw, nie powinna by¢

mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
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okoto 300 m- w przypadku wozenia przewodu w wykopach o scianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z roznych materiatow odbiorem

technicznym czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego

materiatu, niezaleznie od jego diugosci. Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢

przedstawione nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowod uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,

protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny

by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub

dotgczone do niego w sposob trwaty | podpisane przez cztonkow komisiji.

8.4 Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koricowym powinny byc¢ przediozone

nastepujgce dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierac zmiany
wprowadzone w trakcie budowy

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang
przez uprawnionego geodete,

protokét przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z
wynikami wykonanych analiz,

Zgodno$¢ wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajac:

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,
czy przediozone dokumenty sa prawidtowe pod wzgledem merytorycznym i

formalnym,
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e czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
+ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

Sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w
protokéle. Wyniki badan nalezy uznaé za zgodne z norma, jezeli zostaty speinione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym
lub koricowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i

odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 OST-00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji wodociagu lub sanitarnej
obejmuje:

s dostawe materiatow,

¢ wykonanie robét przygotowawczych,

« wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

e przygotowanie podioza,

¢ utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

e wykonanie zabezpieczer przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢ pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur

stalowych ocynkowanych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z P VC-U do przesylania wody

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wéd.
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10.2 Inne dokumenty

1)

2)

3)

4)

9)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i
Zzbiorowy odprowadzeniu sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych
przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejscia przez sciany
rurociagow wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz.811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z
gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz. U. Nr 29/54
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarzac zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawaria porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i ukladania w gruncie rurociagéw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przejécia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami typP3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przej$cia przez $ciany rurociggow
wodno - kanalizacyjnych

Opracowat:

‘_Jf Tat?ly
anaﬁudréﬁcz

Ostroda, maj 2006r.
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