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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

Roboty ziemne

Fundamenty

Izolacje

BHIWIN|E

Konstukcje zelbetowe monoli-
tyczne

Elementy prefabrykowane

Sciany

Wiezba dachowa

Pokrycie dachu

Oo~NoO|U

Okna i drzwi

10.1

na gruncie

10.2

warstwy na stropie

10.3

Ww- wy wierzchnie

10

Posadzki

11

Scianki dziatowe

12

Tynki, oktadziny i malowanie

13

Elementy stalowe

14

Elewacje

15

Elementy zewnetrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.13
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Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25  |m3
d.1/0205-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
grunty ograniczne nienosne
(23.57+0.60+0.60*1.50)*(12.18+0.60*2+0.60*1.50*2)*0.30 m3 114.169
A (sumaczesciowa) ] e
m3 114.169
wypor
<podsypka> poz.7 m3 31.635
<podbeton>poz.8 m3 12.654
<tawy>p0z.9+p0z.10+poz.11 m3 36.360
<stopy>po0z.12+poz.14 m3 6.188
<$ciany fund>poz.18 m3 28.809
<posadzka>po0z.92A*(0.11+0.15+0.25-0.15) m3 89.681
B (sumaczesciowa) | e
m3 205.327
RAZEM 319.496
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-Il - na dalsze 4 km
Krotno$¢ = 8
poz.1 m3 319.496
RAZEM 319.496
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1/0217-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.ll
wykop do poziomu terenu -0,15 m
<gt. wykopu> 1.30+0.10+0.25-0.15-0.30 1.200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.200
grunty ograniczne nienosne
(23.57+0.60+0.60*1.50)*(12.18+0.60*2+0.60%1.50*2)*0.30 114.169
<posadzka>p0z.92A*(0.11+0.15+0.25-0.15-0.30) 14.947
- pod fundamnety
<t£1>(0.70+0.60*2+1.2*0.6)*61.00*1.20 191.784
<t2>(1.10+0.60*2+1.20*0.60)*22.00*1.20 79.728
<£3> (0.40+0.60*2+1.20*0.60)*60.00*1.20 167.040
<stopa>(3.00+0.60+1.60*1.20/2)*(2.00+0.60+1.2*0.60/2)*1.20 16.197
B (sumaczesciowa) | e
583.865
<minus wypor>-poz.1 -319.496
C (obliczenia pomocnicze) ==========
264.369
<przyjeto mechnicznie 60%> poz.3C*0.60 m3 158.621
RAZEM 158.621
4/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych |m3
d.1/0309-02 wykonywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.11l
<przyjeto recznie 40%> poz.3C*0.40 m3 105.748
RAZEM 105.748
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na|ms3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
poz.3 m3 158.621
RAZEM 158.621
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1/0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.4 m3 105.748
RAZEM 105.748
2|Fundamenty
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-07
pod tawy
<t1>0.90*61.00*0.25 m3 13.725
<£3> 0.60*60.00*0.25 m3 9.000
<£2>1.30*22.00*0.25 m3 7.150
<stopa> 3.20*2.20*0.25 m3 1.760
RAZEM 31.635
8|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.2{1101-01
pod tawy
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Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<t1>0.90*61.00*0.10 m3 5.490
<£3>0.60*60.00*0.10 m3 3.600
<£2>1.30*22.00*0.10 m3 2.860
<stopa> 3.20*2.20*0.10 m3 0.704

RAZEM 12.654
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form |m3
d.2|0252-01 - wariant | - beton B25
<£.3> 0.40*60.00*0.40 m3 9.600
RAZEM 9.600
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-Form |m3
d.2|0252-02 - wariant | - beton B25
<t1>0.70*61.00*0.40 m3 17.080
RAZEM 17.080
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu U-Form |m3
d.2|0252-03 - wariant | - beton B25
3.34+4.82+3.27+1.69+5.63+2.81 21.560
A (obliczenia pomocnicze) ==========
21.560
<£2>1.10*22.00*0.40 m3 9.680
RAZEM 9.680
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w de- |m3
d.2|0253-05 skowaniu U-Form - wariant | - beton B25
3.00*2.00*1.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
13 Czas pracy deskowania dla taw i stop kpl
d.2
powierzchnia deskowania w m2 przyjmujac 100 m2 na 1 kpl
<t 3> 0.40*60.00*0.40*5 48.000
<t1> 0.70*61.00%0.40*2.86 48.849
<t2>1.10*22.00*0.40*1.74 16.843
<stopa> 3.00*2.00*1.00*1.60 9.600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
123.292
<m-g> 4<dni> *10<godz> 40.000
B (obliczenia pomocnicze) ==========
40.000
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.2|0203-01 uktadanie betonu - blok betonowy pod kominy
0.39*0.60*0.30 m3 0.070
0.39*0.39*0.30 m3 0.046
0.87*0.19*0.30 m3 0.050
0.39*0.19*0.30 m3 0.022
RAZEM 0.188
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.2|0290-03 wli - prety gtadkie - d=6 mm
<tawy >143.75*0.001 t 0.144
<stopa> 4.72*0.001 t 0.005
RAZEM 0.149
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.2|0290-04 wli - prety zebrowane - stal 34GS d=12 mm
<tawy >703.3*0.001 t 0.703
<stopa> 196.89*0.001 t 0.197
RAZEM 0.900
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.2|0290-04 wli - prety zebrowane stal 34GS d=16 mm
<stopa> 39.77*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
18/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.2|0136-02
<0$ A,D,C>(3.34+4.82+3.27+1.69+5.63+2.81)*3 64.680
<0$B>0.45+4.82+0.45+4.51 10.230
<0$1> 0.54+5.70+1.74+4.26+3.97 16.210
<0$ 2, 3,5,6,7>(5.70+1.74+4.26)*4 46.800
1.53*2+3.81+0.54*2 7.950
A (obliczenia pomocnicze) ==========
145.870
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145.87*0.25*0.79 m3 28.809
RAZEM 28.809
3|Izolacje
19/KNR 2-02 Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm analogia rapéwka m2
d.3/0701-09 cementowa pod izolacje
<$ciany fundamentowe>po0z.18/0.25*2 m2 230.472
RAZEM 230.472
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.3|0603-09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abi-
zol R
- izolacja taw zelbetowych
<t3> 60.00*0.40*2 m?2 48.000
<t£1>61.00*0.40*2 m?2 48.800
<t 2>22.00%0.40*2 m?2 17.600
<stopa>(3.00+2.00)*2*1.00 m2 10.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 124.400
izolacja $cian fund. z bl. betonowych
poz.19 m2 230.472
RAZEM 354.872
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.3|0602-09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa- abi-
zol R
- izolacja fundamentow
<£3> (0.40-0.25)*60.00 m?2 9.000
<t1> (0.70-0.25)*61.00 m?2 27.450
<t 2>(1.10-0.25)*22.00 m2 18.700
<stopa>3.00*2.00 m2 6.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 61.150
RAZEM 61.150
22|NNRNKB 202 |(z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m2
d.3|0618-01 zgrzewalnej
<izolacja pionowa taw i $cian fund>poz.20 m?2 354.872
<izolacja pozioma taw >poz.21 m2 61.150
<$ciany fundamentowe poziomo >p0z.18/0.79 m2 36.467
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 452.489
pod tawy poziomo na podbetonie
<t£1>0.90*61.00 m?2 54.900
<£3> 0.60*60.00 m?2 36.000
<£2>1.30*22.00 m?2 28.600
<stopa> 3.20*2.20 m2 7.040
B (sumaczesciowa) | e
m?2 126.540
RAZEM 579.029
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.3|2609-01 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
- ocieplenie scian fundamentowych styropian gr. 10 cm
- do poziomu +0,15 cm
(22.04+0.20*2+12.18+21.56+3.50+0.50+0.30+1.00+1.28*2+0.78* |m?2 88.850
2+0.24*2+5.00)*(1.40-0.30+0.15)
RAZEM 88.850
4|Konstukcje zelbetowe monolityczne
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.4|0258-06 0259- |obwodu do przekroju do 10 o wysokosci ponad 4.0 m - wariant Il -
06 beton B25
(0.70+0.30)*2/(0.70*0.3) 9.524
A (obliczenia pomocnicze) ==========
9.524
<poz 4,4> 0.70*0.30*(13.08+1.30-1.00) m3 2.810
RAZEM 2.810
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.4|0258-07 0259- |obwodu do przekroju do 11,5 o wysokosci ponad 4.0 m - wariant |l-
07 beton B25
(0.54+0.45)*2/(0.54*0.45-0.30*0.21) 11.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
11.000
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<poz 4,1> (0.54*0.45-0.30*0.21)*(11.83+1.30-0.40) m3 2.291
RAZEM 2.291
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.4/0258-08 0259- |obwodu do przekroju do 13,5 o wysokosci ponad 4.0 m - wariant Il -
08 beton B25
(0.24+0.45)*2/(0.24*0.45) 12.778
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12.778
<poz 4,2> 0.24*0.45*(12.38+1.30-0.40) m3 1.434
<poz 4,3> 0.24*0.45%(12.88+1.30-0.40) m3 1.488
RAZEM 2.922
27|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu-|m3
d.4|0211-01 stronnie deskowane - filarek miedzyokienny - beton B25
<poz. 4,5> 0.45*0.24*(3.51+1.30-0.40) m3 0.476
RAZEM 0.476
28 Czas pracy deskowania dla stupéw kpl
d.4
powierzchnia deskowania w m2 przyjmujac 100 m2 na 1 kpl
<poz 4,4> 0.70*0.30*(13.08+1.30-1.00)*10.00 28.098
<poz 4,1> (0.54*0.45-0.30*0.21)*(11.83+1.30-0.40)*11.43 26.191
<poz 4,2> 0.24*0.45*(12.38+1.30-0.40)*13.33 19.118
<poz 4,3> 0.24*0.45%(12.88+1.30-0.40)*13.33 19.838
A (obliczenia pomocnicze) ==========
93.245
<m-g> 10<dni> *10<godz> 100.000
B (obliczenia pomocnicze) ==========
100.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie -wierice monolityczne na |m3
d.4/0302-09 z.sz. |$cianach zewnetrznych o szerokos$ci do 30 cm Montaz innym Zura-
5.1.9907-01 |wiem. - wiehce z betonu B25
<poz. 5,1>0.24*0.24*90.00 m3 5.184
<poz. 5,2>0.24*0.30*50.00 m3 3.600
<poz. 5,3>(0.24+(0.20+0.33)/2)*0.30*38.00 m3 5.757
<W5> 0.24*0.24*12.00 m3 0.691
RAZEM 15.232
30|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wiefice monolityczne na $cianach m3
d.4|0212-11 wewnetrznych
- analogia
- beton B25
<poz. 5,4>0.24*0.24*45.00 m3 2.592
RAZEM 2.592
31|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm plaskie - reczne uktada- |m?2
d.4/0216-02 0216- |nie betonu
05 - wylewki z betonu B25
<WL1>(0.44+0.47+0.58)*1.80 m?2 2.682
<do wienca W5> (0.40+0.49)/2*12.00 m2 5.340
RAZEM 8.022
32|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie - reczne uklada- |m2
d.4|0216-02 0216- |nie betonu- wylewki z betonu B25
05
<wylewka stropowa>(0.19+0.33)/2*6.00*9 m?2 14.040
RAZEM 14.040
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.4|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- wypetnienie wylewki twardyn styropianem gr. 14 cm
<wylewka stropowa>(0.19+0.33)/2*6.00*9 m2 14.040
RAZEM 14.040
34|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.4/0262-04 ku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wariant | - beton B25
(0.24+0.40)*2/(0.24*0.40) 13.333
(0.24+0.45)*2/(0.24*0.45) 12.778
A (obliczenia pomocnicze) ==========
26.111
<poz.3,1> 0.24*0.40%(0.50+3.56+0.50) m3 0.438
<p0z.3,2> 0.24*0.45*(0.50+2.56+0.24) m3 0.356
<poz.3,3> 0.24*0.45*(3.40+0.50+0.45) m3 0.470
<poz.3,5> 0.24*0.40%(0.24+3.10+0.50) m3 0.369
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RAZEM 1.633
35/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.4|0262-05 ku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant | - beton
B25
(0.24+0.30)*2/(0.24*0.30) 15.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
15.000
<poz.3,4> 0.24*0.30*4.75 m3 0.342
RAZEM 0.342
36/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.4|0262-06 ku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - wariant | - beton
B25
0.24*4/(0.24*0.24) 16.667
A (obliczenia pomocnicze) ==========
16.667
<poz. 3,6> 0.24*0.24*(0.37+0.24+3.575+0.24+0.33) m3 0.274
<poz. 3,6> 0.24*0.24*(0.53+0.715) m3 0.072
RAZEM 0.346
37 Czas pracy deskowania dla belek kpl
d.4
powierzchnia deskowania w m2 przyjmujac 100 m2 na 1 kpl
<poz.3,1> 0.24*0.40*(0.50+3.56+0.50)*13.33 5.835
<poz.3,2> 0.24*0.45*(0.50+2.56+0.24)*13.33 4.751
<poz.3,3> 0.24*0.45*(3.40+0.50+0.45)*13.33 6.262
<poz.3,5> 0.24*0.40%(0.24+3.10+0.50)*13.33 4.914
<poz.3,4> 0.24*0.30*4.75*18.75 6.413
<poz. 3,6> 0.24*0.24*(0.37+0.24+3.575+0.24+0.33)*20.00 5.478
<poz. 3,6> 0.24*0.24*(0.53+0.715)*20.00 1.434
A (obliczenia pomocnicze) ==========
35.087
<m-g> 12<dni> *10<godz> 120.000
B (obliczenia pomocnicze) ==========
120.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|NNRNKB 202 |(z.Il) rygle (przewiazki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie |m3
d.4/0230-04 zelbetowe w $cianach murowanych o szer. przewigzki do 0.3 m -
analoga poduszki betonowe w $cianach z betonu B20
<dla poz. 3,1> 0.50*0.25*0.24*2 m3 0.060
<dla poz. 3,2> 0.50*0.25*0.24+0.24*0.25*0.24 m3 0.044
<dla poz. 3,3> 0.50*0.25*0.24 m3 0.030
<dla poz. 3,5> 0.50*0.25*0.24 m3 0.030
RAZEM 0.164
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4/0290-03 wli - prety gtadkie - d=6 mm
<stupy poz.4,1>53.14*0.001 t 0.053
<stupy poz.4,2 i 4,3>24.62*2*0.001 t 0.049
<stupy poz.4,4>60.74*0.001 t 0.061
<filarek poz.4,5>8.39*0.001 t 0.008
<podciagi > (7.85+9.08+9.16+10.23+6.83+9.7)*0.001 t 0.053
<wience i wylewki > (186.08+4.0*9+4.88*3)*0.001 t 0.237
RAZEM 0.461
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4/0290-01 prety gtadkie - stal St3S d=8 mm
<wience i wylewki > (14.62*9)*0.001 t 0.132
RAZEM 0.132
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4/0290-04 wli - prety zebrowane - stal 34GS d=12 mm
<filarek poz.4,5>20.42*0.001 t 0.020
<podciggi > (7.96+6.11+20.65+7.58+7.07+37.97)*0.001 t 0.087
<wience i wylewki > (966.14+10.12*3)*0.001 t 0.996
RAZEM 1.103
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4/0290-04 wli - prety zebrowane stal 34GS d=16 mm
<stupy poz.4,1>373.58*0.001 t 0.374
<stupy poz.4,2 i 4,3>213.47*2*0.001 t 0.427
<stupy poz.4,4>287.26*0.001 t 0.287
<podciggi > (28.28+27.14+33.69+18.60)*0.001 t 0.108

Norma PRO Wersja 4.13

-7-
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RAZEM 1.196
5|Elementy prefabrykowane
43|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.5/0302-02 z.sz. |wierzchni ponad 6 m2 Montaz innym zurawiem. - ptyty kanatowe o
5.1.9907-01 |wym. 560*120*24 o obc. 4,5 KN/m2
5.6*1.2 6.720
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6.720
<nad parterm> 4+1+2 elem. 7.000
<nad pietrem> 10 elem. 10.000
RAZEM 17.000
44| KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.5/0302-02 z.sz. |wierzchni ponad 6 m2 Montaz innym zurawiem. - ptyty kanatowe o
5.1.9907-01 |wym. 560*150*240 obc. 4,5 KN/m2
5.6*1.5 8.400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
8.400
<nad parterm>5 elem. 5.000
<nad pietrem> 5 elem. 5.000
RAZEM 10.000
45/KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.5/0302-01 z.sz. |wierzchni 2.5-6 m2 Montaz innym zurawiem.plyty kanatowe o wym.
5.1. 9907-01 |560*90*24 o obc. 4,5 kN/m2
5.6*0.90 5.040
A (obliczenia pomocnicze) ==========
5.040
<nad parterm>1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.5/0302-02 z.sz. |wierzchni ponad 6 m2 Montaz innym zurawiem. - ptyty kanatowe o
5.1.9907-01 |wym. 590*120*24 o obc. 4,5 kN/m2
5.9%1.2 7.080
A (obliczenia pomocnicze) ==========
7.080
<nad parterm> 11 elem. 11.000
<nad pietrem> 11 elem. 11.000
RAZEM 22.000
47|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o po- elem.
d.5/0302-02 z.sz. |wierzchni ponad 6 m2 Montaz innym zurawiem. - plyty kanatowe o
5.1.9907-01 |wym. 590*150*24 o obc. 4,5 kN/m2
5.9*1.5 8.850
A (obliczenia pomocnicze) ==========
8.850
<nad parterm>4 elem. 4.000
<nad pietrem>4 elem. 4.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-02 Spoczniki masa 0.65-2.3t elem.
d.5/0359-01
dostawa i montaz spocznikéw o szer. 1,50m
1.50*3.10*0.15*2500 1743.750
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1743.750
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Spoczniki masa 0.65-2.3t elem.
d.5/0359-01
dostawa i montaz spocznikéw o szer. 1,50m
(0.66*1.55+1.26%1.55)*0.15*2500 1116.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1116.000
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-02 Biegi klatek schodowych masa ponad 2.3t elem.
d.5/0359-04
dostawa i montaz biegéw o szer. 1,50m (10 stopni )
(1.50*3.20*0.15+0.30*1.50*0.175/2*9+0.80*0.30*1.50)*2500 3585.938
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3585.938
1 elem. 1.000
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RAZEM 1.000
51|KNR 2-02 Biegi klatek schodowych masa ponad 2.3t elem.
d.5/0359-04
dostawa i montaz biegéw o szer. 1,50m (12 stopni)
(1.50*3.90*0.15+0.30%1.50*0.175/2*11)*2500 3276.563
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3276.563
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
6|Sciany
52|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.6/0103-09 tradycyjnej
- §ciana gr. 24 cm na zaprawie cem. wap. M7
parter od poziomu -0,11 m
<$ciany zewn>((22.04-0.24*2)+(12.18-0.24*2))*(0.11+3.75) m2 128.384
<zewn w 0si 1>(3.97-0.24)*(0.11+3.75) m2 14.398
<zewn w 0si 8>(4.80+1.28*2)*(4.06+0.11) m?2 30.691
<$ciany wewn>(22.04-0.24*3+5.46*3+0.24+3.96+0.24+5.79+0.24+ |m2 232.488
4.02*3)*(0.11+3.75)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 405.961
pietro
<$ciany zewn>((22.04-0.24*2)+(12.18-0.24*2))*(7.46-3.75) m2 123.395
<zewn w 0si 1>(3.97-0.24)*(7.46-3.75) m2 13.838
<$ciany wewn>(3.75+4.34+1.69+5.63+2.81-0.24+5.46*2+4.02)* m?2 127.071
(0.11+3.75)
B (sumaczesciowa) | e
m?2 264.304
Sciana w osi 1 powyzej dachu
(16.48-0.12*2)*((11.85+13.15)/2-7.46) m?2 81.850
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 81.850
minus wience i podciagi
<poz. 5,1>0.24*90.00 m?2 21.600
<poz. 5,2>0.30*50.00 m2 15.000
<poz. 5,3>0.30*38.00 m2 11.400
<W5>0.24*12.00 m?2 2.880
<poz. 5,4>0.24*45.00 m?2 10.800
<poz.3,1>0.40*(0.50+3.56+0.50) m2 1.824
<poz.3,2>0.45%(0.50+2.56+0.24) m?2 1.485
<poz.3,4>0.30*4.75 m?2 1.425
D (sumaczesciowa) | e
m2 66.414
minus otwory zewn.
<01> -0.83*1.90%(13) m?2 -20.501
<02> -3.37*1.90 m?2 -6.403
<03>-0.83*0.83*15 m2 -10.334
<04>-4.28*2.32 m?2 -9.930
<05>-0.83*1.68*4 m?2 -5.578
<06>- 1.2*2.70*2 m?2 -6.480
<O7> -1.48*2.41*(2+1) m2 -10.700
<DZ1>-3.00*2.70 m?2 -8.100
<wejscie nad poz. 3,1> -3.56*2.70 m2 -9.612
<DZ2>-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
E (sumaczesciowa) | e
m?2 -91.238
minus otwory wewn.
<D1>-2.57*2.010 m?2 -5.166
<D2> -0.90*2.00*(2+6) m2 -14.400
<D5> -1.10*2.00%(1) m?2 -2.200
<wejscie w osi 6>-2.20*2.00 m2 -4.400
F (sumaczesciowa) | e
m?2 -26.166
RAZEM 701.125
53|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.6/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
<01>(13) szt 13.000
<02>1 szt 1.000
<03>15 szt 15.000
<04>1 szt 1.000
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<05>4 szt 4.000
<06>2 szt 2.000
<07>(2+1) szt 3.000
RAZEM 39.000
54|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.6/0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
<Dz1>1 szt 1.000
<wejscie nad poz. 3,1> 1 szt 1.000
<Dz2>2 szt 2.000
<D1>1 szt 1.000
<D2>(2+6) szt 8.000
<D5>(1) szt 1.000
<wejscie w osi 6>1 szt 1.000
RAZEM 15.000
55|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.6/0126-05 nych
w $cianach gr. 24 cm
<01>1.20*2*(13) m 31.200
<03>1.20*2*15 m 36.000
<05>1.20*2*4 m 9.600
<07>1.80*2*(2+1) m 10.800
<DZ2>1.50*2*2 m 6.000
<D2>1.50*2*(2+6) m 24.000
<D5>1.80*2*(1) m 3.600
w $ciankach dzialowych
<D3i D2 >1.20*(14+6) m 24.000
<D1>2.10*2 m 4.200
RAZEM 149.400
56|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.6/0122-07
<parter > (2+1+1+2+2)*3.51 m 28.080
<pietro > (2+2+1+1+1+4+2+2)*(8.77-3.51) m 78.900
RAZEM 106.980
57|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe |m?2
d.6|0609-08 na lepiku bez siatki metal. styropian gr. 10 cm
- dylatacja pomiedzy $ciang istniejacej hali
16.48*14.00 m?2 230.720
RAZEM 230.720
7|Wiezba dachowa
58|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-|m3 drew.
d.7|0406-01 nej- murtaty 12*12 cm drewno sosnowe lite klasy C30
2.21+0.04 m3 drew. 2.250
RAZEM 2.250
59/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m3
d.7|0408-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -krokwie 10*20 cm drewno sos-
nowe lite klasy C30
0.10*0.20*5.00*3 m3 0.300
RAZEM 0.300
60|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosciz  |m2
d.7|0405-04 drewana sosnowedo litego klasy C30 na taczniki statemowe BMF
<pas gorny 6*10>0.06*0.10%6.40*2 0.077
<pas dolny 6*10>0.06*0.10*6.30*2 0.076
<stupki 6*10>0.06*0.10*0.28*11 0.018
A (sumaczesciowa) ] s
0.171
0.18*25<szt> 4.500
B (obliczenia pomocnicze) ==========
4671
(22.14-0.33-0.25)*12.49 m?2 269.284
RAZEM 269.284
8|Pokrycie dachu
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z |m2
d.8/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 20 cm
(22.14-0.33-0.25)*12.49 m?2 269.284
0.93*5.03 m?2 4.678
RAZEM 273.962
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wibrowo-cementowych |m2
d.8/0612-07 pionowe na ruszcie- analogia ptyta OSB gr. 20 mm
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poz.61 m2 273.962
RAZEM 273.962
63/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng- pa- |m2
d.8/0534-02 pa podktadowa zgrzewalna i wierzchnia
Krotnos$¢ = 2
poz.61 m2 273.962
RAZEM 273.962
64|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - rozstaw |m2
d.8/0102-02 kontrtat 0,80 m
- analogia
poz.61 m?2 273.962
RAZEM 273.962
65|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 |m2
d.8/0410-04 cm z tarcicy nasyconej
poz.61 m?2 273.962
RAZEM 273.962
66|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowy- |m2
d.8/0522-02 mi) o skoku fali 200 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi
do tat drewnianych o rozstawie 120 cm
poz.61 m2 273.962
RAZEM 273.962
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.8/0120-02
$cianki attykowe
12.49%((8.64+8.28)/2-7.46) m?2 12.490
Scianki kolankowe
21.27*0.30*2 m?2 12.762
RAZEM 25.252
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.8/0609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku - analogia polistyren ekstrudowa-
ny gr. 5 cm na $ciach attykowych
12.49*0.30 m2 3.747
16.48*0.40 m?2 6.592
RAZEM 10.339
69/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. |m2
d.8/0123-02 - obmurowanie kanatéw wentylacyjnych ponad dachem cegta klin-
kierowa
(0.32+1.12)*2%(8.77-7.22-0.24) m?2 3.773
(0.32+0.92)*2*(8.77-7.22-0.24) m?2 3.249
(0.56+1.11)*2*(8.92-7.22-0.24) m2 4.876
(0.32+0.52)*2*(8.77-7.22-0.24)*2 m?2 4.402
(0.32+0.72)*2*%(8.77-7.22-0.24) m?2 2.725
(0.32+0.32)*2*(8.77-7.22-0.24)*2 m?2 3.354
RAZEM 22.379
70/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m2
d.8/0219-05
(0.42*1.12) m?2 0.470
(0.42*1.02) m2 0.428
(0.66*1.21) m?2 0.799
(0.42*0.62)*2 m?2 0.521
(0.42*0.82) m?2 0.344
(0.42*0.42)*2 m?2 0.353
RAZEM 2.915
71/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.8/0520-03 - analogia z blachy tytan - cynk
21.27*2+1.00 m 43.540
RAZEM 43.540
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z cynku - analogia z |m
d.8/0527-02 blachy tytan - cynk
8.30*4+4.00 m 37.200
RAZEM 37.200
73/KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku |m2
d.8/0515-01 - analogia z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm
wokot kominow
(0.32+0.92)*2*0.25 m?2 0.620
(0.32+1.12)*2*0.25 m?2 0.720
(0.56+1.11)*2*0.25 m?2 0.835
(0.32+0.52)*2*0.25 m2 0.420
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(0.32+0.72)*2*0.25 m?2 0.520
(0.32+0.32)*2*0.25 m?2 0.320
<murowe> 12.49*0.25*2+5.70*0.25 m?2 7.670
<kratownica>(0.30+0.30)*0.25*25*2 m2 7.500
RAZEM 18.605
74/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z m2
d.8/0515-02 cynku - analogia z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm
<pas nadrynnowy> (21.21*2+1.00*2)*0.30 m2 13.326
<nakrywy kominéw>2.915*1.3 m2 3.790
<attykowe> (0.25+0.21+0.05*2)*(16.70+0.50) m?2 9.632
<attykowe> (0.33+0.08+0.05*2)*(12.59) m?2 6.421
<attykowe> (0.26*2+0.05*2)*(5.13) m2 3.181
RAZEM 36.350
9|Okna i drzwi
75|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.9|1023-05 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -okna RU z op-
cjg dehermetyzacji REHAU S730 , szklenie ANTISUN GREEN ,
szkto bezpieczne, izol akust. 38 dB
<03>0.83*0.83 0.689
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.689
<03> 0.83*0.83*15 m?2 10.334
RAZEM 10.334
76/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.9|1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 -okna U/FIX z
opcjg dehermetyzaciji REHAU S730 , szklenie ANTISUN GREEN ,
szkto bezpieczne, izol akust. 38 dB
<05>0.83*1.68 1.394
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.394
<05>0.83*1.68*4 m?2 5.578
RAZEM 5.578
77|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.9|1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2  -okna U/FIX z op-
cjg dehermetyzacji REHAU S730 , szklenie ANTISUN GREEN ,
szkio bezpieczne, izol akust. 38 dB
<01>0.83*1.90 1.577
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1577
<01> 0.83*1.90*13 m?2 20.501
RAZEM 20.501
78/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.9|1023-11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -okna U/FIX
z opcjg dehermetyzaciji REHAU S730 , szklenie ANTISUN GREEN
, szkto bezpieczne, izol akust. 38 dB
<02>3.37*1.90 6.403
<06> 1.25*2.70 3.375
<07> 1.48*2.410 3.567
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13.345
<02>3.37*1.90*1 m2 6.403
<06> 1.25*2.70*2 m?2 6.750
<O7> 1.48*2.410*3 m?2 10.700
RAZEM 23.853
79|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.9|1023-11 PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -okna FIX RE-
HAU S730, szklenie ANTISUN GREEN - trawione o ograniczonej
przeziernosci , szklo bezpieczne, izol akust. 38 dB
<04>2.32*4.282*1 m?2 9.934
RAZEM 9.934
80|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.9]1023-12 -$cianka z profili PCW REHAU z drzwiami 11/2 - skrzydtowymi
wewn. 50+90/200 szklone z samozamykaczem
<D1>2.57*2.01*1 m?2 5.166
<D1> (1.40)*2.01*2 m?2 5.628
RAZEM 10.794
81|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia- m2
d.9|1023-12 analogia $cianka zewn. z profili PCW REHAU z drzwiami 2 -
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<DZ1> 3.00*2.70 m2 8.100
RAZEM 8.100
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m?2
d.9|1022-01 brycznie wykonczone - drzwi PORTA typ Dekor,ptyta HDF, kolor
buk naturalny , plaster miodu
<D2> 0.90%2.10*15 m2 28.350
RAZEM 28.350
83|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m2
d.9|1022-01 brycznie wykonczone - drzwi PORTA typ Dekor,ptyta HDF, kolor
buk naturalny , plaster miodu , z tulejami wentyl.
<D3> 0.90*2.10*14 m?2 26.460
<D6> 0.80*2.10*%(2) m2 3.360
RAZEM 29.820
84|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do|szt.
d.9|1025-03 lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - - analogia
oscieznica metalowa katowa SAHARA
15+14+2 szt. 31.000
RAZEM 31.000
85|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - - drzwi stalowe wewn. |m2
d.9|1203-01 1- skrzydiowe MERCOR z wypetnieniem weing z oscieznica kato-
wag RAL 9007
<D4> 0.90%2.10*1 m2 1.890
RAZEM 1.890
86|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2|m2
d.9|1204-05 m2 - drzwi stalowe 11/2- skrzydtowe EI 30 MERCOR z wypetnie-
niem welng z oscieznica katowg RAL 9007
<D5>1.10*2.10*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
87|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- drzwi stalowe zewn. 1- |m2
d.9|1203-01 skrzydtowe MERCOR z wypetnieniem weing z oscieznicg katowg
RAL 9007
<DZ2> 0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
88|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe- - parapety z PVC o szer. 35 szt.
d.9/1218-04 cmodt 83cm
<01l o dt 83 cm >13 szt. 13.000
<03 o dt. 83 cm >15 szt. 15.000
<O504dt 83cm >4 szt. 4.000
RAZEM 32.000
89|KNR-W 2-02 |Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe- - parapety z PVC o szer. 35 szt.
d.9|1218-04 cm o dt.337 cm
<02 0dt337 cm >1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe- - parapety z PVC o szer. 35 szt.
d.9|1218-04 cm o dh.235 cm
<04 0dt235cm >1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe- - parapety z PVC o szer. 35 szt.
d.9|1218-04 cm o dt. 148cm
<07 0 dt.148 cm >3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|Posadzki
10.1|na gruncie
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10.1/1101-07
(22.04-0.36-0.34)*(12.18-0.36*2) 244.556
3.56*1.28 4.557
A (obliczenia pomocnicze) ==========
249.113
poz.92A*0.25 m3 62.278
RAZEM 62.278
93|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - z betonu B10 gr. 15 |m3
d.10.1/1101-01 cm
poz.92A*0.15 m3 37.367
RAZEM 37.367
94|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m2
d.10.1/1106-07 ka stalowa - analogia zbrojenie podbetonu siatkg z pretow d=8 mm
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poz.92A m?2 249.113
RAZEM 249.113
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.10.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
- folia PE 0,2 mm
poz.92A m2 249.113
RAZEM 249.113
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.10.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -- styropian PS
309r.5cm
poz.92A m?2 249.113
RAZEM 249.113
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.10.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
- folia PE 0,2 mm
poz.92A m2 249.113
RAZEM 249.113
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.10.1{1102-01 1102- |bosci 50 mm zatarte na ostro - analogia jastrych anhydrytowy Gyv-
03 lon
poz.92A m?2 249.113
RAZEM 249.113
10.2|warstwy na stropie
99|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.10.2/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
- folia PE 0,2 mm
(22.04-0.36-0.34)*(12.18-0.36*2) m2 244.556
<minus kl. schodowa> -3.10*5.70 m?2 -17.670
RAZEM 226.886
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.10.2/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -- styropian PS
30gr.5cm
poz.99 m2 226.886
RAZEM 226.886
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.10.2|1102-01 1102- |bosci 40 mm zatarte na ostro -nalogia jastrych anhydrytowy Gyvlon
03
poz.99 m?2 226.886
RAZEM 226.886
102|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.10.2/0602-01
<umywalnia pom. 1,4>28.33 m?2 28.330
<umywalnia pom. 1,11 i WC przylegte >17.32+1.58*1.1 m2 19.058
RAZEM 47.388
103|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.10.2|0602-02
<umywalnia pom. 1,4>(7.13+4.14+1.50)*2*2.00 m2 51.080
<umywalnia pom. 1,11>(3.63+5.42)*2*2.00 m?2 36.200
RAZEM 87.280
10.3|w- wy wierzchnie
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.10.3|2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
parter
<pom. 03 aneks kuchenny>3.80 m2 3.800
<pom. 08 WC>4.50 m?2 4.500
<pom. 09 WC>5.52 m?2 5.520
<pom. 12 WC>4.50 m2 4.500
<pom.13 WC>5.52 m2 5.520
A (sumaczesciowa) ] s
m2 23.840
pietro
<pom. 1,6 suszarnia >2.95 m2 2.950
<pom. 1,9 suszarnia >4.00 m2 4.000
<pom. 1,10 p.czyst. >2.00 m?2 2.000
<wc>1.12*1.36+1.31*1.36+1.58+1.10 m2 5.985
B (sumaczesciowa) | e
m?2 14.935

Norma PRO Wersja 4.13
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RAZEM 38.775
105|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.10.3/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
parter
225.41-poz.104A m?2 201.570
pietro
225.67-p0z.104B m2 210.735
<minus kl. schodowa>-13.48 m2 -13.480
RAZEM 398.825
106|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.10.3/2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<podest>3.10*1.50 m2 4.650
<stopnie> (0.30*9+0.175*10)*1.55 m?2 6.898
<stopnie> (0.30*11+0.175*12)*1.55 m?2 8.370
RAZEM 19.918
107|NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cmna |m
d.10.3/2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
p0z.104*1.2 m 46.530
RAZEM 46.530
108|NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cmna |m
d.10.3/2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
p0z.105*1.10 m 438.708
<kl.schod> 1.50*2+3.10+9*0.30+0.20*10+11*0.30+0.20*12 m 16.500
RAZEM 455.208
11[Scianki dziatowe
109|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.11/0105-05 tradycyjnej
-parter
(4.14+1.33+1.02+1.05+0.44+2.65+4.14*3+1.20+1.33+1.49+8.16+ |m?2 130.186
1.20*0.30+1.50)*3.51
<minus drzwi>-0.90*2.00*14 m2 -25.200
<minus drzwi>-1.40*2.00 m2 -2.800
A (sumaczesciowa) | e
m2 102.186
-pietro
(3.49+1.02+6.75+0.10+8.23+1.02+0.71+1.50+4.14+2.54+1.36+ m2 208.637
3.00+3.00+2.60+0.74+5.46+3.00+1.58+0.26+1.63*2+4.00+2.70+
1.45)*3.37
<minus drzwi>-0.90*2.00%6 m2 -10.800
<minus drzwi>-1.40*2.00 m2 -2.800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 195.037
RAZEM 297.223
110|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.11/0105-05 tradycyjnej
- §ciana krzywoliniowa R=3 m
(3.14*3.00*3.00/4)*3.51 m?2 24.798
RAZEM 24.798
111|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. |m2
d.11/0123-02
- kanaty
-parter
(1.00+0.44+.32)*3.51 m?2 6.178
(0.43+0.30)*2*3.51 m2 5.125
-pietro
(1.00+0.44+.32)*3.37 m2 5.931
RAZEM 17.234
112|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. |m2
d.11/0123-01
- kanaly
-parter
(0.60+0.32)*2*3.51 m2 6.458
(0.58+0.46*2)*3.51 m2 5.265
(1.06+0.26)*3.51 m2 4.633
-pietro
(1.18+0.32)*2*3.37 m2 10.110
(1.00+0.29+0.40)*3.37 m2 5.695
(0.59*2+0.32)*3.37*2 m?2 10.110
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1.34*2*3.37 m?2 9.032
1.10*3.37 m?2 3.707
(0.30+0.26*2)*3.37 m?2 2.763
RAZEM 57.773
113|KNR 9-09 Sciana instalacyjna w systemie Knauf W 116 z okladzing dwustron- [m2
d.11/0406-01 ng plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdj-
nym, z wypetnieniem weing mineralng
(1.20+1.33+1.20+1.33+1.12+1.02)*1.20 m2 8.640
RAZEM 8.640
12| Tynki, okladziny i malowanie
114|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.12/0801-02 Scianach i stupach
parter
<pom.01 hol >(2.40+3.44+2.14+1.42+0.98+2.57+1.28*2 )*3.11 m?2 48.236
<pom.02 sala konf>(5.39*2+5.46*2+1.25)*3.11 m2 71.374
<pom.03 aneks kuch>(2.57+1.04+0.98+0.48+1.20+2.40)*3.11 m2 26.964
<pom.04 jadalnia >(9.54+5.46)*2*3.11 m2 93.300
<pom.05 p. hydrof.>(1.43+0.80*2)*3.50+(3.50+1.70)/2*2.94*2+ m?2 38.830
(2.94+1.50*2+1.67)*1.70
<pom.06 komunikacja>(11.30+1.50)*2*3.11 m2 79.616
<pom.7 komunikacja>(9.80+1.50)*2*3.11 m2 70.286
<pom.08 WC >(1.20+1.36+2.66+1.18)*2*3.11 m?2 39.808
<pom.09 WC >(1.33+1.20+1.24+1.49+1.30+1.35)*2*3.11 m2 49.200
<pom.010 magazyn oleju >(3.96+1.06+2.96)*2*3.51 m2 56.020
<pom.011 kottownia >(5.79+1.06+2.96)*2*3.51 m?2 68.866
<pom.012 WC >(1.20+1.36+2.66+1.18)*2*3.11 m?2 39.808
<pom.013 WC >(1.33+1.20+1.24+1.49+1.30+1.35)*2*3.11 m2 49.200
<pom.014 p. kierownika>(2.78+4.14)*2*3.11 m2 43.042
<pom.015 dyspozytornia>(2.53+4.14)*2*3.11 m2 41.487
A (sumaczesciowa) ] s
m2 816.038
pietro
<pom.1,2 komunikacja>(11.30+1.50)*2*3.07 m2 78.592
<pom.1,3 szatnia>(4.14+5.63)*2*3.07 m2 59.988
<pom.1,4 umywalnia>(7.13+4.14+1.50+1.36+1.12+1.36+1.31)*2* |m?2 110.029
3.07
<pom.1,5 szatnia>(8.29+4.14+3.00)*2*3.07 m2 94.740
<pom.1,6 szuszarania>(1.21+2.55)*2*3.07 m?2 23.086
<pom.1,7 komunikacja>(10.06+1.50)*2*3.07 m2 70.978
<pom.1,8 szatnia>(4.45+5.46)*2*3.07 m2 60.847
<pom.1,9 szuszarania>(2.43+1.65)*2*3.07 m2 25.051
<pom.1,10 p. czyst.>(1.40+1.30)*2*3.07 m?2 16.578
<pom.1,11 umywalnia>(3.63+5.46)*2*3.07 m2 55.813
<pom.1,12 szatnia>(6.92+5.46+1.80)*2*3.07 m2 87.065
<wc w szatni> (1.58+1.10)*2*3.07 m2 16.455
<pom.1,13 magazyn>(5.46+2.50)*2*3.07 m?2 48.874
B (sumaczesciowa) | e
m?2 748.096
minus
<D1>-1.40*2.00*2 m?2 -5.600
<D1>-2.57*2.00*2 m2 -10.280
<DZ1> -3.00*2.70 m?2 -8.100
<02>-3.37*1.90*1 m?2 -6.403
<06> -1.25*2.70*2 m?2 -6.750
<O7>- 1.48*2.410*3 m2 -10.700
<04>-2.32*4.282*1 m?2 -9.934
<otwoér> 1.55*2.80 m?2 4.340
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 -53.427
RAZEM 1510.706
115|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.12/0801-02 $cianach i stupach
Klatka schodowa
<pom.1,1 kl. sch> (0.50+0.80*2)*3.07+4.80%*(6.82-1.75)+4.80*6.82+|m?2 66.265
3.10%(6.82-1.75)-(1.50*1.75+1.75*2.50/2+(1.75+3.80)/2*2.94)
RAZEM 66.265
116|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.12/0801-04 stropach i podciggach
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<poz.3,1> 0.40*2*(3.56) m2 2.848
<poz.3,2>0.45*2*(2.56) m?2 2.304
<poz.3,3> 0.45*2*(3.40) m?2 3.060
<poz.3,5> 0.40*2*(3.10) m2 2.480
<poz.3,4> 2*0.30*4.75 m2 2.850
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 13.542
stropy
<pom. 0,10 mag. oleju> 15.64 m2 15.640
<pom. 0,11 kottownia>22.75 m2 22.750
B (sumaczesciowa) | e
m?2 38.390
RAZEM 51.932
117|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2
d.12|0811-02
3.80*1.50+1.50*3.10 m?2 10.350
RAZEM 10.350
118|/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na oscie- |m2
d.12/0810-06 zach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
<DZ1> (3.00+2*2.70)*0.20 m2 1.680
<02>(3.37+2*1.90)*0.20 m?2 1.434
<06>(1.25+2*2.70)*0.20*2 m?2 2.660
<07>(1.48+2*2.410)*3*0.20 m?2 3.780
<04>(2.32+2*4.282)*0.20 m2 2177
<otwor>( 1.55+2*2.80)*0.24 m?2 1.716
A (sumaczesciowa) ] s
m2 13.447
RAZEM 13.447
119|NNRNKB 202 |((z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.12|2802-03 GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4
mm
<pom.03 aneks kuch>(2.57+1.04+0.98+0.48+1.20+2.40)*2.10 m2 18.207
<pom.04 jadalnia >(7.46+1.00)*1.00 m2 8.460
<pom.08 WC >(1.20+1.36+2.66+1.18)*2*2.10 m?2 26.880
<pom.09 WC >(1.33+1.20+1.24+1.49+1.30+1.35)*2*2.10 m?2 33.222
<pom.010 magazyn oleju >(3.96+1.06+2.96)*2*2.10 m2 33.516
<pom.011 kottownia >(5.79+1.06+2.96)*2*2.10 m2 41.202
<pom.012 WC >(1.20+1.36+2.66+1.18)*2*2.10 m?2 26.880
<pom.013 WC >(1.33+1.20+1.24+1.49+1.30+1.35)*2*2.10 m?2 33.222
<pom.1,4 umywalnia>(7.13+4.14+1.50+1.36+1.12+1.36+1.31)*2* |m?2 75.264
2.10
<pom.1,10 p. czyst.>(1.40+1.30)*2*3.07 m2 16.578
<pom.1,11 umywalnia>(3.63+5.46)*2*2.10 m?2 38.178
<wc w szatni> (1.58+1.10)*2*2.10 m2 11.256
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 362.865
<minus drzwi> -0.90*2.00*(1+8+8+2+6+3) m?2 -50.400
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -50.400
RAZEM 312.465
120|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem  |m?2
d.12|2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
<parter>225.41 m2 225.410
<minus kl. schodowa> -2.94*5.46 m2 -16.052
<minus magazyn oleju> -15.64 m?2 -15.640
<minus kottownia>-22.75 m2 -22.750
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 170.968
<pietro> 225.67 m?2 225.670
<minus kl. schod> -13.48 m2 -13.480
B (sumaczesciowa) | e
m?2 212.190
RAZEM 383.158
121|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem  |m2
d.12|2702-01 ptytami z wiékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
< kl. schod> 13.48 m2 13.480
RAZEM 13.480

Norma PRO Wersja 4.13
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122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.12|1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania- analogia malowanie farbg
lateksowg
poz.115+poz.117 m2 76.615
RAZEM 76.615
123|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.12|1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - analogia malowanie farbg
lateksowag,
<tynki > poz.114+p0z.116+p0z.118 m2 1576.085
<minus licowanie>-poz.119A m2 -362.865
RAZEM 1213.220
124|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wyko- |m?2
d.12/1605-03 nywanych na sufitach przy wysoko$ci do 7 m
- dla tynkéw , malowanie i sufitdbw podwieszonych w kl. schodowej
3.10*5.46 m?2 16.926
RAZEM 16.926
125|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty do-  |m?2
d.12|1605-07 datkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusz-
towaniado 7 m
5.46*1.50*2 m?2 16.380
RAZEM 16.380
126 Czas pracy rusztowan grupy 4 - do tynkéw kl. schodowe;j
d.12
127 Czas pracy rusztowan grupy 5 - do malowania kl. schodowej
d.12
128 Czas pracy rusztowan grupy 6- do sufitow kl. schodowej
d.12
129 Czas pracy rusztowan do rob6t na kl. schodowej m-g
d.12
tynki (poz.115;117)
<czas pracy rusztowania> 33.437466/(0.88*6) m-g 6.333
malowanie (poz.122)
<czas pracy rusztowania> 10.649485/(0.88*2) m-g 6.051
sufity (poz.121)
<czas pracy rusztowania> 15.9064/(0.88*3) m-g 6.025
RAZEM 18.409
13|Elementy stalowe
130|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa- |m
d.13|1207-05 ne w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - analogia balustada
ze stali nierdzewnej
3.60+4.20+1.55 m 9.350
RAZEM 9.350
131|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2- analogia wycieraczka szt.
d.13|1219-03 wym.1,0*0,5m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - analogia wycieraczka szt.
d.13|1219-03 wym.0,8*0,5m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - analogia ba- |m
d.13/1209-04 rierka okienna ze stali nierdzewnej
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
14|Elewacje
134|KNR 2-02 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wraz z oktadzing z m2
d.14/2603-01 blach fatdowych ptytami z wetny mineralnej na ruszcie metalowym
analogia obudowa $cian z blachg trapezowa ASTRON RAL 9006
z ociepleniem styropianem gr 12 cm FS 20
(21.27*2)*(8.13-2.10) m?2 256.516
0.41*2*%(8.28-2.10) m?2 5.068
(12.30)*((8.64+8.28)/2-2.10) m?2 78.228
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 339.812
<minus wejscie >-3.56%1.40 m2 -4.984
<minus 04>-2.32*4.28 m?2 -9.930
<minus O7>-1.48*2.41 m2 -3.567
<minus okna 05 i tynk>-0.83*4.20*4 m2 -13.944
<minus tynk pod daszkiem>-9.50*0.60 m2 -5.700
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B (sumaczesciowa) | e
m?2 -38.125
RAZEM 301.687
135/NNRNKB 202 |((z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z m2
d.14/2608-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach pet-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szkla-
nej - styropian gr. 12 cm
<budynek>(22.04+0.20*2+12.18+21.56)*(2.10) m2 117.978
<$ciana w osi 1 przy hali>(3.50+0.50+0.30+1.00)*(13.00+13.15)/2 |m?2 69.298
<wejscie>9.50*0.60 m2 5.700
<wejécie>1.28*(0.50+0.80)+0.52%(4.06+3.82)+5.00%(3.82+4.06)/2 |m?2 25.462
<plus tynk pasy miedzy oknami>(0.83*2.10)*4 m2 6.972
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 225.410
minus otwory
<DZ1>- 3.00*2.70 m2 -8.100
<DZ2>- 0.90*2.00*2 m?2 -3.600
<01>-0.83*1.90*4 m?2 -6.308
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -18.008
RAZEM 207.402
136|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - do- |m2
d.14/2608-05 datkowa warstwa siatki (parter)-
<budynek>(22.04+0.20*2+12.18+21.56)*(2.10) m2 117.978
<$ciana w osi 1 przy hali>(3,50+0,50+0,30+1,00)*(5,00
<wejscie>9.50*0.60 m2 5.700
<wejécie>1.28*(0.50+0.80)+0.52%(4.06+3.82)+5.00%(3.82+4.06)/2 |m?2 25.462
<plus tynk pasy miedzy oknami>(0.83*2.10)*4 m2 6.972
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 156.112
minus otwory
<DZ1>- 3.00*2.70 m2 -8.100
<DZ2>- 0.90*2.00*2 m?2 -3.600
<01>-0.83*1.90*4 m?2 -6.308
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -18.008
RAZEM 138.104
137|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - m2
d.14|2608-06 oscieza - styropian z jedng warstwa siatki
<DZ1>( 3.00+2*2.70)*0.20 m?2 1.680
<DZ2>( 0.90+2*2.00)*0.20*2 m?2 1.960
<01> (0.83+2*1.90)*0.20*4 m?2 3.704
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 7.344
RAZEM 7.344
138|NNRNKB 202 |((z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z m?2
d.14/2608-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach pet-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szkla-
nej - styropian gr. 6
- styropian gr. 6
$ciana ponad dachem przy istn. hali
((13.00+11.85)/2-8.13)*12.49 m?2 53.645
<attyka w osi 7> 12.49*0.50 m2 6.245
RAZEM 59.890
139|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6zno- |m2
d.14/0124-06 barwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
- tynk zywiczny cokotu
<budynek>(22.04+0.20*2+12.18+21.56)*(0.15) m2 8.427
<$ciana w osi 1 przy hali>(3.50+0.50+0.30+1.00)*0.15 m2 0.795
<wejécie>1.28*2+0.52*2*0.15+5.00*0.15 m?2 3.466
RAZEM 12.688
140|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa " m2
d.14/1519-02
p0z.135+p0z.137+p0z.138 m2 274.636
RAZEM 274.636
141|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe- analogia daszek szklany na  |m2
d.14/1220-04 konstrukcji stalowej z odciggami
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3.00*1.60 m?2 4.800
9.50*1.60 m?2 15.200
RAZEM 20.000
142|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.14/0923-04
<01> 0.83*0.25*13 m?2 2.698
<02>3.37*0.25*1 m?2 0.842
<03> 0.83*0.25*15 m2 3.112
<04>2.32*0.25*1 m?2 0.580
<05>0.83*0.25*4 m?2 0.830
<06> 1.25*0.250*2 m?2 0.625
<O7>1.48*0.25*3 m?2 1.110
RAZEM 9.797
143|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z m2
d.14/0515-02 cynku - analogia parapety z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm
<01> 0.83*0.25*13 m2 2.698
<02>3.37*0.25*1 m?2 0.842
<03> 0.83*0.25*15 m?2 3.112
<04>2.32*0.25*1 m?2 0.580
<05>0.83*0.25*4 m2 0.830
<06> 1.25*0.250*2 m?2 0.625
<0O7> 1.48*0.25*3 m?2 1.110
RAZEM 9.797
144|\KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.14/1604-01
<budynek>(22.04+0.50+12.18+0.50*2+21.56)*8.13 m?2 465.686
<$ciana w osi 1 przy hali>(3.50+0.50+1.00)*(13.00+13.15)/2 m?2 65.375
<$ciana ponad dachem w osi 1 >((13.00+11.85)/2-8.13)*12.49 m2 53.645
RAZEM 584.706
145 Czas pracy rusztowan grupy 7 - robét elewacyjnych
d.14
146 Czas pracy rusztowan do rob6t elewacyjnych m-g
d.14
(poz. 133;134;136;137;139)
<czas pracy rusztowania> 1910.721275/(0.88*5) m-g 434.255
RAZEM 434.255
15|Elementy zewn etrzne
147|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.15/1101-07
- podesty do budynku
4.00*1.30*0.10 m3 0.520
3.00*1.50*0.10 m3 0.450
RAZEM 0.970
148|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.15/1101-01
- podesty do budynku
4.00*1.30*0.25 m3 1.300
3.00*1.50%0.25 m3 1.125
RAZEM 2.425
149|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.15/1118-03 zwyktg - gresy mrozoodporne na podestach
4.00*1.30 m?2 5.200
(4.00+1.30)*2*0.25 m?2 2.650
3.00*1.50 m2 4.500
(3.00+1.50)*2*0.25 m?2 2.250
RAZEM 14.600
150|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.15/0502-06 wypetnieniem spoin piaskiem
- opaska z ptytek chodnikowych wokél budynku
(23.57+0.50+12.18+1.50*2+0.50+23.57+4.00)*0.50 m2 33.660
RAZEM 33.660
151|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |[m
d.15/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- opaska z ptytek chodnikowych wokél budynku
(23.57+0.50+12.18+1.50*2+0.50+23.57+4.00) m 67.320
RAZEM 67.320
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

60 cm

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0194
2.|bale iglaste obrzynane KLII m3 0.0405
3.|balustrady i pochwyty stalowe kg 187.0000
4.|balustrady stalowe kg 21.9600
5.|Beton zwykly B-10 m3 51.5216
6.|Beton zwykty B-20 m3 3.0628
7.|Beton zwykly B-25 m3 75.6081
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 4.0240
9.|blacha z cynku 0.60 mm kg 475.9599

10. blachowkret TN 3,5x25 szt 120.9600
11.|blachowkret TN 3,5x35 szt 259.2000
12.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1351.1421
13.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 2111.6997
14. |bloki SILKA M12 szt 4753.0300
15. |bloki SILKA M24 szt 10348.6050
16.|cegta budowlana petna szt 5129.9984
17.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0067
18.|daszki stalowe kg 141.4000
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.1II m3 0.8757
20.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.5008
21.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0.1062
22.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kkl.III m3 0.1071
23.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII' m3 0.0117
24.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm KLII m3 0.0501
25.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 |m3 4.0393
mm KL.II
26.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 |m3 1.6438
mm KL.111
27.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0744
28.|Drewno opatowe m3 0.0463
29.|drewno opatowe kg 749.9689
30.|drut stalowy okragly kg 1.2668
31.|drut stalowy okragly 3 mm kg 5.2624
32.|drut stalowy okraglty migkki 1.5 mm kg 9.9557
33.|drzwi stalowe petne rozwierane m2 5.6700
34.|drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe m?2 2.3100
35.|elektrody kg 0.5610
36.|elementy prefabrykowane zeranskie szt 58.0000
37.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 372.8913
38.|farba olejna do gruntowania dm3 7.0116
39.|farba olejna nawierzchniowa dm3 6.5638
40.|Farba silikonowo-akrylowa, elewacyjna Sarsil EKO o |kg 96.1226
wysokiej odpornosci na wptywy atmosferyczne, ciem-
na opak. 5 kg
41.|folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 328.7544
42.|folia ptynna FOLBIT dm3 83.7888
43.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 870.1344
44.|Folia w ptynie do wykonywania szczelnych powtok kg 43.5970
pod okfadziny z ptytek ceramicznych BOLIX HYDRO,
opak. 7 kg
45.|gaz propan-butan kg 112.6953
46.|gips szpachlowy kg 205.7631
47.|gotowe elementy z blachy fatdowej stalowej powleka- |kg 2878.0940
nej T-55 0.75 mm
48.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 234.0984
49.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9177
50.|haki do muru kg 7.0165
51. kit trwale plastyczny OlIkit kg 36.8058
52.|klamerki mocujgce szt 1134.3847
53. |kotek rozporowy K6/35 mm szt 27.7344
54. |kotki rozporowe Metalplast szt 446.4968
55. |kotki rozporowe plastikowe szt 459.8854
56. |kotwy stalowe szt 518.9105
57.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 2.3850
58.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0.3120
59. | kruszywo lekkie Keramzyt m3 1.0476
60. |ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 384.7389
61.|ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 674.2846
62.|ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diugosci |m 674.2846
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
63.|lakier asfaltowy kg 0.8160
64.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt 2.7396
65. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 466.6467
66. taty iglaste nasycone 24x48 Kl.1I m3 0.4109
67. |taty iglaste nasycone 38-50 mm Kkl.II m3 2.1917
68.|taczniki rozporowe kpl. szt 1003.4941
69./masa asfaltowa kg 33.3199
70.|masa Uniflott kg 7.1712
71.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4.0929
72.|mineralna szpachléwka do tynkdw zewnetrznych kg 370.1877
73.|nadproza prefabrykowane m 152.3880
74.|nity jednostronne Al-Fe szt 2129.9102
75.|0brzeza betonowe 20x6 cm m 68.6664
76.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 89.0940
77.|0Scieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie |szt 31.0000
78.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m?2 40.5000
79.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10.2574
80.|papier parafinowy m?2 322.8051
81.|papier $cierny m2 0.6384
82.|Parapety granitowe m?2 24.4800
83. |pianka poliuretanowa dm3 27.5806
84.|Piasek zwykty m3 103.8597
85. |ptyta Knauf GKFI 12,5 mm HRAK m2 35.5968
86.|piyta pilSniwa twarda zwykia gr. 3.8 mm m3 0.0091
87.|Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m2 55.2180
88. |Plytki gresowe MARAZZI o wymiarach podtogowe m?2 414.3394

Opalina bianca Pav. 33,3x33,3 cm
89. | ptytki kamionkowe GRES m?2 419.5594
90.|Piyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.20mm m3 6.1641
91.|piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 137.3328
92.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.2423
93. |plyty komunikacyjne krétkie m?2 0.1220
94.|Piyty polistyrenowe grubosci 5,0 mm m2 10.8560
95. | ptyty pomostowe robocze m?2 9.0474
96.|Piyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-EFS  |m3 49.9799
30)
97.|Piyty styropianowe samogashgce odm. 20 m3 103.8102
98.|Piyty z welny mineralnej DOMROCK do izolacji i m?2 287.6601
ocieplen stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
drewnianych stropéw belkowych, sufitéw podwiesza-
nych, $cian dziatowych grubosci 200 mm
99. |plyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt 1134.3847
100.|Podktad podtogowy Optiroc 6000 - jastrych cemento- |kg 3176.4040
wy grubowarstwowy, grub. 10-250 mm, opak. 25 kg
(ceny franco dystrybutor)
101. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z |m?2 1306.9544
wiékniny poliestrowej
102. | prefabrykaty zbrojarskie kg 720.3700
103. |prety gtadkie $r. 8-14 mm t 0.1328
104. prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.6112
105. |prety mocujgce szt 349.0414
106. |prety zebrowane 8-14 mm t 2.0431
107.|prety zebrowane ponad 16 mm t 1.2607
108. |profil CW 50x50 mm m 34.9056
109. |profil UW 50x40 mm m 12.2688
110. |profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. 2 mm kg 730.0825
111.|profile dystansowe z blachy powlekanej gr. 0.8 mm kg 615.4415
112.|pustaki wentylacyjne betonowe szt 406.5240
113.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 83.8537
114.|roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 142.5502
115. |roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 163.3513
116. |rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 16.4022
117.|siatka tkana Rabitza m?2 254.0953
118. |siatka z wibkna szklanego St 17/1,1 m?2 468.6714
119. silikon dms3 5.3178
120. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m?2 58.1700
121.|spinki z drutu stalowego do mocowania papieru para- |Szt 1206.7480
finowego do wetny
122.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6.3772
123.|sprezyny przyscienne szt 654.4527
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
124.]Srodek impreg-grzyb.rozpuszczaln."Altaxin" dm3 0.7650
125.|$ruby rozprezne Elektromontaz M10/100 szt 380.1256
126.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 20.0700
127.|$ruby,podktadki,nakretki kg 19.1919
128.|tasma akustyczna 50 mm m 25.2288
129.|tasma izolacyjna-izofolia m?2 206.6556
130.|tasma zbrojgca m 25.7472
131.|tynk Sto-Superlit kg 69.7840
132.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 12.2760
133.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 87.0800
134.|wetna mineralna m?2 8.8992
135. |wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 917.7727
136.|woda m3 0.8684
137.|wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha mie- kg 856.0718

szanka
138.|wyroby stalowe rézne kg 54.0000
139. |xylamit popularny kg 0.0900
140.|Zaprawa cementowa M-7 m3 3.9619
141.|zaprawa cementowa M 12 m3 13.1881
142.|zaprawa cementowa M 50 m3 3.3083
143.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0585
144.|zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 10.8278
145.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 14.6061
146.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 34.7463
147.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 169.9052
148.|Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, |kg 129.9044
grupa lll, opak. 5 kg
149.|zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha kg 3029.2106
mieszanka
150.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 2315.0909
151.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 533.1000
(CT85)
152.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych AT- kg 3189.7165
LAS do plytek gresowych, opak. 25 kg
153.|zaprawa wapienna M 4 m3 4.9385
154.|zawiesia do ksztattownikéw szt 349.0414
155. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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