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nych z wykonywaniem inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej. Z uwagi na za-
bytkowy charaktér budynku [budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod Nr A — 1959]
uzgodniono z Warminsko-Mazurskim Konserwatorem zabytkéw Ze stolarka okienna bedzie

odtworzona w calosci w niezmnienionym ksztalcie i o dotychczasowych podziatach.

Poszczegolne typy zaprojektowanych okien zgodnie z oznaczeniami na rzutach pokazano w
zesta\;rieniu stolarld okiennej na Rys. Nr 14 i 15. W wykazie stolarki okiennej pokazano kie-
runek otwierania poszczegolnych skrzydet oraz podzialy na poszezegélne pola w/g stanu
rzeczywistego.

W projektowanych oknach przyjeto wspétczynniki przenikania ciepta dla szyb i samych
okien — jak w p.9.4.k. Przynajmniej jedno skrzydio w kazdym z otwieranych okien [a w
oknach skrzynkowych para skrzydef] powinno by¢ wykonane z opcia rozszczelnienia ~ jest
to niezmiernie istotne z uwagi na koniecznodé zapewnienia prawidfowego funkcjonowania
wentylacji grawitacyjne;j.

Na poddaszu zaprojektowano okna potaciowe o wymiarach 66/120 cm umozliwiajacych ich
zamontowanie pomigdzy istniejacymi krokwiami. Lokalizacja okien potaciowych — paftrz
rzut poddasza nieuzytkbwego oraz przekrdj pionowy C-C.

PARAPETY WEWNETRZNE |[zamieszczone ponizej uwagi nalezy uwzglgdnié¢ przy
precyzyjnym ustalaniu wymiaréw gabarytowych poszczegéluych okien w szczegolnodel ich
wysokosct].

Na kondygnacjach nadziemnych przewiduje si¢ wymiang istniejacych parapetow drewnia-
nych na nowe. Jest to podyktowane zardwno ich ztym stanem technicznym jak tez koniecz-
noscig wykonania parapetéw szerszych od istnigjacych [docieplenie scian] tak aby po docie-
plenin wysunigte byly o 7,0 cm. Na rzutach pokazano aranzacjg pomieszczen biurowych ze
szczegolnym uwzglednieniem stanowisk pracy. Hoéé stanowisk pracy w poszczegdlnych
pomieszczeniach zostala uzgodniona z Zamawiajacym. W zwiazku z tym w wielu pormiesz-

czeniach konieczne bylo usytnowanie biurek przy okmach.

- Aby mozliwe bylo otwieranie dolnych skrzydel okien, parapety nalezy osadzi¢ na takigj
wysokosci od posadzki projektowanej aby dolna krawedz skizydta nie kolidowata z blatami
biurek [wrecz wymagany jest w tym miejscu 2-centymetrowy przeswit]. W celu spelnienia

. Powyzszych wymagan na poszczegdlnych kondygnacjach ustala sig co nastgpuje:




