Temat: Projekt adaptacji budgnku koszarowe-. 7
PRZEDS. USLUGOWO-BUDOWLANE go nr 1 dla potrzeb Urzedu Gminy w

JINSPEC” spétka jawna Ostrodzie — PB + PW
10-081 Olsztyn ul, Warszawska or 39 Branza: ARCHITEKTURA

- Na parterze dotychczasowa wysokod¢ gory parapetdw od posadzki wynosi wg pomiarow
imwentaryzacyjoych w kilku miejscach H = 78,0 cm. Z uwagi na to iz poziom posadzki
projektowanej pozostawia sig na poziomie dotychczasowym # 0,00 nie zachodzi tu w

":i:adnym z pomieszczen obawa o to Ze otwieranie dolnych skrzydel okden uniemozliwiag
B'qdq ustawione w ich bezposrednim sasiedztwie biurka,

- Nal pigtrze dotychczasowa wysokosé gory parapetéw od posadzki wynosi wg pomiardw
mwentaryzacyjnych w kilku misjscach H = 76,0 cm [max. 77,0 cm]. Poziom posadzki
projektowanej podnosi sig tu w stosunkn do poziomu dotychczasowego o 4,0 cm [ele-
menty jastrychowe gr. 30,0 mm + szpachla wyrownujaca podioze drewniane + wykla-
dzina dywanowa]. Podstawowym zatozeniem jest ustalenie wysokoscel biurek — 75,0 cm.
Przy takim zalozeniu wysokosé od posadzid projektowanej do dolnej krawedzi skrzydla
musi wynosié¢ 77,0 cm! Ustala sie ponadto iz doina krawedz skrzydta przebiegad bedzie
na wysokosci 4,0 cm nad plaszezyzng parapetu {aktualnie odlegtos¢ ta waha sie w grani-
cach od 3,0 do 4,0 cm]. Z powyzszego wynika wigc, ze g_r}ra_ parapetu powinna byc polo-
zona na wysokosci 77,0 - 4,0 = 73,0 cm od posadzki projektowanej [odpowiednio 77,0
cm od dotychczasowego poziomu posadzki]. Réznica pomigdzy pierwotng i projektowa-
na wysokoscig od posadzki dotychczasowej wynosi wigc 77,0 — 76,0 = 1,0 cm. Jest to |
roZmica ltora mozna bez problemu zniwelowad przez podmiesienie nowych parapetdw
bez wplywu na elewacje budynku.

Na II pigtrze wysokosé pomigdzy gory istniejacych parapetdw i dotychczasowq posadz-
ka wynosi wg pomiardw inwentaryzacyjnych w kilku miejscach H = 75,0 cm. Porownu-
Jag ta wysoko$é z sytuacja jaka mamy na I pigtrze, w wyniku przeprowadzenia toku ro-
Zumowania j.w. dochodzimy do ostatecznego wniosku ze gora, nowych parapetdw po-
winna przebiegad o 2,0 ¢m wyzej od istniejacych. Jest to roznica ktdra mozna podobnie

Jak na I pietrze bez problemu zniwelowaé nie zmieniajac elewacji budynim.

STOLARK A DRZWIOWA
DRZWI WEISCIOWE DO BUDYNKU ~ patrz p. 8.1. opisu
DRZW1 W PODPIWNICZENIU BUDYNKU [opis drzwi istiejacych — patrz p.4 opisu]

W zwigziu 2 koniecznodeia pom@kszerua istniejgeych otwordw drzwiowych przewidziano

W nich osadzenie typowych drzwi wewnetrznych, plycinowych dostosowanych szerokoscia
do szerokogc; istmiejacych otwordw - zgodnie z zalgczonym wykazem stolarki drzwiowe;.
To samo dotyczy drzwi zaprojektowanych w nowych éciankach dzialowych. Wyjatek
Stanowig drzwi wyJiciowe na obie klatki schodowe, stanowigce jednoczesnie wymagane

Warunkamj techniczaymi oddzielenie przeciwpozarowe piwnic od pozostatych kondygnacji

" Patrz aneks PIZeciwpozarowy.



