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- Woezly sanitarne [3/11, 3/12] — okladzina dcienna o wysokosci drzwi t.j. H=2,05 m.
W obu tych pomieszczeniach umywalki oraz pisuar mocowane beda na Sciankach
wykonanych w technologii lekliego szkieletu opartego na metalowej konstrukcji noénej
UWAGI DOTYCZACE MONTAZU URZADZEN SANITARNYCH DO SCIANEK
AEKKICH”

Ciezky instalacjg sanitarng [umywalki i pisuar — opisane powyzej] nalezy mocowad zgodnie
z Tozwiazamiami systemowymi do do prefabrykowanych stelazy o plynnej regulacji
wysokosci ktore {gcznie ze stupkami przejma obcigzenie od montowane] arrnatury.

Po montazu konstrukcji nosnej $cianki i zakryciu jednej strony sciany [tej z armatura] mozna
przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnej. -

Calg przestrzen $ciany nalezy wypelnié welna mineralng [izolacja akustyczna oraz. przeciw-
dziatanie poceniu sig rur z zimng woda.

W miejscach montowania urzadzen stosowaé podidadki z gumy Iub fileu [przeciwdzialanie
przenoszenia dZwigku przez glazurg)

Uwagi dotyczace scianek dzialowych w pomieszezeniach ,,mokrych” — patrz opis konstruk-

cji w czesci dotyczacej Scian.

STOLARKA OKIENNA
W budynku wystepuja dwa typy okien:

- w pomieszczeniach — okna drewniane o konstrukeiji skrzynkowej: jedno, dwu 1 trojdziel-

ne, dwupoziomowe z dominujacym profilowanym slemieniemn
~  na klatkach schodowych — okna drewniane o konstrukeji krosnowej
- w piwnicach — okna drewniane o konstrukeji krosnowej
W ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu technicznego budynku koszarowego stwierdza
sig 1z stan techniczny okien skrzynkowych i krosnowych jest niedostateczny — stolarka jest

wyeksploatowana, nieszczelna, ponadto nie spelnia warunku odpowiedniej izolacyjnosci

termicznej. Do podobnych wnioskéw mozna byle dojsé w trakcie prowadzenia prac zwiaza-



