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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w m Stare Jabtonki gm. Ostroda

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Ostréda w oparciu 0 umowe zawartg w dniu
05.09.2006r. Nr JGK — 7023/13/06

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
o Geodezyjny operat powykonawczy kanalizacji sanitarnej Stare Jabtonki — Staszkowo
gm. Ostroda
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 ark: 222.344.151, zaktualizowana
przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno — Komputerowe TERRA s.c. Majewski, Orlinski
14-100 Ostréda ul. Jana Pawta Il 6/8 w kwietniu 2006r
o Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacja istniejgcych urzadzen sanitarnych i

budynkow.
3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji sieci
wodociggowej w Starych Jabtonkach ( Staszkowie) oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Starych Jabtonkach.

4. Lokalizacja i zakres inwestycji

Miejscowosc¢ Stare Jabtonki (dawne Staszkowo) potozona jest na potudniowy wschéd
od Starych Jabtonek, przy drodze asfaltowej Stare Jabtonki — Tomaszyn.
Projekt obejmuje modernizacje sieci wodociggowej z przytaczami w obrebie dawnego

Staszkowa.
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5. Stan istniejacy

Mieszkancy omawianej czesci Starych Jabtonek obecnie zaopatrujg sie w wode:
e Czesc dolna od strony Starych Jabtonek z sieci Starych Jabtonek
e (Czesc dolna (srodkowa i wschodnia) w oparciu o starg sie¢ zaktadowg bytego
tartaku z ujeciem i hydrologig w czesci gornej.
e (Czesc gbrna z ujecia i hydroforni zaktadowej.
Po likwidacji Tartaku wytgczono ujecie i hydrofornie zaktadowa i podtaczono tg czesc

Starych Jabtonek do sieci z stacji wodociggowej w Zawadach.
6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowana sie¢ bedzie spinkg sieci PCW g90mm z Zawad z wtgczeniem przy starej
hydroforni (w czesci goérnej) z siecig PCW @90 z Starych Jabtonek z witgczeniem przy
budynku mieszkalnym na dz. 171/9 przy ul. Spacerowej (w czesci dolnej). ZejScie z czesci
gornej do dolnej na odcinku najwiekszego spadku terenu przewidziano wykonaé przeciskiem
sterowanym (23m), aby unikng¢ rozmycia skarpy po wykonaniu robo6t ziemnych na tym
odcinku. W miejscach witgczenia zamontowane beda zasuwy zeliwne kotnierzowe g80mm.
Siec€ projektuje sie z rur PE typu 100 PN 1,0 Mpa (SDR17) produkowanych przez WAVIN
Metalplast — Buk (lub innego producenta przy zachowaniu parametréw) o srednicy 90 mm
zgrzewanych czotowo. Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych skupisk budynkow
wykonane bedzie z rur PE Dn 63 — 50 mm tagczonych ztgczkami POLYRAC. Istniejace
przytacza (potartaczne) bedg wymienione i wykonane z rur PE Dn 40-32 mm. Przebieg trasy
sieci i przylaczy naniesiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j (rys. 1)

Gtebokosc¢ utozenia przewodu winna wynosi¢ 1,5 m od terenu do wierzchu przewodu
zgodnie z normg BN 86/9192/03.

Dtugosc sieci i przytaczy wyniesie:

PE 290 mm — 705 m

PE 663 mm —37 m

PE 250mm — 182 m

PE 240 mm — 219 m

PE 232 mm — 307 m

w tym przytaczy — 745 m (27 sztuk)

Uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce zeliwne g80mm i g50mm oraz

nawiertko — zasuwy typu NCS @90 mm wyposazone w zawor odcinajacy, skrzynke uliczng i
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klucz z obudowg i hydranty pozarowe nadziemne g80mm z zasuwami g80 mm. Hydranty
nalezy montowac na podsypce z piasku. Po zamontowaniu rurociggu na tukach kolanach,
trojnikach przy zasuwach oraz na koncowkach przewodow nalezy wbudowac bloki oporowe z
prefabrykowanych elementéw betonowych lub wykonanych na miejscu budowy z betonu B-
15.

Skrzynki zasuw i hydranty obrukowac prefabrykowanymi ptytami betonowymi
50x50cm. Uzbrojenie rurociggu oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg PN-
86/B-0970.

Z instalacji wewnetrznych w ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wejs¢ do
budynkdéw, zamontowanie zaworu przelotowego i wykonanie wcinki do istniejgcej instalaciji.

UWAGA: W przypadku wigczenia sie do istniejgcej wewnetrznej instalacji
wodociggowej nalezy na trwale odcigc istniejgce ujecie lub Zzrodto zasilenia
dotychczasowego. W budynkach niepodpiwniczonych, pionowe odcinki przewodu przy
Scianie zewnetrznej pod posadzka nalezy ociepli¢ wetng mineralng w rurze PCW @90 mm

(od dotu i od gory uszczelnionej pianka).
7. Skrzyzowania sieci z istniejgcym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, naniesionym
na planie przez stuzby geodezyjne i podkolorowane przez projektanta:
- kable telekomunikacyjne tA (kolor pomaranczowy)

- kable energetyczne eNN, eSN (kolor czerwony)
- sie¢ wodociggowa w (kolor niebieski)
- sie¢ kanalizacyjna ks, kd (kolor brgzowy)

Roboty ziemne na skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i warunkow podanych w uzgodnieniach wiascicieli
urzadzen.

Na skrzyzowaniach z siecig telekomunikacyjng i energetyczng kable zabezpieczy¢

rurami ostonowymi dzielonymi typu Arot A110PS o dtugosci 3-4m.

7.1 Skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi:

e Skrzyzowania z rowami otwartymi wykona¢ przekopem z zagtebieniem rurociggu min
1,2 m pod dnem rowu, po przejsciu — skarpy i dno rowu wyprofilowac i zadarniowaé

darning na ptask
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e Skrzyzowania z drenazem melioracyjnym — przerwany drenaz potgczy¢ dreng PCW

perforowang na ruszcie z listew drewnianych.

7.2 Skrzyzowania z drogami

Projekt przewiduje przejscie pod droga powiatowg Stare Jabtonki — Tomaszyn (ul.
Spacerowa). PrzejScie wykonane bedzie metodg przewiertu (przecisku) pod droga typ P-2
(Rys. 2) w rurze ostonowej sr. 168x7,3 mm L=13 m.

Przejscie pod drogg gminng (ulica Piekna) wykonane bedzie rowniez metodg
przewiertu przecisku pod droga typ P-1 (rys. 3) w rurze ostonowej $r. 114 x 6,4 mm L=8m.

taczenie rur ostonowych poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawow
oczyscic do Il Kl. i zabezpieczy¢ powtokg asfaltowg z tasmg DENSO — ZOG2. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ korkiem wykonanym z sznura smotowego i pianki

poliuretanowe;j.
8. Wykonawstwo robét

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych
rurociggéw z zaznaczeniem istniejgcych urzadzenh podziemnych.

O terminie rozpoczecia i zakresie robo6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli gruntéw z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng, wykop szerokoprzestrzenny
z nachyleniem skarp 1:0,6 szer. dna 0,5m. Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby
podparcie byto jednolite. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 norme PN-
81/B-10725.
Przy probach szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

e odcinki poddawane prébie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

e tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas
proéby,

e proste odcinki rurociggu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane (30cm
powyzej wierzchu rury), i zageszczone, a proba powinna sie odby¢
najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

e maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 C,

e prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
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e rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
okreslony normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

e napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci,

e po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania,

e po zakonhczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany,

e po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznieciu wody w rurach.

Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé
ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;j.

Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.
Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac gruntem sypkim z
zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego
rurociggu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostatg czes¢
wykopu zasypywac¢ warstwami 20 cm ziemig z nasypu z zageszczeniem.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej
wierzchem zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur, z ktérych budowany bedzie
rurociag.

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy ptuka¢ oraz dezynfekowac chlorkiem
wapna lub podchlorynem sodu az do uzyskania pozytywnych wynikéw potwierdzonych przez
PTJS.

9. Przytacze kanalizacyjne

Projekt przewiduje wykonanie przytacza kanalizacyjnego do budynku nr 28 przy ul.
Spacerowej p. Wiestawa Wojciechowskiego. Z uwagi na potozenie nisko przy jeziorze Szelag
Maty, przytgcze kanalizacyjne bedzie grawitacyjno — ttoczne. Czes$¢ grawitacyjne wykonana
bedzie z rur PVC DN 160 klasy S (SDR 43) o klasie sztywnosci SN 8 kPa L=8m od
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studzienki S-1 do przepompowni przydomowej Pd1. Studzienka rewizyjna bedzie z PVC
DN425 z wlazem zeliwnym D 400 z kinetg z PE (doptyw prawy). Do studzienki S1 wigczony
bedzie istniejacy odptyw do szamba. Przepompownia przydomowa Pd 1 to przepompownia z
tworzywa sztucznego typu POLPIT/5 (rys 4, 5). Zaprojektowana przepompownia POLPIT/5
stanowi kompletny obiekt ztozony z nastepujacych podstawowych elementow:
e studnia pompowni z PEHD o srednicy wewnetrznej 780 mm i wysokosci catkowite;
2,44m o masie 110 kg.
e Zatapialna pompa JTT FLYGT MP3068.179 HT/210, wykonanie standardowe Zeliwne,
silnik trojfazowy, dwubiegowy, moc — P2 — 2,4 kW, JP 68,
e Stopa sprzegajgca 2”
e Goérny uchwyt prowadnicy %"
e Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50
e Zawor zwrotny kulowy R2”
e Zawor odcinajacy DN 50
e tancuch o nosnosci do 50daN L=2,0m z szeklg
e Witaz D=600mm klasa obcigzenia A
e Wigczniki ptywakowe MAC3 z kablem o dtugosci 10,0m — szt. 3
e Sterownica SPX(049) do zasilania i sterowania praca jednej pompy do zabudowy
zewnetrznej (bez fundamentu) wyposazona w wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia
przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe pompy, lampke alarmu na obudowie
sterownicy, sterowanie reczne i automatyczne, wytgcznik réznicowo — pradowy (049).
Pompownie nalezy montowac i obstugiwac zgodnie z zatgczong do kompletu
instrukcjg obstugi opracowang przez ITT FLYGT.
Przepompownia o wyzej wymienionych parametrach jest miedzy innymi oferowana
przez:

EAG Zakfad Ustugowo — Handlowo — Produkcyjny Ewa Gogol ul. Gdanska 8; 83-031
Zukczyn gm Pruszcz Gdanski tel. 0502156221 fax. 058 6911465.

Z przepompowni $cieki ttoczone beda rurociggiem ttocznym z PE DN50 L=62,0m do
studzienki na istniejagcym rurociggu grawitacyjnym PVC 200mm (ostatniej przed

przepompownig w Staszkowie).
10. Charakterystyka ekologiczna

Na trasie projektowanych rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej nie
wystepuja drzewa i nie bedzie naruszony istniejacy drzewostan. System korzeniowy
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drzewostanu — pojedynczych drzew przy trasie rurociggu bedzie naruszony w niewielkim

zakresie i nie wptynie ujemnie na zywotnos¢ tych drzew.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Z uwagi na niewielki zakres rzeczowy robot, wymagajacy ilos¢ osobodni nie
przekraczajgca 500 oraz specyfikg rodzaju robdét nie ujetg w art. 21a ust. 2 Prawa
budowlanego, nie bedzie wymagane dla tej budowy opracowanie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
12. Warunki techniczne wykonania roboét

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac nizej wymienionych norm i
przepisow:

e PN-B-10 736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

e PN-70/B -10715 — Wodociggi. Szczelnos¢ przewodow.

¢ Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN -86/B-0970 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych

e PN-81/B - 10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN -81/9194 — 04 — Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

e BN -86/9192 — 03 — Wodociagi wiejskie. Zagtebienie przewoddw.

e BN -88/9192 — 07 — Wodociggi wiejskie. Zabudowa zestawdw wodomierzowych.

e Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 30.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 dn. 10.04.1972 poz. 93)

e Pismo Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
16.09.1994r znak: GWop — 002/90/94 zalecajgce do stosowania opracowanie
MOSZMIiL: Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru

Ostroda dn. 30.03.2008 Opracowat
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