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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego kanalizaciji sanitarnej w m Zurejny i Katno

(rozbudowa) gm. Ostroda

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Ostréda w oparciu o umowe zawartg w dniu
05. 09. 2006r. Nr JGK — 7023/14/06

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

o Geodezyjny operat powykonawczy kanalizacji sanitarnej Stare Jabtonki — Katno gm.
Ostroda

e Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1 : 1000 ark: 222.344.091, 222344043,
222344044, 222344042, 22.342.241, 222 342243, opracowane i aktualizowane przez
Przedsiebiorstwo Geodezyjno — Komputerowe TERRA s.c. Majewski, Orlifski
14-100 Ostréda ul. Jana Pawta Il 6/8

¢ Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacje istniejgcych urzadzen sanitarnych.
3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej
w m. Zurejny tacznie z polem namiotowym ,Pod sosnami” i osrodkiem ,Bractwa
Wypoczynkowego” oraz posesiji dz. 43/6 i 97 obreb Katno gm. Ostréda. Celem opracowania
jest przejecie i doprowadzenie $ciekdw z w/w gospodarstw oraz osrodkow wypoczynkowych
do przepompowni zlokalizowanej miedzy Katnem, a St. Jabtonkami i dalej do przepompowni
gtébwnej w Starych Jabtonkach, ktora istniejgca siecig ttoczng przettacza je i do oczyszczalni

Sciekéw w Ostrodzie.
4. Lokalizacja i zakres inwestycji

Miejscowos$é Zurejny potozona jest 1,2 km na pétnocny — zachdd od m. Stare Jabtonki
nad jeziorem Szelag Wielki. Osrodki wypoczynkowe: pole namiotowe ,Pod sosnami” i
,Bractwo wypoczynkowe” zlokalizowane sg 0,8 km na zachdd od Starych Jabtonek przy

jeziorze Szelag Wielki i kanale taczacym jeziora Szelag Wielki z Szelaggiem Matym. Katno
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potozone jest 2km na potnoc od Starych Jabtonek a dziatki 41/3, 43/6 i 97 obreb Katno — 0,4
km na wschod od zwartej zabudowy m. Katno.

Projekt obejmuje odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z 4 gospodarstw w m. Zurejny z
dwdch zbiorowych sanitariatow w osrodkach wypoczynkowych j.w. oraz 1 gospodarstwa i

pola namiotowego Gminy Ostréda w m. Katno.

5. Bilans sciekow

Obliczanie ilosci Sciekow Tabela 1
. . , ., Norma Qér/d Q max/d Q max/h
Lp. | Dostawca Sciekéw | Jedn. | llosc /d L/d Nd /d Ng /h
1. Osrodek ,Bractwa
Wypoczynkowego”
Zurejny
Bud. Mieszkalne Os 3 120 360 1,2 432 1,5 27
Domki zwe Haz. | 30/ 100| 3000| 13| 3900| 1.8 203
10 domkow
Domki bez we 30 | ¢ 90 66| 5940 13| 7722| 18| 579
domkow
Razem 9300 12054 899
2. .
Pole namiotowe | 4 120 50| 6000/ 1,3| 7800| 1,8/ 585
,Pod Sosnami
Razem scieki do P-1 15300 19854 1484
8. | Mieszkancym. | 24| 120 2880| 12| 3456| 15| 216
Zurejny
Razem $cieki do istn. 18180 23310 1700
Przep k. Katna

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1 Kanalizacja sanitarnaw m. Zurejny

Scieki sanitarne z pola namiotowego ,Pod Sosnami” (zbiorowy sanitariat)
odprowadzone bedg siecig grawitacyjng kolektor ,D” PVC g160mm L=61m do projektowane;j
przepompowni P — 1 zlokalizowanej na terenie osrodka ,Bractwa Wypoczynkowego”. Do
przepompowni P-1 zrzucone bedg rowniez scieki z zbiorowego sanitariatu osrodka ,Bractwa
Wypoczynkowego” — kolektor ,E” — PVC 160 mm L =11m oraz z budynku mieszkalnego
Administratora osrodka (istn. rur. kam. 150 mm). Do tej przepompowni P-1 bedg mogty by¢

podtaczone w przysztosci réwniez domki letniskowe potozone w wyzszej czesci osrodka.
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Z przepompowni P-1 Scieki bedg ttoczone rurociggiem PE g63mm L=528m do
projektowanej studni S-13 w m. Zurejny. Scieki z gospodarstw w m. Zurejny i zrzucony z
przepompowni P-1 kolektorem grawitacyjnym ,A” — PVC 200 mm L =622m odprowadzone
beda istniejacej przepompowni P- istn. zlokalizowanej miedzy Starymi Jabtonkami, a Kgtnem
(dz. 3195A obreb St. Jabtonki). Do studni S-1 na kolektorze ,A” wikaczony bedzie kol. ,C”
PVC g160mm L= 136m odprowadzajgcy scieki z budynku mieszkalnego Nr 22b

Nadlesnictwa Stare Jabtonki.

6.2 Kanalizacja sanitarna w m. Katno
Przytacze PVC ¢160mm L= 60m z budynku mieszkalnego Nr 5 w Katnie oraz z pola

namiotowego Gminy Ostroda wigczone bedzie do studzienki S-7 na kolektorze ,A” (Katno).
Kolektorem tym PVC g200mm L= 328m Scieki bedg odprowadzone do istniejgcej studzienki
S-0 przy budynku Nr 4 na grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Katno. Trasy sieci
grawitacyjnej i ttocznej oraz przy kanalikdw przedstawiono na planach sytuacyjno-
wysokosciowych Rys 1-5. Rzedne posadowienia rurociggdéw spadki, srednice i dlugosci

odcinkdéw miedzy studniami przedstawiajg profile podtuzne kolektorow Rys. 6-8.
7. Materialy i uzbrojenie

Kanaty sanitarne grawitacyjne zaprojektowano, z rur kielichowych PVC DN 200 i DN
160 klasy S (SDR-43) o klasie sztywnosci SN 8kPa i sieci ttocznej z rur PE DN 63
zgrzewowych czotowo.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z tworzyw
sztucznych — PVC DN 425 z wlazem zeliwnym i studnie zbiorcze z kregéw betonowych
Srednicy 1200mm z betonu B-35 o potaczeniach na uszczelki z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (S-23 kol. ,D” i S-13 kol. ,A”)

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji

e rurocigg PVC ¢200mm — 950 m

e rurocigg PVC ¢160mm — 376 m

e studnie PVC @425mm — 29 szt.

¢ studnie bet. @1200mm — 2 szt.

e przepompownia — 1szt

e rurociag ttoczny PE @63 — 528m
e rura ostonowa 273/7,1 mm L= 8m

e przytacza kanalizacyjne 7 szt.
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w tym:

- sie¢ kanalizacyjna : @200mm — 950m
2160mm — 318m
Razem 1268m

- przylacza kanalizacyjne 2160mm 58m/7 szt.
8. Odwodnienie wykopéw

Uksztattowania terenu i warunki gruntowo — wodne powodujg, ze kanaty sanitarne na
niektorych odcinkach beda posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej. Zatozono, ze
obnizenie zwierciadta wody bedzie konieczne na dtugosci ok. 200m. Odwodnienie wykonane

bedzie przy pomocy igtofiltrow.
9. Skrzyzowania sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
naniesionym na planie przez stuzby geodezyjne i podkolorowane przez projektanta:
- kable telekomunikacyjne tA (kolor pomaranczowy)
- kable energetyczne eNN, eSN (kolor czerwony)
- sie¢ wodociggowa w (kolor niebieski)
- kanalizacja deszczowa kb (kolor brgzowy)

Skrzyzowania z w/w uzbrojeniem wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i warunkow podanych w uzgodnieniach wiascicieli urzadzen

Na skrzyzowaniach z siecig telekomunikacyjng i energetyczng kable zabezpieczyé
rurami ostonowymi dzielonymi typu Arot A110PS o dtugosci 3,4m.

Skrzyzowanie z urzagdzeniami melioracyjnymi:

e Skrzyzowanie z rowami otwartymi wykonac¢ przekopem z zagtebieniem rurociggu min
1,2 m pod oknem rowu, po przejsciu — skarpy i dno rowu wyprofilowac i zadarniowac¢
darning na ptask

e Skrzyzowanie z drenazem melioracyjnym — przerwany drenaz potgczy¢ dreng PCW

perforowang na ruszcie z listw drewnianych
10. Wykonawstwo robét

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych

rurociggow z zaznaczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych.
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O terminie rozpoczecia i zakresie robot nalezy powiadomi¢ wtascicieli gruntow z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Roboty ziemne wykonywac¢ koparka podsiebierna, wykop szerokoprzestrzenny z
nachyleniem skarp 1:0,6 szer. dna 0,6m. W miejscach zabudowy i w drodze gdzie nie bedzie
mozliwy wykop przestrzenny przy gtebokosci ponad 1,5m roboty ziemne bedg wykonywane
recznie w wykopie umocnionym balami grubosci 50mm lub profilowanymi dylami stalowymi
lub mechanicznie z zastosowaniem umocnienia obudowg stalowg przestawng. W miejscach
budowy sieci kanalizacyjnej w drodze nalezy wykonaé oznakowanie drég przedstawiajgce
zamkniecie drogi, objazd na czas budowy. Potaczone rury muszg by¢ uktadane tak, zeby
podparcie byto jednolite. Pod rurociggi uktadane w gruntach spoistych przed utozeniem
wykonac podsypke grubosci 10 cm z piasku.

Rury PVC i studzienki z tworzyw sztucznych montowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykopy przy studzienkach rewizyjnych w drogach ciggach pieszych i na
przejéciach zasypywac¢ warstwami 20 cm z zageszczaniem mechanicznym. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna wykonaé dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana
obsypka o grubosci co najmniej 30cm.

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
11. Kanalizacja sanitarna ttoczona

Z przepompowni P-1 zlokalizowanej na ternie osrodka ,Bractwa Wypoczynkowego”
$cieki ttoczone beda do S-13 na kolektorze ,A” w m. Zurejny rurociggiem zgrzewanym z rur
PE DN 63 L=528m.

11.1 Rozwiazania technologiczne przepompowni $ciekéw P-1

11.1.1 Dane do doboru pompy

llos¢ sciekdw sanitarnych doptywajacych do przepompowni P-1 (z tab.1)
Qsq=15300I/d
Q maxa =19 854 I/d
Q maxh = 1484 1/h

Po doliczeniu wod przypadkowych 10% Q $r d ilosS¢ Sciekdw wyniesie:
Q ¢g¢=15300+ 1530 =16 863 I/d
Q maxa = 19 854 + 1530 = 21 384 I/d

Q maxh = 1484 + 64 =15481/h =0,43 /s
str. 8



Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy hg = 116,00 — 101,00 = 15,00m

Rurociag ttoczny PE ¢ 63m L = 528m

Scieki do przepompowni P-1 bedg doprowadzone dwoma rurociggami grawitacyjnym kol.
,D” PVC g160mm (z sanitariatu pola namiotowego ,Pod sosnami”) i kol. ,C” PVC g160mm (z
sanitariatu z o$rodka ,Bractwa Wypoczynkowego”)

Przepompownie dobrano dla docelowej ilosci sciekow. Dobor i analiza pracy pompy zat. 6

Przyjeto prefabrykowana przepompownie sciekdw FLYGT stanowigca komplet
ztozony z nastepujagcych elementow;

e studnia przepompowni z polimerobetonu,

e pompy zatapialne typu FLYGT z wyposazeniem,
e rurociggow ttocznych w przepompowni.

e armatury zwrotnej i zaporowej,

e aparatury zasilajgco — sterowniczej,

11.1.2 Podstawowe dane techniczne przepompowni:

e typ pompowni PS 120

e S$rednica studni pompowni 1200 mm,

e wysokos¢ studni pompowni 3,5m, d. 100,67 m.n.p.t.; t.104,00 m.n.p.t.; goéra pokrywy
104,20 m.n.p.t.;

¢ Srednica kro¢ca wlotowego 2 x 160mm

e Srednica kro¢ca wylotowego 50 mm,

e typ pomp MP3085.172HT

e zawory ptuczace typu 4910 FLYGT dla kazdej pompy.

e ilos¢ pomp 2 szt., w tym jedna rezerwowa,

e obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pomp ok. 27,7m

o stopy sprzegajace DN 50 mm,

e prowadnice z rur ze stali nierdzewnej g 50 mm,

e rurociggi ttoczne w przepompowni 0 51 x 1,5 ze stali kwasoodpornej,

e typ sygnalizatorow poziomu sciekéw ENM-10,

e zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL 5087 0 50 mm szt. 2,

e zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe g 50 mm,

e aparatura zasilajgco - sterujgcg do zabudowy zewnetrznej
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Przepompownig wyposazono j.w. mozna zaméwi¢ w EAG Zaktad Ustugowo —
Handlowo — Produkcyjny Ewa Gogol 81-382 Gdynia ul. Zwirki i Wigury 3/12 tel. 0502156221
fax. 058 6911465.

Szczegoty montazu pompowni przedstawione sg nas rysunkach szczegoétowych.
Zaprojektowano nastepujacy typ pomp:

e MP3085.172HT Q=1,81l/s N=2,40kW  H=27,7m

11.1.3 Konstrukcja przepompowni

Studnia przepompowni wykonana bedzie z polimerobetonu o nastepujgcych
parametrach fizykomechanicznych:

o wytrzymatos¢ na Sciskanie 80-100 N/mm2

e wytrzymatos¢ na zginanie 18-28 N/mm2

e modut sprezystosci 20000 - 40000 n / mm2
Stopy sprzegajgce pomp przymocowane sg przy pomocy $rub bezposrednio do dna studni,
Uchwyty prowadnic pomp mocowane sg do bezposrednio do ptyty stropowej pompowni.
Stopy sprzegajace i gérne uchwyty potaczone sg ze sobg podwodjng prowadnicg wykonang z
rur stalowych ze stali nierdzewnej 50 mm.
W prefabrykowanych pompowniach sciekdw FLYGT zamontowane sg pompy zatapialne
FLYGT przeznaczone do instalacji stacjonarnej na poziomie mokrym przeznaczone do pracy
z czestotliwoscig do 15 cykli no godzine. Pompy nalezy wyposazy¢ w zawory ptuczace.
Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg z rur ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej @ 50x1,5 mm odpowiadajgcej standardowi OH 18N9.
Armatura zwrotna i zaporowa montowana standardowo w pompowni na rurociggach
ttocznych:

e zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL 5087 ¢ 50 mm szt. 2,

e zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe g 50 mm szt. 2.
Pompownia $ciekdw wyposazona bedzie w sterownice prefabrykowang, stanowigc aparature
zasilajgco - sterujgcg przeznaczong do zasilania i sterowania pracg dwoch pomp. Sterownica
wykonana bedzie do zabudowy zewnetrznej. Dane techniczne sterownicy oraz jej opis

zawarte bedg w dotgczonej przy dostawie Dokumentacji Techniczne;.

11.1.4 Sterowanie pomp

Sterowanie pomp wykonane bedzie za pomocg aparatury zasilajgco - sterujace;j.
Sterownica typu SP2-D-2-Z-4-5 (4,0 kW) (057, 068, 074) do zabudowy zewnetrznej
przystosowana do zasilania jednym kablem 3x380V. Wyposazona w: wytgcznik gtowny,

bezpieczniki topikowe gtowne, przekaznik kontroli symetrii napiec, wytaczniki samoczynne do
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silnikdw, przekazniki nadmiarowo - pragdowe, przetgcznik rodzaju pracy R-O-A, przyciski
START-STOP. zmienng kolejnosc¢ wigczania pomp, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
kontrole wysokiego poziomu, beznapieciowe styki zintegrowanego alarmu, lampki kontrolne,
gniazdo robocze 220V/6A, klimatyzacje, gniazdo serwisowe 24V AC 2A. liczniki godzin
pracy, amperomierz w jednej fazie, sygnalizator optyczno -akustyczny 12V, beznapieciowe
zestyki petnej sygnalizacji pompowni. Obudowa zewnetrzna typu SP2-D1- Z -
RN3x18+SAL750 o wymiarach 750x520x220 mm. Sterownica wchodzi w komplet razem z

przepompownig sciekow,

11.1.5 Zasilenie energetyczne przepompowni

Przepompownie bedg zasilana kablem doziemnym n.n. ze stupa napowietrzne;j linii
n.n. Szczegoty rozwigzania podstawione bedg w projekcie branzy elektrycznej ktéry bedzie
opracowany przez Zakfad Energetyczny w Olsztynie Rejon w Ostrodzie na zlecenie Urzedu
Gminy Ostroda. Szafe licznikowg z szafg sterowniczg nalezy potaczy¢ kablem doziemnym
YKY 5x 10 mm?,

12. Transport, skladowanie i montaz pompowni sciekéw P — 1

12.1 Transport pompowni

Pompownia musi by¢ transportowana i sktadowana w pozyciji lezacej, na specjalnie
przygotowanych i dostosowanych do srednicy studni drewnianych lezy. Nalezy zwracac¢
szczegolng uwage aby nie doszto do jej toczenia sie, Pompownie nalezy uktadac¢ na lezach
w taki sposéb, aby nie doszto do uszkodzenia kroccow wlotowego i krocca ttocznego.

Pompownie nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu. Pompownie nalezy podnosi¢ tylko
za pomocg miekkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawi¢ za posrednictwem
zaczepow dzwigowych znajdujgcych sie na pobocznicy studni. Drewniane leze pompowni
usuna¢ po ustawieniu jej do pozycji pionowej.

Studnie pompowni nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do transportu pompownie nalezy przygotowa¢ w sposob nastepujacy:

e wyjac¢ pompy, ktore nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z Instrukcjg Obstugi

Pomp.

e wyjac sygnalizator poziomu,
e wyjaC przepust kablowy,
e zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi,
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e zabezpieczy¢ rurociggi ttoczne i armature przez podparcie na drewnianych,

e zamkng¢ pokrywe lub witaz,
Aparatura zasilajgco -sterujgca dostarczona jest do zamawiajgcego w opakowaniu
kartonowym, Przed zabudowa aparature przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i w

sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed osobami postronnymi,

12.2 Montaz pompowni

12.2.1 Zalecenia BHP

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikow, zaznajomionych z obowigzujgcy mi przepisami BHP
dotyczacymi robdét ziemnych, budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i elektrycznych,

W czasie prowadzenia robo6t nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na;

e wilasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopow,
e wilasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,
o witasciwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem
pradem,
e wilasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych,
e wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,
o stosowanie wiasciwej odziezy ochronnej,
e wilasciwg organizacje zaplecza placu budowy,
Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sg okreslone w zatgczonych instrukcjach

Obstugi tych urzadzen.

12.2.2 Zabudowa pompowni:

¢ wykonac¢ wykop szerokoprzestrzenny,

e ustawi¢ pompownie na dnie wykopu przy pomocy dzwigu i doktadnie spoziomowac i
spionowac,

¢ wykonac¢ zasypke dotu fundamentowego do poziomu kanatéw doptywowych i wykonaé
podtgczenie kanatow

¢ wykonac¢ zasypke do poziomu rurociggu ttocznego i dokonac¢ podtgczenie

e zasypke nalezy zageszczac¢ warstwami do wskaznika zageszczenia min. 0,92,

12.2.3 Montaz pomp.

¢ Montaz pomp wykonac¢ zgodnie z zatgczona Instrukcja Obstugi Pomp.
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12.2.4 Montaz aparatury zasilajaco - sterujace;j.

e Montaz aparatury zasilajgco - sterujgcej wykonaé zgodnie z zatgczong Dokumentacjg

Fabryczng sterownicy.

12.2.5 Czynnosci przed uruchomieniem przepompowni

Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:
e sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej,
e sprawdzi¢ czy wirniki pomp dajg sie obracac reka,
e sprawdzi¢ potgczenie kabli zasilajgcych i sterowniczych,
e sprawdzi¢ pionowosc i prostoliniowos¢ prowadnic.
e usungc¢ ze studni przepompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia,
Po zamontowaniu pomp;
e sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatorow poziomu,
e sprawdzié przebieg i sposéb podwieszenia kabli zasilajgcych i sterowniczych
(podwieszenie powinno uniemozliwi¢ uszkodzenie kabli przez wirnik pomp), po
ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy.

e wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z zataczong Dokumentacjg Fabryczna.

12.2.6 Obstuga przepompowni

- Zalecenia BHP
W celu zminimalizowania niebezpieczenstw zwigzanych z robotami montazowymi i
serwisowymi nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zalecen:

a. Nie pracuj nigdy sam. Uzywaj uprzezy zamocowanej do wyciggnika tancuchowego lub
linowego, liny bezpieczenstwa jezeli to niezbedne, maski ochronne;.

b. Badz pewien, ze w strefie robot nie ma trujgcych gazow.

c. Sprawdz niebezpieczenstwo wybuchu przed rozpoczeciem robdét spawalniczych i przed
uzyciem recznych narzedzi elektrycznych.

d. Nie ignoruj niebezpieczenstwa utraty zdrowia. Zachowaj nienaganng czystos¢.

@

Pamietaj o niebezpieczenstwie porazenia pradem elektrycznym,

—+

Miej pewnosc, ze sprzet dzwigowy jest we wiasciwym stanie,
Wykonaj wiasciwe, tymczasowe ogrodzenie terenu robdt,

= Q@

Miej pewnosc, ze jest zapewniona prawidtowa droga ewakuaciji,

Uzywaj hetmu bezpieczenstwa,

j. Caty zespot pracownikdw majgcych do czynienia ze Sciekami/ musi by¢ zaszczepiony
przeciwko chorobom na jakie mogaq by¢ narazeni.

k. Apteczka pierwszej pomocy musi znajdowac sie w zasiegu robét.
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I. Pamietaj, ze przy pracach w atmosferze wybuchowej obowigzujg specjalne przepisy,
e Przed rozpoczeciem prac obstugowych w pompowni nalezy:

- odtaczy¢ zasilenie pompowni w energie elektryczna,
- zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostepem osob postronnych,
- otworzy¢ pokrywe lub wtaz nie wchodzac do studni pompowni,

- wyjac¢ pompe przeznaczona do przegladu i sprawdzi¢ czy nie znajduje sie pod
napieciem,

- wilaczyc zasilenie pompy pozostajacej w pompowni,

- pamietac, ze pompy przystosowane sg do pracy w cieczy, ktére mogg zagrazac
zdrowiu,

- przed rozpoczeciem prac przy pompie nalezy starannie ja oczyscic.

o W przypadku koniecznosci wejscia do przepompowni nalezy:

- przewietrzy¢ komore przez 15 min., przy pomocy przenosnego agregatu
wentylacyjnego,

- do ewentualnego demontazu i montazu rurociggdéw lub armatury, nalezy uzyc¢
przenosnego zawieszonego pomostu roboczego ( moze byé wykonany przez FLYGT
na zamoéwienie Klienta)

e Przy obrazeniach odniesionych w czasie prac obstugowych w pompowni nalezy: ,
- zdja¢ zabrudzone ubranie robocze,
- miejsce zranienia lub skazenia dokfadnie umy¢ wodg i mydtem,

- udac sie do lekarza.

12.2.7 Przeglady przepompowni

Regularne przeglady i konserwacja przepompowni, pracujgcych w niej pomp oraz urzgdzen
elektrycznych i sterujgcych, decydujg o niezawodnosci pracy obiektu. Przeglad generalny
pompowni nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej raz w roku, a w ciezkich warunkach pracy
czesciej.
W czasie przegladéw natezy zwracac szczegodlna uwage na:

- kontrole optyczng stanu studni, orurowania i automatyki pompowni,

- kontrole prawidtowosci pracy pompy.

- kontrole dziatania obwodow sterowania i alarmu.

- kontrole dziatania zaworéw odcinajgcych i zwrotnych ( Uwaga! - co najmniej raz na pol

roku, nawet bez potrzeby, dokonac¢ kilkakrotnego zamkniecia i otwarcia zaworu

kulowego odcinajgcego),
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- kontrole stanu pouczen elektrycznych kabli.
Na podstawie kontroli stanu urzadzen podjg¢ decyzje co do wymiany lub naprawy
uszkodzonych czesci.
Przeglad pomp dokonac¢ zgodnie z zatqczong Instrukcja Obstugi Pomp.
Przeglad aparatury sterujgcej przeprowadzi¢ zgodnie z szczegdtowg instrukcja eksploataciji
urzadzen elektrycznych, opracowang przez uzytkownika, na podstawie wytycznych
zawartych w Dokumentaciji Fabrycznej sterownicy.
Przeglad pompowni powinien by¢é przeprowadzony wytgcznie przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Wszystkie prace przy osprzecie elektrycznym wykonywaé
moze tylko uprawniony elektryk.
Firma FLYGT oferuje state umowy na wykonywanie przegladéw, ktére obejmujg planowang
zapobiegawczg konserwacje pompowni. Celem uzyskania blizszych informacji nalezy
zwracac sie do EAG Zaktad Ustugowo- Handlowy-Produkcyjny Ewa Gogol Gdynia ul. Zwirki i
Wigury 3/12 Tel, 0586911465

12.2.8 Wyposazenie i narzedzia.

Pompownie $ciekéw FLYGT wyposazone sg w :
- pompy zatapialne FLYGT o parametrach hydraulicznych dobranych przez ITT FLYGT.
- sygnalizatory poziomu o parametrach okreslonych przez FLYGT.

Dane techniczne sygnalizatoréw zawarte sg w oddzielnej broszurze,

- aparature potgczeniowq i sterujgcg dobrang przez FLYGT. Dane techniczne aparatury
zawarte sg W zatgczonej Dokumentacji Fabrycznej,
- armature w postaci zaworéw zwrotnych i odcinajgcych,
Do Instrukcji Obstugi Pompy dotgczony jest Wykaz Czesci Zamiennych. Przy zamowieniach

nalezy powotywac sie na numer czesci. Wykaz czesci zamiennych aparatury zasilajgco -
sterujacej dotgczony jest do Dokumentaciji Fabrycznej,
Zestaw narzedzi do obstugi i konserwacji pompowni i zamontowanych w niej pomp, zawarty

jest w Instrukcji Obstugi Pomp,

12.2.9 Rurociag ttoczny

Rurociag, ttoczny uktadac na gtebokosci 1,60 m.p.p.t. Potaczenie rurociggow ttocznych z PE
wykonac przy pomocy zgrzewania czotowego.

Potaczone rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
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Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegodlna uwago na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktadac na podsypce gr.10 cm z piasku
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10/25.
Przy prébach szczelnosci rur ciSnieniowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos$¢ 300 - 500 m

- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a

préba powinna sse odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° a minimalna nizsza
od 0 °C.
- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potaczen,
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,
- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,
- po zakonczeniu préby cidnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,
- po prébie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznieciu wody w rurach,
Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 0,6 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.
Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim z
zageszczeniem.
Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociggu.
Umozliwi ona w przysziosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu,
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywacé warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zageszczeniem.
Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm,
Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurocigg ttoczny.
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
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Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna wynosic:
e 2 m. od znakow geodezyjnych, stupdw, i studni zagrodowych,
e 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikéw na Scieki.
Przy wykonywaniu robét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac

odnosnych przepisow BHP
13. Charakterystyka ekologiczna

Na trasie projektowanych rurociagdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej nie
wystepujg drzewa i nie bedzie naruszony istniejgcy drzewostan. System korzeniowy
drzewostanu — pojedynczych drzew przy trasie rurociggu bedzie naruszony w niewielkim
zakresie i nie wptynie ujemnie na zywotnos¢ tych drzew.

14. Warunki techniczne wykonania roboét

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac nizej wymienionych norm i
przepisow:

e PN-B-10 736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizaciji

e PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 30.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr
13 z dn. 10.041972 poz. 93)

e Pismo Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
16.09.1994r znak: GWop — 002/90/94 zalecajgce do stosowania opracowanie
M.0.S.ZniL: Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 p6z. 811)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
materiatdw budowlanych (Dz.U, Nr 107/98 p6z, 679. Nr 8/02 p6z. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U, Nr 113/98 p6z, 728)

e PN-EN 1452-1+5.2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Czes¢ 1.
Wymagania ogolne. Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3, Ksztattki. Czesc 4. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Czes$¢ 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

e PN-EN 1671.2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j

e PN-EN 1852-1.1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizaciji,

e PN-92/&-10729  Studzienki kanalizacyjne

Ostrdoda dn. 07.12.2007 Opracowat:
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15. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



