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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego rozbudowy sieci

wodociggowej w m. Ostrowin gm. Ostréda

1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Ostréda w oparciu o umowe zawartg w
dniu 05.09.2006r

2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
1. Geodezyjny operat powykonawczy wodociggu zbiorowego w m. Ostrowin —
kolonia gm. Ostréda
2. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000 Obreb Ostrowin ark.232.211.113
i 063, 061, 111, 232.122.151i 152, 103
3. Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacja budynkéw przewidzianych do

podfaczenia

3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej z przytagczami do budynkéw nr.52 i 53 w Ostrowinie oraz wigczenie
wykonanej w 2003r. sieci wodociagowej z przytgczani na koloni Ostrowin do wodociggu

zbiorowego Ostrowin.

4 Lokalizacja i zakres inwestycji

Gospodarstwo p. Dominiakéw (Ostrowin nr.52.)potozone jest 1.6 km na wschéd od
zwartej zabudowy wsi Ostrowin — 200 m od drogi asfaltowej Ostrowin - Olsztynek.
Les$niczowka (Ostrowin bud. Nr 53) znajduje sie 0,6 km na zachdd od w/w gospodarstwa
przy drodze lesnej. Projekt obejmuje wykonanie trzech nowych przytaczy: lesniczowka i

budynek nr 52 wielorodzinny (2 przytacza).



5 Bilans potrzeb wodnych

Bilans potrzeb wodnych sporzadzono dla gospodarstw objetych projektem

(zat. Nr 1) w oparciu o dane uzyskane od wiascicieli gospodarstw wynosi ono:

Zapotrzebowanie Obecne Perspektywiczne
e Qgra. (m3/d) 2,22 2,97
e  Qmaxa. (M%d) 2.86 3.83
*  Qmaxn. (M°h) 0,21 0,28

Zapotrzebowanie na wode tych gospodarstw byto ujete w bilansie potrzeb wodnych

dla wodociggu zbiorowego w Ostrowinie

6 Stan istniejacy

Gospodarstwo p. Dominiakdéw zaopatrywato sie w wode ze studni kopanej, w ktorej
od 2 lat nastgpit zanik wody. Woda dowozona jest obecnie z wodociggu zbiorowego w
Ostrowinie. Les$niczOwka ma studnie wiercong lecz woda ma bardzo duzo zwigzkdéw
zelaza i mimo uzdatniania nie nadaje sie do spozycia . Woda do zabudowan kolonijnych
doprowadzona jest z ujecia Ostrowin — kolonia o matej wydajnosci i z jednej studni

wiercone;.

7 Opis rozwigzan projektowych

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do sieci wodociggowej ,Kolonia
Ostrowin” w rogu dziatki nr 56. Miejsce wtgczenia do sieci PCW @ 90mm za pomocg
trojnika @80x80x80 mm przy przejsciu pod drogg Ostrowin — Olsztynek, obok istniejgcego
juz hydrantu p. ppoz. .na dz. Nr 56 obreb Ostrowin . Na poczatku projektowanej sieci
zamontowana bedzie zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm. Sie¢ projektuje sie z rur PE
typu 100 PN1,0Mpa (SDR17) produkowanych przez WAVIN Metalplast — Buk o $rednicy
290mm zgrzewanych czotowo 890mm a przytacza z rur PE 832mm taczonych ztgczkami
POLYRAC @32mm.

Spinka sieci wodociggu ,Kolonia Ostrowin” z wodociggiem zbiorowym Ostrowin
projektowana jest réwniez z rur PE typu 100PN1,0Mpa (SDR17) o $rednicy @90mm.
Wiaczenie do sieci PCW ¢90mm ,Kolonia Ostrowin” na dziatce 12/1 (rys. 6) za pomocg
trojnika @80x80x80 plus zasuwa zeliwna @80mm.

Miejsce witgczenia do sieci wodociggu zbiorowego Ostrowin z rur stalowych oc.
250mm za pomocg ksztaltek przejsciowych plus zasuwa 880mm na koncu sieci w m.



Ostrowin przy dziatce nr 20/3 przy drodze asfaltowej Ostrowin — Olsztynek (rys. 7). W
miejscu wtgczenia byt kiedys zdroj czerpalny (zdemontowano). Obecnie na sieci PE
290mm nalezy zamontowac hydrant ppoz. 80mm z zasuwa.

Spinka sieci, do czasu przebudowy sieci wodociggowej w m. Ostrowin, bedzie
zabezpieczata dostawe wody do kolonijnej zabudowy Ostrowina w przypadku awarii na
ujeciu na kolonii Ostrowin. Po wymianie sieci w m. Ostrowin na PE 8110mm stacja
wodociggowa w m. Ostrowin bedzie dostawcg wody na kolonie Ostrowin, co umozliwi

wytgczenie ujecia na kolonii Ostrowin.

Dtugos¢ sieci i przytaczy wyniesie:

e tacznik obu wodociggdw PE @ 90mm — 749 mb

e SieC do lesniczowki plus budynek nr 52 PE @ 90mm — 1702 mb
tacznie sie¢ — 2451 mb

e Przytacza PEe 32mm- 60 mb/ 3szt
tacznie — 2507 mb

Przebieg trasy sieci i przytgczy naniesiono na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych (Rys. 2 — 7).

Gtebokosc¢ utozenia przewodu winna wynosi¢ 1,6m od terenu do wierzchu
przewodu zgodnie z normg BN 86/9192/03.

Uzbrojenie rurociggu stanowi¢ beda zasuwy odcinajgce zeliwne @ 80 i @ 50 oraz
trzy hydranty pozarowe nadziemne @ 80mm z zasuwg @ 80mm. Hydranty nalezy
montowac na podsypce z piasku. Po zmontowaniu rurociggu na tukach, kolanach,
trojnikach przy zasuwach oraz na koncowkach przewodow nalezy wbudowac bloki
oporowe z prefabrykowanych elementéw betonowych lub wykonanych na miejscu budowy
z betonu B - 15.

Skrzynki zasuw i hydrantow obrukowac prefabrykowanymi ptytami betonowymi 50 x
50 x 7cm. Uzbrojenie rurociggu oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg
PN-86/B-0970.

Z instalacji wewnetrznych w ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wejs¢ do
budynku, zamontowanie zawordw przelotowych, wodomierza skrzydetkowego JSW @ 15 —
20, zaworu antyskazeniowego @ 20. Dalsze rozprowadzenie wody w budynkach wykonajg
uzytkownicy we wiasnym zakresie.

Lesniczéwka bedzie wigczona w obudowie istniejgcego ujecia wody do istniejgcego
rurociggu PE @32mm. W budynku zamontowa¢ nowy zestaw wodomierzowy j.w.



UWAGA: W przypadku wiaczenia sie do istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej nalezy na trwale odcig¢ istniejace ujecie.
W budynkach niepodpiwniczonych pionowe odcinki przewodu przy
Scianie zewnetrznej pod posadzka nalezy ociepli¢ wetng mineralng

w rurze PCW ¢ 90 (od dotu i od gory uszczelnionej pianka).
7.1 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuije sie z istniejgcym uzbrojeniem,
naniesionym przez stuzby geodezyjne i podkolorowane przez projektanta:

e kable telekomunikacyjne tA (kolor pomaranczowy)

e kable energetyczne eNN, eSN (kolor czerwony)

e sie¢ wodociggowa w (kolor niebieski)

e sieC kanalizacyjna (kolor brgzowy)

Roboty ziemne na skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem wykonaé recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i warunkéw podanych w uzgodnieniach wiascicieli
urzadzen.

Skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi:

e skrzyzowania z rowami otwartymi wykonac¢ przekopem z zagtebieniem rurociggu
min. 1,2m pod dnem rowu, po przejsciu, skarpy i dno rowu wyprofilowac i
zadarniowac darning na ptask.

e skrzyzowania z drenazem melioracyjnym — przerwany drenaz potgczy¢ dreng

perforowang na ruszcie z listew drewnianych

7.2 Skrzyzowanie z drogami

Projekt przewiduje wykonanie dwoch przejs¢ pod drogg powiatowg nr 1232N
Wirwajdy — Smykowo — Szyldak — Olsztynek. Przewierty (przeciski) pod drogg wykonane
beda z rur ostonowych stalowych $r. 168 x 7,3 o dtugosci 12m wg Rys. 8. Przejscia pod
drogg gruntowg bedg wykonane metodg przekopu w rurze ostonowej $r. 168/5,6mm
L=8,0m. Zasypke na przejsciach wykonywanych przekopem wykona¢ z materiatu
sypkiego z doktadnym zageszczeniem. tgczenie rur ostonowych poprzez spawanie
elektryczne doczotowe. Miejsca spawdw oczyscic do Il kl. i zabezpieczy¢ powtokg
asfaltowg z tasmg DENSO - ZOG2. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ korkiem

wykonanym z sznura smotowego i pianki poliuretanowej.



8 Wykonawstwo robét

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych

rurociggow z zaznaczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych.

O terminie rozpoczecia i zakresie robot powiadomi¢ wtascicieli gruntow z

siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie koparkag podsiebierng, wykop

szerokoprzestrzenny z nachyleniem skarp 1:0,6 szer. dna 0,5m. Potaczone rury musza

by¢ uktadane tak, zeby podparcie byto jednolite. Pod rurociagi przed utozeniem wykonaé

podsypke grubosci 10cm z piasku. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié w oparciu o
norme PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

odcinki poddawane proébie cisnienia powinny posiadaé dtugos¢ 300 - 500 m.,
tuki, trojniki, zas lepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas
proby,

proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane (30cm
powyzej wierzchu rury), i zageszczone, a proba powinna sie odbyc¢
najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 C,

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
okreslony normami, ale nie diuzej niz 24 godziny,

napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci,

po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go
na kilka 4 godzin dla ustabilizowania,

po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany,

po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznieciu wody w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddacé
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowe;.

Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen. Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac gruntem
sypkim z zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego
rurociggu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemig z nasypu z zageszczeniem.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej
wierzchem zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur, z ktérych budowany
bedzie rurocigg ttoczny.

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Sie€ przed oddaniem do eksploatacji nalezy ptukac¢ oraz dezynfekowaé chlorkiem
wapna lub podchlorynem sodu az do uzyskania pozytywnych wynikéw potwierdzonych
przez PTJS.

9 Charakterystyka ekologiczna

Na trasie sieci wodociggowej nie wystepujg drzewa i nie bedzie naruszony
istniejgcy drzewostan. System korzeniowy drzewostanu — pojedynczych drzew przy
trasie rurociggu bedzie naruszony w bardzo niewielkim zakresie i nie wptynie

ujemnie na zywotnosc tych drzew.

10 Warunki techniczne wykonania robét

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac nizej wymienionych norm i
przepisow:
PN/83/8836 — 02 —  Roboty ziemne. Wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 70/B — 10715 — Wodociggi. Szczelnos$¢ przewodow.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 86/B — 0970 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych



PN - 81/B — 10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN - 81/9194 — 04 — Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
BN - 86/9192 — 03 — Wodociagi wiejskie. Zagtebienie przewodow.
BN - 88/9192 — 07 — Wodociggi wiejskie. Zabudowa zestawow wodomierzowych.
¢ Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 30.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13 dn. 10.04.1972 poz. 93)
e Pismo Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
16.09.1994r znak: GWop — 002/90/94 zalecajgce do stosowania opracowanie
MOSZMIiL: Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru

Opracowat:

mgr inz. Roman Budrewicz

Upr. bud. 20/94/0L
Ostréda, 2007-06-15



