Parametry techniczne multimedialnej pracowni jezykowej
Gimnazjum w Lipowie

LICZBA
LP NAZWA oPIS JEDNOST.
Pracownia
sktadajaca sie z 15 stanowisk uczniowskich + 1 stanowisko nauczycielskie
- sterowanie mikroprocesorowe, tacze z PC przez RS — 232 lub USB, - wyjscie stuchawkowe i
gtosnikowe,
- regulatory sity gtosu z mikrofonéw z wejscia magnetofonowego i DVD,
- wtgcznik on/off,
1 Jednostka centralna | - regulacja sity gtosu w gtosnikach, 1
systemu - wyjscie nagrywania na magnetofon, komputer,
- 8 wyjs¢ audio, wzmacniacz 40 W, obudowa rack,
- zasilanie 15V 0,5A, pasmo przenoszenia 50 Hz — 10 kHz
- gtosnik dwudrozny
- bez mozliwosci sterowania manualnego
2 Oprogra.mowame do sterowania funkcjami pracowni
sterujgce PC
Oprogramowanie
3 magnetofonu do sterowania funkcjami magnetofonu cyfrowego
cyfrowego
. Oprogramowanie sterujgce nauczyciela 1
a Oprogramowanie
sieciowe
Oprogramowanie uczniowskie 15
-przewody systemowe, przewdd RS-232 lub USB,
. - 2xRCA / mini jack stereo
5 Oka:lcs)nl;x;e do - 1xRCA / mini jack mono — 2 szt. 1
¥ - 2xRCA / 2xRCA
-magistrala systemowa
- trwate, odporne na uszkodzenia mechaniczne, izolowane akustycznie stuchawki: pasmo
Stuchawki z przenoszenia 40-14,400 Hz, impedancja 2 x 400 Ohms, czutosé >98 db, maksymalna moc wyjsciowa
mikrofonem 100 mWw,
6 dynamicznym - mikrofon o charakterystyce dynamicznej 200 Ohm, eliminujgcy szum otoczenia: na gietkim pataku 15+1
(uczniowie i ufatwiajacym nastawienie bez ryzyka uszkodzenia, pasmo przenoszenia 40-15,000 Hz.
nauczyciel) - miekka elastyczna obudowa oraz duze nauszniki szczelnie kryjace ucho,
-przewdd wzmocniony linkg stalowa zapobiegajacy zerwaniu
Przytaczeniowe - wejscie stuchawkowe DIN
7 stanowisko - regulacja sity gtosu w stuchawkach 15
uczniowskie (pulpit | - wejscie / wyjscie audio do podtgczenia komputera
ucznia) - stacjonarny, wbudowany w blat, w metalowej obudowie
-moc maksymalna 170 W
-membrana IMPP
- . - neodymowy magnes tweetera
8 Glosnik dwudrozny - pasmo przenoszenia: 30-25000 Hz 1
- skuteczno$¢ (1W/1m): 92 dB
- nominalna moc wejsciowa: 35 W
9 Wzmacniacz 2x40W (wbudowany w jednostke centralng systemu)
Sie¢ elektryczna i Gniazda zasilajgce przy kazdym stanowisku uczniowskim o obcigzeniu wytrzymujgcym co najmniej
10 logiczna podtgczonemu netbookowi (doprowadzenie i potozenie instalacji), odpowiedni switch dla sieci
(komputerowa) logicznej (ilo$¢ portow uzalezniona od ilosci stanowisk), okablowanie, gniazda KAT,
Jeden o architekturze zgodnej z x86, jednordzeniowy, wykonany w
Procesor: technologii mobilnej, osiggajacy w tescie PCMark05 CPU Score min.
11 Netbook 8 : agalacy 15+1

1240 punktow.

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera

Rekomendowany przez producenta komputera

Ptyta gtéwna

Chipset




Pamie¢ RAM

1024 MB DDR2, z mozliwoscig obstugi maksymalnej ilosci 2048MB
DDR2 pamigci operacyjne;.

Dysk twardy (HDD)

HDD SATA 160GB

Wyswietlacz

11.6" WXGA (1366 x 768) LED

Karta grafiki

Zintegrowana

Karta dzwiekowa

Zgodnia z HD Audio (Wbudowane gtosnik + mikrofon)

Porty wejscia/wyjscia

Audio wejscie, Audio wyjscie.
Czytnik Kart pamieci SD i MMC
3x USB (2.0)

1xRJ45

1 x VGA (D-Sub)

Wyposazenie

Intel 802.11 b/g/n Wireless LAN,

standardowe Karta sieciowa 10/100Mbps,
(wbudowane) Bluetooth 2.0

Kamera .

(wbudowana) 1.3 Mega Pixel

Rodzaj wskaznika

Touchpad z funkcjg zoom +/- oraz przewijania

Mysz

Przewodowa mysz ze ztgczem USB, 2 przyciski + rolka

a) Zainstalowane oprogramowanie producenta komputera
zarzadzajgce wydajnoscig oraz poziomem poboru mocy w czasie
pracy na bateriach.

b) Oprogramowanie producenta komputera do zdalnej aktualizacji

Inne BIOSu oraz sterownikéw
c) Zainstalowane oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej
d) Mozliwos¢ przechowywania danych na wirtualnym dysku o
pojemnosci do 10GB.
I Bateria litowo-jonowa 6 komorowa 4400mAh, czas pracy na baterii
Zasilanie

do 9.5 godziny. Zasilacz 40W.

System operacyjny

Windows XP Home PL OEM z Service Pack 3 (system operacyjny z
licencjg, sterowniki do wszystkich podzespotéw zainstalowanych w
notebooku) dostarczony przez producenta notebooka. Dotgczony
nos$nik producenta komputera z systemem operacyjnym. Instalacje
systemu operacyjnego nalezy wykonac ze wszystkimi dostepnymi
aktualizacjami.

Pakiet biurowy

Dostawca dokona na wszystkich netbookach uczniowskich i
nauczycielskim petnej instalacji najnowszej dostepnej wersji
darmowego oprogramowania biurowego typu OpenOffice jednak w
wersji nie starszej niz OpenOffice.org 3.1.1 + Java JRE. Przyktadowy
link to tej wersji: http://openzone.pl/strona,pobierz-openoffice-org-
3-1,1663

Masa (gramy)

do 1380 g (waga notebooka z baterig)

Gwarancja 2 lata door to door
producenta
- Certyfikat 1ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do
oferty).
- Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do
oferty).
- Oferowany model komputera musi by¢ zgodny z normg Energy Star
Certyfikaty (zatgczy¢ wydruk ze strony Energy Star).
- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty).
- Oferowany model komputera musi posiada¢ oznaczenie ""Certified
for Windows XP"" i znajduje sie na stronie Internetowej producenta
systemu na liscie komputeréw przetestowanych pod wzgledem
zgodnosci.
Kolor Czarny

Zabezpieczenie
mechaniczne

Linka zabezpieczajgca Typ ztacza Kensington lock support 1,8m na
kluczyk. Linka i kluczyk powinien by¢ w widoczny sposéb oznaczone
przyporzadkowanym numerem. Czyli jesli w pracowni przewidzianych
jest 16 linek zabezpieczajacych, to pierwsza linka i kluczyk do niej
beda miaty oznaczenie 1. Kolejny zestaw linki i kluczyka 2 itp. Linka
zabezpieczajgca netbook musi by¢ przymocowana w sposoéb trwaty
do mebla tak, aby metalowy element mocujgcy uniemozliwiat
wyrwanie z ptyty.
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Oprogramowanie
antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na 1 stanowisku
komputerowym nauczyciela oraz na 15 stanowiskach komputerowych
ucznia z roczng licencja.

Stacje Windows (to samo dotyczy serweréw Windows)

1.

2
3.
4

n

Petne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/2008.
Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2).
Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostepna zaréwno jezyku polskim jak i
angielskim.

Pomoc w programie (help) w jezyku polskim.
Dokumentacja do programu dostepna w jezyku polskim.

Skutecznos¢ programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezalezne
organizacje np. ICSA labs lub Check Mark.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing,
narzedzi hakerskich, backdoor, itp.

Whbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikow.
Mozliwos$¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogéw lub pojedynczych plikow "
zgdanie" lub wedtug harmonogramu.

na

System powinien oferowac administratorowi mozliwos¢ definiowania zadan w harmonogramie
w taki sposob, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzato czy komputer pracuje na zasilaniu
bateryjnym i jesli tak — nie wykonywato danego zadania.

Mozliwo$¢ utworzenia wielu réznych zadan skanowania wedtug harmonogramu (np.: co godzine,
po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze by¢ uruchomione z innymi
ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone
do skanowania, priorytet skanowania).

Skanowanie "na zadanie" pojedynczych plikdow lub katalogdw przy pomocy skrétu w menu
kontekstowym.

Mozliwos¢ okreslania poziomu obcigzenia procesora (CPU) podczas skanowania ,na zadanie” i
wedtug harmonogramu.

Mozliwos¢ skanowania dyskéw sieciowych i dyskdéw przenosnych.

Skanowanie plikdw spakowanych i skompresowanych.

Mozliwos¢ definiowania listy rozszerzen plikdw, ktére majg by¢ skanowane (w tym z
uwzglednieniem plikow bez rozszerzen).

Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wytaczen ze skanowania wybranych plikdw, katalogéw lub
plikdw o okreslonych rozszerzeniach.

Brak konieczno$ci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikdw i zatacznikéw poczty w bezpieczny obszar dysku
(do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki musza by¢ przechowywane w katalogu
kwarantanny w postaci zaszyfrowane;j.

Whbudowany konektor dla programéw MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla
Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostepne sg bezposrednio z menu
programu pocztowego).

Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzacej i wychodzacej
obstugiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla
Thunderbird i Windows Live Mail

Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzacej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim
zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleznie od
konkretnego klienta pocztowego).

Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez koniecznosci
zmian w konfiguracji.

Mozliwos¢ definiowania réznych portéw dla POP3, na ktérych ma odbywac sie skanowanie.

Mozliwos¢ opcjonalnego dotgczenia informacji o przeskanowaniu do kazdej odbieranej
wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.
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Mozliwos¢ skanowania na zadanie lub wedtug harmonogramu baz Outlook Express-a.

Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie
blokowany a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne powiadomienie.

Blokowanie mozliwosci przegladania wybranych stron internetowych. Liste blokowanych stron
internetowych okresla administrator. Program musi umozliwi¢ blokowanie danej strony
internetowej po podaniu na liscie catej nazwy strony lub tylko wybranego stowa wystepujace w
nawie strony.

Automatyczna integracja z dowolng przegladarky internetowg bez koniecznosci zmian w
konfiguracji.

Mozliwos¢ definiowania réznych portéow dla HTTP, na ktérych ma odbywac sie skanowanie.

Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujgcy pasywne metody
heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujgcy aktywne metody heurystyczne oraz elementy
sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru, z jaka
heurystyka ma odbywac sie skanowanie — z uzyciem jednej i/lub obu metod jednoczesnie.

Mozliwos¢ skanowania wytacznie z zastosowaniem algorytmdw heurystycznych tj. wytaczenie
skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusow.

Aktualizacje modutdw analizy heurystyczne;j.

Mozliwos¢ automatycznego wysytania nowych zagrozen (wykrytych przez metody heurystyczne)
do laboratoriéow producenta bezposrednio z programu (nie wymaga ingerencji uzytkownika).
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia rozszerzen dla plikdw, ktére nie powinny by¢
wysytane automatycznie, oraz czy prébki zagrozen powinny byé wysytane w petni automatycznie
czy tez po dodatkowym potwierdzeniu przez uzytkownika.

Mozliwos¢ wysytania wraz z probkg komentarza dotyczacego nowego zagrozenia i adresu e-mail
uzytkownika, na ktéry producent moze wystaé dodatkowe pytania dotyczace zgtaszanego
zagrozenia.

Wysytanie zagrozen do laboratorium powinno by¢ mozliwe z serwera zdalnego zarzadzania i
lokalnie z kazdej stacji roboczej w przypadku komputeréw mobilnych.

Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych prébek nowych
zagrozen powinny by¢ w petni anonimowe.

Mozliwo$¢ recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do
laboratorium producenta.

Mozliwo$¢ automatycznego wysytania powiadomienia o wykrytych zagrozeniach do dowolnej
stacji roboczej w sieci lokalne;j.

W przypadku wykrycia zagrozenia, ostrzezenie moze zosta¢ wystane do uzytkownika i/lub
administratora poprzez e-mail.

Interfejs programu powinien oferowac funkcje pracy w trybie bez grafiki gdzie caty interfejs
wyswietlany jest w formie formatek i tekstu.

Interfejs programu powinien mie¢ mozliwos$¢ automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w
momencie, gdy uzytkownik przetgczy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.

Program powinien umozliwia¢ skanowanie ruchu sieciowego wewnatrz szyfrowanych
protokotéw HTTPS i POP3S.

Program powinien skanowac ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnetrznych
aplikacji takich jak przegladarki Web lub programy pocztowe.

Administrator powinien mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania portéw TCP, na ktérych aplikacja bedzie
realizowata proces skanowania ruchu szyfrowanego.

Mozliwo$¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposdb, aby uzytkownik
siedzacy przy komputerze przy prébie dostepu do konfiguracji byt proszony o podanie hasta.

Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacjg przez niepowotang osobe, nawet, gdy
posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy prébie deinstalacji program
powinien pytac o hasto.

Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej préby, deinstalacji
powinno by¢ takie same.

Program powinien by¢ w petni zgodny z technologig CISCO NAC.

Program powinien mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i
w przypadku braku jakiej$ aktualizacji — poinformowa¢ o tym uzytkownika waz z listg
niezainstalowanych aktualizacji.

Program powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, ktérych
bedzie informowat uzytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje wazne,
aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna takze istnie¢ opcja
dezaktywacji tego mechanizmu.

Po instalacji programu, uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ przygotowania ptyty CD, DVD lub
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pamieci USB, z ktdrej bedzie w stanie uruchomi¢ komputer w przypadku infekcji i przeskanowac
dysk w poszukiwaniu wirusow.

System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB powinien umozliwiac¢
petng aktualizacje baz sygnatur wiruséw z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB powinien pracowa¢ w
trybie graficznym.

Program powinien umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych no$nikéw danych na
stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napedéw CD/DVD oraz portéw USB.

Funkcja blokowania portéw USB powinna umozliwia¢ administratorowi zdefiniowanie listy
portow USB w komputerze, ktére nie bedg blokowane (wyjatki).

W programie powinien by¢ wyposazony w funkcje, ktéra wygeneruje petny raport na temat
stacji, na ktdrej zostat zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, ustug
systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzecie, aktywnych procesach i
potaczeniach.

Funkcja generujaca taki log powinna oferowac przynajmniej 9 poziomow filtrowania wynikow
pod katem tego, ktdre z nich sg podejrzane dla programu i mogg stanowi¢ dla niego zagrozenie
bezpieczenstwa.

Program powinien oferowac funkcje, ktéra aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje dziatania
wszystkich plikow programu, jego proceséw, ustug i wpiséw w rejestrze przed prébg ich
modyfikacji przez aplikacje trzecie.

Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wiruséw i innych zagrozen.

Aktualizacja dostepna bezposrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego, z CD ROM-u,
oraz poprzez HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (modut serwera HTTP wbudowany
bezposrednio w program).

Obstuga pobierania aktualizacji za posrednictwem serwera proxy.

Mozliwos¢ utworzenia kilku zadan aktualizacji (np.: co godzine, po zalogowaniu, po
uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze by¢ uruchomione z witasnymi ustawieniami
(serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja).

Do kazdego zadania aktualizacji mozna przypisa¢ dwa rozne profile z innym ustawieniami
(serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja).

Mozliwos¢ przypisania 2 profili aktualizacyjnych z réznymi ustawieniami do jednego zadania
aktualizacji. Przyktadowo, domysiny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego
niedostepnosci wybierany jest profil rezerwowy pobierajacy aktualizacje z Internetu.

Program wyposazony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamieci, z ktérego korzystaja
wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam).

Praca programu musi by¢ niezauwazalna dla uzytkownika.

Program powinien posiadaé¢ dwie wersje interfejsu (standardowy — z ukrytg czescig ustawien
oraz zaawansowany — z widocznymi wszystkimi opcjami)

Dziennik zdarzen rejestrujacy informacje na temat znalezionych zagrozen, dokonanych
aktualizacji baz wiruséw i samego oprogramowania.

Wsparcie techniczne do programu swiadczone w jezyku polskim przez polskiego dystrybutora
autoryzowanego przez producenta programu.

Konsola zdalnej administracji Administrator

1.

Centralna instalacja i zarzadzanie programami stuzgcymi do ochrony stacji roboczych i serweréw
plikowych Windows.

Zdalna instalacja programéw na stacjach roboczych i serwerach Windows NT /2000 /XP
Professional /PC Tablet /Vista Business /Vista Enterprise /Vista Ultimate

Do instalacji zdalnej i zarzadzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na koricowkach
zainstalowany jest sam program antywirusowy

Centralna konfiguracja i zarzadzanie ochrong antywirusowg, antyspyware’owa, oraz zapora
osobistg (tworzenie regut obowigzujgcych dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach
roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarzadzajgcego

Mozliwos¢ uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcja
wygenerowania raportu ze skanowania i przestania do konsoli zarzgdzajacej.

Mozliwos¢ sprawdzenia z centralnej konsoli zarzadzajgcej stanu ochrony stacji roboczej
(aktualnych ustawien programu, wersji programu i bazy wiruséw, wynikéw skanowania skanera
na zadanie i skaneréw rezydentnych).

Mozliwos$¢ sprawdzenia z centralnej konsoli zarzgdzajacej podstawowych informacji dotyczacych
stacji roboczej: adreséw IP, adresow MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do ktérej
dana stacja robocza nalezy.

Mozliwos¢ centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
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Mozliwos¢ skanowania sieci z centralnego serwera zarzadzajagcego w poszukiwaniu
niezabezpieczonych stacji roboczych.

Mozliwos¢ tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspdlnych ustawien
konfiguracyjnymi dla zarzgdzanych programoéw.

Mozliwo$¢ importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej/serwera a nastepnie
przestanie (skopiowanie) jej na inng stacje/ serwer lub grupe stacji roboczych w sieci.

Mozliwos¢ zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarzgdzajacej lub
lokalnie (lokalnie tylko, jezeli ustawienia programu nie s3 zabezpieczone hastem lub
uzytkownik/administrator zna hasto zabezpieczajgce ustawienia konfiguracyjne).

Mozliwos¢ uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows NT4(Service Pack
6)/2000/XP/Vista oraz na serwerach Windows NT 4.0/2000/2003/2008 — 32 i 64-bitowe
systemy.

Mozliwos¢ uruchomienia centralnej konsoli zarzadzajacej na stacji roboczej Windows
2000/XP/Vista, oraz na serwerach Windows 2003/2008 - 32 i 64-bitowe systemy.

Mozliwos¢ wymuszenia koniecznos$ci uwierzytelniania stacji roboczych przed potgczeniem sie z
serwerem zarzadzajacym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasta.

Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie zadnych
dodatkowych baz danych takich jak np. MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi
mie¢ wtasng wbudowang baze w petni kompatybilng z formatem bazy danych programu
Microsoft Access.

Serwer centralnej administracji powinien oferowaé administratorowi mozliwos¢ wspotpracy
przynajmniej z trzema zewnetrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL
Server, MySQL Server oraz Oracle.

Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych
aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.

Mozliwos¢ recznego (na zadanie) i automatycznego generowanie raportéw (wedtug ustalonego
harmonogramu) w formacie HTML lub CSV.

Mozliwos$¢ tworzenia hierarchicznej struktury serwerdw zarzadzajgcych i replikowania informacji
pomiedzy nimi w taki sposdb, aby nadrzedny serwer miat wglad w swoje stacje robocze i we
wszystkie stacje robocze serwerdéw podrzednych (struktura drzewiasta).

Serwer centralnej administracji powinien oferowac¢ funkcjonalnosé¢ synchronizacji grup
komputerdw z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczac
komputery nalezgce do zadanych grup w AD do odpowiadajgcych im grup w programie.
Funkcjonalno$¢ ta nie powinna wymagac instalacji serwera centralnej administracji na
komputerze petnigcym funkcje kontrolera domeny.

Serwer centralnej administracji powinien umozliwia¢ definiowanie réznych kryteriéw wobec
podtaczonych do niego klientéw (w tym minimum przynalezno$¢ do grupy roboczej,
przynalezno$¢ do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adreséw IP, nazwa hosta,
przynaleznos¢ do grupy, brak przynaleznosci do grupy). Po spetnieniu zadanego kryterium lub
kilku z nich stacja powinna otrzyma¢ odpowiednig konfiguracje.

Serwer centralnej administracji powinien by¢é wyposazony w mechanizm informowania
administratora o  wykryciu  nieprawidtowosci w  funkcjonowaniu  oprogramowania
zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygasnieciu licencji na
oprogramowanie, o tym ze zdefiniowany procent z posréd wszystkich stacji podtgczonych do
serwera ma nieaktywng ochrone oraz ze niektdrzy z klientéw podtgczonych do serwera oczekuja
na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania.

Serwer centralnej administracji powinien by¢ wyposazony w wygodny mechanizm zarzgdzania
licencjami, ktéry umozliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez uzytkownika. Dodatkowo
serwer powinien informowac¢ o tym, ilu stanowiskowa licencje posiada uzytkownik i stale
nadzorowac ile licencji sposrdd puli nie zostato jeszcze wykorzystanych.

W sytuacji, gdy uzytkownik wykorzysta wszystkie licencje, ktére posiada po zakupie
oprogramowania, administrator po zalogowaniu sie do serwera poprzez konsole administracyjng
powinien zosta¢ poinformowany o tym fakcie za pomoca okna informacyjnego.

Mozliwos¢ tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarzadzania i
udostepniania go przez wbudowany serwer http.

Wsparcie techniczne do programu swiadczone w jezyku polskim przez polskiego dystrybutora
autoryzowanego przez producenta programu.
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Zewnetrzny naped
optyczny

Zewnetrzny naped DVD Nagrywarka DVD na potrzeby stanowiska

nauczycielskiego
Obstugiwane Write
formaty DVD DVD+R | 8X




DVD-R 8X
DVD+R9 6X
DVD-R9 6X
DVD-RAM 5%
ReWrite
DVD+RW 8X
DVD-RW 6X
Read 8X
Access time 130ms
Write
CD-R 24X
Obstugiwane ReWrite
formaty CD CD-RW 24X
Read 24X
Access time 110ms

PC wymagania
minimalne

Pentium 166MHz or higher CPU and 128MB or higher
RAM are required.

HDD must have access time < 20ms; with a minimum
of 650MB free
space.

9GB free space for creating a DVD image file (9GB for
double layer; 5GB for single layer).

Kompatybilnos¢

Microsoft Windows 2000 SP4 / XP / Vista

Wielkosc bufora 2MB
Zywotnosc 60,000 POH
Environment
Operating 5°C "cov35°C; Relative
Humidity: 10% to 80%
Non-Operating —40°§ tg 65°C; Relative
Humidity: 10% to 90%
Ogdlne . 138(W) x 24.37(H) x
s Wymiary 155.2(D) mm
Waga <362.8¢g
Ptaska konstrukcja zewnetrzna maksymalna
dopuszczalna grubos¢ 21 mm
Technologia LightScribe
Kolor burgund
Zasilanie Zasilanie z portu USB, brak zasilacza

Standard USB

USB 2.0

Technologia: LCD

14 Projektor Jasnos$¢é: 2000 ANSI Im
multimedialny kontrast: 600:1
rozdzielczos$é: XGA (1024x768)
Ekran scienny 175 x 132,5 cm + montaz we wskazanym miejscu w
pracowni komputerowe;j
1. Format4:3,
2. przekatna 218,8 cm,
3. powierzchnia uzytkowa ekranu 170 x 127,5 cm,
4. dtugosc kasety 185,5 cm
5. Gwarancja 1 rok
15 Ekran $cienny 6. Mozliwos¢ montazu na Scianie i suficie
7.

ogladanego obrazu

8. Regulacja wysokosci dolnej krawedzi

9. Metalowa konstrukcja

Powierzchnia biata matowa z czarnymi ramkami wokét ekranu zwiekszajacymi kontrast

10. Wbudowana blokada zabezpieczajgca ekran przed samoczynnym zwijaniem sie
11. Ekran w catosci powinien chowac sie w kasecie
12. Kaseta ma szerokos$¢ 7 cm i wysokos$¢ 9 cm.

13. Metalowa, jasnoszara kaseta z granatowymi elementami powinna chroni¢ ekran przed kurzem




Uchwyt do projektora,
16 okablowanie VGA, Dtugos¢ uchwytu i okablowania dopasowane do wymiardw sali. Montaz projektora do sufitu w 1
zasilajace, korytka kierunku ekranu sciennego.
kablowe
Dostawa, instalacja, | Instalacja sprzetu (catej pracowni) ma by¢ dokonana na meblach, ktére sg w posiadaniu
17 uruchomienie i Zamawiajgcego. Przedstawiciel dostawcy przeprowadzi kompleksowe szkolenie w ramach 1
szkolenie wszystkich funkcji realizowanych przez pracownie jezykowa.

Wymagane funkcje pracowni jezykowej
Funkcje nauczyciela:
1. praca w sieci
a) Tryby pracy aplikacji:

e Tryb audio-video - aplikacja pracuje z plikami multimedialnymi (dZwiek i obraz)

* Tryb tekstowy - aplikacja pracuje z plikami tekstowo graficznymi w formacie rtf

* Tryb testowy - mozliwos$¢ tworzenia i przeprowadzania testéw wyboru pojedynczego i wielokrotnego z uzyciem obiektow
graficznych;

b) realizowane funkcje

e wygaszenie ekrandw wybranym komputerom

¢ zablokowanie klawiszy i myszy wybranym komputerom

¢ wywotanie ucznia

e uruchomienie magnetofonéw na wybranym komputerze

¢ zamkniecie magnetofonéw na wybranym komputerze

e sterowanie magnetofonami na komputerach uczniéw

» wystanie pliku dzwiekowego lub video i odtworzenie go na wybranym komputerze

e pobranie z komputerdw plikéw dZzwiekowych utworzonych przez studentéw i przestuchanie ich w pdzniejszym terminie
¢ wszystkie funkcje moga by¢ automatycznie zaprogramowanie za pomoca timera

® przygotowanie i przeprowadzanie egzamindéw testowych

* przygotowanie i przeprowadzanie egzaminéw pisemnych (wypracowan)

® pobranie z komputeréw plikow wypracowan studentéw

o wszelkie pliki utworzone przez studentéw sg przechowywane w wygodnym systemie katalogowym

2. Praca w stuchawkach z mikrofonem

¢ przetgczanie trybdw pracy

¢ podziat stuchaczy na dwie dowolne grupy ktére jednoczesnie realizujg wtasne programy
¢ dowolne przetgczanie uczniéw pomiedzy grupami

® szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup

¢ wytgczenie informacji o podstuchu

¢ podstuch dowolnego stuchacza, pary lub grupy

¢ konwersacja ze stuchaczem, parg lub grupa

¢ konwersacja ze stuchaczem z transmisjg do wybranych stuchaczy

e konwersacja z grupa z transmisjg do wybranych stuchaczy

e zapis pracy na magnetofonie

¢ wysytanie programu z dowolnego Zrédta (magnetofon, DVD, komputer)
¢ prowadzenie wyktadu przez wbudowany wzmacniacz i gtosniki

nauczyciel ma mozliwo$¢ podstuchu dzwieku z komputera ucznia; - uczen bedzie mégt nagrywaé swaj gtos oraz to, co
styszy w stuchawkach- na swoim komputerze

¢ tworzenie list obecnosci uczniow

® przyporzadkowanie uczniéw z listy do numerdw stanowisk

¢ funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem

e timer

¢ wigczenie lub wytgczenie podstuchu wtasnego uczniow

o dystrybucje dwdch dowolnych kanatéw dzwiekowych do oddzielnych grup




e dystrybucje dzwieku z komputera lektora do stanowisk uczniéow

¢ przetgczanie zrodta dzwieku

¢ rejestracje dyskusji uczniéw (styszang przez lektora w stuchawkach) na twardym dysku za posrednictwem magnetofonu
cyfrowego

Funkcje ucznia:
1. praca w sieci

e odtwarzanie pliku dzwiekowego lub video

¢ jednoczesny zapis innego pliku dzwiekowego

® przyspieszanie i zwalnianie nagrywania

e wprowadzenie do 10 znacznikéw miejsca w pliku
e sterowanie wtasnym magnetofonem

e wywotywanie nauczyciela

2. Praca w stuchawkach z mikrofonem

- praca indywidualna

e odstuch programu nauczania zadanego przez lektora

¢ odstuch wykfadu lektora

¢ konwersacja z lektorem

e konwersacja z innym stuchaczem lub wybrang grupa

® powtarzanie zwrotow po lektorze nagranym na kasecie lub CD
¢ kontrola wtasnej wymowy

- praca w parach

¢ podstuch przez lektora wybranej pary

¢ konwersacja wybranej pary z lektorem

e konwersacja w parach z podktadem dzwiekowym

- praca w grupach

e odstuch programu nauczania przez grupe

¢ odstuch wyktadu lektora przez grupe

e konwersacja w grupie z mozliwoscig kontroli przez lektora

¢ konwersacja w grupie z lektorem z transmisja do wybranych stuchaczy
¢ konwersacja stuchacza z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy
e konwersacja stuchacza z grupg z transmisjg lub bez

* konwersacja w grupie z podstuchem przez inng grupe

w kazdym trybie mozliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
w kazdym trybie uczen posiada podstuch swojego gtosu

e uczen korzysta z funkcji magnetofonu cyfrowego, dwusciezkowego obstugiwanego z PC,

® uczen ma mozliwos¢ odstuchu dzwieku z wtasnego komputera,

* uczen ma mozliwos¢ regulacji sity dzwieku w stuchawkach,

e uczen moze stysze¢ jednoczesnie dZzwiek ze swojego komputera oraz z pracowni jezykowej (gtos lektora, audycje z CD,
kasety, komputera lektora),

e uczen moze nagrywac swoj gtos oraz to co styszy w stuchawkach - na swoim komputerze,

e zapis dzwieku styszanego w stuchawkach (gtos nauczyciela, audycja) i wtasnego gtosu na dwdch oddzielnych $ciezkach
umozliwia poréwnanie i ocene poprawnosci wymowy oraz identyfikacje btedéw

e graficzny wykres oscyloskopowy oryginatu i wtasnej mowy pozwala na precyzyjne wyodrebnienie btedu wymowy

e odtwarzanie (nagranej audycji lub gtosu) z réznymi predkosciami pozwala na doktadne wstuchanie sie i odwzorowanie
danego zwrotu

® uczen moze wtgczac i wytgczac podstuch wtasny;

¢ naktadanie dZzwieku- uczen w stuchawkach styszy dzwiek emitowany z magnetofonu (lub innego Zrddta) oraz jednoczesnie
gtos nauczyciela objasniajgcego dang audycje

Funkcje specjalne:
e automatyczna konfiguracja sieci



e automatyczne tworzenie uktadu sali

* tworzenie wygladu sali

e automatyczne uaktualnianie oprogramowania na wszystkich komputerach w sali
e czat- mozliwos¢ komunikacji tekstowej nauczyciela z dowolnym studentem

® Przygotowywanie egzamindw testowych

Wymagania dodatkowe:

e Gwarancja na pracownie minimum 60 miesiecy, na zestaw komputerowy minimum 24 miesigce

® Przeszkolenie uzytkownikéw z zakresu obstugi oraz dostarczenie instrukcji obstugi w jezyku polskim
* Nieodptatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownie

¢ Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikat jakosci CE



