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B. 00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na ,,Remoncie swietlic
wiejskich w miejscowosciach: Pietrzwald, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark,
Ostrowin gmina Ostréda”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne
dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST). Szczegdtowy
zakres rob6t podano w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.



1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe

i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych

i koncowych ,w miare potrzeby ,rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu-
takze dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.



1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczacej realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w
normach, akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z
pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujaca samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér
na budowie

i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa,

zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac

roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektronicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (
HD)”, zgodnie

z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem

i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe

do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robaot.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodirzedne punktow gtownych obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg oraz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z
dokumentacjg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg byé¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatbw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
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nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 .
poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
po0z.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodne z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robdt, za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

5.5. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celéw ptatnosci lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktdore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik
budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koiicowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych
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w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
. protokoty badan.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
ujete
w protokole odbioru robét.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

aorLOND=

NOo

8.5. Odbioér po uptywie okresu gwarancji

Odbioér po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zZwigzanych

z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy) roboét.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

15



Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z
2003r. Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19 poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity
tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122,
poz.1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.
U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169,poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

B. 01.00.00
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B. 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach ,,Remontu
swietlic wiejskich w miejscowosciach: Pietrzwald, Wysoka Wies, Reszki,
Idzbark, Ostrowin gmina Ostréda”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w ramach ,,Remontu swietlic wiejskich w
miejscowosciach: Pietrzwatd, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina
Ostréda”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nie wystepuja materiaty budowlane
wbudowane przy wykonywaniu zadania okreslonego w pkt.1.1. ST B.00.00.00
., Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych Wykonawca bedzie uzywat jedynie

prostych recznych narzedzi, co, do ktérych Zamawiajgcy nie ma szczegolnych
wymagan.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru w celu odbioru.

6. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgace obmiaru robét podano w ST B.00.00.00
,,Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbiorka podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00
,,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ,
(tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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OKLADZINY GRESS

B-02.00.00
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B-02.00.00 OKLADZINY GRESS
1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach ,,Remontu swietlic wiejskich
w miejscowosciach: Pietrzwald, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin
gmina Ostréda”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie
wykonania oktadzin ptytkami gress posadzek, cokolikow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ,Wymaganiach
Ogodlnych”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw
nadzoru.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
2.2 Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki
min M4 (podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15).
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Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych
suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia woda lub
roztworem wodnym wskazanym przez dostawce.

Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

. Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych.

. Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania
przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna
zachowywac¢ wymagane wiasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz:

* 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

* 2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczac¢ 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawierac zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po
zarobieniu wodg lub roztworem winna miec¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie,
nie powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda
oddzielajgca sie na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
rozprowadzania rownomierng warstwg na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy

metalowe;j.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.
Zaprawa Ceresit CM 12 do klejenia ptytek gresowych lub rownowazna

Dane techniczne:
Baza:
mineralnymi

Gestos¢ nasypowa:
Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Czas wstepnego dojrzewania:

Czas zuzycia:

Czas otwarty :

(wg normy PN-EN 12004):
Sptyw

(wg normy PN-EN 12004):
Spoinowanie:
Przyczepnosc¢

(wg normy PN-EN 12004)

Odpornos¢ na temperature:

mieszanka cementow z wypetniaczami

i modyfikatorami

ok. 1,23 kg/dm3

6,5 | na 25kg
2,01 CC 83 + 4,51 wody)*na 25 kg
od +5°C do +25°C

ok. 5 min.
do 2 godz. (90 min)*
przyczepnosc¢ ? 0,5 MPa

po czasie nie krotszym niz 30 min.
0,5 mm

po 48 godz.
- poczatkowa: ? 0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 0,5 MPa
od -30°C do +70°C
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23 Ptytki gresowe podiogowe

Wymagania minimalne :
- ptytki gresowe

- grubos¢ 9mm 14mm
- klasa scieralnosci V
- antyposlizgowos¢ R =9 R=11

- uktadanie na kleju samorozptywnym

Jako ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek gresowych :
mrozoodporne o nasigkliwosci E<=3% sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994jako):
- Al

- Bl

lub o nasigkliwosci 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:

- Alla

- Blla

Nalezy stosowac ptytki nieszkliwione - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo
Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru
Wymiary:300x300mm

Wymiary robocze powinny umozliwiaé wykonanie spoiny o grubosci Smm
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.
Ptytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej E<=3%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 121 - dla ptytek formowanych metoda B - prasowane na sucho
PN-EN 176 -dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione
Ptytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej 3%=<E<=6%, powinny spetnia¢c wymagania
norm:
PN-EN 177 - dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho
PN-EN 186 - dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj
pochodzenia
Gatunek
Odpowiednia norma europejska lub krajowa
Wymiar nominalny i roboczy
Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

UWAGA :

Ptytki nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, $cisle przestrzegac
doboru: grubosci, klasy scieralnosci, antyposlizgowosc¢ i pozostatych parametrow.
Dostawa ptytek po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp.

4, TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
4.2 Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Przewo6z zapraw winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy
workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych
terminow przechowywania zapraw.

4.3 Transport ptytek

Plytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow
technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach producenta
zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,

w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta

z zachowaniem powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoéine warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
5.2 Warunki przystapienia do robét

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych i posadzek ceramicznych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdélnobudowlanych i po zakonczeniu
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procesu osiadania scian budynku, szczegdlne murowanych (min 4 miesigce po
zakonczeniu budowy w stanie surowym).

Roboty nalezy wykonywac po:

« Zakonczeniu robaot tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale
przed

zatozeniem opasek

» Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne,
wentylacji

i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalac;ji
Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta
powinna by¢ utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci
podfoza, nalezy podtoze zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca. W przypadku klejenia na
trudne do oczyszczenia

i niestabilne podtoze zaleca sie wykonac probe przyczepnosci, polegajgca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche")
fragmenty podtoza muszg byc¢ skute, dotyczy to zarbwno $cian jak i posadzek.
Przez przytozenie faty o dlugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia
ptaszczyzny. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.
Wszystkie nierownosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujgca. Mozna
stosowac zaprawy wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie
suchej mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne.
Nalezy scisle przestrzegac receptury dozowania wody podanej przez producenta.
Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadka strong pacy, a nastepnie
doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata..

5.5 Przyklejanie plytek sciennych i podiogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego
rozplanowania ptytek na poszczegolnych scianach lub powierzchniach podtogi
(kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegolnych pomieszczen
wedtug dokumentacji projektowej). Ptytki nalezy rozktadac¢ symetryczne na
Scianach lub podtodze (docinanie w obydwu naroznikach). Na scianach ukfadanie
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ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek
nalezy przyklejaC po utozeniu ptytek na posadzce.

Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m?>.
Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyskac przez
stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci
spoiny.

Ptytki po przytozeniu do Sciany lub podtogi dociskac rekg lub lekko dobijac
gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez
spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Ptytki po przyklejeniu winny miec
kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni.

5.6 Docinanie ptytek

Docinanie najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o
dobraniu wtasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach
nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamietac nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7 Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24
h od zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania
nalezy wsypac do pojemnika z woda i mieszac recznie lub mechanicznie, az do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy
pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac¢ w spoiny przy uzyciu
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbierac
pacg i ponownie wprowadzac w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig,
ptytek. Czynnos¢ te nalezy wykonac przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o
duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu
zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy
przystgpi¢ do kohcowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg
Sciereczka lub szorstkg gabka..

Potaczenia pomiedzy sciang a posadzka w pomieszczeniach mokrych, wymagaja
zastosowania materiatow zapewniajgcych szczelnosc np. silikonowe masy do
uszczelniania.

5.8 Prace pielegnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungé
specjalnymi ptynami, aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez

pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico
ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych sciereczek.
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Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac¢ spoiny czysta woda. Spoiny po wyschnieciu nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac najezy
pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach

ogolnych”.

Plytki powinny byC utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm na 1m. Utozona

oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za

posrednictwem warstwy wigzace;.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno

odbywac sie na podstawie warunkow podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN

163:1994

Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiardw, jak i wkasciwosci fizycznych

i chemicznych podano w tablicy ponizej :

Maksymalne odchylenie od kata prostego

odniesione do odpowiednich wymiarow roboczych

Parametr Tolerancja Badania
wg
normy

Wymiary i jakos¢ powierzchni

Dtugos¢ i szerokos¢ e-odchylenie srednie wymiaru 10,6% ENO8

kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru roboczego

Dtugosé¢ i szerokos¢ f-odchylenie $redniego 10.5% ENO8

wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od Sredniego

wymiaru

10 probek (20 lub 40 bokéw)

Grubos¢. Odchylenie Sredniej grubosci kazdej 15 ENO8

ptytki

od wymiaru roboczego

Krzywizna bokdéw (boki licowe) 10,5% ENO98

Maksymalne odchylenie od linii odniesione do

odpowiednich wymiaréw roboczych

Odchylenie narozy kata prostego 10,6% ENO98
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wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i jego soli)

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna srodka w odniesieniu od przekatnej
obliczonej z wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% ENO8
- krzywizna srodkow w odniesieniu do
odpowiedniego
wymiaru roboczego
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% ENO98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej
z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek nie| EN98

powinno miec

widocznych wad

powodujgcych

pogorszenie wygladu

powierzchni utozonych z

ptytek
Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwo$é wodna Srednio < 3% EN99

Max wartos¢
jednostkowa 3.3%

Wytrzymatos¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardos¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) | EN 101
Odpornos¢ na scieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm° EN102
Wspotczynnik linowej rozszerzalnoéci cieplnej od|  max. 9x10™° xK™' EN103
temperatury pokojowej do 100°C
Odpornos¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana EN105
Mrozoodporno$¢ wymagana EN202
3.Wlasciwosci chemiczne
Odpornos¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikalibw domowego wymagana EN106
uzytku, za wyjatkiem $rodkéw czyszczacych
zawierajgcych kwas fluorowodorowy i jego sole
odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wymagana EN106

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest:
- jeden metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin
- jeden metr biezgcy wykonanych cokolikéw

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
8.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw:
wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbior materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg
projektowg
-po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podtoza,
-po wykonaniu warstwy :
sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatow
- protokoty odbiorow czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,WWymaganiach ogdlnych”.
9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania :

- jednego metra kwadratowego powierzchni posadzki

- jednego metra biezacego wykonanych cokolikbéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie
powierzchni.

PN-EN 99:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na

zginanie

PN-EN 101:1993  Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993  Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne

Scieranie

PN-EN 103:1991  Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j

PN-EN 104:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok

termiczny

PN-EN 105:1993  Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate- Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993  Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej —

Ptytki nieszkliwione

PN-EN 122:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej —

Ptytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione

PN-EN 155 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j

przez gotowanie. Ptytki szkliwione i nieszkliwione

PN-EN 163:1994  Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 177:1997  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3

procent<E<=6 procent

PEN 202:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek

mineralnych

31



ROBOTY MALARSKIE

B 03.00.00
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B 03.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach ,,Remontu swietlic wiejskich
w miejscowosciach: Pietrzwald, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin
gmina Ostréda”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie

wykonania malowania wewnetrznych powierzchni $cian, sufitéw z ptyt gipsowo-
kartonowych i tynkowanych farbami emulsyjnymi dwukrotnie z gruntowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ,Wymaganiach
Ogodlnych”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.
2.2. Farba emulsyjna

Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej i
winylowej z dodatkiem $srodkéw wspomagajacych i uszlachetniajgcych. Daje
powtoki gtadkie, réwne, dobrze przyczepne do podtoza i 0 podwyzszonej
odpornosci na scieranie, przepuszczalne dla par i gazéw, co umozliwia
"oddychanie" podtoza, przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania
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Scian i sufitbw z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych,
gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiatow drewnopochodnych wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inwentarskich.

Farba powinna spetnia¢ wymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T

Wiasciwosci :

- lepkos¢ (kubek cylindryczny f 6mm), 200C 12-18sek

- gestos¢ najwyzej 1.6[g/cm3]

- czas schniecia warstwy 1-2mm, w temp. 20 + 20 C

- przy wilgotnosci wzg. powietrza 55+5% najwyzej 2 godziny
- krycie jakosciowe II.

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos¢ i
sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
producenta lub dostawce:
Swiadectwo dopuszczenia
aprobata techniczna
Atest PZH
Kolor farby nalezy uzgodnlc z prOJektantem oraz Inspektorem nadzoru.
Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

— znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj

pochodzenia

— 0znaczenie normowe

— odpowiednia norma europejska lub krajowa

— kolor, kod koloru

cooTw

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez

natrysk. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet
odpowiedniej jakosci do wykonania robét malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”
Transport materiatéw, farb emulsyjnych moze odbywac sie dowolnym srodkiem

transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
5.2. Podtoze

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:

+ Gtadkie i réwne, bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zapraw lub mleczka
cementowego, kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo niepylace, niewykruszajace sie, bez spekan i
rozwarstwien

» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby
(dla farb emulsyjnych akrylowych mozna malowac podtoza po 7 dniach)

* Suche;

dla tynkow maksymalna wilgotno$¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtoki

Przygotowanie farby do malowania: mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktore
ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu. Farbe przed
malowaniem doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania $wiezych nieimpregnowanych podtozy zaleca sie
rozcienczyc¢ farbe w zaleznosci od chtonno$ci podtoza dodajgc do 20% wody.
Do malowania starych, dobrze przylegajacych powtok farby nie rozcienczac, lub
rozcienczy¢ dodajgc tylko od 3 do 5 % wody.

Malowanie:

Malowac¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej
niz +50C naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby —
warstwe drugg po wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h narzedzia po
zakonczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
- jakosci materiatdbw malarskich
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- wilgotnosci i przygotowania podtoza

- stopnia skarbonizowania tynkéw

- jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich
wykonania schniecia.

Wyniki badan jako$ci materiatow i podtozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy
do dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach powtoki
emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Bez sladéw pedzla lub watka.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi
zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

-sprawdzenie podtoza:

-sprawdzenie podktadow

-sprawdzenie powtok

6.3.0pis badan

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robo6t malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz
wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardéw liniowych z doktadnoscig do
0.5cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
oraz z normg

PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe
warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym Sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry
w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej
do faktury podtoza.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

-po dostarczeniu na budowe materiatbw malarskich:

wymagana jakos¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez
producenta odpowiednimi dokumentami , odbior materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowag
-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy :

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,WWymaganiach ogdlnych”.
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania rob6t malarskich dla
jednego metra kwadratowego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10230
PN-C-81914

PN-B-1028
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B 04.00.00 ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Remont s$Swietlic wiejskich w
miejscowosciach: Pietrzwatd, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina
Ostréda”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i
stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogdélne oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robot dekarskich i towarzyszacych w szczegolnosci:

1.4.1. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1.4.1.1. Naprawa — uzupetnienie tynkdw na kominach i ogniomurach

1.4.1.2. Naprawa uszkodzen i przygotowanie powierzchni,

1.4.1.3. Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowane;j
grub.0.55mm (pasy podrynnowe, nadrynnowe, rynny, obrébka
ogniomurow,

1.4.1.4. Pokrycie dachu papg termozgrzewalng na osnowie z witokniny
poliestrowej nawierzchniowej i wentylacyjne;j,

1.4.1.5. Obrobki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

1.4.1.6. Roboty malarskie antykorozyjne istniejgcych obrdbek blacharskich,

1.5. 0Ogdélne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem
wymiany pokrycia dachow wraz z obrobkami z blachy stalowej ocynkowanej
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢
z umowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg
umowy.
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Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne

Do robot dekarskich mogg byé stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich

normach a w przypadku ich braku powinny mieé aprobaty techniczne oraz
posiadac certyfikaty zgodnosci badZz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z widkniny
poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618

2.3. Lepik

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - wymagania
wg. PN-B-24620:1998

2.4. Srodki gruntujace i zabezpieczajace

Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998 jako srodek
do przygotowania powierzchni dachu, natomiast do malowania antykorozyjnego
istniejgcych obrdébek blacharskich srodki epoksydowe, reaktywne.

2.5. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-
EN 10203:1998

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy je poddac¢ stosownym badaniom.
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4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w
miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych
palnikow.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do
wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatbw powinny
by¢C zgodne 2z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz
odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg byC przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i
przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogodlnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wptywaé negatywnie na
funkcjonowanie zamawiajgcego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg
charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem przywotane jedynie w celu
sprecyzowania parametrow i wymogoéw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura
zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace

W ramach robodt towarzyszacych nalezy wykonac¢ uzupetnien tynkdéw na kominach i
ogniomurach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominoéw a takze wykonanie
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zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcych obrobek blacharskich srodkami do
ocynku.

6.3 Obroébki blacharskie

Montaz obrobek blacharskich - czapek kominéw, rynny i rury spustowe wykonac z
blachy ocynkowanej grub.0.55mm — rynny & 150mm,

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomocg
kotkow do betonu i wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych,

Rury spustowe @ 100mm mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 150cm za
pomocg specjalnych uchwytéw, kotkbw do betonu i wkretow stalowych
ocynkowanych,

6.4 Pokrycie z papy termozgrzewalnej
6.4.1. Reperacja istniejacego pokrycia papowego

Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Pecherze nacigé, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap Scig¢ lub nacigC i
przykleic. Niewielkie nierownosci podtoza zniwelowal poprzez przyklejenie 2-3
warstw z asfaltowych pap podktadowych.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na | m? dachu)
celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejgcych warstw
papowych

6.4.2. Gruntowanie istniejgcego pokrycia dachowego

Na suche, czyste i wyreperowane podtoze papowe nalezy nanies¢ cienkg warstwe
ASFALTOWEJ EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie
przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejgcego podioza z pap. Emulsje
nanosi sie szczotkg dekarskg lub watkiem. Emulsje mozna rozciehczy¢, w
zaleznosci od potrzeb, dodajagc do niej maksymalnie 3 objeto$ci wody, po czym
calo$é energicznie wymiesza¢. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na | m?
dachu.

6.4.3. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape zgrzewalng z
asfaltu modyfikowanego SBS WF-200/3000. Pape zgrzewac na catej powierzchni
do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a
zaktady czotowe zgrzaC na szerokos¢ 12-15 cm. Wyplywajgcy asfalt sypiemy
posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem UV na szerokosci planowanego zakftadu
czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko
wcisng¢ szpachelkg w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w zlaczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m? papy na |
m? dachu.
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Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny
poziomej z pionowg) nalezy wykona¢ w ukiladzie dwuwarstwowym, stosujgc
przynajmniej na jedng z warstw pape polimerowo-asfaltowg na osnowie z wtokniny
poliestrowej lub w ukfadzie jednowarstwowym, stosujac pape polimerowo-
asfaltowa.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno byC¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobdw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajagcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedgq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej (0znaczone znakiem
CE)
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e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez
Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg Ilub krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem
budowlanym)

e oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do
jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdine.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowg robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu
powlok dekarskich jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okreslona zostata w dokumentaciji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.
e PN-B-94701:1999 - Dachy
e PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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PN-61/B-10245 - roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji
pokry¢ dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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ROBOTY DEKARSKIE
dachowka ceramiczna

B 04.01.00

B 04.01.00 ROBOTY DEKARSKIE dachéwka ceramiczna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ,,Remont swietlic wiejskich w miejscowosciach:
Pietrzwatd, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostroda”

1.2Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania

robét zwigzanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na dachdéwke

karpiowke krytg w tuske.

- wymiana elementdéw drewnianych wiezby dachowej — krokwi, kleszczy i innych
skorodowanych elementéw wiezby,

- przygotowanie podtoza — wymiana tacenia, spadkow, obrobek blacharskich

- utozenie folii dachowej

- krycie dachowka karpiowka podwdjnie z elementami wykonczeniowymi

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana instalacji odgromowej

46



Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.30go6lne wymagania dotyczace robot

Do robdét pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosSci
wykonania spadkoéw potaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu
komindw i elementéw przechodzgcych przez pokrycie dachowe oraz po wykonaniu
blaszanych zabezpieczen dachowych (obrobek blacharskich)

Krycie dachdéwka na sucho moze byC wykonywane w kazdej porze roku,
niezaleznie od temperatury, a przy uzyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5 °C utrzymujgcej sie przez catg dobe; poza tym
roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone gdy wystepujg
opady atmosferyczne.

Przy kryciu dachowka karpiéwka podwaojnie w koronke na kazdej tacie powinny by¢
zawieszone dwa rzedy dachowek.

Dachéwki powinny by¢ utozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposéb,
aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i
rébwnoczesnie dotykat widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie
poziomym. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym
rzedzie nie powinna przekracza¢ +- 1cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku
poziomego 2mm/m i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

Podczas mocowania dachéwek do fat, co szosta dachowka w rzedzie poziomym
powinna by¢ od strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi wbijanych w
taty lub bezposrednio do fat.

Dolne brzegi dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowo-
tytanowe;j.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona
w kazdym rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych
odchytek niz 5 mm.

Poszczegolne rzedy dachdwek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na
sgsiednie nizej potozone rzedy dachéwek na dtugosci 10-14 cm.

Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢é pokryte gasiorami utozonymi na
systemowych uchwytach, zgodnie z instrukcjg producenta. Gasiory powinny
zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad ggsiorow powinien tworzy¢ linie prosta, odchylenie
od linii prostej (falistos¢) przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2,0m nie powinny by¢
wieksze niz +- 1 cm.

Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowej.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

47



Do wykonania robét zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie
nastepujacych materiatow:

- dachowka karpiowka — powinna odpowiada¢ wymogom wg PN-75/B-12020

- gasiory dachowe — do mocowania dachdwek i ggsiorow powinny by¢ kwadratowe
lub okragte wg PN-87/5028-12 o wielkosci co najmniej 2,2x50, i nie wiecej niz
3,0x80mm.

- drut — do przywigzywania dachowek i gasioréw lub fat powinien by¢ miekki,
ocynkowany o $rednicy 1,0-1,6 mm wg PN-67/M-80026

-akcesoria dachowe — tasmy pod gasiory, fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie,
ptotki przeciwsniegowe, wentylacja okapu

- krokwie drewniane i bale

- folia dachowa

- faty drewniane

- rynny i rury spustowe PCV

3. Sprzet

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- miotki, taty

- wycigg jednomasztowy

- samochod skrzyniowy

Sprzet stosowany do robét dachowych powinien byé sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

6. Kontrola roboét

Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac

- jakos¢ uzywanych materiatow

- jakos¢ wykonania pokrycia
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- zgodnosc ilosci i jakosci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta

- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdélne
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z pracami ciesielskimi sa:
- dla pokryé dachowych m?

8. Odbiér robot

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy
odebrac przygotowanie podtoza.

Poszczegolne etapy robot pokrywczych dekarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu roboét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania stawiane pokryciu:

Rozmieszczenie stykow — styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachdéwki, dopuszczalne
odchytki nie moga przekroczy¢ +-1 cm’

Wielko$¢ zaktaddw — poszczegolne réwnolegte do okapow rzedy dachowek
powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej potozone rzedy na dlugos¢ wynosza: 14-15
cm z tym, ze sg to rzedy podwojne uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie
jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworza dachowki
zaczepione bezposrednio na fate, wierzchnig za gérne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci tak, ze wierzchnia warstwa
rzedu pokrywa dolng na dtugosci 32-34 cm.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z
normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
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- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkag ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachéwki karpiowki

- BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone

- PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i
kwadratowym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Pokrycia dachowe

- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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STOLARKA BUDOWLANA

B 05.00.00
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B 05.00.00 STOLARKA BUDOWLANA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ,,Remont swietlic wiejskich w miejscowosciach:
Pietrzwald, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostréda”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- wykucie z muru starych oscieznic drewnianych
- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu
okiennego z uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajgcg
- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych
- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku osciezy wewnetrznych i
zewnetrznych
- odwiezienie starej stolarki

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST "Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:
e okna PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentac;ji projektowej oraz
poszczegodlnych norm, a takze posiadac atest producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

10.wiertarka
11.poziomica
12.inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ‘Wymagania ogolne”.
5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac¢ do muru za pomoca kotew
stalowych odpowiednich co do dtugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i
materiatu sciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna
by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze
niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu
mocowania do muru oraz ilosci kotew i tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu
i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna,
zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed
zanieczyszczeniem/oklejajac tasmg ochronnag/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych
wyrobow.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

e zdjac skrzydta z oscieznicy i nasungC na wystepy oscieznicy kotwy
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e wstawi¢ oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicy i
wegarkiem na pianke

ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

zamocowac oscieznice w kotwach

zatozyC skrzydta

wypetni¢ szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte
tolerancje zaréwno, co do odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie
mozna powiedziec, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak
1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od
pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w

miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr
oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu
okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzow.
Otwarte okienne nie moga sie same zamykac.
Okucia elementdéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Szczelnosé stolarki PCV sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu
pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli
po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, drzwi uznaje sie za
szczelne.
Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.
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Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

L sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/
o sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w
budownictwie

o sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.2. SST/

o sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie,

inne akcesoria/
9. PODSTAWA PLATNOSCI

' SDgéIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
g%?jlgt(;\;vq ptatnosci robét murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z
oferowana ceng za jednostke obmiaru danego typ robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
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OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA
B 06.00.00
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B 06.00.00 OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ,,Remont swietlic wiejskich w miejscowosciach:

Pietrzwatd, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostréda”

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robaét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu docieplenia projektowanego budynku metoda bezspoinowag i obejmuja:
a) docieplenie scian ptytami styropianowymi 8 cm
b) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi
c) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
d) rusztowania zewnetrzne rurowe
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
21. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna,
0 duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozic€ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w

suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji

57



umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styro?ianowe M-15
gr. 8 cm, samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m”. Zastosowac
styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m? odpornos$ci na temperature co najmniej 70° C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20°C | wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi
niz +2 mm, a grubos¢ 80 mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymatos¢ pityt styropianowych na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie
stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pi6ro i wpust”). Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng
mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowacC powstawanie
mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z witékna szklanego

Siatka z witdkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach
oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podkltadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac¢ podktad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
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pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia
masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne
tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczac, rozcienczac ani fgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i
przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace
Elementami uzupetniajagcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania
styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegolnych
miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o
grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy
przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
3. SPRZET
3.1. 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- Srodek transportowy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
4. TRANSPORT

41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢
dobre przyleganie — przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetnic
ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac
obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty
odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych,
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze,
bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche”
tynki trzeba odkuc¢. Ubytki i nieréownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢
zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé
catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmie$s¢ z kurzu, a potem
umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez
Co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ zaprawe i miesza¢ za
pomocag wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowag zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokos$ci 3 -
4 cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany
i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po doci$nieciu
ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich
podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac $Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym
i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi.
llos¢ tacznikéw powinna wynosié minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i
wzmacnia¢ wszystkie naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku
dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami
z siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza
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powinno odbywac sig po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, a stwardniate mozna usuwac tylko
mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w
substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszac za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni piyt styropianowych
warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe
nakfadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a
nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rébwno zagtadzaé
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac¢ wodg, stwardniate mozna usung¢ tylko
mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podk{ad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszag by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytdéw itp. Zabrudzenia
i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungc. Istniejgce powtoki z farb klejowych
lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowaé
watkdéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.
Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciaggniony

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkow, zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”.
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg
mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych Ilub fasadowych ptyt z weiny
mineralne;j.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej
wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodne;j
masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Wihasciwa
ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w
zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy
zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie
tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymane;j
pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang
packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchow packi
mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w
tynku ziarna. Nie skrapiac tynku woda.
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Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.
Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki
tynku mozna usung¢ mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz
budynkow. Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitow). Mozna
nig pokrywac podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne), ktére nie byty wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba
trwale taczy sie z podtozem. Szczegodlnie zalecana jest do malowania nowych
tynkoéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy,
ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i
wchodzace w sklad systemow ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalno$¢ i
bardzo dobrg paroprzepuszczalnos¢ zaleca sie stosowa¢ w przypadku systemu
Ceresit WM, w ktorym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny mineralne;j.
Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory
powinny byC stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach
architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pylty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek
powyzej 14 dni), mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe,
cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne
malowanie. Na podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy
wymieszac farbe z 10+15 % dodatkiem czystej wody. Druga,
ewentualnie trzecig warstwe nakfada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu.
Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych
powierzchniach - mozna nakfadac¢ watkiem. Nalezy zwrdéci¢ uwage na rownomierne
naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez
przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym
na kazdym opakowaniu, albo zmieszac¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych
numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po
uzyciu -dokfadnie umy¢ woda narzedzia.

UWAGA
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i
podfoza od + 5 do + 30° C. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 20°

C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy
uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
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7) Obroébki blacharskie

a) Nowe obrébki i inne elementy wykonac¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy

ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co
najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie.
Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci
gotowego o$cieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min. 2 cm. Diugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm
wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na
wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowa, pionowg krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrdébki podcina sie ostrym
nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na
szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom |
,Budownictwo ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian
zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
Swiadectwo ITB nr 530/85.
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CHODNIK Z BRUKOWEJ

KOSTKI

BETONOWEJ - OPASKA
B 07.00.00
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Remont swietlic wiejskich w
miejscowosciach: Pietrzwatd, Wysoka Wies, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina
Ostréda”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodag
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o

grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubosci sgq produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc¢
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej 5
niz

3 |Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku

do wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosc,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowacC mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

3. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane;,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
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Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie
chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika (opaski) z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek,
mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystagpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia
i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: =1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
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nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie

mogaq przekraczac + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z
poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika
(opaski) z brukowej kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika ($ciezki rowerowej) z brukowej kostki
betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
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ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-
01

10. przepisy zwigzane

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na
tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.
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