Wysoka Wie$ - wymiana pokrycia dachu i strona nr: 1
docieplenie

$cian zewngtrznych wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej, opaska wokot budynku

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys wymiana pokrycia dachu, docieplenie $cian zewnetrznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokét budynku
1 Element wymiana pokrycia dachu
1.1 |KNR 401/511/3 |Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych i gasiorow, plyty nie nadajace sig do uzytku|m2 129,28
1.2 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykfe i kleszcze m 27
1.3 |KNRW Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm
202/410/2 m2 129,28
1.4 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikéw, basendw itp.) m2 129,28
1.5 |KNR 202/504/5 |Pokrycie dachéw: dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske m2 129,28
1.6 |KNR 401/414/11|Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe m 25,6
1.7 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm
m2 20,86
1.8 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 24,7
1.9 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm m 24,7
1.10 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 9
1.11 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm m 9
1.12 |Kalkulacja ptotek przeciws$niegowy
wiasna mb 20,2
1.13 |KNR 401/416/2 |Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy pochyte m ]
1.14 |KNR 215/209/5 |Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 80-mm szt 2
1.16 |KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4-m, naktady podstawowe
kolumna 6
1.16 |Kalkulacja wywiezienie i utylizacja eternitu
indywidualna kpl 1
2 Element docieplenie $cian zewnetrznych I wraz z ich naprawg /
2.1 |KNR 401/307/1 |Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé
peknig¢ 1/2 cegly m 25
2.2 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos$c/szerokose 1 x 1/2 cegly m 11,6
2.3 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 11,6
2.4 |KNR 17/2610/2 |Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z cegty, (CT 35 bialy)
/ styropian grubosci 8 cm/ m2 157,05
2.5 |KNR 17/2610/5 |Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
(W] reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15-cm, z cegty, (CT 35 bialy) m2 3,99
Element wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1 |KNR 19/928/5 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach m2 0,33
3.2 |KNR 19/928/7 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach m2 3,38
3.3 |KNR 19/928/9 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach m2 3,95
3.4 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m szt 4
3.5 |KNR 401/530/8 |Uzupetnienie obrobek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana m2 1,52
3.6 |KNR 19/931/6 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi
aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi m2 2,2
4 Element opaska wokot budynku
4.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15:cm m3 4,2
4.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,78
4.3 [KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej m 39,2
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 3) wymiana pokrycia dachu, docieplenie $cian
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Wysoka Wie$ - wymiana pokrycia dachu i strona nr: 2
docieplenie
$cian zewngtrznych wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, opaska wokot budynku
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4.4 |KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk™ grubos$ci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 50-mm z wypelnieniem spoin piaskiem, typ-40 - ANALOGIA OPASKA m2 39,2

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 3)
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