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B. 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGÓLNE” 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na „Remoncie świetlic 

wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, 

Ostrowin gmina Ostróda” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST). Szczegółowy 
zakres robót podano w przedmiarach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym-naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami 

 i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.4. robotach budowlanych-naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
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1.4.5. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe 
i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
1.4.8. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych  
i końcowych ,w miarę potrzeby ,rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu-
takŜe dziennik montaŜu. 
 
1.4.9. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.10. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.4.11. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 
1.4.12. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy 
określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.). 
 
1.4.13. drodze tymczasowej(montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
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1.4.14. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 
1.4.16. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.17. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  
zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.18. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami. 
 
 
1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczącej realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.20. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych  
i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.21. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, 
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z 
późn. zm.). 
 
1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
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wykonująca samodzielne funkcje w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
na budowie  
i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.24.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa,  
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać  
roboty budowlane. 
 
1.4.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej 
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty  harmonizacyjne ( 
HD)”, zgodnie  
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz  wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 
 
1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20grudnia 2003r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV od dnia akcesji Polski do UE,  tzn. od 1maja 2004r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, 
przekaŜe dziennik budowy oraz dokumentację projektową oraz SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . 
poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz.1650). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót.  
5.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono 
zgodność 

            z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  
            aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda ich partia dostarczona  do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 

4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
       5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
ksiąŜki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji, 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik 
budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót. 
Odbioru częściowego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
 
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów            o których mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  
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w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót                       
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą, 
2.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3.  protokoły odbiorów częściowych, 
4.  recepty i ustalenia technologiczne 
5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,   

           certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
6.  dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
7.  protokoły badań. 

      W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
ujęte  
w protokole odbioru robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót.” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
zamawiającego  
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 
2003r. Nr207, poz.2016 z póŜn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19 poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpoŜarowej ( jednolity 
tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, 
poz.1321 z póŜn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 
62, poz.627 z  póŜn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. 
U. z 2004r. Nr 204, poz.2086). 

 
10.2. Rozporządzenia: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997r.-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169,poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonowania uŜytkowego (dz. U. 202, poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz.2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych , 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  

• Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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B. 01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  
i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach „Remontu 
świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, 
Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda”.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych   z robotami rozbiórkowymi w ramach „Remontu świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina 
Ostróda”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY    
 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nie występują materiały budowlane 
wbudowane przy wykonywaniu zadania określonego w pkt.1.1. ST B.00.00.00 
,,Wymagania ogólne”. 
 
3.SPRZĘT 
 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych Wykonawca będzie uŜywał jedynie 
prostych ręcznych narzędzi, co, do których Zamawiający nie ma szczególnych 
wymagań. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia 
Inspektorowi  Nadzoru  w celu odbioru. 
  
6.  OBMIAR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 
,,Wymagania ogólne”. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty związane z rozbiórką podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 
,,Wymagania ogólne”.  
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych , 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  
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B-02.00.00 OKŁADZINY  GRESS 
 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach „Remontu świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin 
gmina Ostróda” 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie 
wykonania okładzin płytkami gress posadzek, cokolików. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
Ogólnych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
2.2 Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania 
 
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 
W przypadku stosowania zapraw cementowych naleŜy stosować zaprawy marki 
min M4 (podkład obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15). 
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Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych 
suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub 
roztworem wodnym wskazanym przez dostawcę. 
 
Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana  5mm. 
• Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu 

przeznaczonych zapraw klejowych.  
• Do fugowania płytek zaleca się stosowanie gotowych zapraw do fugowania 

przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm.  
 
Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna 
zachowywać wymagane właściwości przez cały okres przydatności do uŜycia. 
 
Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większe niŜ: 
•      1,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 5mm 
•      2,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 8mm 
Udział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczać 1,0%. 
Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niŜ 2,0mm. Zaprawa po 
zarobieniu wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, 
nie powinna zawierać grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda 
oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do 
rozprowadzania równomierną warstwą na podłoŜu wzorcowym, za pomocą pacy 
metalowej. 
NaleŜy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw. 
Zaprawa Ceresit CM 12 do klejenia płytek gresowych lub równowaŜna  
 
Dane techniczne: 
Baza:      mieszanka cementów z wypełniaczami 
mineralnymi 

i modyfikatorami 
Gęstość nasypowa:    ok. 1,23 kg/dm3 
Proporcje mieszania:    6,5 l na 25kg 

2,0 l CC 83 + 4,5 l wody)*na 25 kg 
Temperatura stosowania:   od +5°C do +25°C 
Czas wstępnego dojrzewania:   ok. 5 min. 
Czas zuŜycia:     do 2 godz. (90 min)* 
Czas otwarty :     przyczepność  ? 0,5 MPa 
 (wg normy PN-EN 12004):  po czasie nie krótszym niŜ 30 min. 
Spływ     0,5 mm 
(wg normy PN-EN 12004):  
Spoinowanie:     po 48 godz. 
Przyczepność      - początkowa:  ? 0,5 MPa 
(wg normy PN-EN 12004)   - po zanurzeniu w wodzie:  0 ,5 MPa 

- po starzeniu termicznym:  0,5 MPa 
- po cyklach zamraŜania i rozmraŜania:  0,5 MPa 

Odporność na temperaturę:   od -30°C do +70°C 
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2.3 Płytki gresowe podłogowe 
 
Wymagania minimalne : 
- płytki gresowe 
- grubość   9mm  14mm 
- klasa ścieralności  V 
- antypoślizgowość  R = 9  R = 11             
- układanie na kleju samorozpływnym 
Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych : 
mrozoodporne o nasiąkliwości E<=3% sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994jako): 
-   AI. 
-   BI 
lub o nasiąkliwości  3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: 
-   AIIa 
-   BIIa 
NaleŜy stosować płytki nieszkliwione -  półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo 
Kolor płytek – zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru 
Wymiary:300x300mm 
Wymiary robocze powinny umoŜliwiać wykonanie spoiny o grubości 5mm  
Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej E<=3%, powinny spełniać wymagania norm: 
PN-EN 121 - dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
PN-EN 176 -dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej 3%=<E<=6%, powinny spełniać wymagania 
norm: 
PN-EN 177 - dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
PN-EN 186 - dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niŜej podane oznaczenia: 

• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj 
pochodzenia 

• Gatunek 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
• Wymiar nominalny i roboczy 
• Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 
•  

UWAGA : 
Płytki naleŜy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową, ściśle przestrzegać 
doboru: grubości, klasy ścieralności, antypoślizgowość i pozostałych parametrów. 
Dostawa płytek po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą 
wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac. jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
  
4.2 Transport zapraw 
 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy 
workowane winny być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN -P-79005. NaleŜy ściśle przestrzegać dopuszczalnych 
terminów przechowywania zapraw. 
 
4.3 Transport płytek  
 
Płytki ceramiczne powinny być transportowane i składowane w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów 
technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. Płytki ceramiczne naleŜy składować w opakowaniach producenta 
zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości,  
w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy. 
Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami 
producenta  
z zachowaniem powyŜszych wymagań. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych 
moŜna przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu 
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procesu osiadania ścian budynku, szczególne murowanych (min 4 miesiące po 
zakończeniu budowy w stanie surowym). 
Roboty naleŜy wykonywać po: 
•  Zakończeniu robót tynkarskich, 
•  Osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale 
przed 
załoŜeniem opasek 
•  Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, 
wentylacji 
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji 
Roboty moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. Temperatura ta 
powinna być utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny. 
 
5.3 Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe musi być suche. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 
podłoŜa, naleŜy podłoŜe zagruntować emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na 
trudne do oczyszczenia  
i niestabilne podłoŜe zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, 
kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") 
fragmenty podłoŜa muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek.  
Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m naleŜy sprawdzić wszystkie odchylenia 
płaszczyzny. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. MoŜna 
stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek. 
 
5.4 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
 
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie 
suchej mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. 
NaleŜy ściśle przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. 
Po wymieszaniu przed uŜyciem naleŜy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Zaprawę klejową naleŜy nanosić równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie 
dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.. 
 
5.5 Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych 
 
Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płytek naleŜy dokonać dokładnego 
rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach lub powierzchniach podłogi 
(kierunek rozkładu oraz poziomy ułoŜenia dla poszczególnych pomieszczeń 
według dokumentacji projektowej). Płytki naleŜy rozkładać symetryczne na 
ścianach lub podłodze (docinanie w obydwu naroŜnikach). Na ścianach układanie 
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płytek naleŜy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek 
naleŜy przyklejać po ułoŜeniu płytek na posadzce. 
Zaprawę klejową naleŜy nanosić na powierzchnię nie większą niŜ 1 m2. 
Przyklejanie płytek naleŜy rozpocząć od dołu. Równe spoiny naleŜy uzyskać przez 
stosowanie krzyŜyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości 
spoiny. 
Płytki po przyłoŜeniu do ściany lub podłogi dociskać ręką lub lekko dobijać 
gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez 
spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć 
kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. 
 
5.6 Docinanie płytek 
 
Docinanie najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o 
dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w naroŜnikach i przy ościeŜach 
naleŜy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać naleŜy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
5.7 Spoinowanie 
 
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami moŜna przystąpić co najmniej 24 
h od zakończenia przyklejania płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania 
naleŜy wsypać do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aŜ do 
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem masę naleŜy 
pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę 
jeszcze raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę naleŜy wprowadzać w spoiny przy uŜyciu 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać 
pacą i ponownie wprowadzać w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) naleŜy wykonać wstępne zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią 
płytek. Czynność tę naleŜy wykonać przy uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o 
duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu 
zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, naleŜy 
przystąpić do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową 
ściereczką lub szorstką gąbką.. 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają 
zastosowania materiałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do 
uszczelniania. 
 
5.8 Prace pielęgnacyjne 
 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej moŜna usunąć 
specjalnymi płynami, aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak równieŜ 
pigmentu ze spoin kolorowych, naleŜy ostroŜnie czyścić tylko zabrudzone lico 
płytek, uŜywając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. 



 

28 
 

Przez 2 - 4 dni naleŜy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu naleŜy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Zabezpieczenie spoiny odbywa etę przez pomalowanie jej płynem: UŜywać najeŜy 
pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na powierzchnię spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
  
Płytki powinny być ułoŜone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niŜ 1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 1mm na 1m. UłoŜona 
okładzina winna być całą powierzchnią trwale związana z podłoŜem za 
pośrednictwem warstwy wiąŜącej. 
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno 
odbywać się na podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994 
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 
163:1994 
 
Wymagania dotyczące jakości powierzchni, wymiarów, jak i właściwości fizycznych 
i chemicznych podano w tablicy poniŜej : 
 

Parametr                       
                                                                                 

Tolerancja  Badania 
wg  
normy        

Wymiary i jakość powierzchni   
Długość i szerokość e-odchylenie średnie wymiaru 
kaŜdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru roboczego
                                                               

±0,6% EN98 

Długość i szerokość f-odchylenie średniego 
wymiaru kaŜdej płytki (2 lub 4 boki) od średniego 
wymiaru  
10 próbek (20 lub 40 boków)               

±0.5% EN98 

Grubość.  Odchylenie średniej grubości kaŜdej 
płytki 
od wymiaru roboczego                                                                    

±5 EN98 

Krzywizna boków (boki licowe)  
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do 
odpowiednich wymiarów roboczych                                                              

±0,5% EN98 

Odchylenie naroŜy kąta prostego  
Maksymalne odchylenie od kąta prostego 
odniesione do odpowiednich wymiarów roboczych                                                   

±0,6% EN98 



 

29 
 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):  
- krzywizna środka w odniesieniu od przekątnej 
obliczonej z wymiarów roboczych                                                               

±0,5% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna środków w odniesieniu do 
odpowiedniego 
 wymiaru roboczego                                                                           

±0,5% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - wypaczenie odniesione do przekątnej obliczonej 
 z wymiarów roboczych                                                               

±0,5% EN98 

Jakość powierzchni licowej  
 

Minimum 95% płytek nie 
powinno mieć 
widocznych wad 
powodujących 
pogorszenie wyglądu  
powierzchni ułoŜonych z 
płytek 

EN98 

Właściwości fizyczne    
Nasiąkliwość wodna  Średnio < 3% 

Max wartość 
jednostkowa 3.3% 

EN99 

Wytrzymałość na zginanie  Minimum 27 N/mm2 EN100 
Twardość powierzchni   Min 6 (w skali MOHSA) EN 101 
Odporność na ścieranie wgłębne ( strata objętości )
  

max. 200mm3 EN102 

Współczynnik linowej rozszerzalności cieplnej od 
temperatury pokojowej do 100°C   

max. 9x10-6 xK-1 EN103 

Odporność na szok termiczny  wymagana EN 104 
Odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana EN105 
Mrozoodporność  wymagana EN202 
3.Właściwości chemiczne   
Odporność na plamienie  wymagana EN122 
Odporność na działanie chemikaliów domowego 
uŜytku, za wyjątkiem środków czyszczących 
zawierających kwas fluorowodorowy i jego sole 

wymagana EN106 

odporność na działanie kwasów i zasad (z 
wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i jego soli) 

wymagana EN106 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest: 
- jeden metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin 
- jeden metr bieŜący wykonanych cokolików 
 
8 ODBIÓR ROBÓT  
 
 8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów: 

wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową 

-po przygotowaniu podłoŜa: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoŜa,  

-po wykonaniu warstwy : 
sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni  

Do odbioru robót wykonawca przedstawia: 
- zaświadczenia jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

9.2 Cena jednostkowa 
 

Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania : 
-  jednego metra kwadratowego powierzchni posadzki 
-  jednego metra bieŜącego wykonanych cokolików 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 10.1 Normy 
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PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 98:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie 

powierzchni. 
PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie 
PN-EN 101:1993 Płyty l płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha 
PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie 
PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
PN-EN 104:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok 
termiczny 
PN-EN 105:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate- Płytki szkliwione 
PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – 
Płytki nieszkliwione 
PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – 
Płytki szkliwione 
PN-EN 154:1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni - płytki szkliwione 
PN-EN 155  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
przez gotowanie. Płytki szkliwione i nieszkliwione 
PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 3 
procent<E<=6 procent 
PEN 202:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 
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B 03.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach „Remontu świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin 
gmina Ostróda” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie 
wykonania malowania wewnętrznych powierzchni ścian, sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych i tynkowanych farbami emulsyjnymi dwukrotnie z gruntowaniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
Ogólnych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
2.2. Farba emulsyjna 

 
Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji Ŝywicy akrylowej i 
winylowej z dodatkiem środków wspomagających i uszlachetniających. Daje 
powłoki gładkie, równe, dobrze przyczepne do podłoŜa i o podwyŜszonej 
odporności na ścieranie, przepuszczalne dla par i gazów, co umoŜliwia 
"oddychanie" podłoŜa, przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania 
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ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, 
gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiałów drewnopochodnych wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, publicznych, przemysłowych i inwentarskich. 
Farba powinna spełniać wymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T  
 
Właściwości : 
- lepkość (kubek cylindryczny f 6mm), 20oC 12-18sek 
- gęstość najwyŜej 1.6[g/cm3]  
- czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20 ± 2o C  
- przy wilgotności wzg. powietrza 55±5% najwyŜej 2 godziny 
- krycie jakościowe II. 
 
2.3. Wymagania dotyczące materiału 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i 
sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
producenta lub dostawcę:  

a. świadectwo dopuszczenia 
b. aprobata techniczna  
c. Atest PZH 
d. Kolor farby naleŜy uzgodnić z projektantem oraz Inspektorem nadzoru. 

Farby ich opakowania powinny mieć niŜej podane oznaczenia: 
– znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj 

pochodzenia 
– oznaczenie normowe 
– odpowiednia norma europejska lub krajowa 
– kolor, kod koloru 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez 
natrysk. Dobór sprzętu zaleŜy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt 
odpowiedniej jakości do wykonania robót malarskich oraz pomocniczych. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Transport materiałów, farb emulsyjnych moŜe odbywać się dowolnym środkiem 
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroŜności przed 
uszkodzeniem, pojemniki naleŜy chronić przed utratą szczelności i mrozem. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
5.2. PodłoŜe 
 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
• Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka 
cementowego, kawern; stopień przygotowania podłoŜa jak dla tynków IV kategorii 
• Mocne, tzn. powierzchniowo niepylące, niewykruszające się, bez spękań i 
rozwarstwień 
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 
• Dojrzałe pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby 
(dla farb emulsyjnych akrylowych moŜna malować podłoŜa po 7 dniach) 
• Suche; 
dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoŜa masy 
dla gładzi gipsowych 4% podłoŜa masy 
PodłoŜa tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109. 
 
 5.3. Wykonanie powłoki  
 
Przygotowanie farby do malowania: moŜliwe jest zgęstnienie wyrobu, które 
ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu. Farbę przed 
malowaniem dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania świeŜych nieimpregnowanych podłoŜy zaleca się 
rozcieńczyć farbę w zaleŜności od chłonności podłoŜa dodając do 20% wody. 
Do malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać, lub 
rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5 % wody. 
Malowanie: 
Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoŜa nie niŜszej 
niŜ +5oC nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby – 
warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h narzędzia po 
zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
 
6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej 
 
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie : 
- jakości materiałów malarskich 
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- wilgotności i przygotowania podłoŜa 
- stopnia skarbonizowania tynków 
- jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich 
wykonania schnięcia. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy winny potwierdzać protokoły lub wpisy 
do dziennika budowy. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temp. 
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach powłoki 
emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, 
plam, spękań, łuszczenia. Bez śladów pędzla lub wałka. 
Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi 
zakres badań i kontroli naleŜy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280. 
Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować: 
-sprawdzenie podłoŜa: 
-sprawdzenie podkładów 
-sprawdzenie powłok 
 
 6.3.Opis badań 
 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz 
wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 
0.5 cm 
- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
oraz z normą 
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230 
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin  
- sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich naleŜy przeprowadzić wzrokowo w 
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę 
warstw. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 
świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który 
w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, 
powinien być wykonany na takim samym podłoŜu, o powierzchni moŜliwie zbliŜonej 
do faktury podłoŜa. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
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 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy malowanej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich: 
wymagana jakość materiałów malarskich powinna być potwierdzona przez 
producenta odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
-po przygotowaniu podłoŜa: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoŜa,  
- po wykonaniu kaŜdej warstwy : 
sprawdzenie ciągłości , poprawności i dokładności wykonania powłoki 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów 
-protokoły odbiorów częściowych 
-zapisy w dzienniku budowy  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 9.2. Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla 
jednego metra kwadratowego powierzchni. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10230    
PN-C-81914 
PN-B-1028 
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B 04.00.00 ROBOTY  DEKARSKIE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina 
Ostróda” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i 
stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z 
obowiązującymi normami. 
 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 

 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie 
robót dekarskich i towarzyszących w szczególności: 
 
1.4.1. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH   

1.4.1.1. Naprawa – uzupełnienie tynków na kominach i ogniomurach 
1.4.1.2. Naprawa uszkodzeń i przygotowanie powierzchni, 
1.4.1.3. MontaŜ obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 

grub.0.55mm (pasy podrynnowe, nadrynnowe, rynny, obróbka 
ogniomurów, 

1.4.1.4. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny 
poliestrowej nawierzchniowej i wentylacyjnej, 

1.4.1.5. Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, 
1.4.1.6. Roboty malarskie antykorozyjne istniejących obróbek blacharskich, 

 
1.5. Ogólne wymagania. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wymiany pokrycia dachów wraz z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
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Na Wykonawcy ciąŜy obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpoŜarowych oraz ochrony środowiska. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
 
2.2. Papa termozgrzewalna 
 
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny 
poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618 
 
2.3. Lepik 
 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - wymagania 
wg. PN-B-24620:1998 
 
2.4. Środki gruntujące i zabezpieczające  
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998 jako środek 
do przygotowania powierzchni dachu, natomiast do malowania antykorozyjnego 
istniejących obróbek blacharskich środki epoksydowe, reaktywne. 
 
2.5. Obróbki  blacharskie 
 
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-
EN 10203:1998 
 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, 
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości 
przed wbudowaniem naleŜy je poddać stosownym badaniom. 
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4. SPRZĘT. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót  jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  
Roboty dekarskie moŜna wykonać przy uŜyciu szczotek wałków i specjalistycznych 
palników. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do 
wykonywania robót. 
 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz 
odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu naleŜy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i 
przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót.  Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  
Ogólnie przyjęto, Ŝe realizacja robót nie moŜe wpływać negatywnie na 
funkcjonowanie zamawiającego. 
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają 
charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu 
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-uŜytkowych przedmiotu 
zamówienia.  
Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura 
zewnętrzna nie powinna być niŜsza niŜ +8oC.   
 
6.2 Roboty towarzyszące  
 
W ramach robót towarzyszących naleŜy wykonać uzupełnień tynków na kominach i 
ogniomurach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominów a takŜe wykonanie 
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zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących obróbek blacharskich środkami do 
ocynku. 
 
6.3 Obróbki blacharskie 
 
MontaŜ obróbek blacharskich - czapek kominów, rynny i rury spustowe wykonać z 
blachy ocynkowanej grub.0.55mm – rynny Ø 150mm,   
Uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niŜ 50cm za pomocą 
kołków do betonu i wkrętów stalowych ocynkowanych, 
Rynny układać w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych,  
Rury spustowe Ø 100mm mocować w odległościach nie większych niŜ 150cm za 
pomocą specjalnych uchwytów, kołków do betonu i wkrętów stalowych 
ocynkowanych, 
 
6.4 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
6.4.1. Reperacja istniejącego pokrycia papowego 

Istniejące pokrycie papowe naleŜy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i 
przykleić. Niewielkie nierówności podłoŜa zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 
warstw z asfaltowych pap podkładowych. 
Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na I m2 dachu) 
celem udroŜnienia i umoŜliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw 
papowych 
 
6.4.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego 

Na suche, czyste i wyreperowane podłoŜe papowe naleŜy nanieść cienką warstwę 
ASFALTOWEJ EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie 
przyczepności papy nawierzchniowej do istniejącego podłoŜa z pap. Emulsję 
nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję moŜna rozcieńczyć, w 
zaleŜności od potrzeb, dodając do niej maksymalnie 3 objętości wody, po czym 
całość energicznie wymieszać. ZuŜycie materiału: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m2 
dachu. 
 
6.4.3. Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 
 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną naleŜy zastosować papę zgrzewalną z 
asfaltu modyfikowanego SBS WF-200/3000. Papę zgrzewać na całej powierzchni 
do podłoŜa. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej 
zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1  cm, a 
zakłady czołowe zgrzać na szerokość  12-15 cm. Wypływający asfalt sypiemy 
posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia 
ochrony przed promieniowaniem UV na szerokości planowanego zakładu 
czołowego posypkę na spodnim pasie papy naleŜy podgrzać palnikiem i lekko 
wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie 
właściwego sklejenia pap w złączu. ZuŜycie materiału: ok. 1,15-1,17 m2 papy na I 
m2 dachu. 
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Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny 
poziomej z pionową) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując 
przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny 
poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-
asfaltową. 
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów 
budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego) świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca 
 
7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek a na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

 

7.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niŜej wymienionych dokumentów : 

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po 
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem 
CE) 
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•   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez 
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską 
Normą lub krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem 
budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do 
jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym 

 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 
9. OBMIAR ROBÓT. 
 
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu 
powłok dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoŜa, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
12.1.  Przepisy podstawowe. 
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 
 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 
12.2. Normy. 

• PN-B-94701:1999 - Dachy 
• PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 



 

45 
 

• PN-61/B-10245 - roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

• PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji 
pokryć dachowych 

• PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
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ROBOTY  DEKARSKIE  
dachówka ceramiczna 

 
B 04.01.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 04.01.00 ROBOTY  DEKARSKIE dachówka ceramiczna 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: 
Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda” 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na dachówkę 
karpiówkę krytą w łuskę.  
- wymiana elementów drewnianych więŜby dachowej – krokwi, kleszczy i innych  
   skorodowanych elementów więŜby,  
- przygotowanie podłoŜa – wymiana łacenia, spadków, obróbek blacharskich 
- ułoŜenie folii dachowej  
- krycie dachówką karpiówką podwójnie z elementami wykończeniowymi 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wymiana instalacji odgromowej 
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Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót.  
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Do robót pokrywczych dachówką moŜna przystąpić dopiero po sprawdzeniu 
zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości 
wykonania spadków połaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu 
kominów i elementów przechodzących przez pokrycie dachowe oraz po wykonaniu 
blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich) 
Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, 
niezaleŜnie od temperatury, a przy uŜyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko 
przy temperaturze nie niŜszej niŜ 5 oC utrzymującej się przez całą dobę; poza tym 
roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone gdy występują 
opady atmosferyczne. 
Przy kryciu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę na kaŜdej łacie powinny być 
zawieszone dwa rzędy dachówek. 
Dachówki powinny być ułoŜone na łacaniu prostopadle do okapu w taki sposób, 
aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy i 
równocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie 
poziomym. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna przekraczać +- 1cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego 2mm/m i 30 mm na całej długości rzędu.  
Podczas mocowania dachówek do łat, co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być od strony poddasza przywiązywana drutem do gwoździ wbijanych w 
łaty lub bezpośrednio do łat.  
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej 
odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podłuŜnymi pasami blachy cynkowo-
tytanowej. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłoŜona 
w kaŜdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych 
odchyłek niŜ 5 mm. 
Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na 
sąsiednie niŜej połoŜone rzędy dachówek na długości 10-14 cm. 
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być pokryte gąsiorami ułoŜonymi na 
systemowych uchwytach, zgodnie z instrukcją producenta. Gąsiory powinny 
zachodzić jeden na drugi. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, odchylenie 
od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą długości 2,0m nie powinny być 
większe niŜ +- 1 cm. 
Kosze dachowe powinny być pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowej. 
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych od okapu są niedopuszczalne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2. Materiały 
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Do wykonania robót związanych z pokryciem dachowym przewiduje się stosowanie 
następujących materiałów: 
- dachówka karpiówka – powinna odpowiadać wymogom wg PN-75/B-12020 
- gąsiory dachowe – do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe 
lub okrągłe wg PN-87/5028-12 o wielkości co najmniej 2,2x50, i nie więcej niŜ 
3,0x80mm. 
- drut – do przywiązywania dachówek i gąsiorów lub łat powinien być miękki, 
ocynkowany o średnicy 1,0-1,6 mm wg PN-67/M-80026 
-akcesoria dachowe – taśmy pod gąsiory, ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie, 
płotki przeciwśniegowe, wentylacja okapu 
- krokwie drewniane i bale 
- folia dachowa 
- łaty drewniane 
- rynny i rury spustowe PCV 
 

3. Sprzęt 
 

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- młotki, łaty 
- wyciąg jednomasztowy 
- samochód skrzyniowy 
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora.  
 

4. Transport 
 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót  
 

NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 

6. Kontrola robót 
 

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować  
- jakość uŜywanych materiałów 
- jakość wykonania pokrycia 
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- zgodność ilości i jakości zastosowanych mocować z instrukcją producenta 
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektową  
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy.  
 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne  
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z pracami ciesielskimi są: 
- dla pokryć dachowych m2 
 

8. Odbiór robót  
 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych naleŜy 
odebrać przygotowanie podłoŜa.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wymagania stawiane pokryciu: 
Rozmieszczenie styków – styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich 
rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki, dopuszczalne 
odchyłki nie mogą przekroczyć +-1 cm’ 
Wielkość zakładów – poszczególne równoległe do okapów rzędy dachówek 
powinny zachodzić na sąsiednie, niŜej połoŜone rzędy na długość wynoszą: 14-15 
cm z tym, Ŝe są to rzędy podwójne uzyskane przez zawieszenie na kaŜdej łacie 
jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio na łatę, wierzchnią za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości tak, Ŝe wierzchnia warstwa 
rzędu pokrywa dolną na długości 32-34 cm.  
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacja Projektową i przedstawić je ponownego odbioru.  
 

9. Przepisy związane  
 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
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- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
- PN-75/B-12020 Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki 
- BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone 
- PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 
kwadratowym  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Pokrycia dachowe  
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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STOLARKA BUDOWLANA 
 

B 05.00.00 
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B 05.00.00 STOLARKA BUDOWLANA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: 
Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej: 

  
- wykucie z muru starych ościeŜnic drewnianych 
- osadzenie nowych ościeŜnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu    
   okiennego z uszczelnieniem styku ościeŜnic z murem pianką uszczelniającą  
- uzupełnienie tynku na ościeŜach wewnętrznych i zewnętrznych  

        - szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeŜy wewnętrznych i     
           zewnętrznych 

- odwiezienie starej stolarki  
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST ”Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy montaŜu stolarki są: 
• okna PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem 

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 
poszczególnych norm, a takŜe posiadać atest producenta. 
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
 

10. wiertarka 
11. poziomica 
12. inne drobne narzędzia 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
 
5.1. MontaŜ stolarki okiennej 

  
OścieŜnice okienne drewniane naleŜy mocować do muru za pomocą kotew 

stalowych odpowiednich co do długości w zaleŜności od rodzaju ościeŜnicy i 
materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeŜnicy nie powinna 
być większa niŜ 75cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie większe 
niŜ 30cm. 
Dla stolarki  PCV naleŜy wypełnić wymagania producenta co do sposobu 
mocowania do muru oraz ilości kotew i łączników. 
Kotwy w ościeŜnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu 
i nadproŜa był mniejszy niŜ 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niŜ 80cm. 

Styki ościeŜnicy z murem naleŜy uszczelnić pianka izolacyjna, 
zabezpieczając odpowiednio ościeŜnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed 
zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 
Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych 
wyrobów. 
Kolejność czynności montaŜu przedstawia się następująco: 
• zdjąć skrzydła z ościeŜnicy i nasunąć na występy ościeŜnicy kotwy 
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• wstawić ościeŜnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeŜnicą i    
     węgarkiem na piankę 
• ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę 
• zamocować ościeŜnicę w kotwach 
• załoŜyć skrzydła  
• wypełnić szczelinę pianka 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

KaŜdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte 
tolerancje zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montaŜu. Ogólnie 
moŜna powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 
1 mm przy przyłoŜeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 
wyŜszych do 1,5mm. zaś odchyłki montaŜowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od 
pionu czy poziomu na 1 metr. 

OścieŜnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 
miejscu połączeń z murem. 

Odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych nie moŜe przekraczać 2mm na metr 
ościeŜnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeŜnice. Luzy przy pasowaniu 
okien nie mogą być większe jak 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać 
Ŝadnych luzów. 
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu 
pomiędzy ościeŜnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. JeŜeli 
po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za 
szczelne. 
Kontrolę jakości montaŜu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wynik pozytywny. 
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Przy odbiorze końcowym montaŜu stolarki naleŜy przeprowadzić następujące 
badania: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 
•  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w 
budownictwie 
• sprawdzenie osadzenie ościeŜy w murze /pkt.6.2. SST/ 
• sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, 
inne akcesoria/  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z 
oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 
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OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZSPOINOWĄ 
 

B 06.00.00 
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B 06.00.00 OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZSPOINOWĄ  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: 
Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda” 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i 
zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu docieplenia projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) docieplenie ścian płytami styropianowymi  8 cm 
b) docieplenie ościeŜy płytami styropianowymi  
c) ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym  
d) rusztowania zewnętrzne rurowe  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawa klejowa 

 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, 
o duŜej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 

 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do uŜycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
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umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty styropianowe 

 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe M-15 
gr. 8 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyŜej 15 kg/m3. Zastosować 
styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po 
sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi 
niŜ +2 mm, a grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 
przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą 
prostopadłą do powierzchni nie moŜe być mniejsza niŜ 100,0 kPa. Zaleca się 
stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura 
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym 
atestem. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 

 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć moŜliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie 
mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej. 
 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. NaleŜy 
stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach 
oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku 
i osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 

 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 
mineralne lub tynki Ŝywiczne. NaleŜy stosować podkład wynikający z przyjętego 
systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 

 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
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pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do uŜycia 
masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 

 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne 
tynk cienkowarstwowy. NaleŜy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 
materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.5.1. Transport i składowanie 

 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do uŜycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu. 
 
2.6. Elementy uzupełniające 

 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania 
styropianu, listwy naroŜnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych 
miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o 
grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroŜy pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroŜy 
przy ościeŜach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
 
- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ‘Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przyklejanie płyt  
1) Przygotowanie podłoŜa 
 Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić 
dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoŜa, uzupełnić 
ewentualne ubytki podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować 
obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty 
odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
2) Zaprawa 
 Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, 
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, 
bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 
 NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” 
tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoŜa powyŜej 20 mm naleŜy wypełnić 
zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne 
powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 
odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem 
umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez 
co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 
4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany 
i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu 
płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich 
podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 
mm). Płyty styropianowe naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 
płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym 
i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. 
Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałoŜyć podwójną warstwę siatki i 
wzmacniać wszystkie naroŜa otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 
20x35 cm; ilość łączników naleŜy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku 
dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami 
z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza 



 

61 
 

powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko 
mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie 
zakotwionych do ścian budynku. NaleŜy naprawić wszystkie uszkodzenia w 
substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontaŜu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych 
warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę 
nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a 
następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko 
mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
PodłoŜa, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 
substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia 
i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych 
lub wapiennych naleŜy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować 
wałków malarskich. Farbę naleŜy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. 
Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania moŜna myć wodą. 
 
5) Tynk mineralny, ciągniony 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 
mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny 
mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej 
wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej 
masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa 
ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w 
zaleŜności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót naleŜy 
zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie 
tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 
pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się juŜ do narzędzia, płasko trzymaną 
packą plastikową naleŜy nadać mu fakturę. W zaleŜności od kierunku ruchów packi 
moŜna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w 
tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
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Prace na jednej płaszczyźnie naleŜy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia tynkiem naleŜy myć wodą, stwardniałe resztki 
tynku moŜna usunąć mechanicznie. 
 
6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz 
budynków. Farba słuŜy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). MoŜna 
nią pokrywać podłoŜa mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba 
trwale łączy się z podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych 
tynków, poniewaŜ umoŜliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, 
Ŝe alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 
Farbą moŜna malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłoŜach i 
wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i 
bardzo dobrą paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu 
Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory 
powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach 
architektonicznych. 
Farba moŜe być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜach: 
- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyŜej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek 

powyŜej 14 dni), mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, 
cementowe) o dobrej przyczepności do podłoŜa, 

- mury ceglane, beton (wiek powyŜej 28 dni). 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne 
malowanie. Na podłoŜach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, naleŜy 
wymieszać farbę                           z 10÷15 % dodatkiem czystej wody. Drugą, 
ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem 
kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. 
Pierwszą warstwę naleŜy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 
powierzchniach - moŜna nakładać wałkiem. NaleŜy zwrócić uwagę na równomierne 
nakładanie farby. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez 
przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym 
na kaŜdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o róŜnych 
numerach szarŜ. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po 
uŜyciu -dokładnie umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i 
podłoŜa od         + 5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 
C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach naleŜy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
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7) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy 

ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co 

najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację 
przed zalewaniem wodą deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej 
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. 
Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości 
gotowego ościeŜa. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem 
prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm 
większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik naleŜy ,,na 
wcisk” wsunąć aŜ do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeŜnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym 
noŜem styropian na styku z blachą. RozpręŜony styropian stworzy nawis na 
szerokości ok. 5 mm. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 

         Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

        Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

        Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Polskie normy,  
 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności uŜytkowych w budownictwie i zasady 

opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 

zastosowanego systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
świadectwo ITB nr 530/85. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Remont świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina 
Ostróda” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
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 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, 
klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone 
w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 
niŜ 

5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach 
zamraŜania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku 
do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 
mm, nie więcej niŜ 

4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym 
kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny 
to być barwniki nieorganiczne. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, 
moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 
kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
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 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  
 
5.2. Koryto pod chodnik 
 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię 
chodnika z kostki brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu 
piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
 
5.3. Podsypka 
 
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-
06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 
do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
 
5.4. Układanie chodnika (opaski) z betonowych kostek brukowych 
 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji 
projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 
cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
uŜywać walca. 
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 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia 
i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
−  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej 
raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 
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nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, 
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z 
poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika 
(opaski) z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika (ścieŜki rowerowej) z brukowej kostki 
betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
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− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

 


