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Przedmiar robot
Podstawa Opis robot Jm | llosé

Kosztorys remont sali oraz docieplenie $ciany zewnetrznej Swietlicy
Rozdziat Rozdziat 1
Element remont sali
KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg drewnianych, podiogi $lepe m2 98,8
KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek / grubo$¢ 30cm /
4) m3 29,64
KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly / grub. 15¢cm /
(1) m3 | 14,82
KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na

sucho, 1-warstwa - 5cm m2 98,8
KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa |m2 98,8
KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro m2 98,8
KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm m2 98,8
KNR 12/1118/6 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm, metoda zwykta m2 98,8
KNR 12/1119/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania piytek, ptytki 20x20-cm, metoda zwykia m 38,6
KNR 401/307/1 |Przemurowanie peknig¢ w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢ peknigé 1/2

cegly m 73
KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,

pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5:m2 m2 88,24
KNR 401/1208/2 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2 83,95
KNR 401/713/3 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na $cianach
(1) m2 | 172,19
KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany,

podtoze z tynku m2 | 172,19
KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z

gruntowaniem, 2-krotnie - sufity m2 119,3
KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajacym

CT17 1-krotnie- analogia gruntowanie $cian m2 | 172,19
KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 | 172,19
KNR 508/511/8 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe szt 6
Element docieplenie $ciany zewnetrznej
KNR 401/725/2 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki

ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2:m2 (w 1 migjscu) m2 7
KNR 17/2610/2 |Ocieplanie Scian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk.
[Q))] wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z cegty, (CT 35 bialy) - styropian grubosci 8 cm m2 54
KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 19,7
KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragle o $rednicy 18-cm
(1) m 19,7
KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm
(1 m 9
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