A

PRO

Ustugi Projektowe

Nadzo6r Robot Budowlanych
mgr in z. Andrzej Konopka
14-100 Ostroda

ul. Zamkowa 2/38

tel. kom. 504196539

”1”
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE: SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY

INWESTOR: Gmina Ostroda
14-100 Ostroda
ul. Jana Ill Sobieskiego 1

LOKALIZACJA : Wygoda gm. Ostréda

Dz. nr 48/1
BranzZa Nazwisko i imie Upr. Bud. Data i podpis
Budowlana mgr in z. Andrzej Nr 294/86/0OL
Konopka
15.09.2012
Sanitarna Stanistaw Olejniczak Nr 203/77/0L
15.09.2012
Elektryczna | Marek Dzieko nski WAM/0060/ZO0E/09
15.09.2012
Asystent Katarzyna Konopka
projektanta 15.09.2012

OSTRODA WRZESIEN 2012

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19 94 roku ,Prawo budowlane” z p6  Zzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt techniczny na realizacj e Srodowiskowego Domu Samopomocy — lokalizacja
Wygoda gm. Ostroda Dz. Nr 48/1, Inwestor : Gmina Os  tr6da — 14-100 Ostréda ul. Jana Ill Sobieskiego 1,
zostat wykonany zgodnie z obowi azujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DO PROJEKTU SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W WYGODZIE GM. OSTRODA

1. Przedmiot inwestyciji.

Zamierzenie bedace przedmiotem opracowania ma polegac
na realizacji adaptacji istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w
Wygodzie gm. Ostréda oraz jego rozbudowie z przeznaczeniem na
Srodowiskowy Dom Samopomocy.
W ramach projektowanego zamierzenia planowana jest realizacja
adaptacji — zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
(parterowego budynku Szkoty Podstawowej) wykonanie tgcznika
pomiedzy istniejacym obiektem Srodowiskowego Domu
Samopomocy zlokalizowanego w pietrowym budynku szkoty
zaadaptowanym w listopadzie 2011 roku na podstawie
oddzielnego pozwolenia na budowe. Catos¢ obecnego zamierzenia
ma na celu uzupetnienie funkcji pomocowych istniejacego obiektu
0 pomieszczenia stuzgce prowadzeniu zajec treningowych,
uzupetnienie pomieszczen sanitarnych oraz wykonanie dwoch
pomieszczenh mieszkalnych dla czterech statych rezydentow Domu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania.

Dziatka na ktdérej ma byé zlokalizowany Srodowiskowy Dom
Samopomocy (SDS) usytuowana jest w centrum m. Wygoda tgm.
Ostréda przy drodze wojewddzkiej Lubawa — Pawtowo przy
skrzyzowaniu z droga do Glaznot.

Dziatka jest zabudowana dwoma budynkami bytej Szkoty
Podstawowej, z ktorych jeden (pietrowy) jest juz wykorzystywany
dna potrzeby SDS, drugi z obiektéw szkolnych jest przedmiotem
niniejszego opracowania. W obrebie dziatki zlokalizowany jest
parterowy budynek gospodarczy stuzacy potrzebom SDS. Oba
budynki szkoty posiadajg wewnetrzne instalacje elektro-
energetyczne, wodociggowo — kanalizacyjng oraz centralnego
ogrzewania zasilang z istniejgcej kottowni opalanej olejem
opatowym.

Teren dziatki jest ogrodzony dojazdy i chodniki utwardzone o
nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowe,.



Dojazd do dziatki w czesci objetej opracowaniem istniejgcym
zjazdem gospodarskim od strony drogi do Glaznot..

. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach zadania przewiduje sie realizacje nastepujacych
elementow :

3.1. Adaptowany budynek szkoty .

Obiekt wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony.
Parametry techniczne adaptowanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 389,56 m?

- powierzchnia uzytkowa - 322,61m?

- kubatura budynku - 1.246,50 m*
- wysokos¢ budynku - 3,35m
3.2. Lacznik.

Obiekt parterowy, nie podpiwniczony o konstrukcji szkieletowo -
murowanej pod dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej

pokrytym papa
Parametry techniczne tacznika:

- powierzchnia zabudowy - 113,57 m?
- powierzchnia uzytkowa - 100,11m?
- kubatura budynku - 346,39 m°
- wysokos¢ budynku - 3,95 m

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekéw od budynku za pomocy istniejgcego
przykanalika do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej .

3.3. Zaopatrzenie w wod e.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z wiejskiej sieci
wodociggowej istniejacym przytaczem.

3.4. Przytacze energetyczne.

Zasilanie w energie elektryczng odbywacé sie bedzie za
posrednictwem istniejgcego przytacza kablowego .



3.6. Ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie dziatki wykonac jako stalowe z siatki stalowej
powlekanej o wysokosci 1,20 m na stupkach stalowych
zamocowanych w cokole betonowym. Istniejgca brama wjazdowa
na posesje — stalowa o szerokosci 2,50 m , furtka dla pieszych o
szerokosci 1,00 m.

3.7. Drogi i chodniki.

Nawierzchnie drog dojazdowych wewnetrznych wykonac z kostki
betonowej POLBRUK o0 grubosci 8 cm na 15 cm podbudowie z
podsypki cementowo — piaskowej, nawierzchnie chodnikow
wykonac z kostki betonowej POLBRUK o0 grubosci 6 cm na 10 cm
podbudowie z podsypki cementowo — piaskowej. Obramowanie
drogi dojazdowej z kraweznika drogowego na tawie betonowej,
chodniki obramowac¢ obrzezami trawnikowymi na podsypce
cementowe.

. Bilans terenu.

- Projektowany budynek SDS - 708,05 m?
- Budynek gospodarczy - 65,70 m?
- Podjazdy i ciagi piesze - 665,00 m?
- Dziatka siedliska brutto - 3.489 m2
- Wskaznik zabudowy 41 %

. Dane uzupetniaj gce.

Projektowany obiekt oraz teren, na ktérym ma by¢ zlokalizowany
nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w granicach
terenOw gorniczych, nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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