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Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19 94 roku ,Prawo budowlane” z p6  Zniejszymi zmianami
os$wiadczam, ze projekt techniczny na realizacj ¢ Srodowiskowego Domu Samopomocy - lokalizacja
Wygoda gm. Ostroda Dz. Nr 48/1, Inwestor : Gmina Os  tréda — 14-100 Ostréda ul. Jana Il Sobieskiego 1,
zostat wykonany zgodnie z obowi  azujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ADAPTACJI | ROZBUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W WYGODZIE

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Zamierzenie bedace przedmiotem opracowania ma polegac na
realizacji adaptacji istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Wygodzie gm. Ostréda oraz jego rozbudowie z przeznaczeniem na
Srodowiskowy Dom Samopomocy.

W ramach projektowanego zamierzenia planowana jest realizacja
adaptacji — zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
(parterowego budynku Szkoty Podstawowej) wykonanie tgcznika
pomiedzy istniejgcym obiektem Srodowiskowego Domu
Samopomocy zlokalizowanego w pietrowym budynku szkoty
zaadaptowanym w listopadzie 2011 roku na podstawie
oddzielnego pozwolenia na budowe. Cato$¢ obecnego zamierzenia
ma na celu uzupetnienie funkcji pomocowych istniejacego obiektu
0 pomieszczenia stuzace prowadzeniu zajec treningowych,
uzupetnienie pomieszczen sanitarnych oraz wykonanie dwoch
pomieszczen mieszkalnych dla czterech statych rezydentow Domu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obiekt zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje elektro —
energetyczne, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji i wody
cieptej i zimnej . Zasilanie obiektu w media odbywac¢ sie bedzie z
zewnetrznych istniejgcych sieci zlokalizowanych w bezposredniej
bliskosci projektowanego obiektu.

Parametry techniczne obiektu:

- szerokos¢ obiektu -13,32 m
- dlugosé -45,81 m
- powierzchnia zabudowy - 503,13 m?
- powierzchnia uzytkowa - 422,72 m?
- kubatura - 1.592,89 m®
- wysokos¢ budynku -3,95m

- Wysokos¢ pomieszczen (Srednia) - 3,00 m
2. Forma architektoniczna
Projektowany budynek bedzie obiektem parterowym nie

podpiwniczonym o konstrukcji murowanej przekryty dwuspadowym
dachem o konstrukcji zelbetowo — drewnianej w czesci dobudowywane]



oraz jednospadowym o konstrukcji zelbetowej w czesci adaptowane]
konstrukcji drewnianej.

Stwierdza sie, ze projektowany ukiad funkcjonalno — konstrukcyjny
pozwala na spetnienie przez obiekt wymogow okreslonych w art.5 ust.1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane .

3. Uktad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane roz wigzania
konstrukcyjne.

Obiekt zrealizowany bedzie w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym,
jako murowany z gazobetonu o grub. 24 cm na zaprawie klejowej ,
posadowienie obiektu w gruncie z posrednictwem monolitycznych
zelbetowych taw fundamentowych, stropodach nad czescig
dobudowywang o konstrukcji drewnianej belkowej opartej na ryglach
zelbetowych .

4. Szczego6towe rozwi gzania dla poszczegélnych dziala n budowy.
4.1.Fundamenty

Posadowienie bezposrednie obiektu dobudowywanego projektuje
sie za posrednictwem taw fundamentowych zelbetowych z betonu B-
20 o grubosci 40 cm i szerokosci 60 i 30 cm. Zbrojenie faw
fundamentowych czterema pretami ze stali 18 G2 o srednicy 12 mm
spietych strzemionami ze stali St 3 SX o srednicy 6 mm o ksztaicie
kwadratowym 30x30 cm w rozstawie 30 cm, gtebokosé
posadowienia minimum 100 cm ponizej poziomu terenu, stopy
fundamentowe Zelbetowe prostokatne 80 x 80 cm grubosci 40 cm
zbrojone siatka z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie 10 cm

Sciany fundamentowe wykonag¢ jako murowane z bloczkéw
betonowych o grubosci 25 cm na zaprawie cementowej R,50.

Wierzchnig powierzchnie scian fundamentowych wykonczyé
dwiema warstwami papy asfaltowe] na lepiku na goraco.

4.2. Sciany i $cianki cz e$ci nadziemnej

Sciany zewnetrzne noéne i ostonowe wykonaé z z bloczkéw z
gazobetonu na zaprawie klejowej grubosci 24 cm.
Konstrukcje szkieletu tacznika stanowi¢ bedzie uktad stupowo —
ryglowy zelbetowy z betonu B-20 o przekroju stupow okrggtych o
Srednicy 24 cm, prostokatnych 24 x 50 cm zbrojonych pretami ze
stali 18 G2 o srednicy 12 mm w ilosci 6 sztuk na stup, strzemiona o



Srednicy 6 mm w rozstawie 15 cm , rygle konstrukcji stropodachu
zelbetowe o przekroju 24 x 35 cm zbrojony dotem piecioma pretami
ze stali 18 G2 o $rednicyl2 mm zgodnie z rysunkami
szczegO6towymi.

Nadproza nad otworami okiennymi oraz nad otworami drzwiowymi
wewnetrznymi wykona¢ z podwojnych prefabrykowanych belek
zelbetowych L-19 o rozpietosciach umozliwiajgcych minimum 15 cm
oparcia na murze z kazdej strony nadproza.

Ocieplenie scian zewnetrznych wykonac styropianem w technologii
lekko — mokrej z wyprawami elewacyjnymi w systemie CERESIT
VWS z zastosowaniem styropianu o grubosci 10 cm. Warstwe
wykonhczeniowg docieplenia wykonaé réwniez w systemie CERESIT
z zastosowaniem tynkow mineralnych cienkowarstwowych
cyklinowanych.

Scianki dziatlowe w zaleznosci od ich gruboséci (6,5 lub 12 cm)
wykonac jako murowane z cegty silikatowej SILKA E 12 i SILKA 6,5
na zaprawie klejowej. Scianki dziatowe we wszystkich
pomieszczeniach (gcznie z sanitariatami) wykonaé na catg
wysokos¢ pomieszczen.

4.4. Dach konstrukcja i pokrycie

Konstrukcje no$ng wiezby dachowej stanowi ustroj drewniany o
konstrukcji belkowej o rozpietosci konstrukcyjnej 3,00 m, catos¢
konstrukcji do wykonania z drewna klasy C-27 .

Ptatwie 8x16 cm w rozstawie osiowym 90 cm mocowanie do
podpar¢ na ryglach za pomocg tgcznikbw metalowych.

Poszycie i pokrycie dachowe stanowi deskowanie o grubosci 22 mm
pokryte papa termozgrzewalng. Wypetnienie konstrukcji stropodachu
stanowi rozprezna wetna mineralna grub. 20 cm, wykonczenie od
spodu stropodachu stanowig ptyty kartonowo — gipsowe na ruszcie z
tat 5x5 cm.Odprowadzenie wod opadowych z pomoca rynien
dachowych o srednicy 150 mm z tworzywa PCV, a dalej rurami z
tworzywa PCV o srednicy 110 mm na powierzchnie posesiji.

Deski wiatrowe wykonac z desek o grubosci 25 mm i szerokosci 25
cm. Okapy konstrukcji dachowej nalezy wykonczy¢ poprzez
wykonanie podbitek z desek struganych malowanych podobnie jak
deski wiatrowe bejcami impregnacyjnymi w kolorze obrébek
blacharskich.



4.6. Stolarka

Wszystkie okna nalezy wykonaé jako indywidualne z tworzywa
PCW lub drewniane klejone zgodnie z zestawieniem stolarki i
rysunkami szczegotowymi poszczegoélnych rodzajow okien. Parapety
wewnetrzne wykonac jako prefabrykowane z komponentow z
tworzyw sztucznych z barwng pastelowg fakturg. Parapety
zewnetrzne wykonacé z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich dachowych.

Drzwi wewnetrzne nalezy wykonac jako ptycinowe o konstrukciji
drewnianej mocowane w otworach drzwiowych za pomocg
stalowych oscieznic katowych. Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne
w ciggach komunikacyjnych wykona¢ o konstrukcji aluminiowej lub z
tworzywa PCW.

4.7. Tynki i oktadziny wewn etrzne

Sciany wewnetrzne oraz powierzchnie stropu nad parterem nalezy
po uprzednim zbiciu tynkOw w czesci istniejgcej oraz nja nowo
wznoszonych elementach murowanych i zelbetowych pokryé
tynkami cementowo - wapiennymi kat Ill, przetartymi gtadziami
gipsowymi.

Powierzchnie stropow wykonczone ptytami gipsowo - kartonowymi
nalezy rowniez przeszpachlowac gtadzig gipsowa, powierzchnie
gipsowane wymalowac farbami emulsyjnymi w kolorach
pastelowych.

W weztach sanitarnych, powierzchnie scian powinny by¢ wytozone
do wysokosci minimum 2,00 m oktadzinami z ptytek glazura.

4.8. Posadzki i oktadziny podtogowe

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i salach
dydaktycznych wykonaé z paneli podtogowych w klasie Scieralnosci
V.

Posadzki w korytarzach wykonac¢ nalezy z ptytek gress anty
poslizgowych.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni nalezy
wykonaé jako szczelne bez odptywowe z warstwag izolacyjng z papy
asfaltowej na lepiku, wykonczenie stanowi¢ majg ptytki terakotowe
na podkitadzie cementowym. We wszystkich pomieszczeniach z
wyjatkiem pomieszczen administracyjnych, mieszkalnych oraz
dydaktycznych w posadzkach nalezy wykonac kratki sciekowe.
Uktad warstw posadzkowych zgodnie z przekrojami poprzecznymi.



4.9. Wentylacja pomieszcze n

Wentylacje pomieszczenh majg zapewnié istniejagce murowane
przewody wentylacyjne o przekroju 14 x 14 cm wyprowadzone
ponad pota¢ dachowa. Kominy od poziomu stropodachu nalezy po
ich uprzednim przemurowaniu ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm w
technologii lekko — mokrej ponad potacig dachowa powierzchnie
kominow nalezy obtozy¢ elewacyjnymi ptytkami klinkierowymi
mocowanymi na klej mrozoodporny.

Zwienhczenie kominéw stanowié¢ beda zelbetowe czapki kominowe
grubosci 7 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ wentylacje
wymuszong za pomocg wentylatorow elektrycznych uruchamianych
automatycznie wraz z wigczeniem oswietlenia pomieszczen.

W pomieszczeniu Sali do éwiczen nalezy zamontowac wentylacje w
stropodachu z wentylatorami kotowymi o $rednicy 15 cm z
wyprowadzeniem przewodami rurowymi ponad potaé dachowa.

4.10. Elementy zewn etrzne.

Wokot budynku nalezy wykona¢ szeroka na 50 cm i grubg na 8 cm
opaske z betonu B-15.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy wykona¢ podest wejsciowy z
podjazdem dla os6b niepetnosprawnych z betonu B-20 utozonego
na gruncie.

Schody zewnetrzne nalezy obtozy¢ ptytkami mrozoodpornymi i anty

poslizgowymi.
4.11. Zalecenia ko ncowe.

- Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy
poddac zabiegom impregnacyjnym za pomocg preparatu
solowego FOBOS 2M zgodnie z zaleceniami producenta. Zwrocié
nalezy szczegdélng uwage na impregnacje odcinkow
poszczegolnych elementéw konstrukcji powstajgcych w wyniku
odwigzywania wiezby (zaciosy, potgczenia miejsca obciecia).

- Catosé prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce
udokumentowane kwalifikacje zawodowe pod nadzorem osoby
posiadajgcej Uprawnienia budowlane do kierowania robotami.



4.4. Uwagi ko ncowe.

Projektowany obiekt oraz teren, na ktérym ma by¢ zlokalizowany nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie w granicach
terendw gorniczych, nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Sporz adzit :

mgr iz. Andrzej Konopka
Upr. Bud. Nr 294/86/0OL

OSTRODA WRZESIEN 2012



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

Rodzaj zadania: Srodowiskowy Dom Samopomocy

Lokalizacja: Wygoda gm. Ostréda dz. Nr 48/1

Inwestor : Gmina Ostrdda 14-100 Ostréda ul. Jana lll Sobieskiego 1

Sporz gdzajacy informacj e : mgr inz. Andrzej Konopka zam. 14-100 Ostroda

ul. Zamkowa 2/38 Upr. Bud. Nr 294/86/0L

Branza: - budowlana
Stadium: projekt budowlany

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Podstawa prawna opracowania.

2.Dane ogdlne.

3. Zakres i kolejnos¢ robot inwestycyjnych.

4. Istniejgce obiekty.

5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZ ADZENIA INFORMACJI :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

d) Projekt budowlany budynku;

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 62, poz. 285);

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz.
1650;

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563).

2. DANE OGOLNE.
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i rozbudowa istniejgcych obiektow Szkoty
Podstawowej w Wygodzie na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

3. ZAKRES | KOLEJNO SC ROBOT INWESTYCYJNYCH.

» Wykopy pod fundamenty i wykonanie taw i scian fundamentowych;
» wznoszenie konstrukcji stupowo - ryglowej;

» Pokrycie dachu, wykonanie konstrukcji dachowej

* Wykonanie instalacji wewnetrznych, tynkow i wylewek;



» Wykonczenie budynkow wewnatrz i zewnatrz;
» Wykonanie infrastruktury technicznej;
* Wykonanie nawierzchni przy budynku, uporzadkowanie placu budowy.

4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
* budynki dydaktyczne i inwentarsko - gospodarcze

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE
ZAGROZENIE.

* Na terenie objetym inwestycjg nie ma elementéw wptywajgcych bezposrednio
na zwiekszenie zagrozenia bezpieczenstwa oséb. Nalezy zwroci¢ uwage

na zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust. 2pkt.1-10
ustawy:

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m — tak;
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m — tak;

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m — nie;

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych — nie;

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

I wysokosciowych — nie;

f) roboty wykonywane przy pomocy dzwigéw lub $migtowcow — tak;

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji

na podpory — nie;

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie;

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoiki,
filary i pylony — nie;

J) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
- nie;

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m

— dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, 5,0 m — dla linii

0 napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajagcym 15 kV, 10,0 m

— dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30
kV, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie
przekraczajgcym 110 kV — nie;

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow

- nie;

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m — nie.

2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu

i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone przy temperaturach ponizej —10 stopni C — nie;

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest —



nie.

3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej — nie;

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektoéw , w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow — nie.

4. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV — nie;

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej — nie;

d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym potozonych wzdtuz linii
kolejowej — nie;

e) wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego — nie.

5. Roboty budowlane stanowigce ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg — nie;

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie;

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie;

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m — nie.

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach , pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach , wnetrzach urzadzen technicznych
I w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie;

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi — nie.

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowanie, remoncie i rozbiérce torowisk — nie.

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang

ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

i przepraw mostowych — nie.

9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — nie;
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw — nie.

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t. — tak

SPOPRZADZIt :

mgr inz. Andrzej Konopka
Upr. bud. Nr 294/86/0L



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony Przeciwpo zarowej adaptacji i rozbudowy
obiektow Szkoty Podstawowej w Wygodzie na potrzeby
Srodowiskowego Domu Samopomocy ( SDS)
w miejscowo s$ci Wygoda gm. Ostroda

1. Dane ogolne.

Powierzchnia zabudowy 503,13 m?
Powierzchnia uzytkowa (wewnetrzna)422,72 m?

Budynek niski (N)
2. Odlegto §¢ od obiektow s asiaduj gcych.

W odlegtosci mniejszej niz 50 m nie ma zlokalizowanych zadnych
obiektow, na ktore mogtby mieé wptyw obiekt projektowany.

Odlegtosci miedzy Scianami zawietrznymi budynkow i budowli
zlokalizowanych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie (8 273
ust. 1 WT).

3. Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujag materiaty niebezpieczne
pozarowo, o ktorych mowa w 8§ 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).
Parametry pozarowe mogacych wystepowac substancji palnych :

- olej opatowy — mieszanina ciektych weglowodoréw i matych ilosci
dodatkow poprawiajacych wiasnosci eksploatacyjne. Ciecz palna.

4. Przewidywana g esto$¢ obci azenia ognhiowego .

W obiekcie pawilonu schroniska gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?.



5. Kategoria zagro zenia ludzi.

ZL 11l — budynek uzytecznosci publicznej nie sklasyfikowany w
kategorii ZL 1'i ZL Il.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Zgodnie z zatozeniami w projektowanym budynku nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw mogacych
wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe . W zwigzku z powyzszym
odstgpiono od dokonania oceny zagrozenia wybuchem .

7. Podziat na strefy po zarowe.

Budynek SDS - ZL Ill — dopuszczalna strefa powierzchni pozarowej w
m? — 10.000, zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest
zachowana.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku.

Wymagana klasa odpornosci projektowanego budynku pawilonu
schroniska ,D”, zatem klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych wynosi:

Konstrukcja gtowna R 30

Konstrukcja dachu (-)

Strop (REI 30)

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciana wewnetrzna (-)

Przekrycie dachu (-)

Kottownia zasilana olejem opatowym o mocy do 30 kW nie posiada
klasy odpornosci ogniowej znajduje sie poza zakresem opracowania.

Magazyn oleju opalowego: Sciany wewnetrzne E | 120, stropy RE |
120, Drzwi i inne zamkniecia E | 60.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych : Palne
elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym FOBOS M2 lub M4 do stopnia niepalnosci.



Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig
ITB w Warszawie zyskujg klase niezapalnych i
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

9. Warunki ewakuacji.

Projektowany budynek posiada cztery wyjscia ewakuacyjne,
maxymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 30 mb —
spetniony warunek § 256 WT.

- oSwietlenie awaryjne — zgodnie z opracowaniem w branzy
elektrycznej przewidziane jednogodzinne oswietlenie awaryjne na
ciggach komunikacyjnych

- oSwietlenie przeszkodowe — nie dotyczy

10. Sposbdb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji
uzytkowych, a w szczego6lno $ci:

- instalacji wentylacyjnej — nie dotyczy
- instalacji grzewczej — nie dotyczy
- instalacji gazowej — nie dotyczy - brak

- instalacji elektroenergetycznej — projektowany obiekt bedzie
posiadat przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie umieszczony w poblizu
ztgcza oraz odpowiednio oznakowany.

- instalacji odgromowej — nie dotyczy

11. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie dostosowany
do wymaga n wynikaj gcych z przepisdw dotycz gcych ochrony
przeciwpo zarowej i przyj etego scenariusza rozwoju zdarze Aw
czasie po zaru, a w szczegolno Sci:

- statych urzadzen gasniczych — ich stosowanie, zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych
samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest wymagane.

- stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej nie jest wymagane.

- stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest
wymagane.



- stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynkach
jednokondygnacyjnych w strefie pozarowej ZL Ill o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? nie jest wymagane.

- stosowanie urzgdzen oddymiajgcych nie jest wymagane
12. Wyposa zenie w ga Snice.

W ciggach komunikacyjnych nalezy rozmiesci¢ w miejscach
dostepnych cztery gasnice proszkowe typu GP-2x-ABC, przy
wejsciach do pomieszczen kottowni oraz sktadu opatu nalezy
zamontowac dwie gasnice proszkowe typu GP-5x-ABC.

13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s i realizowana bedzie
z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantu HP @

80 usytuowanego w odlegtosci 35,00 m od obiektu, zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

14. Drogi po zarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o
kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
projektowanego obiektu nie jest wymagana.

Sporz adzit:
mgr inz. Andrzej Konopka

Upr. Bud. Nr 294/86/0OL
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wieniec Zelbetowy 24 x 24 cm

- panele

- szlichta cementowa 5 cm
- styropian 8 cm

- 2 x papa na lepiku

- keramzytobeton 10 cm

- podsypka piaskowa 5 cm
- grunt rodzimy

- papa termozgrzewalna

- deskowanie 22 mm

- platwie 8 x 16 cm co 90 cm

- weina mineralna rozp. 20 cm

-ruszt 50 mm

- folia paroprzepuszczalna

- plyty karton-gips

- rygiel Zelbetowy 24x35 cm

ST
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rygiel Zelbetowy 24 x 24 cm

+2,63

+3,07

|+2556

wieniec Zelbetowy 24 x 24 cm

stup Zelbetowy @ 24 cm

[+000

nadproze Zelbetowe 24 x 24 cm

|-020

rdzen Zelbetowy 24 x 24 cm lub mur 24 cm

$§ciana fundamentowa 24 cm

[-1.25

fawa fundamentowa 40x60 cm

stopa fundamentowa 40x80x80 cm
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POLUDNIOWA

WSCHODNIA

POLNOCNA

ZACHODNIA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

/N

/N

/>

I\

;A

llosc

110

80

530

90

210

160

80

215

160

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
(drzwi aluminiowe - trzy zawiasy, wymiary w $wietle oscieznic)

:

50+100

llosc 11 4 7 2
4P |4P+3L | 2P

S 150 100 90 80

H 210 205 205 205




