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Opracowania projektu technicznego instalacji i urzadzen elektrycznych w
projektowanym budynku (Srodowiskowy Dom Samopomocy) Wygoda

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie :

- zlecenia inwestora — Gminy Ostroda

- projekt techniczny architektoniczno — budowlany

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
a w szczegolnosci pakiet norm E - 05009
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6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest wykonanie :
- instalacji WLZ — tu,
- instalacji o$wietleniowej,
- instalacji gniazd wtyczkowych ,
- instalacji o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ),
- instalacji ochrony od porazen elektrycznych

7. TABLICE I OBWODY ROZDZIELCZE :

Zaprojektowano zasilenie przewodem kabelkowym 5 x10 mm? z istniejace;j
rozdzielnicy do rozdzielnicy giownej R-1 zaprojektowanej w sali ¢wiczen
projektowanego budynku typu RW firmy ,,FAEL” lub podobnej innej firmy
,LEGRAND” zlokalizowanej zgodnie z planem instalacji elektryczne;.

W rozdzielnicy gtéwnej R-1 zaprojektowano wylacznik gléwny DPX — 125 100A
Z umieszczonym napisem na zewnatrz rozdzielni.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Na poddaszu zaprojektowano rozdzielnice R-2 zasilenie tej rozdzielnicy z R-1
wykona¢ przewodem YDY 5x10mm?

Przycisk p.poz. umiesci¢ na zewnatrz budynku przy gldéwnym wejsciu.

W rozdzielnicy R—1,R-21R-3

- zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe

- wylaczniki nadmiarowe typu S 301

- wytaczniki nadmiarowe typu S 303

- ograniczniki przepigciowe

8.0 OPISY INSTALACJI

8.1 Obwody oSwietleniowe

Obwody os$wietleniowe projektuje si¢ przewodem typu YDYp 3 x 1,5mm?,
4x1,5mm? 15x 1,5mm?> 450/750V uktadanym w tynku zgodnie z
zalaczonymi rysunkami. W pomieszczeniach projektuje si¢ punkty
rozmieszczone wedlug projektu . W pomieszczeniach sanitarnych

(tazienki ,WC) nalezy montowaé¢ oprawy szczelne typu np. MERKURY 60W
z kloszem matowym.

W pomieszczeniach sanitarnych osprzet instalacyjny projektuje si¢ w
wykonaniu szczelnym , natomiast w pomieszczeniach biurowych - osprzet
podtynkowy np. mega klasik lub podobny. Oprawy typu OKN 2x 36W, 2x58W
z kloszem przezroczystym. W czg$ci komunikacyjnej zaprojektowano oprawy
ewakuacyjny z modulem awaryjnym AW 2h wyposazone w dodatkowe zrodto
Swiatta umozliwiajace oswietlenie drogi ewakuacyjnej w wypadku braku
zasilenia w energie elektryczng .

Na zewnatrz zaprojektowano oprawy PF—100/1-BL 100W EF System.
Instalowaé 1aczniki na wysokosci 1,25m od podlogi. (uzgodniono z
inwestorem).Stopien ochrony odpowiadajacy wymaganiom normie

IEC 60598-2-18 oraz PN — IEC 60364-7-702
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8.2. Obwody gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé jako podtynkowe. Przewody
typu YDYp 3 x 2,5mm? 450/750V utozy¢ (wg projektu instalacji elektrycznej ) z
osprzg¢tem p/t .
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokos$ci (uzgodnienie z inwestorem)
e 0,3m od podlogi (posadzki) w pokojach mieszkalnych
e 1,4m od podiogi ( posadzki ) w tazienkach
e 1,2m od podtogi ( posadzki ) w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym.
Osprzet stosowaé szczelny o stopniu szczelnosci 1P-44.

8.3 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5. PN -IEC
60364-4-443 1 Rozp. Ministra Inf. Z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr. 75
z dnia 15.06.2002r.) zaprojektowano ochron¢ od przepig¢ instalacji i
urzadzen elektrycznych .
Spelnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy
za pomocg ogranicznika przepie¢ klasy 11l zainstalowanych w
rozdzielnicy R-1,R-2,R-3.
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9.0 Obwody polaczen wyrownawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

Istniejgcy budynek zasilany jest w systemie TN-C-S: do ztagcza TN —C;
a dla instalacji odbiorczej TN —S z wydzielong zyla ochronng ,,PE” w kolorze
z06tto — zielonym . Jako uzupetienie ochrony od porazen pradem elektrycznym
projektuje si¢ dla obwodoéw gniazd wtyczkowych wytaczniki
przeciwporazeniowe-réznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym 0,03A
(p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41 ) W pomieszczeniach ,
w ktorych niebezpieczenstwo porazenia jest zwigkszone z powodu zawilgocenia
ciata ( tazienki) wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze - miejscowe zgodnie
zp. 701.413.1.6. PN-IEC 60364-701.
Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje si¢ obwody:
e 1 fazowe jako 3 — zylowe
e 3 fazowe jako 5 — zylowe

z dodatkowa zyla ochronng ,,PE” koloru zotto-zielonego
Do przewodu ochronnego nalezy podiaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz czesci przewodzace dostgpne urzadzen elektrycznych.
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9.1 Spadek napiecia

Spadek napiecia na 5x 10 mm? o dt. 53m

AU%:IOOXPXf AU % = 100><12500><§3 ~0.81%
yxSxU 51x10x400

9,2 Impedancja petli zwarcia

Dla ukfadu sieciowego TN — S dobrane zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunek
samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania

Zs xJa<Uo

Zs — impedancja petli zwarcia

Ja - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajgcego w
okreslonym normg czasie ( prad przetezeniowy lub réznicowy)

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Mierzona impedancja petli zwarciowej w gniazdkach zasilajgacych odbiorniki dla obwodow
zabezpieczonych wytgcznikiem instalacyjinym B 10A powinna spetnia¢ warunek :

Zs < 23% =460

5x1

Dla obwodow zabezpieczonych wytgcznikiem instalacyjnym nadprgdowym B 16A
Powinna spetnia¢ warunek :

230
5x16

Zs < =2,87Q

Ochrona przeciwporazeniowa dla uktadu TN-S projektowanego budynku —ochrona przez
samoczynne wylgczenie jest skuteczne, a warunki napieciowe , spadki napie¢ sg
zachowane ( mniejsze od dopuszczalnych).

Jzw = Uf/1,25x Z 230/0,432 = 532,40

Istniejgce zabezpieczenie obwodu w ztgczu

Jw. =400A (dlak=4) dla zabezpieczenia WT-1g/G 1b=100A

Jzw = 532,4A> Jw.=400A warunek speilniony
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9.3. UWAGI OGOLNE :
e Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
e Wykona¢ pomiar rezystancji izolacji.
e Wykona¢ sprawdzenie samoczynnego wytaczenia
e Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z PN — 75/E-05125 obowigzujgcymi
przepisami i1 Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych oraz normg PN —IEC 60364-4-41.
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C D E F G H I J K
Zasilenie YDY 5x10mm z istniejacej rozdzielnicy
Qt
J, DPX-1S-250
3P
100A
Q Q2 Q3
J_.-R313 lR313 JLRBB
3P+N 3P+N 3P+N
25A 25A 25A
Q1
P300
4p
25A
30mA
AC
F1 Q1 Q2 Q3 Q4
Ochronnik S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P
10A 10A 16A 10A
————————— e .
Oznaczenia aparatow F1 Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4
Oznaczenia zaciskow
zasilenie zasilenie
. ochronnik klasy rozdzielnicy S obwaéd obwadd obwdd obwaod
Opis . rozdzielnicy - - - - ) - .
B+C komputrrowej R-3 oswietleniowy oswietleniowy gniazdkowy oswietleniowy
R-2
Moc
Dtugos¢ kabla
Przekroj kabla Igy 5x6mm 5x10mm 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3x2,5mm 3x1,5mm
Typ kabla 1x16mm YDY YDY YDYp YDYp YDYp YDYp
i : C F
R-1 Nr. projektu:
B E
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica R-1
Data: Autor: Nr. akrusza:| 1/1
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YDY 5x6mm zasilenie z rozdzielnicy R-1
Qt
l FR300
4P
40A
Q2
JL P300
4P
25A
30mA
AC
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
S301B S301B S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 16A 16A 16A 16A
F1
ﬁ Ochronnik
____________ ?___—\_________'___T___W_______‘“l"
Oznaczenia aparatow F1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Oznaczenia zaciskow
Ovis ochronnik klasy obwad obwdd obwéd obwaéd obwdd obwad
P B+C oswietleniowy oswietleniowy gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy
Moc
Dtugos¢ kabla
Przekroj kabla IGy 3x1,5mm 3x1,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm
Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
. i - C F
Nowy projekt XLPro 2 Nr. projekiu: R g
Nr. rysunku: A D
rozdzielnica R-2
Data: Autor:

Nr. akrusza:

171
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4 YDY 5x10mm-z rozdzielnicv- R-1
ot YDY 5x10mm-z1 lnicy-R-1
l FR300
4P
63A
Q2
JL P300
4P
25A
30mA
AC
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 {>
S301B S301B S301B S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 16A
F1
ﬁ Ochronnik
____________ ?___—\_________'___T___W____“__‘“l"
Oznaczenia aparatow F1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
Oznaczenia zaciskow
Ovis ochronnik klasy obwad obwdd obwéd obwaéd obwdd obwad obwad
P B+C oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy oswietleniowy gniazdkowy
Moc
Dtugos¢ kabla
Przekroj kabla IGy 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3,4,5x1,5mm 3x2,5mm
Typ kabla 1x16mm YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
i : C F
R-3 Nr. projektu:
B E
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica R-3
Data: Autor: Nr. akrusza:] 1/3




A B C D E F G H I J K
Q3 Q4
\_ P300 JL P300
4p 4p
25A 25A
30mA 30mA
AC AC
I> Q8 Q9 Q10 Qi1 Q12 Q13 Q14 {>
S301B S301B S301B S301B S301B S303B S303B
1P 1P 1P 1P 1P 3P 3P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
- B A N N~ T N T 7 T X - — — N~ — — 7 7 7 7 7YX ___‘“l"
Oznaczenia aparatow Q8 Q9 Q3 Q10 Q11 Q12 Q13 Q4 Q14
Oznaczenia zaciskow
Opis obwod obwod obwod obwod obwod obwod obwod
gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy elekirycznej elektryczne
Moc
Dtugos¢ kabla
Przekroj kabla 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 5x4mm 5x4mm
Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
i : C F
R-3 Nr. projektu:
B E
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica R-3
Data: Autor: Nr. akrusza:| 2/3
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l> Q15 Q16 Q17
S301B S301B S301B
1P 1P 1P
16A 16A 16A
- — — N T T T\ D N ‘“|'
Oznaczenia aparatow Q15 Q16 Q17
Oznaczenia zaciskow
Obis obwdd obwaod obwaod
P gniazdkowy gniazdkowy gniazdkowy
Moc
Dtugos¢ kabla
Przekroj kabla 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm
Typ kabla YDYp YDYp YDYp
R-3 Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
Rozdzielnica R-3
Data: Autor: Nr. akrusza:] 3/3




