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PROJEKTANT: Stanistaw Olejniczak

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. Z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze przedlozony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ostroda, pazdziernik 2012r.
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1.

2.

Opis techniczny

do projektu budowlanego - Wygoda dz. 48/1

Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 =z naniesionym uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu

e  Wizja w terenie

e  Wiytyczne projektowe oraz dane katalogowe materiatow

e Obowiazujace normy i przepisy

Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy:
e Instalacja wodociagowa
o Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja CO

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

3.1.

3.2.

3.3.

Zimna woda - zasilanie z istniejacego przylacza wodociagowego. Doprowadzenie wody do
zaworu hydrantowego z rur stalowych ocynkowanych @32mm.

zabezpieczenie p/poz — zaprojektowano hydrant wewngtrzny zamontowany w szafce hydrantowe;j
nasciennej. Hydrant wewngtrzny @25mm z wezem potsztywnym dtugosci 20m.

Instalacj¢ wewnetrzna wodociagowa — woda zimna, ciepla i cyrkulacja — zasilanie z istniejacej
kotlowni projektuje si¢ z zastosowaniem rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PEX/AI/PEX w zakresach $rednic DN 16 — 32mm. Polaczenia rur zostanie wykonane poprzez
zaciskane ztaczki. Przewody rozprowadzane poziome prowadzone bgda czgSciowo po $cianie a
czgsciowo w warstwie wylewki podlogowej, zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej
Thermaflex — grubo$¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Przejscia przewodéw wodociagowych przez
Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypethieniem elastycznym, o
$rednicy o dwie $rednice wigkszych od przewodu . Calos$¢ instalacji wykonac $cisle wg technologii
wymagane]j przez producenta zastosowanych przewodow. Instalacje wodociagowa po wykonaniu
ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddac¢ probie ci$nieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢
pelnym cis$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Préby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach ($cianach,
posadzkach, podtogach), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawaé¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem 6 bar. Na czas ptukania instalacji wodociagowej zaleca si¢ zabudowaé w
miejscu przeznaczonym na wodomierz rurkg¢ montazowa, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita
w wodomierzu lub ewentualnego jego uszkodzenia. Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych

oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gigtkich przewodéw w oplocie metalowym.



Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sig instalacjg pompowa dwururowa. Wymuszenie obiegu pompa obiegowa UPS ©25.
Instalacjg co. projektuje si¢ z rur PE wielowarstwowych systemu TECEFLEX w zakresach $rednic od
DN 16 do DN 40 . Podejscie wykona¢ rura TECEFLEX o przekroju DN 16x2mm.

Rurociagi prowadzone w posadzce winny mie¢ przykrycie wylewka min. 4cm.

Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki ptytowe Purmo CV jedno i dwu ptytowe. Grzejniki
Ventil Compact posiadaja wbudowany zawor termostatyczny. Grzejniki typu Ventil Compact nalezy
podiaczy¢ z instalacja poprzez katowy blok zaworowy DN15 mm. Nastawa wstgpna 4.

Przewody grzewcze w posadzce i w bruzdach w $cianach prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr. 20mm.
Po wykonaniu instalacj¢ nalezy przeplukaé, a nastgpnie poddaé probie szczelnosci i na cisnienie na
zimno. Ci$nienie probne instalacji (bez grzejnikow i zaworéw) p = 6 bar.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci i

dziatania instalacji na goraco.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie §ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie §ciekdw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
20,05 — 90,11 z PVC laczonych kielichowo. Rury poziome pod posadzka parteru o §rednicy 160mm
uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz obsybce piaskowej do wierzchu wykopu. Projektuje si¢
spadki na przewodach poziomych rzgdu i = 1,5-2% . Piony zaprojektowano z rur 90,11 z PVC
zakonczonych rura wywiewna wyprowadzona ponad poziom dachu o min. 0,5 m.

U podstawy pionow zainstalowac¢ typowe czyszczaki kanalizacyjne.

Warunki wykonania robdét budowlano-montazowych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z:
1. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
2.  wytycznymi producentdéw materiatow
3.  wytycznymi producentéw urzadzen
przepisami BHP

Opracowat
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