OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przedsiewziecia
Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda
na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Urzad Gminy Ostroda 14-100 Ostroda
ul. Jana lll Sobieksieg o1
2) Instytucja finansujgca inwestycje
3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Ostrédzie
4) Wykonawca
5) Zarzadzajacy realizacja umowy
6) Przyszly uzytkownik : PKPS Ostréda

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony pod dw u i jednospadowym
dachem z przeznaczeniem na Srodowiskowy Dom Samopomocy ( SDS)

1.3.2 Og0lny zakres robot
W zakres robot obj etych zadaniem wchodz a:
Rozbiérki elementéw wskazanych w dokumentacji pr ojektowej
roboty przygotowawcze
roboty ziemne (wykopy i nasypy mi  edzy fundamentowe)
fundamenty zelbetowe i betonowe $ciany fundamentowe
$ciany z gazobetonu
stropodach zelbetowo drewniany
pokrycie dachu pap a termozgrzewaln g
murowane $cianki dziatlowe
stolarka okienna i drzwiowa
podio za i posadzki
tynki i oblicowania
malowanie
. elementy s$lusarsko kowalskie
roboty elewacyjne
schody zewn etrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne
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1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i

obiektach

1.3.3.1 Rozbiorki
Roboty rozbiérkowe polegaé¢ majg na rozbidrkach i wyburzeniach $cian
dziatowych i nosnych zgodnie z projektem technicznym, rozbiérka
posadzek istniejgcych oktadzin sciennych. Gruz powstaty w wyniku



rozbiorki nalezy wbudowaé w przestrzenie miedzy fundamentowe
budowanego obiektu.

1.3.3.2.

1.3.3.3.

1.3.3.4.

1.3.3.5.

1.3.3.6.

1.3.3.7.

1.3.3.8.

1.3.3.9.

1.3.3.10.

1.3.3.11.

1.3.3.12.

1.3.3.13.

1.3.3.14.

Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy usungc¢ z przestrzeni
podlegajacej zabudowie warstwy ziemi urodzajnej do wbudowania w
przylegty teren.

Roboty ziemne (wykopy i nasypy mi  edzy fundamentowe)

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie do poziomu 0,20 m
powyzej poziomu posadowienia, pozostalg cze$¢ wykopow nalezy
wykonac¢ recznie. W przypadku przekopania gruntu ponizej poziomu
posadowienia powstatg przestrzen nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
Fundamenty zelbetowe i betonowe $ciany fundamentowe, rdzenie i
rygle zelbetowe

tawy fundamentowe prostokatne, stopy fundamentowe prostokatne,
stupy okragte, rdzenie $cienne oraz rygle dachowe prostokatne
monolityczne o konstrukcji zelbetowej wylewane na mokro z betonu B-
20 zbrojone stalg 18 G2

Wypetnienie szkieletu murem z cegty silika  towej

Sciany zewnetrzne z pustakéw z gazobetonu o grubosci 24 cm
uktadanych na klej

Drewniana konstrukcja dachowa

Konstrukcjg no$ng dachu sali drewniana wiezba dachowa o ustroju
belkowym rozpieto$ciach do 3,00 m

Pokrycie dachu

Pokrycie dachow do realizacji z papy termozgrzewalnej

Murowane $cianki dziatowe

Scianki dziatowe murowane z cegly SILKA 1NF i 2NF na zaprawach
systemowych

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z tworzywa PCV, , drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptycinowe
o konstrukcji drewnianej malowane fabrycznie. Drzwi traktéw
komunikacyjnych, wejsciowe gtowne oraz na sale oraz do sali éwiczen
o konstrukcji aluminiowe;j

Podto za i posadzki

Podtoza pod posadzki betonowe z warstwami izolacji termiczno -
akustycznych ze styropianu. Posadzki :, w traktach komunikacyjnych z
ptytek ceramicznych gress w sanitariatach i pomieszczeniach zaplecza
socjalnego terakota, w pomieszczeniach dydaktycznych i mieszkalnych
panele podégowe

Tynki i oblicowania

Tynki cementowo wapienne kat. Il wykohczone gtadziami gipsowymi.
W sanitariatach do wysokosci 2,00 m oktadziny z ptytek glazura.
Malowanie

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych i
pastelowych, w traktach komunikacyjnych i szatniach do wysokosci
1,60 m lamperie olejne

Elementy slusarsko kowalskie

Balustrady pochylni dla wézkéw inwalidzkich wykona¢ o wysokosci 1,20
m ze stali nierdzewnej w wydaniu prostym.

Roboty elewacyjne



Roboty elewacyjne polega¢ majg na wykonaniu wyprawy elewacyjnej
mineralnej na wzmocnionym siatkg z tworzywa sztucznego podtozu
ocieplenia obiektu ze styropianu. Kolorystyka elewacji dostosowana do
kolorystyki elewacji budynku istniejacego. Cokot budynku obtozy¢
ptytkami elewacyjnymi.

1.3.3.15. Schody zewn etrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
Schody zewnetrzne oraz pochylnie dla wézkow dla oséb
niepetnosprawnych wykonac jako betonowe ptytowe na gruncie z
obramowaniem z muru z bloczkéw fundamentowych na zaprawie
cementowe;.

1.3.3.16. Instalacje elektryczne

1.3.3.17. Instalacje sanitarne
Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa PCV lub miedzianych,
kanalizacyjne z rur z tworzywa PCV, centralnego ogrzewania z rur
miedzianych.

1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamdwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot
1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny w branzy budowlanej
- Projekt technologii obiektu
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt techniczny instalacji elektrycznych
- Projekt techniczny instalacji sanitarnych i wentylacji
1.4.2 Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych
1.4.2.1. SST Roboty przygotowawcze
1.4.2.2. SST Roboty ziemne
1.4.2.3. SST Roboty betonowe
1.4.2.4. SST Roboty zbrojarskie
1.4.2.5. SST Roboty murowe
1.4.2.6. SST Roboty izolacyjne
1.4.2.9. SST Roboty pokrywcze
1.4.2.10. SST Roboty $lusarsko kowalskie
1.4.2.11. SST Stolarka
1.4.2.12. SST Tynki
1.4.2.13. SST Posadzki
1.4.2.14. SST Roboty malarskie
1.4.2.15. SST Zagospodarowanie terenu
1.4.2.16. SST Konstrukcja dachowa
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
- Obliczenia statyczne
- Techniczne badanie poditoZa gruntowego
1.4.4. Autorzy opracowania
- branza budowlana, koordynacja miedzybranzowa : Ustugi Projektowe, Nadzo6r
Robo6t Budowlanych mgr inz. Andrzej Konopka 14-100 Ostréda ul. Zamkowa
2/38
- Branza elektryczna — Marek Dziekorski 14-100 Ostroda — Nowe Siedlisko



- BranzZa sanitarna i wentylacja — Stanistaw Olejniczak 14-100 Ostroda ul.
Krzywa 20

1.4.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15 Definicje i skréty
Uzyte w SST wymienione poni zej okre slenia nale zy rozumie ¢ w kazdym
przypadku nast epujaco:

1.5.1. Obiekt budowlany - nale zy rozumie ¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urz gdzeniami technicznymi
b) budowle stanowi aca cato §¢ techniczno- u zytkow g wraz z instalacjami
c) obiekt matej architektury

1.5.2. Budynek - nale zy rozumie ¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc g przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Obiekt malej architektury - nale zy rozumie ¢ niewielkie obiekty : a w
szczegolno sci uzytkowe stu zace rekreacji codziennej i utrzymaniu porz  adku
jak : piaskownice, drabiny, $mietniki.

1.5.4. Dziatka budowlana - nale zy rozumie ¢ nieruchomo $ci gruntow g lub

dziatk e gruntu, ktérej wielko $¢, cechy geometryczne, dost ep do drogi
publicznej oraz wyposa zenie w urz gdzenia infrastruktury technicznej spetniaj q
wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj ace z odr ebnych przepisow i
aktéw prawa miejscowego.

1.5.5. Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony d o ruchu lub postoju
pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi urz  gdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.6. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsuni ety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utward zony.

1.5.7. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ecig wlasciwego organu Nadzoru
Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami stu Zzacymi do notowania
wydarze n zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlaneg o,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,

przekazywania polece n iinnejtechnicznej korespondenciji pomi  edzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawc g i Projektantem.



1.5.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wy  konawc e, upowa zniona
do kierowania Robotami i do wyst epowania w jego imieniu w sprawach

realizacji Kontraktu.

1.5.9. Kosztorys ofertowy - wyceniony komplet koszt  orys $lepy.

1.5.10. Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniemich ilo  $ci (przedmiar) w
kolejno $ci technologicznej ich wykonywania.

1.5.11. Ksiega Obmiarow - akceptowany przez In zyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stu  zgcy do wpisywania przez Wykonawc € obmiaru
wykonanych Robot w formie wylicze A, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w Ksi  edze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakce ptowane przez

Zamawiaj acego niezb edne do przeprowadzenia wszelkich bada n i prob
zwigzanych z ocen g jako $ci materiatéw oraz Robdét.

1.5.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania Robot zgodnie z
Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw st uzacy do przejmowania i
rozktadania obci gzen od ruchu na podio ze gruntowe i zapewniaj acych dogodne
warunki dla ruchu.

1.5.15. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, le  zacy pod nawierzchni g do
gteboko §ci przemarzania.

1.5.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie pol ecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemn  ej, tycz gce realizacji
Robaot lub innych spraw zwi  gzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.17. Projektant uprawniony - osoba prawna lub fi ~ zyczna b edaca autorem
Dokumentacji Projektowe,;.

1.5.18. Rekultywacja - roboty maj gce na celu uporz gdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea lizacji zadania
budowlanego.

1.5.19. Rysunki - cz e§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac  je,
charakterystyk e i wymiary obiektu b edacego przedmiotem Robot.

1.5.20. Zadania budowlane - cz e$¢ przedsi ewziecia budowlanego,

stanowi gcego odr ebnga cato §¢ konstrukcyjn g lub technologiczn a, zdoln g do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tec hniczno-u zytkowych.

2. Prowadzenie robo6t

2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno §¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko $ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre $lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarz adzajacego realizacj 3 umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robaot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia



robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegbétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy ptaski bez przeszkdd, tatwy do wydzielenia poza zasieg dostepu dla
0s6b postronnych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogoinych warunkach umowy p.3.2.

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Terenu Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiarow oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. W protokole z przejecia Terenu Budowy powinien
znajdowac sie tez zapis dotyczacy uzbrojenia terenu w instalacje.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu
okres$lajacego jego granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:



1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony



Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce byé uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktGre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw
Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i



organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykon awca przestawi
zarzadzajgcemu realizacj 3 umowy do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram
robét i ptatno $ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wyra Znie przedstawia ¢ w etapach tygodniowych
proponowany post ep robot w zakresie gtownych obiektow i zada n
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b edzie w miar e potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu
przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegblowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:



wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania

i zatadunku materiatow.

SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wkasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie

probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robat,

SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami

certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznienh lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdllnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar

robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy



2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych
dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Podac adres zarzgdzajgcego realizacjg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie |
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg umowy
wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej ni z 20 zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu



Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy 0
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy



Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploataciji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikdw sterujacych
i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow sterujgcych i
os$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacj 4 umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywaé do konca robo6t biuro zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

4. Materiaty i urz gdzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich



materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrdédta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, Ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii
Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wkasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogg podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

4.3  Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegbétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.



Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$é
sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno scig wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robét musi
by € utrzymywany w dobrym stanie i gotowo  $ci do pracy oraz by ¢ zgodny z



wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotycz gcymi jego u zytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca do  starczy
zarzadzajacemu realizacj 4 umowy kopie dokumentéw potwierdzaj gcych
dopuszczenie sprz etu do u zytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

6. Transport

Nalezy scharakteryzowa ¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okre  $lié

mo zliwo $ci zastosowania ré6 znych srodkOow transportu.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz a spetnia ¢ wymagania
dotycz gce przepiséw ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesi eniu do
dopuszczalnych obci gzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadaj gce warunkom umowy, b edg Inzyniera usuni ete z
terenu budowy na polecenie zarz adzajacego realizacj 3 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.
Wykonawca dostarczy zarz gdzajacemu realizacj @ umowy $wiadectwa

stwierdzaj gce, ze wszystkie stosowane urz gdzenia i sprz et badawczy posiadaj g
wazng legalizacj e, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a
wymaganiom norm okre $lajgcych procedury bada n.



7.2  Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
SposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materialdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze



raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
roboét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i
do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktre majg byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
roboét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.



Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robo6t i podstawy ptatno  $ci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznoS$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty.

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i
zalgczy¢ odpowiednie formularze

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw
lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraZnie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu roboét sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporz gdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze  $nia 2004 r. w sprawie
okre slenia szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji pr ojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno —u zytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do



uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.



1.4.2.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach zadania
gtownego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w

Wygodzie gm. Ostréda na potrzeby  Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich

B.01.01.03. — Rozbidérki ogrodzen i zasiekdw

B.01.01.04. — Rozbidrki peronow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robaot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje

teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosié¢ lub

spuszczac rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i Sciany rozebraé¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze Scianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce

skladowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela

obiektu do odzysku wykué z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 1,00)..

Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
(6) Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.
5.2.3. Rozbiérka ogrodzenia i zasiekow

(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie palnikiem i zlozenie

elementéw w miejscu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowaé.
(3) Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce na

odlegto$¢ do 5 km.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [1 szt, 1 m®]
B.01.01.02. — Rozbiérki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbiorkowych mog g ulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora Nadzoru.



1.4.2.2. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach zada  nia gtéwnego pt.
Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda
na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice
stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przykiad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja

$cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z



2.2.

zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Sscianek
jako elementow przysziej konstrukcji muszg spetniaé wymagania zatozone w projekcie

technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4.

Do _zasypywania wykopdw wqg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze byé uzyty grunt wydobyty z

2.5.

tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace

wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1.

5.1.2.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.
Wykopy w ostonie scianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowg tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i
reperébw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng

robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami

pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzié¢ dziennik wbijania, w

ktorym nalezy zawrzec:

- 0g6lIng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych
podczas wbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca podlega odbiorowi oraz prébnym

obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci

réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od

nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod

opadowych



- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Ukiadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z

odpadkéw materiatdw budowlanych.

(3) Ukiadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na

catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

od Js = 1,00 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedna
warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na

catej powierzchni rzutu obiektu.



(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=1,0 wedtug

préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z

odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niz Js = 1,00 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w

sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w poditozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu



- sposob i jakos¢ zageszcezenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek
szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$é

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.



10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiarow.






1.4.2.3. SST Roboty betonowe
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY BETONOWE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru robét betonowych w ramach za dania gtébwnego
pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm.
Ostréda na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
. materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakosci robét

. Obmiar rob6t

. Odbior robot

. Platnosci

10. Uwagi szczego6towe

11. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne. Podbetony.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogdlne".



1.5. Ogéblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowag SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymaganie dotyczace robot
podano w SST OST. 0.0 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1.  Skiadniki mieszanki betonowej

1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:

marki "25" - do betonu klasy b 7,5 - B 20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym skladem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60%;

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%;

- Zawartosé alkalidow do 0,6%;

- Zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%;

- Zawartos¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %;

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0zhaczenie;

- nazwa wytworni i miejscowosci;

- masa worka z cementem;

[ data wysyiki;

- termin trwato$ci cementu;

Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN - 86/B-04320

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

f) biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

/ oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300;

/ oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300;



| sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w

palcach nie rozpadajacych sie w wodzie;

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skltadowania.

- Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete(bud lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

* dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe

przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach);

- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem;

- Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania;

- Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych;

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie;

- Normy i dokumenty zwigzane:

/ PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan;

/ PN-88/B-3000 - Cement portlandzki;

/ PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami;

/ PN-88/B-3002 - Cementy specjalne;

/ PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy;

2) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15;

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16;

- zawartosci pytdbw mineralnych wg PN - 78/B06714/13,;

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12;

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2
mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u  zytego do budowy

- B20 dla wykonania konstrukciji;



Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg. FN-88/B-06250 nasigkliwosé
nie wieksza jak 4%.

- mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania;

- B-25 dla wykonania ostony izolaciji;

1 B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek;

71 B-10 dla podbetonéw i podktadow;

Wymagania ogélne wg. PN-88/B-06250.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.  Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B 7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$¢ betonu
na $ciskanie. Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40;

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cms, wilgotno$¢ optymalna 8%;
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% ;

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania
mieszarek

wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;.

1) Srodki do transportu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszanka samochodowymi (tzw.
Gruszkami);

- llo&¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15CS

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20CS

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C¢

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogllne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-R8/B-06250 i
PN-65/B-06251;

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

1) Dozowanie sktadnikéw:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane Wytgcznie



wagowo z doktadnoscia:

[ 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

/ 3% " przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji;

- Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze nieznanym
zawilgoceniem kruszywa.

2) Mieszanie sktadnikow:

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie;
- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny;

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktérag spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m);

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej , ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

/ w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke betonowa nalezy uktadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny;

/ warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

/ przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm

zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

4) Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej;

- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora;

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na giebokosci 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym;

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

- Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i piyt i
charakteryzowagé sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno byc¢ trwate i sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z



projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych;

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

/ usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

/ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy

cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi halezy

wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub no catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow;

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych;

- Badania powinny obejmowac:

/ badanie sktadnikow betonu;

/ badanie mieszanki betonowej;

/ badanie betonu;

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2) Zabezpieczenie w czasie opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na
wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa;
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;



- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce ha odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji;

5.4. Pielegnacja betonu

1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem;

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz -- 5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe);

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni;

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-
04630;

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami;

2) Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania;

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN - 63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow;

5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu

1) Réwnosé powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig;

- Pekniecia sg niedopuszczalne;

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany;

- Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm.

2) Faktura i naprawa uszkodzenh

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw;

- Wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawg i lekko wy
szczotkowa¢ wilgotng szczotkag aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu



Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 - | ms wykonanej konstrukcji;
B.04.02.00 - | mswykonanego podbetonu;

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych
wg zasad ujetych w SST - G.OO oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
dla

B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii;

- oczyszczanie podtoza;

- wykonanie deskowania z rusztowaniem;

- utozenie mieszanki betonowej w hawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni;

- pielegnacje betonu;

- rozbiorkg deskowania i rusztowan;

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice
obiektu;

B.04.02.00 Podbeton na podiozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ ms betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie
poditoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.;
PN-88/B-03000 Cement portlandzki;
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami;
PN-88/B-03002 Cementy specjalne;
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



1.4.2.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz ace zbrojenia betonu w konstrukciach __ zelbetowych wykonywanych na
mokro i prefabrykowanych w ramach zadania gtéwnego pt. Adaptacja i
rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm . Ostroda na
potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i
A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-
i A-lI.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi nhormami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze

wymagania podano w tabeli ponize;j.



Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato §¢ | Wydlu zenie Zginanie
preta plastycz nos$ci | na rozci aganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢

nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii




3.

prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Sprzet
Roboty moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robaot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002



Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac¢ lub taczyé
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukiada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretbw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej

grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dhugosc¢ pretdw poszczegoinych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbi6ru robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbioér koncowy —wg SST

8.3. Odbior zbrojenia




Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci

dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich

poza teren robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



1.4.2.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s g wymagania

dotycz gce wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramiczn ych w ramach

zadania gtdwnego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w
Wygodzie gm. Ostroda na potrzeby  Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropow drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie,

taczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.



Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wit6kien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) giebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci




Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierbwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokoéci: do +3 mm lub do —1mm
—w gruboéci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci:  +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:



2.3.

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Ssruby
Nalezy stosowac:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny byé stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatdéw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé

skltadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.



- sprzet pomochiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robaot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale srodkow,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i

wymiaréw konstrukcji.

5.2.  Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacja
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

5.3. Belki stropowe




5.4.

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugo$ci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny byé oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukfada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$é gwozdzi powinna by¢é co najmniej 2.5 raza wieksza od

grubosci desek. Czofa desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek

uktadanych na styk.
Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny byé taczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$é gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci

desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony

wg punktu 2.2.6.

Kontrola jako $ci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé¢é m® wykonanej konstrukgji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN

ISO 8991:1996 System oznaczenia cz esci ztgcznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly peinej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej i silikatowe;.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratéwki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm
nie moze przekraczacé dla cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Whytrzymalos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15TC i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci

1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet
badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Whytrzymalos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpié¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spelniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet



-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na

$ciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.4. Ceqgta silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 2504+3%120+2x65+2

1,5NF 2504£3%x120+2x104+2

2NFD 250+3%x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3%x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- gestosé — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla
drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4



1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno

tworzy¢é jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed

utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢é w wodzie.



e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna byé wykonana z cegly jednego
wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione
boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakohczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3

warstwy powinny byé wykonane z cegly petne;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych,

samonos$nych i ostonowych.



b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy ukiada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie woda.
Wiagzanie cegiet kratdbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2

mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w
punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé
zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé
ze szczegOlng starannoscia, tak aby lico miatlo prawidtowe wigzanie i spoiny o
jednakowej grubosci. Licéwke ukladaé z zastosowaniem listewek poziomych.
Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac¢ dokladne

krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiatly ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja

podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wqg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,




d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno Sci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komoérkowy.



1.4.2.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s 3 wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania gt 6wnego pt.
Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda
na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkdéw i budowili.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.



2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkladach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w $srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan

podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w

sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m +0,60 m
-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co

najmniej 120 cm od grzejnikow.



Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednegj

warstwie. Odlegtos¢é miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60—80C
- temperatura zaptonu — 200C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50C w ci ggu 5 godzin

warstwy sklejajagcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.1.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty
betonowe o gestosci min. 25 kg/m?®.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
-dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gltebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
-dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyitki £1,5 mm
—grubos$é — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym

wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna



by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow

BHP i ruchu drogowego.

2.3.1. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz $cisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé

nastepujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

- nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.



5.2.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a)

b)

c)

d)

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposéb ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubosé warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw

papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego

przez Inzyniera.

a)
b)

c)

d)

Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja dna: izolacje uktada¢é na przygotowanym podktadzie na warstwie
geowtokniny i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,

izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowiokniny i ostoni¢ Sciankg z bloczkéw
betonowych grub. 12 cm,

izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

5.3. l1zolacje termiczne B.16.02.00




5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé
wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe
$ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialdow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki _odbioréw _materiatdw i _wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot



8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.






1.4.2.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s 3 wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru pokry ¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi w ramach zadania gtéwnego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow
szkoly podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda na potrze by Srodowiskowego
Domu Samopomocy

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Wymagania ogolne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.16.00.00.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z
obustronng powloka asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.



2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i

podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachdwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej.

Grubosé powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest

obustronnie powlokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie
posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okres$la projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Ptyty dachéwkowe muszg posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachdéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety

ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot



5.1.

|zolacje papowe

5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na

pierwszg warstwe mozna zastosowac pape ha tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polagczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z
dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢

wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Podkiady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

5.3.

Wymagania ogolne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a
tatg kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) tfaty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé sie
na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachdéwka ceramiczng

a) krycie dachdowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze byé
wykonywane przy temperaturze powyzej +5C,

b) przed przystgpieniem do ukladania dachéwek powinny byé wykonane obrobki
blacharskie,

c) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegodlnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu
pozostalych dachéwek nie powinna byé wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchyiki

wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,



d) zamocowanie dachdéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé
przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza
lub bezposrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15TC.

Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dlugosci arkusza blachy i sktladany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ tgczone w zlaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na
calej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajagce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.



b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsa robot jest:
- dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dla robo6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podioza

badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatka
milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robo6t, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),



- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robd6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych

miejscach na kazde 100 m?. Dokfadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatno Sci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrdébki blacharskie.



Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory

dachowe. Badania.



1.4.2.10. SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gqce wykonania i odbioru  $lusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania
gtownego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w

Wygodzie gm. Ostréda na potrzeby  Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy S$lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,

balustrady, klamry wlazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia



Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i

uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika

budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i

powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3),

2.6.2.
2.6.3.

nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

Okucia wg punktu 2.3.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odpornosé na temperature od —30 do +80C
palno$é — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat.



2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokryé anodowa powioka tlenkowsa typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowaé¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom
normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym

w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrob6éw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robaot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkow rozporowych

lub kotkéw wstrzeliwanych.



5.4.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang

5.5.

tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys

i odpryskoéw i spetnia¢é wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

Kontrola jako $ci

. Badanie _materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie

6.2.

zalgczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacg:

6.3.

- sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia  powierzchni,  zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania cze$ci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacg:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkag obmiarowg robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w

punktach 5 6.



9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00



1.4.2.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.13.00.00 STOLARKA
Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne ] w ramach zadania
gtownego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w

Wygodzie gm. Ostréda na potrzeby  Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.

.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiardéw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé

wieksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi



2.2.

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegltych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych do1m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm -
powyzej 40 mm - 2
grubos$é¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,

taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie

zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowsg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

biologiczna. Nalezy impregnowad:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skiladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie

Panstwowego Zaktadu Higieny.



2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania

powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny

lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj

$rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-

zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m

od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport



Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robaot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm) - ] Rozmieszczenie pgnktéw
Liczba punktéw zamocowa n
. .. zamocowa n w nadpro zu i -
wysoko §¢ szeroko §¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline



przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢é wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla roboét
murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypeti¢é materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Worota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

- . Warto $¢€ luzu i odchytek
Miejsca luzéw . -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.



Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jako $ci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

6.2.

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowacg:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci

wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie



- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdéinego B-2-1 (PR 5)
84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



1.4.2.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s 3 wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru tynkéw zewn  etrznych i wewn etrznych w
ramach zadania gtbwnego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektéw szkoty
podstawowej w Wygodzie gm. Ostréda na potrzeby Srodowiskowego Domu
Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh  obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalneqgo — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw




2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa
benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.



5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca
lub bezposrednio do réownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢
co najmniej +5C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukciji

stalowej lub aluminiowej,



b) na podkifadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tadmag papierowg perforowang lub z widkna szklanego i

zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna byé wyzsza niz +5<C.
2. Podtoze:
wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £+4 mm/m, a od
poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysoko$ci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysoko$é¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peilng
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,
przekr6j gniazda w okiadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,
elementy cokotow i gzymsdéw muszg byé ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj a

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.



5. Kryteria oceny jako $cii odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknie€,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materialdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m®. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbior podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw




8.3.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkdéw

8.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z piyt gipsowo-kartonowych od pfaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podiozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatno $ci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatldw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,



- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebig,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



1.4.2.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania gt éwnego pt.
Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda
na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00

B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wkasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy
cementowe] marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetlnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, utozeniem dolnej
warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej
warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem,
wykonaniem szwéw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z piytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, roztozeniem materiatow ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem

klejem podioza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.



B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, roziozeniem materialu, przycieciem, posmarowaniem klejem
podioza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utlozonych na za prawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utlozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z piytek ceramicznych podlogowych terakotowych Iluzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykfadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.09 Wykiadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym

strukture antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

Wyroby podiogowe PCW

2.5.

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$é — 213 mm,
- masa 1 m* - 5,5 kg,
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odporno$¢ cieplna wg V’cata —49-59<C,
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80C— max. 0,4%,
- nasigkliwosé (po 24 godzinach) — 1,5%,
- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspéiczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m<.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem
srodkdbw myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢é 1300 mm,
- dlugosé 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

- masa 1m? wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.

Powierzchnia wykfadziny jest p6tmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkbw uszlachetniajgcych
(kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65<C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25T,

widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych



2.7.

przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i

zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25T, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potaczonych spoing kitu o grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny —
kit nie powinien zrywaé sie w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2C — nie
normalizuje sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowag — bez peknieé i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

2.8.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16

mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢  V klasa $cieralnosci



- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121.:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢é materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykfadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.



2.11. Zaprawa samopoziomujgca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podioga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- no$nosé paneli — 10,0 kKN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnosé¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20°do + 250C)

- wytrzymalty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.



Podloze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrbwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?.
Zaprawe cementowg halezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrOéwnaniem i
zatarciem.
Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokoci
pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢é po catkowitym

ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz
15T i powinna by ¢ zapewniona co najmniej na kilkka dni przed wykonywaniem

robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.



Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktorych bedag
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szeroko$ci 2—-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
pitytek dopuszcza sie mijankowy ukiad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny byé przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane w

narozach wklestych i wypukiych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj

konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢

nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy

pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podiogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z

betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.



5.4.

Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 4 m” za pomoca wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy
dokfadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowag utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widoczno$ci poszczegodlnych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢é zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni powtérnie
szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m% llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbi6r materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami



8.2.

wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki _odbiorow _materiatdw i _wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do

8.4.

dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowacg:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materialtdbw posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykonac¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych;

badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdbw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



1.4.2.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s 3 wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru robét malarskich w ramach za dania gtéwnego
pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w Wygodzie gm.
Ostréda na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase

bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do

ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~  wydajnosé — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
~ wydajnosé — 15-16 m%dm?,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogoélnego

stosowania — bialy do rozciehczania wyrobow chlorokauczukowych,



2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m?dm?®,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m*dm?®
- czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m*dm?®,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~  wydajno$é — 6-8 m?dm?
- czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajnosé — 1,2-1,5 m¥dm?®
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~  wydajnosé — 6-8 m¥dm?®
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé — 6-10 m*dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 glcm?®
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20T i wilgotno sci wzglednej powietrza 65%
do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ — 100-120 [m

- przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,

elastyczno$é — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,



- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8<C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewag.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1<C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i



urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypeienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajagce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawag
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez

gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodag

w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami  epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie

gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen,

pecherzy, plam i zmiany odcienia.



6.

6.1.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdllne warstwy stosowaé
farby w r6znych odcieniach.

Kontrola jako $ci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

7.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za

wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla sie na



podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robat tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu roéwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka

kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na prébie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob4t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.



9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



1.4.2.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru robét zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu
i matq architektur g w ramach zadania gidbwnego pt. Adaptacja i rozbudowa
obiektéw szkoty podstawowej w Wygodzie gm. Ostroda na potrzeby
Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i
zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00




fundamenty wiat 0,4x0,4x0,8m,
kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,

elementy ogrodzenia z ram z kgtownikow stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
Wg SST B.02.00.00

2.4.Zieleh
sadzonki krzewoéw i bylin,
nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, poicien
odporno$¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie

Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.

Wypelnienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga byé

wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
uniknaé trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy

betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot



5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot

torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z

piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do

Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem

powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w

kolorze szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowg ukiada¢ =z przycieciem wg potrzeby, ubiciem

mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni

oraz wypeltnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Zielen
wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 1l
zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryi,
zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem
taczkami i wyrGwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami
oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewdw i drzew

- Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkdw o $rednicy i giebokosci 50
cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkow ziemig urodzajna,

wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.4. Ogrodzenia
** \Wymagania.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod

wzgledem:



*%

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodno$ci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
osadzenie stupkoéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15
fundamentéw o wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z
kagtownikow stalowych wypetnionych siatkg plecionka.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu techniganewymaga wg SST
B.15.00.00.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5.

Szklenie wiat i wyj$¢ wqg zasad podanych w punkcie 5.3.3.

6.6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem technicznym

pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU



B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatno

SCi

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa

obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608:1998

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.

Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.



1.4.2.16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej s 3 wymagania
dotycz gce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych . w ramach zadania
gtéwnego pt. Adaptacja i rozbudowa obiektow szkoty podstawowej w

Wygodzie gm. Ostréda na potrzeby  Srodowiskowego Domu Samopomocy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie,

laczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sie drewno klasy K33
wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001.

projektowanie.

Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wit6kien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) giebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubo$ci do 75 mm




b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szeroko$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierbwnosé plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokoéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci:  +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz

+3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002



2.3.

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Ssruby
Nalezy stosowac:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny byé stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatdw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé

skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.



3.

4.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomochiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,

ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i

wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.



5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w

miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobdéjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukfada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$é gwozdzi powinna by¢é co najmniej 2.5 raza wieksza od

grubosci desek. Czofa desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek

uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny byé taczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$é gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci

desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony

wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t



Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé¢é m® wykonanej konstrukgji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia cz esci ztgcznych.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w miejscowosci Wygoda.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i central-
nego ogrzewania.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

* Budowa instalacji wod-kan wewnetrznej
+ Budowa instalacji centralnego ogrzewania

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- Do dostarczania materiatow zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST,

- informowania inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materia
téw przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskania jego akceptacji.

Do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z

Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

 rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki faczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej

* rury i ksztattki zeliwne tgczone

» taczniki przejsciowe do potaczenia z armatura czerpalna,

« armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak bate-
rie, miski ustepowe, umywalki, pisuary

« armatura odcinajgca,

+ pianka polietylenowa do izolacji cieplne;j

Instalacja co.

« armatura odcinajaca,

» rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki tgczone przez zgrzewanie

* grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi na powrocie,

+ pianka polietylenowa do izolacji cieplnej



3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
+ zgrzewarka
* ucinacze do rur

+ wiertarka
* gwinciarka do nacinania gwintow
* spawarka

* nozyce do blachy

4, TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogdélne". Do transportu mate-
riatdw nalezy uzywac nastepujgcych srodkéw transportu transportu:

» samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1 Wigczenie w istniejgce przytacze wodociggowe w pomieszczeniu kottowni.

2 Pod przybory sanitarne wykonac¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przy
boru i podtgczenie armatury. Podjecie wody zakonczy¢é zaworem odcinajgcym na-
tynkowym.

3 Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

4 Po wykonaniu instalacji przeprowadzié¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Ci-
$nienie prébne nie moze by¢ nizsze nim 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczelna,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ciemieniem probnym w czasie 30 min nie
budzie spadku cisnienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej
Thermaflex, otwory zamurowac wykonac tynki.

5 Zamontowa¢ umywalki ceramiczne z bateriami, miski ustepowe ceramiczne
Kompaktowe, pisuary, brodziki . Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Instalacja nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych" Cobrti Instal Zeszyt 7.

6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1 Odprowadzenie sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

2 Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki.
taczenie rur, zmiany kierunku i Srednicy poprzez ksztattki systemowe
wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy
wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

3 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalne
go spadku, zaleznego od Srednicy projektowanego przewodu:
min. 2.0% dla srednicy 160 mm i mniejsze;j.

4 Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.

5 Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

4
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. WYKONANIE INSTALACJI CO.

Zasilanie C.O. z istniejgcej kottowni weglowej.
Instalacja dwururowa z wymuszeniem obiegu pompg obiegowg typu KOMFORT.

W instalacji montowac grzejniki ptytowe w kolorze biatym. Wysokosc¢ grzejnika 14cm
nad posadzka. Grzejniki montowac w sposob zalecany przez producenta z wyko-
rzystaniem oryginalnych ksztattek Gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze sciany.
Na grzejnikach montowac zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrot).
Zawory regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacja mozna uznac¢ za szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
Snieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych" Cobrti Instal Zeszyt 6.

10. KONTROLAJAKQSCI ROBOT

10.1 Wymagania ogélne

+ Obmiar Robot budzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

»  Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

+ Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostano poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru.

« Obmiar wykonywanych Robo6t bodzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawca i Inspektora Nadzoru.

10.2Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bodzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacjo nalezy przeptuka¢ wodag a
nastopnie poddac probie cisnieniowe;j.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

10.3 Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

szt. - montazu armatury i urzgdzen grzewczych

szt. — montazu armatury i urzgdzen wod-kan

szt. -wykonanie podejscia pod urzadzenia i armature
szt. - wykucie i zamurowanie otworéw

mb — montaz izolacji cieplnej



11. ODBIOR ROBOT

111 Wymagania ogéine odbioru Robét

1 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robét budzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami,

* Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

» Dziennik Budowy i Ksigzka Obmiaréw,

+ Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

11.2 Wymagania szczegétowe odbioru Robét

1 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisoéw do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i
wyrobow uzytych do Robaot, wynikéw pomiardw i badan,

2 Sprawdzi ¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robdét,

4 Dokonac¢ szczegdétowych ogledzin robat,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robo6t po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w ter

minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti Instal
Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
Cobrti Instal Zeszyt 7.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" Cobrti Instal
Zeszyt 8. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
6



badania.

4. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen Wymagania i badania odbiorcze.

5. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania dotycz Oce jako Cci wody.

6. PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

8. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

9. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z
polipropylenu.

Dopuszcza sin stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw niz zawarte w
projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i
wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementdéw nalezy uzgodni¢ Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNAW SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W WYGODZIE

GM. OSTRODA DZ. NR 48/1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S TE-1
KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELE KTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S§ wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ukladaniem i moritam elementéw instalacji elektrycznej (uktadanielkiarzewoddw, monta
osprztu i opraw, monta instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowychzeobiektach budownictwa
inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elgéinych niskopgdowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podsggako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odsepstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji magnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérystmieje pewné¢, ze podstawowe wymaganigdig
spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynéd@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj (ST) dotycg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:
« uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
* montaem opraw, ospetu, urgadzel i odbiornikéw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzysymi, dotyczy wszystkich czynsei magcych na celu
wykonanie rob6t zvgzanych z:
» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnychwgonania podanych vizgj prac,
» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiva (w szczeg6lngci monta
elementow ospetu instalacyjnego itp.),
* utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadigym z dokumentagjtechniczm,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatthniczig wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatssjhniczg wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych préb i biadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikagymi montowany
element instalacji elektrycznej.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{8%) | zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP\088000-7, pkt 1.4. a tak podanymi poiej:
Specyfikacja techniczna dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzaialla
samego wyrobu, w zakresie parametrow techniczrjg&bsci, wymogow bezpieczestwa, wielkaci
charakterystycznych a taé& co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposob@wnazzania, metod badlaprob
oraz odbiorow i rozlicz&.
Aprobata techniczna- dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do ok&onego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co doaggh podstawowych wyrobu oraz metodykada dla
potwierdzenia tych wymaga
Deklaracja zgodndsci - dokument w formie $wiadczenia wydany przez producenta, stwierglaaggodnsc z
kryteriami okr&lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikagj
techniczig dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upow@ong jednostle badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub
specyfikacg techniczmg dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes$¢€ czynna- przewdd lub inny element przewats, wchodacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczmege by¢ pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu
2



ochronnego (przewody ochronne PE i PEN miezs$cig czynrg).

Pofaczenia wyréwnawcze elektryczne p@czenie cesci przewodzacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaidpulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdéw dodatkowych, stosowanych pktgdaniu
przewodow, utatwiagcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegegjprzed uszkodzeniami,
wytyczapgcy trasy cggow rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatléw stanogcych ospret instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony kragzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospit (oznaczniki przewoddw, linki rfme i systemy naggowe, dtawice, #czki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania,
przeksztalcania, przesyfania, rozdziatu lub wyketagia energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtdej w inrg
forme

energii §wiatlo, ciepto, energi mechaniczg itp.).

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, olélajace maliwosci ochronne urzdzenia, ze wzgldu na jego
cechy budowy, przy bezpmednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna)- kompletne uradzenie stagce do przymocowania i pat¢zenia z
instalacyg elektryczrg jednego lub kilkwzrédetswiatta, ochronyzrédetswiatta przed wplywami zewgtrznymi
[

ochronysrodowiska przed szkodliwym dziatanierrodiaswiatta a take do uzyskania odpowiednich
parametrowswietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwidasciwe umiejscowienie i bezpiecan
wymiare zrodetSwiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartgga pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi g ostony lub elementy ukierunkowanieddetSwiatta w formie: klosza, odbgnika, rastra,
abauru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdmglkiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegrcgt statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wodgazdw,
a

kt6rg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zesp6t elementéw pa¢zonych pérednio lub bezpérednio zezrodtem
energii

elektrycznej za pomeacchronionego przed praeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpoweedni
potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodkteyeznego wchodz przewody pod napiciem,
przewody ochronne oraz wszelkie adzenia zmienigce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zgviane z danym punktem zasilania w erng(gabezpieczeniem).
Przygotowanie podiaa - zesp6t czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem osioz

instalacyjnego, uzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryjzoktadaniem kabli i przewodow
majgcy na celu zapewnienie midvosci ich zamocowania zgodnie z dokumengac]

Do prac przygotowawczych zalicza siasepujgce grupy czynngci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieglotowych,

- kucie bruzd i wek,

- osadzanie kotkdw w podini, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytow do rur i przewodow,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, inatgil wigzkowych, szynoprzewodow,

- mont& korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodaca czs$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmigttgca w
zasegu reki ze stanowiska dogpnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o pragaiej sprawnéci fizycznej
moze

sie znale¢ bez korzystania z&rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itgtfira podczas normalnej



pracy nie jest pod nagtiem, jednak mbe se pod nim znale¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetggzparametrow, charakterystyk lub ukladu pracydeenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzeritagi itp.).

Miejsce wydzielone- zamykana przestradub miejsce eksploatacji instalacji lub gdzen, do ktérego dosgp
posiadag jedynie osoby upoweaione.

Napiecie dotykowe Ud(zrodlowe przy dotyku) napiecie pojawiagce se przy zwarciu doziemnym pogilzy
przewodzca czescig, ktéra mae by¢ (nie jest) dotkrgta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
3

znajdup sie stopy.

Oslona izolacyjna- ostona wykonana w celu unieaiwienia dotknecia elementéw w egSci dosepnej,

na ktérych mae se pojawic niebezpieczne nagtie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia- miejsce w ktérym @d uziemienia nie powoduje zauzanej r&nicy potencjatdw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapgcy - przewodnik §czgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony pozaigilub
izolowany od ziemi i wody, j&i sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie- zespoisrodkéw i uradzeh stuzgcych pogczeniu przewodgeej cesci z ziemg poprzez
odpowiedng instalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o adigalnio dizej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego uzenia elektrycznego.

Moze wysepowet jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, aaywany do uziemienia),

- sztucznywykonany w celu uziemienia),

Jako podstaw przyjmuje sé wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypatraku maliwosci

lub nieoptacalnéci ich zastosowania, wykonujegsiiziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gaeco oraz pokryta miedaigalwanicznie lub platerowana

- MiedzZ gota a take pokryta cya lub ocynkowana

Zwody - goérna ces¢ urzagdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechveytiawderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgtdéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykaevgystuje & metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktoreajgystonad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne- zewretrzne lub wewetrzne metalowe pokrycia i konstrukcjedme dachoéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrongkibw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturg@semaliwe jesli spetnione § dodatkowe warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mmdla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedosta¢ sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne wykonywane w przypadku braku glavosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgHu na konstrukej dachu lub konieczrizi spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bez@wednio na obiekcie ok&a sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa siizolowanym. Rozrania se zwody poziome (niskie, podugzone i wysokie) i
pionowe. Ochroe odgromovg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub patkzgnych nazwano
ochrorg klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lubgeoych wysokich nazwano
ochrorg strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokmontau zwodow, aby caty
chroniony obiekt znalaztsiw strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdéd i jggbochronny).
Przygotowanie podiaa - zespét czynnéci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elerdeninstalacji
uziemienia, majcy na celu zapewnienie mldwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentgcfalicza s¢ tu
nasepujace grupy czynngci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych eprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podini, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podta lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytow i zaciskow drutu, $my, bednarki a tate elementéw, ktére majy¢ chronione np. agsci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,szi@w itp.

Ochrona wewrgtrzna - zespot dziata i urzgdzei zapewniagcy bezpieczistwo i ochroe przed skutkami
wytadowai piorunowych, ludziom znajdagym se w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich ugdzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednichegfsv
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowystodkéw ochrony

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdach wykonania oraz za zgodédz dokumentag projektows,



specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Ogolne wymagania dotgce rob6t podano w
ST

~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentaag rob6t montaowych elementdw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyngeym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresumiyatokumentacji projektowej, specyfikacji technigzh
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roldtligatoryjne w przypadku zaméwigublicznych),
sporadzone zgodnie z rozp@adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 rsprawie
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szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalritkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z roz@utzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€92 r.
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawieragcego

dane dotycace bezpiecatstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z phiejszymi
Zmianami),

- dokumentySwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wymhdb zalecenia producentéw dotgre stosowania
wyrobow,

- protokoty odbiorow cesciowych, kaicowych oraz robot zanikagych i ulegagcych zakryciu z zalczonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkistdwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdejszymi zmianami).

Monteaz elementéw instalacji elektrycznej najewykonywa: na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonaniaboru robot montzowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sttg ustaleniu pagdanego
standardu wykonania i ok§kenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozxien.

Dopuszcza g zamieszczenie rozgzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentowdpegarunkiem:
- spetniania tych samych vdeiwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych roaaan na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dovsiusa,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyace witadciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w

ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzeh elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznejety stosowé
przewody, kable, osper oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjevgroby, dla ktérych producent lub jego upam@ony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodisai z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug slkmeego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklaracgg zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezMiynarodovg Komisje Elektrotechniczg (IEC) i wprowadzone

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowanavzgkednieniem przepisow bezpiecmtwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotgeych Zatwierdzenia Spetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarBirgodnie z obovgzujgcymi przepisami,

- wydat deklarag zgodndsci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywrabmieszczonego w
okreslonym przez Komig Europejsig wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

- wydat cdwiadczenieze zapewniono zgodsé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaadokumenta@ projektowa, sporadzorg przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnan

Zastosowanie innych wyrobow, @gj nie wymienionych, jest naiwe pod warunkiem posiadania przez nie



dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uadglenia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym
montau urzgdzei elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektnyej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyh).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca ¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiazolacg wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powl@kochronrg.

Jako materiaty przewodze mana stosowé miedz i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalg stosowa izolowane lub z izolagj i powtokg ochronrg do ukladania na state, w
ostonach lub bez, klejonych beZvednio do podida lub uktadanych na linkach éiwych, a take natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; il&¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodze mana stosowé miedz i aluminium, przy czym dla przekropyt do 10 mm
nalezy

stosowd& obowigzkowo przewody miedziane.
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2.2.2. Osprat instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kravedzi - Kable i przewody uktadane bezZgednio na podtodze natg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispagtogowe).

Rury instalacyjne wraz z ospratem (rozgakzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zggast wywanie materialdw o wytrzymadai elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére paeltrzymug ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nig szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacjeetnzowe powinny bg
odporne

na temperatygr otoczenia w zakresie od - 5 do +60a ze wzgdu na wytrzymatéé, wymagag stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vgzkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow klinowane w otworze z elementem trzya@ym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementfwpaski zaciskowe lub uchwyty kablowe pradane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektoegreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielléziach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjnemogg byé standardowe i décian pustych, sttg do montau gniazd i §cznikow
instalacyjnych, wysipujg jako fgczace, przelotowe, odgakne lub podtogowe i sufitowe. Wykonarg &
materiatdbw o wytrzymaléci elektrycznej powgej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pieltrzymug
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeeprguszk gazy nie g szkodliwe dla cztowieka,
jednoczénie zapewniag stopier ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu puszki uzakony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgtu na system mortta - wysepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zataosci od przeznaczenia puszki maszpetia& nasepujgce wymagania co do
ich

wielkosci: puszka sprtowa @ 60 mm, sufitowa lub kibcowap 60 mm lub 60x60 mm, rozggkna lub
przelotowap 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterog@pwa dla przewoddw o przekropyty do

6 mmme. Puszki elektroinstalacyjne do momtagniazd i §cznikéw instalacyjnych powinny Byprzystosowane
do

mocowania ospetu za pomog ,pazurkow" i / lub wketéw.

Pozostaty ospret - utatwia monta i zwieksza bezpieczestwo obstugi; wyrani¢ mazna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnicegaki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprat instalacyjny

L aczniki og6lnego przeznaczenia wykonane dla potiasfalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowowtynkowych:

* £ gczniki podtynkowe powinny iyprzystosowane do instalowania w puszke&® mm za pomag
wkretéw lub ,pazurkow".

* L gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasaedo instalowania bezgoednio na podibu
(Scianie) za pomag wkretow lub przyklejane.

* Zaciski do gczenia przewodow winny urabwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5:mm

» Obudowy gcznikéw powinny bg wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyaeyh ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- hapecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,



- stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.4. Gniazda wtykowengélnego przeznaczenia do mantav instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdstayposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkaah60 mm za pomagwkretow lub ,pazurkow".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by¢ wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpaniego na podiou za pomog wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe madayc przystosowane do 5-ciylowych przewodow, w tym do paaltzenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pagczenia przewodow winny urabwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,02wm
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgaue

Obudowy gniazd nalyy wykona z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyrgaych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- hapecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopigh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Spret oswietleniowy

Wypusty sufitowe &cienne powinny b§ przystosowane do instalowania opraswietleniowych, przy czym
przekréj przewodow ulonych na state nie ree byc mniejszy od 1 mm a napgcie izolacji nie mae

by¢ mniejsze od 750 V @i przewody ukladanessw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych pagkach.
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2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgrevepi uziemienia powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apashaechnicznych).

Zaleca s, aby wymiary elementow zastosowanych w ochrongramhowej byly dobierane, w zaeosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi BBIE-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu riglevykorzyst& metalowe pokrycie dachu — blachodachéwk

Na kominach wykon&izwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzage wykon& w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materiaty przewodee stosowé stal ocynkowaa. Przy uktadaniu zwodéw poziomych naje
zachowyw& minimalne odlegtéci od powierzchni podita nie mniej it 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i pozyah wysokich nie powinny przekraczd5°.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montswych mo@ byé przyjete na budow, jesli spetniag nasepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterygtgkdarg w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST

- s whaciwie oznakowane i opakowane

- spetniag wymagane widciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumeréwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogEllowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prajgahych prefabrykatow rowriekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét nzmvigch - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobow na bud@yowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnyéyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z insteugopducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnéci kable i przewody nafy przechowywa na tebnach (oznaczenie ,B") lub w#zkach
(oznaczenie ,K"), kdce przewoddw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewrgtrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia konfraiametrow (@gtos¢ zyt, przekragj).

Pozostaty sprtt, ospret i oprawy éwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naby przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanfalibwych. Szczegdlnie naty chront przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazilgaeeniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrapakowanych powinno ldysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinnyéyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naky przechowywa na kebnach (oznaczenie ,B") lub wdzkach



(oznaczenie ,K"), kdce przewoddw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewrgtrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia konpaliametrow (@gtosc zyt, przekrgj).

Pozostaly sprt, ospret wraz z osprgtem pomocniczym naky przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowycltz8gdlnie naley chronic przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mr6z oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraiakowanych powinno lgysuche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spr2tu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 450000005
pkt 3

Prace mana wykonywd& przy pomocy wszelkiego spgiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod C®/ 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budpwalezy zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatow do montau.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wyrapdia bebnéw: -i - 5°C dla kazkow, ze wzgedu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosow& dodatkowe opakowania w przypadku ztiwosci uszkodzé transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyagania ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z dokumentagjprojektowng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jad@wykonanych robét.

7

Roboty winny b wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST prdeceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montavej,

- zZtozenie na miejscu morea wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegizebiegu instalacji i miejsc moria ospratu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélinobudowtajgk: kucie bruzd w podii, przekucigcian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykapatow instalacyjnych, wykonangéepych
otworéw poprzez podkucie we woe albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitachgcianach lub podiach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dghblib kotwgcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podibu elementow ospetu instalacyjnego do moria kabli i przewodow

(pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych naley wykonywat przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktrie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczeuorig nie mae by wieksze nz 15% wewmtrznej
Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fpodane g w tablicy ponke;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadku ztieo$ci uszkodzaé transportowych.

- tgczenie rur naley wykonat za pomog przewidzianych do tego celuggzek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny bg osadzone na takiejgibokdsci, aby ich goérna (zeveirzna) kravedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalew puszce wy@¢ wymagam liczbe otworéw dostosowanych dgrednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodgéido $rodka puszki na gbokas¢é do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdrstalowego @érednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wcagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej
(szczegodtowej) SST, uktadanie (maxjt&abli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegolnieniem
charakterysty§ podarg w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieziiszczegotowej) SST.

W przypadku fatwéci wciggania kabli i przewodéw, waganie drutu prowagzredo, stalowego nie jest
konieczne. Przewody mugbyé utozone swobodnie i nie magoy¢ narazone na naggi i dodatkowe
napezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji prmjedej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawidvezpieczastwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyay oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae przewoddw barwami albo



cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mauatkabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
§cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i batlagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0470#818z1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, uradzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby unilgt niepotrzebnych zniszcaea

zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyetprinstalacyjnego, usdze i odbiornikow energii
elektrycznej montowanego $aianach.

Przed zamocowaniem opraw rafesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtovéd potgczen.

Zrédiaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obgzenie faz linii zasilagcych przez odpowiednie pradzanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek icianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetvniezledng wytrzymatasé
na

wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki nalery instalowa w sposob nie kolidajcy z wyposaeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nabky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniasprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wygcznikow klawiszowych nafey przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym riglénstalowa w takim potazeniu, aby styk ten wyspowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aslpodgczat w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralngrdavego bieguna.

Przewdd ochronnydulgcy zytg przewodu wielaytowego powinien mié izolacje bedgcg kombinacg barwy
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promied tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
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zielonej iz6ttej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowaidzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja poczan wyrobwnawczych

Dla uziemienia urgdze i przewoddw, na ktorych nie wyegtuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykonat instalacje padczear wyréwnawczych. Instalacja ta sktade gi pogczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegaétkowego - dla €ci przewodacych,
jednoczénie

dosepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrowaaym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.
Polgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe iglevybreC taczac przewody ochronne z egciami
przewodzcymi innych instalacji.

Polgczenia wyréwnawcze gtdwne nalewykona na najnkszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiapej podgczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitye,
sprowadzac je do wspdlnego punktu - gldwnej szyny uzieayaj.

W przypadku nieminosci dokonania p@czenia bezpéredniego, pongidzy elementami metalowymi, nale
stosowd iskierniki .

Dla instalacji pogczet wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasdaych zewgtrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowé odgromniki zaworowe poradzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalaciji
piorunochronne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 4500000-07
pkt 6

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres badgomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IE 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalgy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadagce sé z ogledzin czesciowych i koicowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnasci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polaczeh z ustalog w dokumentaciji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz staknnpletngci dokumentacji dotyarej zastosowanych
materiatow



- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementa@gopdnie z zasadami przeprowadzania Bada

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje girzy pgdzie przemiennym np. metgdechniczig przy wyciu
woltomierza, ktérego wevatrzna impedancja musi wyndsiminimum 200Q/V (dla zasilania sieci), oraz
zrodto prgdu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. preazsformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletngci dokumentacji doty@cej zastosowanych materiatdéw,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddow wyspujgcych w danej instalacji,

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poke\ srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawcmontau,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uedzeh i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraéwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnathyniejsza iz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegoélnych
obwoddéw wraz z ugdzeniami nie powinna ldymniejsza ré 20 MQ. Pomiaru nalzy dokon& miernikiem
rezystancji instalacji o nagtiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugdzenia i aparaty nie spetrggie wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostagp odrzucone. J8i materiaty nie spetnigice wymaga zostalty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wynjgena widciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wysipienie Wykonawcy Inspektor nadzoru heouznd wade za nie magcg zasadniczego wptywu
na jaka¢ funkcjonowania instalacji i ustalizakres i wielk&¢ potracen za obnkong jakos¢.

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SWymagania ogolne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonujeesiz natury {wykonanej roboty) przyjma¢ jednostki miary odpowiadage zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla ospretu montaowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla spretu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw @wietleniowych: szt., kpl.,

9

- dla urgadzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla bt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwieniamozna ustali€¢ inne szczego6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegdblnsci mazna przygé zasady podane w katalogach zawigegh jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po za@eniu danego etapu robét maych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog podleg& m.in.:

- przygotowanie podiza do montau kabli i przewoddw,dcznikow, gniazd, oprawswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego asu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowanéyegonaniem robot przez inne beanlub

odwrotnie, gdy prace innych bramwymagag zakaczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbidr cesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomongwe czsciowe robdt zanikagcych oraz elementéw wgdzen, ktore
ulegap zakryciu (np. wszelkie roboty zanilege), uniemaliwiajgc ocer prawidtowasci ich wykonania po
catkowitym ukaiczeniu prac.

Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidtowasé montazu oraz zgodn&t z obowgzujgcymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior kaicowy

Badania pomontmwe jako techniczne sprawdzenie jakowykonanych rob6t naky przeprowadz po



zakaczeniu robét elektrycznych przed przekazanierytkownikowi urgdzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolaciji instalacji,

- dla napé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kablagtosci
zyti zgodndsci faz, proba nagiciowa kabla. Badania naggiem probierczym wykonuje sitylko jeden raz.
Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia bada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badai trzeba zamigci¢ w protokole odbioru kdcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia doty@ce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét mongmwych instalacji elektrycznych rae byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich kcowym odbiorze lub etapami olélenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw cesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy p@diry zamawiagcym a wykonawg nasepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrézi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogétych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za o&leny zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elpitnych lub kwoty ryczaltowe obejmage roboty
instalacyjne uwzgdniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonzedai i sprztu,

- obstuge sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tosz przestawnych urmiwiajgcych wykonanie robdt na
wysokasci do 4 m (jéli taka koniecznéé wystepuije),

- usunecie wad i usterek oraz naprawienie uszkadgewstatych w czasie robot,

- uporgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunecie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podamspecyfikacji technicznej
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szczegolowe),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gte s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robd4t na wysokai do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen sthowych koszty niegurnych rusztowa mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stand@wyiodstave oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow monta
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob4t na wysékbpowyzej 4 m, naley ustal w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznegtsgotowe)) SST robdt w zakresie instalacji oramop
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przetlneamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w otdektbudowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektziich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed gadem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odgczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiatsteva.

Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektziich budowlanych. Dob6r i moatayposaenia



elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobdr i mortavyposaenia
elektrycznego. Obgralnasé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektziich budowlanych. Dob6r i moatayposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektziich budowlanych. Dob6r i moatayposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i moatavyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy éwietleniowe i instalacje

oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektziich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpienzawva.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaemyposaone w wane lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny paakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/

Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pgakie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalagjektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spet elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzeez eniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigsixea przy wspoétdziataniu cztowieka z

maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae zaciskow

urzadze i zakaiczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu

alfanumerycznego.
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigsixea przy wspétdziataniu cztowieka z masayn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddéw barwami albo

cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gdzeh elektrycznych w uktadach niskiego napia. C25¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do gpuzelektroinstalacyjnego daytku domowego i
podobnego. G&5¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Spez elektroinstalacyjny. Przewody pragzeniowe i przewody @vednicAace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Spgrelektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzeezeniowych
instalacji domowych i podobnych. €%¢ 1: Wylgczniki do obwodow m@du

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieczeprzeezeniowych

instalacji domowych i podobnych. €%¢ 1: Wylgczniki do obwodow m@du

przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieczeprzeezeniowych

instalacji domowych i podobnych. €%¢ 1: Wylgczniki do obwodéw m@du

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spgtelektroinstalacyjny. Wyczniki r&nicowopgdowe bez wbhudowanego
zabezpieczenia nadgfowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).&32



1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spgtelektroinstalacyjny. Wyczniki r&nicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadgmowym do @ytku domowego i podobnego (RCBO).

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Uemzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomordawych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Wgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomorawych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Spet elektroinstalacyjny. Odgagniki instalacyjne i ptytki odg&zne na

napkcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 502miiymagania i

badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Spitzelektroinstalacyjny. Odgetniki instalacyjne i ptytki odg&Zzne na
napkcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 502miiymagania i

badania (Zmiana Az1l).

PN-E-93210:1998 Spet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napgcie robocze

220 Vi 230 Vi pgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogodine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zZpt zmianami).
10.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnozytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zngiddz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxerajgcego dane dotyere bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004rsprawie systemow oceny zgodop
wymaga, jakie powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestngze w ocenie zgodrsai oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@BiéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom |, cesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich ITB ce$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
12

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkamiészkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich ITB ce$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkayteczndaci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



