INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta 14 - 100 Ostroda ul. Cicha 23
Kowalewska, Grzegorz Kowalewski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJI : Sie¢ kanalizacyjna w m. Zwierzewo

ADRES INWESTYCJI : Zwierzewo gm. Ostréda dz. nr 150/12, 150/23, 150/25, 150/18, 150/22, 150/24, 140, 217, 178/5
INWESTOR : Gmina Ostréda

ADRES INWESTORA @ 14 -100 Ostroda ul. Jana Il Sobieskiego 1

BRANZA ;. sanitarna

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Kowalewski

DATA OPRACOWANIA . 08.2012r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2012'r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno - ttoczna dla zabudowy jednorodzinnej w miejscowosci Zwierzewo gm. Ostroda.

Norma PRO Wersja 4.16



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz | Razem
1/45112000-5 |Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1/0212-03 ktad w gruncie kat. I-I|
183*1.7*1.5+102.3*1.5*1.5+179.5%2.5*1.7 m3 1459.70
RAZEM 1459.70
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0101 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznymkat. I-Il; gtebokos$¢ do 1.5 m
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(183*0.6+102.3*0.7+179.5*1)*0.40 m3 144.36
RAZEM 144.36
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1687.24+8-326.04 m3 1369.20
RAZEM 1369.20
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11| m3
d.1/0228-03
1687.24+8 m3 1695.24
RAZEM 1695.24
7|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. |m3
d.1/0109-05 I-11)
0109-08
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
2|45232410-9 |Kanalizacja sanitarna - roboty monta Zzowe
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.2|0306-01 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.I-Il
135 m 13.50
RAZEM 13.50
9|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.150 mm przez rury przeciskowe m
d.2|0120-01
135 m 13.50
RAZEM 13.50
10 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korcéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm pianka poliureatnowg |szt.
d.2|0122-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/ KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnych - tréjniki wbudowane do istniejg- |kpl.
d.2|0801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociag6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  |m
d.2|0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
183 m 183.00
RAZEM 183.00
13|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
14/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
102.3 m 102.30
RAZEM 102.30
15/KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
179.5 m 179.50
RAZEM 179.50
16 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm - nasuwki
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
17|\KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm - kaskada
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2|0422-03 zewn. 200 mm - kaskada
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.2/0613-01 gtebokosci 3 m
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|0613-03
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem beto- |szt.
d.2|0517-01 nowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.2|0119-02
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - tuleje krotkie "PS" fi 160 szt
d.2|0527-01
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
24|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - tuleje krotkie "PS" fi 200 szt
d.2|0527-01
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2/0804-01
102.3 m 102.30
RAZEM 102.30
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2/0804-02
179.5 m 179.50
RAZEM 179.50
27|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2|0802-01 sr.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
29 Obstuga geodezyjna szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|45232410-9 |Przepompownia $ciekéw
30|KNR-W 2-18 |Przepompownia P-1 wraz z obudowag, stud.
d.3/0513-05
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31|/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na stupkach stal.z rur o $r.70 mm o m
d.3|1802-02 rozst.3 m
11 m 11.00
RAZEM 11.00
32|KNR 2-02 Brama wjazdowa kpl.
d.3/1808-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3|0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.3|0511-02 cementowo-piaskowej
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|0402-03
11 m3 11.00
RAZEM 11.00

Norma PRO Wersja 4.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
36/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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