
OPIS TECHNICZNY  
do projektu zagospodarowania terenu przebudowy gminnego boiska rekreacyjnego 

w miejscowości Stare Jabłonki, gm. Ostróda 
na działce Nr 34-155/3 

 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Aktualny podkład sytuacyjny w skali 1:500 
1.3. Wizja lokalna w terenie 
 
2. Charakterystyka inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest: w 1 etapie przebudowa i modernizacja nawierzchni 
boiska rekreacyjnego, (piłkarskiego) w lI etapie zagospodarowanie pozostałej 
powierzchni działki wraz z uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej użytkowania. 
 
2. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania objęty jest pierwszy etap - przebudowa i modernizacja 
nawierzchni boiska. 
II etap należy potraktować, jako koncepcję. 
 
3. Stan istniejący i projektowane zmiany 
Teren położony jest w rozwidleniu dróg. Od strony Pd.-Zach. przy drodze o na-
wierzchni asfaltowej, a od strony Wsch. o nawierzchni betonowej. Na terenie w osi 
Pd.-Zach. Pn.-Wsch. znajduje się istniejące boisko trawiaste otoczone nasypami 
pozostawionymi po niwelacji terenu. Teren częściowo ogrodzony siatką na słupkach 
stalowych w złym stanie technicznym. Istnieją 2 wjazdy na teren działki z drogi 
betonowej od strony Wsch. 
Od strony Pd. występuje zakrzewienie o różnej intensywności, oraz drzewa i krzewy 
wzdłuż granic działki - nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 
Teren, na którym zlokalizowane jest boisko nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
W I etapie zaprojektowano przebudowę nawierzchni boiska piłkarskiego. 
Przez teren działki przebiega sieć instalacji kanalizacji deszczowej, poza obrębem I 
etapu inwestycji. 
Teren działki, uzupełniony zostanie tylko w niezbędne czynniki jak przyłącze 
kanalizacyjne, energetyczne oraz wodne zgodnie z warunkami wydanymi przez 
dysponentów sieci - dot. II etapu 
 
4. Charakterystyka gruntu dla celów przebudowy 
Według wykonanych badań podłoża i nawierzchni w obrębie projektowanego boiska 
zalegają w podłożu od strony Pn.-Wsch. pod 10cm warstwą humusu średnio 
zagęszczone piaski drobne i pylaste, przechodzące w kierunku Pd.-Zach. w nasypy o 
miąższości od 0 do ok.2,0 m zbudowane z piasków drobnych przemieszanych z 
humusem, poniżej znajdują się piaski drobne i pylaste. Woda gruntowa występuje 



na głębokości -1,8m tj. na rzędnej ok. 118,2m n.p.m. W oparciu o wykonane 
odwierty geotechniczne można stwierdzić, że podłoże gruntowe jest przepuszczalne 
i nadaje się do odprowadzenia wód opadowych. 
 
5. Rozwiązania techniczne I etapu 
5.1. Stan istniejący 
Istniejące boisko o nawierzchni trawiastej bez podbudowy i dodatkowej 
infrastruktury. Nawierzchnia boiska nierówna ze spadkiem 0,5% w kierunku 
wschodnim. 
 
5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni boiska 
Zaprojektowano następującą konstrukcję boiska: 
• nawierzchnia trawiasta – trawa rozkładana z rolki 
• 7,0cm warstwa humusu stanowiąca naddatek materiału wypełniającego geosiatkę 
komórkową – jako warstwa wegetatywna 
• 10,0cm geosiatka komórkowa o małych komórkach wypełniona kruszywem 
mineralnym łamanym 0-31,5mm  
• geotkanina separacyjno-filtracyjna  
 
5.3. Roboty ziemne i ukształtowanie terenu 
Roboty ziemne związane z przebudową boiska polegają na zdjęciu humusu o 
miąższości ok. 10cm, z powierzchni 58,0 x 105,0 m = 6090,0 m2 
 
Podłoże gruntowe należy następnie wyrównać i wyprofilować do uzyskania spadków 
4%. Po ułożeniu geotkaniny i geosiatki komórkowej zasypać całość kruszywem, 
wyprofilować i zagęścić powierzchnię do uzyskania spadków 0,5%. Warstwę 
wegetatywną grubości ok. 7 cm rozłożyć pozyskując ją ze zdjętego humusu 
ewentualnie uzupełnić z dowozu. Przed rozłożeniem murawy z trawy z rolki, 
warstwę należy doprowadzić do odpowiedniej wilgotności przez polewanie wodą. 
 
6. Bilans terenu, kubatury i powierzchni 
 
Powierzchnia projektowanej przebudowy        - 6090,0 m2 
 
Powierzchnia opracowania                               - 1,3 ha 
 
7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 
przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną 
wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie 
na środowisko przedmiotowej inwestycji. 



Obiekt z wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej 
emisji hałasów i wibracji. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w 
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych. Charakter użytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego 
terenu działki. 
- wody opadowe odprowadzane zostaną powierzchniowo na terenie działki. 
- odpady stałe wywożone będą na wysypisko wskazane przez Urząd Gminy 
 
8. OCHRONA P.POŻ. 
Obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Zapewniony wjazd na teren 
działki, z drogi publicznej. 
Wszystkie materiały użyte w projekcie musza być co najmniej trudno zapalne oraz 
posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
9. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
Projektowany obiekt zgodnie ze swoim przeznaczeniem nie będzie stwarzać za-
grożenia dla osób z niego korzystających i przebywających. Obiekt posiada dostęp do 
drogi publicznej. 
 
10. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY: 
Obiekty sportowe spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ze względu na 
swoje funkcje użytkowe i przeznaczenie. 
 
11. MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO: 
Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu będą wymuszały na właścicielu 
lub zarządcy obiektu dokonywania przeglądów okresowych dotyczącego ich stanu 
technicznego, z których wynikać będzie które elementy obiektów należy poddać 
wymianie bądź naprawie lub remontowi. 
 
12. NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIE NA WÓZKACH 
INWALIDZKICH: 
Projektowane obiekty i urządzenia sportowe będą dostępne dla osób niepełno-
sprawnych. 
 
13. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
Projektowana inwestycja nie jest usytuowana w strefie ochrony konserwatorskiej. W 
związku z tym planowany obiekt kubaturowy nie podlega opiniowaniu i uzgodnieniu. 
 
14. ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ: 



Obiekty sportowe usytuowany są na działce zgodnie z warunkami technicznymi i 
Prawem Budowlanym. Projektowany obiekt nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. 
 
15. UWAGI KOŃCOWE 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poż, warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm 
- Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta 
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy) 
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
- Parametry techniczne nawierzchni zostały określone na tyle precyzyjnie aby 
gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu i jednocześnie dopuszczają 
do zastosowania kilka produktów różnych producentów, zgodnie z warunkami 
wynikającymi z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i 
polskimi normami. 
 
INSTRUKCJE 
1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych 
obiektów. 
2. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez 
sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań. 
3. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie 
gorszych parametrach technicznych. 
4. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie 
niezagospodarowane obsiać trawą. 
 

 




