OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu przebudowy gminnego boiska rekreacyjnego
W miejscowosci Stare Jabtonki, gm. Ostréda
na dziatce Nr 34-155/3

1. Podstawa opracowania.
1.1. Aktualny podkfad sytuacyjny w skali 1:500
1.3. Wizja lokalna w terenie

2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: w_1 etapie przebudowa i modernizacja nawierzchni
boiska rekreacyjnego, (pitkarskiego) w Il _etapie zagospodarowanie pozostatej
powierzchni dziatki wraz z uzbrojeniem terenu niezbednym do jej uzytkowania.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objety jest pierwszy etap - przebudowa i modernizacja
nawierzchni boiska.

Il etap nalezy potraktowac, jako koncepcje.

3. Stan istniejacy i projektowane zmiany

Teren potozony jest w rozwidleniu dréog. Od strony Pd.-Zach. przy drodze o na-
wierzchni asfaltowej, a od strony Wsch. o nawierzchni betonowej. Na terenie w osi
Pd.-Zach. Pn.-Wsch. znajduje sie istniejgce boisko trawiaste otoczone nasypami
pozostawionymi po niwelacji terenu. Teren czesciowo ogrodzony siatkg na stupkach
stalowych w ztym stanie technicznym. Istniejg 2 wjazdy na teren dziatki z drogi
betonowej od strony Wsch.

Od strony Pd. wystepuje zakrzewienie o rdznej intensywnosci, oraz drzewa i krzewy
wzdtuz granic dziatki - nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest boisko nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
W | etapie zaprojektowano przebudowe nawierzchni boiska pitkarskiego.

Przez teren dziatki przebiega sie¢ instalacji kanalizacji deszczowej, poza obrebem |
etapu inwestycji.

Teren dziatki, uzupetniony zostanie tylko w niezbedne czynniki jak przytgcze
kanalizacyjne, energetyczne oraz wodne zgodnie z warunkami wydanymi przez
dysponentdw sieci - dot. Il etapu

4. Charakterystyka gruntu dla celéw przebudowy

Wedtug wykonanych badan podtoza i nawierzchni w obrebie projektowanego boiska
zalegajg w podifozu od strony Pn.-Wsch. pod 10cm warstwg humusu S$rednio
zageszczone piaski drobne i pylaste, przechodzgce w kierunku Pd.-Zach. w nasypy o
migzszosci od 0 do ok.2,0 m zbudowane z piaskéw drobnych przemieszanych z
humusem, ponizej znajdujg sie piaski drobne i pylaste. Woda gruntowa wystepuje




na gtebokosci -1,8m tj. na rzednej ok. 118,2m n.p.m. W oparciu o wykonane
odwierty geotechniczne mozna stwierdzi¢, ze podfoze gruntowe jest przepuszczalne
i nadaje sie do odprowadzenia wéd opadowych.

5. Rozwiazania techniczne | etapu

5.1. Stan istniejacy

Istniejgce boisko o nawierzchni trawiastej bez podbudowy i dodatkowe;j
infrastruktury. Nawierzchnia boiska nierowna ze spadkiem 0,5% w kierunku
wschodnim.

5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni boiska

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje boiska:

e nawierzchnia trawiasta — trawa rozktadana z rolki

e 7,0cm warstwa humusu stanowigca naddatek materiatu wypetniajgcego geosiatke
komoérkowa — jako warstwa wegetatywna

e 10,0cm geosiatka komérkowa o matych komérkach wypetniona kruszywem
mineralnym tamanym 0-31,5mm

e geotkanina separacyjno-filtracyjna

5.3. Roboty ziemne i uksztattowanie terenu
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg boiska polegajg na zdjeciu humusu o
migzszosci ok. 10cm, z powierzchni 58,0 x 105,0 m = 6090,0 m2

Podtoze gruntowe nalezy nastepnie wyréwnac i wyprofilowac do uzyskania spadkow
4%. Po utozeniu geotkaniny i geosiatki komoérkowej zasypaé catos¢ kruszywem,
wyprofilowac¢ i zagesci¢ powierzchnie do uzyskania spadkow 0,5%. Warstwe
wegetatywng grubosci ok. 7 cm roztozyé pozyskujagc jg ze zdjetego humusu
ewentualnie uzupefni¢ z dowozu. Przed roztozeniem murawy z trawy z rolki,
warstwe nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej wilgotnosci przez polewanie woda.

6. Bilans terenu, kubatury i powierzchni

Powierzchnia projektowanej przebudowy - 6090,0 m2
Powierzchnia opracowania -1,3 ha

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie
na srodowisko przedmiotowej inwestycji.



Obiekt z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej
emisji hataséw i wibracji. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziafki.

- wody opadowe odprowadzane zostang powierzchniowo na terenie dziatki.

- odpady state wywozone bedg na wysypisko wskazane przez Urzagd Gminy

8. OCHRONA P.POZ.

Obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa pozarowego. Zapewniony wjazd na teren
dziatki, z drogi publiczne,j.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz
posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt zgodnie ze swoim przeznaczeniem nie bedzie stwarzac za-
grozenia dla oséb z niego korzystajgcych i przebywajgcych. Obiekt posiada dostep do
drogi publiczne;.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY:
Obiekty sportowe spetniajg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy ze wzgledu na
swoje funkcje uzytkowe i przeznaczenie.

11.  MOZLIWOSC UTRZYMANIA WASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO:
Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu bedg wymuszaty na wtascicielu
lub zarzadcy obiektu dokonywania przeglagdéow okresowych dotyczgcego ich stanu
technicznego, z ktérych wynika¢ bedzie ktére elementy obiektdw nalezy poddaé
wymianie bgdz naprawie lub remontowi.

12. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, W _SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE_NA WOZKACH
INWALIDZKICH:

Projektowane obiekty i urzgdzenia sportowe beda dostepne dla oséb niepetno-
sprawnych.

13. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Projektowana inwestycja nie jest usytuowana w strefie ochrony konserwatorskiej. W
zwigzku z tym planowany obiekt kubaturowy nie podlega opiniowaniu i uzgodnieniu.

14. ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAtCE BUDOWLANEJ:




Obiekty sportowe usytuowany sg na dziatce zgodnie z warunkami technicznymi i
Prawem Budowlanym. Projektowany obiekt nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

15. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestdw higienicznych, wymogdéw p.poz, warunkédw technicznych stosowania i
Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby
gwarantowac uzyskanie wtasciwych parametréw obiektu i jednoczesnie dopuszczajg
do zastosowania kilka produktéow rézinych producentdw, zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i
polskimi normami.

INSTRUKCIE

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych
obiektéw.

2. Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie
niezagospodarowane obsiac¢ trawa.






