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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: Watdowo gm. Ostréda dz. nr 144/66, 144/73, 144/65, 143/1

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe z powierzchni projektowanych drég i terenéw przylegtych.

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miasta Ostréda na osiedlu Watdowo. Teren w chwili obecnej jest
zagospodarowany w niewielkim stopniu.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie kolektora
zbiorczego w ciggu drog osiedlowych. Wody odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej istniejacej
kd300 w ul. Partyzantéw poprzez system grawitacyjno-ttoczny.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45112000-5 |Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne przepompownia, rurociag ttoczny, studnia rozprezna i studnia przy-
taczeniowa oraz wpusty uliczne
1|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarnio- |m3
d.1/0217-03 ny)
30.9 m3 30.90
RAZEM 30.90
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-03 odktad w gruncie kat. I-ll (rurociagi)
9*1.7*1.85+95.50*1.5*1.4 m3 228.86
RAZEM 228.86
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. I-1l; gtebokos$¢ do 1.5 m
12,5 m3 12.50
RAZEM 12.50
4/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-03 odktad w gruncie kat. I-ll (studnie)
3.90*2+20*1 m3 27.80
RAZEM 27.80
5/|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-03 odktad w gruncie kat. I-Il (Przepompownia)
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1|0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. I-Il; gtebokos$¢ do 1.5 m
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.1/0327-08 gruntach nawodnionych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérka
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
9|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
104.50*0.50 m3 52.25
RAZEM 52.25
10/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
189.11 m3 189.11
RAZEM 189.11
11/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-01 kat. I-1I
37.80 m3 37.80
RAZEM 37.80
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-03
295.61 m3 295.61
RAZEM 295.61
13|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. |m3
d.1/0109-05 I-11)
0109-08
37.80 m3 37.80
RAZEM 37.80
2/45232410-9 |Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe rurociag tloczny, studnia rozprezna i studnia przytaczeniowa,
wpusty uliczne z elementem nadstawnym
14 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-08 Sr.zewnetrznej 180 mm
95.50 m 95.50
RAZEM 95.50
15|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboséci 60- |m?2
d.2/0508-06 70 mm o $r. zewnetrznej 168-219 mm - otulina EPS 180/10
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|{0110-08 metoda zgrzewania czotowego o §r.zewnetrznej 180 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|0613-03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR 2-18 Element nadstawny i wpust $ciekowy zeliwny uliczny szt.
d.2|0625-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - tuleje kroétkie "PS" fi 180 szt.
d.2|0527-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - tuleje kroétkie "PS" fi 250 szt.
d.2|0527-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - tuleje kroétkie "PS" fi 315 szt.
d.2|0527-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2|0804-03
3 m 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2|0804-04
6 m 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 2-18 Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2|0804-03
9 m 9.00
RAZEM 9.00
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego|m
d.2|0102-01
104.5 m 104.50
RAZEM 104.50
28| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.2|0708-03 Oom
0.55 odc.20 0.55
Oom
RAZEM 0.55
29/ KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2|/0802-03 $r.nom. 180 mm
0.5 prob. 0.50
RAZEM 0.50
3/45232410-9 |Przepompownia $ciekéw
30|KNR-W 2-18 |Przepompownia P-1 wraz z obudowg stud.
d.3/0513-05
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na stupkach stal.zruro $r.70mmo |m
d.3]1802-02 rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokotow
33 m 33.00
RAZEM 33.00
32|KNR 2-02 Brama wjazdowa kpl.
d.3/1808-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.3|0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3/0511-02 wo-piaskowej
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
15%0.2*0.2 m3 0.60
RAZEM 0.60
36/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
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19 m 19.00
RAZEM 19.00
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |m?2
d.3|0401-04
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.3|0301-01 gr.kat.I-Il bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.3 m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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