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ZASILENIE ZALICZNIKOWE OBIEKTU

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.
Zasilanie zalicznikowe przepompowni $ciekéw.

1.2,

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zasilaniem zalicznikowym przepompowni $ciekéw w msc. Watdowo gm. Ostréda.

1.3.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.4.

Przedmiot i zakres rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem wyzej wymienionych
prac wg zakresu okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

1.5.

Okreslenia podstawowe

1.5.1.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa jest zbudowana.

1.5.2.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg linie kablowe.

1.5.3.

Linia kablowa - przewod wielozytowy w uktadzie wielofazowym, lub kilka kabli jedno i wielozytowych potgczonych
réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i zaciski taczace tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych

1.5.4

Osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia i zakofczenia kabli.

1.5.5.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej , w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina
sie lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.5.6.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym, lub droga
komunikacyjng jest mniej dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5.7.

Przepust — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla.

1.5.8

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.6

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

1.7
Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych.
Dokumentacje robot montazowych linii kablowej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czeSciowych,
koricowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2.0 MATERIALY.

2.1 Kable.

Kable wielozytowe z Zyfami aluminiowymi lub miedzianymi o izolacji w powtoce polwinitowej zgodnie z PN-93/E-90401. Przy
budowie linii kablowej nalezy stosowaé kable zgodnie z dokumentacjg projektowg typy YAKY i YKY o napieciu
znamionowym 1KkV.

2.2 Podsypka.
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.3 Folia z tworzywa
Do oznakowania trasy linii kablowej — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubosci 0,5mm, gat. |,
szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie jednak nie mnigjszej niz 200mm, zgodnie z BN-68/6353-03.

2.4 Rury osfonowe
PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PE-EN 1452-3

2.5 Uziomy.
Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane 116mm wg. PN-75/H-93200. Bednarke do
potaczen miedzy pretami, oraz do potaczen wyrdwnawczych Fe/Zn 25x4mm

2.6 Odbi6r materiatow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakoci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
Nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci i kompletnosci. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy poddaé ponownemu badaniu prze Inspektora Nadzoru.

2.7 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Wszystkie materiaty powinny byé sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, zdekompletowaniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci na wskutek czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych.

3. SPRZET.

3.1 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujq wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- urzadzenia przeciskowego do wykonania przeciskéw pod przeszkodami.
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4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementdw

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych o$wietleniowych powinna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych, posadowienia szafek oswietleniowo — sterowniczych i masztéw o$wietleniowych
- roboty ziemne

- utozenie uziemien ochrony przeciwodgromowe;

- utozenie rur

- utoZenie kabli i uzioméw powierzchniowych

- préby montazowe

- Zasypywanie rowow

- odtworzenie nawierzchni

5.1 Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki;

- przed przystapieniem do prac powota¢ Inspektora Nadzoru, przygotowaé miejsca pracy oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace
wydanie polecen

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie: linii
kablowych,

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna bys$ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowdw tego samego dnia,
chyba Ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.

Réw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8m, szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku.

5.3 Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych , jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo$ci minimum
10cm i przykry¢ je warstwq piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu
grubosci 15¢m, przykryé folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Temperatura uktadania kabla nie powinna by¢ nizsza niz 5°C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadku koniecznych, przy czym promien gigcia powinien byé mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami
drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o $rednicy 110 i 50mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnieh z materiatow wioknistych, np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5m po kazdej z stron skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Kable w rowie powinny by$ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3% dtugosci rowu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajacego powinna by¢ taka aby gérna powierzchnia rury ochronnej byta
oddalona od dna koryta odwadniajacego minimum 0,5m.
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Kable umieszczone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
mniejszych niz 10m, oraz przy mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu, przy
wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy trwale umie$ciC napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- 0znaczenie kabla wg. normy

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

Przy uktadaniu kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi zachowa¢ minimalne odlegtosci od
innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie N-SEP-E-004.

5.4 Montaz osprzetu

Do faczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy, spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01 do 03.
Pofaczenia i zakorczenia kabli wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania
czynnikdw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potaczeniach i zakoficzen.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowaé Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-
41.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczyC przewodem
miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaC testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Linie kablowe:

W czasie wykonywania i po zakofczeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegaé:

- gteboko$¢ zakopania kabli

- grubos¢ podsypki pod i nad kablem

- odlegto$c¢ folii kablowej od kabla

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie ziemi

- utoZenie kabli w rowach kablowych

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy
wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

- sprawdzenie ciggto$ci zyt i izolacji kabla, oraz zgodno$ci faz, pomiaréw tych nalezy wykonywaé przy uzyciu typowych
przyrzadéw pomiarowych o napieciu nie przekraczajacym 24V. Badanie ma wynik pozytywny, jezeli poszczegdlne zyty nie
maja przerw, oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg oznaczone zgodnie.

Pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik mozna uznaé¢ za dodatni, jesli rezystancja izolacii
wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg. PN-93/E-90401.

6.4 Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable powinny posiada¢ atesty fabryczne, lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu przed zasypaniem

- sprawdzenie przepustow przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem

- uziemienia ochronne przed zasypaniem

6.5 Badania po wykonaniu robét.
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby pomontazowe i sprawdzi¢:
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- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagto$ci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w
miejscach odbioréw.

- pomiary rezystanciji uzioméw

- pomiary skutecznosci od porazen

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek
Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkami obmiarowymi sa;:.

- dla linii kablowej — metr

- dla robét ziemnych — metr sze$cienny

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6.5 i 6.6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Cena jednostki obmiarowej.
Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuije:

- roboty ziemne

- utozenie kabla zasilajgcego

- wykonanie uziemien

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenéw z odpadow powstatych przy budowie owietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatéw

- podtaczenie linii do sieci

- wykonanie testow i pomiardw linii

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-76/E-02032, PN-CEN/TR -13201-1, PN-CEN/TR -13201-2, Norma PN-E-05100-1, PN SEP-E-003, PN-E-05100-1:1998-,
PN-93/E-045000, PN-IEC99-4:1993, PN-91/E-06400.01, PN-EN 50086-2-4:2002, PN-EN 60439-5:2002, PN-IEC 60364-5-
537, PN-E-04700:1998, PN-IEC-60364-4-41 i

PN-76/H-92325

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Projektowanie i budowa. Linie kablowe pradu przemiennego.

Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.
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- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z

pozniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

-Zasady ochrony od przepie€ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR ,Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.



