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Zasilanie zalicznikowe przepompowni wod deszczowych w miejscowosci Watdowo dz. nr 144/65 gm. Ostroda
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1.0pis techniczny .

Dokumentacja zawiera:

- czesc¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

- schematy

do projektu branzy elektrycznej zasilania zalicznikowego przepompowni wod
deszczowych w miejscowosci Watdowo dz. nr 144/65 gm. Ostroda.

2.Przedmiot opracowania .
W zakres opracowania wchodzi.
- wewnetrzna linia zasilajgca

3. Podstawa opracowania
- zlecenie i wytyczne inwestora
- wizja w terenie
- warunki przytgczenia nr: 11/R65/05188 z dnia 06-10-2011r.
- aktualne PBUE, normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych PN — IEC 60364
- ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95)

4.Charakterystyka obiektu
Zalicznikowe przytgcze kablowe 0,4kV YKY 5x10mm? zasilajace przepompownie wéd
deszczowych.

5. Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, uktad pomiaro  wo — rozliczeniowy
Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przylgczenia przepompowni do sieci
elektroenergetycznej (budowy przylgcza zasilajgcego ztgcze kablowo-pomiarowe).
Projektowany uktad pomiarowy bezposredni, zabezpieczenie przelicznikowe
wylgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym o prgdzie znamionowym 16A i RBK z
WTNOO. Posadowienie zigcza kablowo — pomiarowego zgodnie z uzgodnieniem i
wydanymi warunkami przytgczenia nr 11/R65/05188 z dnia 06.10.2011r..

6. Wewnetrzna linia zasilaj aca
W zwigzku z planowym zasilaniem przepompowni wod deszczowych na dzialce

numer 144/65 w miejscowosci Watdowo gm. Ostroda nalezy wybudowac zalicznikowe
przytacze kablowe 0,4kV YKY 5x10mm® o dt. L=14m od projektowanej tablicy
sterowniczej przepompowni sciekéw do projektowanej tablicy sterowniczej, umieszczonej
przy przepompowni wod deszczowych zgodnie z rys. nr E-1.

Projektowane zalicznikowe przytgcze kablowe 0,4kV w catosci przebiega¢ bedzie
przez dziatke 144/65 zgodnie z rysunkiem E-1.

Odcinek na terenie przepompowni wykona¢ w rurze ochronnej AROT DVR 75
L=8m.

7. Tablica sterownicza. (TS)

Zasilanie przepompowni wykonaé poprzez projektowang tablice sterowniczg (wg.
oddzielnego opracowania). Tablice nalezy wyposazy¢ w podlicznik montowany na szyne
TH do pomiaru energii elektrycznej, zamek do zamykania na klucz, obwody nalezy trwale
oznaczyc¢ i opisac.
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8. Ochrona przeciwpora zeniowa PN-IEC-60364-4-47.

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowa¢ sie do wymagan normy. Jako
ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie
w obwodach jednofazowych co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé¢ samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S w oparciu o wytgczniki nadmiarowo prgdowe jedno i
trojfazowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o prgdzie wylgczania
nie wiekszym niz Aly=0,03A.

Skutecznosc takiej ochrony okresla zaleznos¢ Uy = Zs X |, gdzie

Zs - impedancja petli zwarciowej ,
l,- prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzadzenia wylagczajgcego ,
Uy - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykonaé lokalne potagczenia wyréwnawcze.
Do potagczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje obiektu.
Powstaly w ten sposéb system zapewni ochrone przed porazeniem prgdem oraz
potencjatami z elektrycznosci statyczne;.

9. Ochrona przet ezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrone przetezeniowg stanowig wylgczniki
nadmiarowo-prgdowe jedno i trojfazowe zabezpieczajgce odwody odejsciowe
umieszczone w projektowanej TS w przepompowni P1.

10. Instalacja wyrébwnawcza

Jako gtowny punkt szyny wyréwnawczej przewiduje sie szyne PE w
projektowanym zalicznikowym ztgczu kablowym przy przepompowni sciekdéw. Dla obiektu
wykona¢ szyne wyréwnawczg z bednarki Fe/Zn lub Cu 25x4, ktérg nalezy podigczy¢ do
uziomu otokowego i uziemi¢ R<10Q.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy poditgczy¢ wszystkie instalacje i metalowe
elementy wyposazenia technologicznego obiektu, zbiorniki, konstrukcje stalowe,
metalowe rurociggi technologiczne i sanitarne.

11. Ochrona przepi eciowa

Na podstawie PN — IEC 60364-4-443 ,,0Ochrona instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiektach budowlanych , Z uwagi na zastosowane urzgdzenia cyfrowe, dla obiektu
wymaga sie wykonanie ochrony przed przychodzacymi z zewnatrz przepieciami
laczeniowymi.

W projektowanej TS zamontowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe o0 wysokim
stopniu ochrony ( <1,5kV ). Zwraca sie uwage, ze wowczas urzgdzenia muszg byc¢ takze
wyposazone w ochronniki koncowe.

12. Proby i pomiary ko ncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wizualne wszystkich elementéw

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciggtosci obwoddw

Pomiary prgdu i czasu zadziatania  zastosowanych  wytgcznikéw
réznicowopradowych, oraz prawidtowosci przycisku testowego

~ooooTw
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13. Uwagi ko ncowe
a. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-
05125, N SEP-E004,P SEP-E-0001, PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481.
b. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
c. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze
d. Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i 0oznaczone w sposoéb trwaty

Wszelkie zmiany dokonane w projekcie bran  zy elektrycznej nale zy uzgodni € z
Firm g Ustlugow g ,AS ENERGY” Kajkowo ul. Henrykowska 20a, 14-100 Os tréda.

Opracowat: Projektowat:
Aleksander Strygun Mikotaj Marian Wtas upr bud. 173/94/0OL
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14.0. Obliczenia sprawdzajace.

1.1. Prad obliczeniowy.

zasilanie tablicy sterowniczej z tablicy przepompowni sciekow P1
P =10,0 kW — na podstawie wiedzy o zamontowanych urzgdzeniach

- P | ___looruo®
® J30U, Ccosg ®

= =14,88A
\/3040000,97

Dla pradu obcigzenia szczytowego 15=14,88 jako zabezpieczenie przelicznikowe przyjeto
wylgcznik nadmiarowo-pradowy o prgdzie znamionowym 16A (wg warunkdéw przytgczenia)

1.2. Sprawdzenie na obci gzalno $¢ prgdem kabla YKY 5x10mm 2

a) 13=14,88 <I,=16A< I,=68A warunek spetniony
b) 1,6xl.<1,45l, 25,6A < 98,6A warunek spetniony

1.3. Spadek napi ecia na kablu YKY 5x10mm % L=46+14=60m - tablica sterownicza
przepompowni wod deszczowych TS

100CPLCI
AU, = 2 AU, :100[10000[6250:0,68%
yUsJ, 55110400
spadek obliczony na obwodzie zasilajgcym AU=0,68%
Dobrano kabel zasilajgcy do przepompowni wéd deszczowych YKY 5x10mm? L=14m

1.4 Impedancja p etli zwarcia mierzona w ZKP
Prad zwarcia w miejscu przylgczenia wynosi 2,777kA. Selektywnosé wylgczenia zwarc nalezy

zapewni¢ poprzez bezpieczniki zainstalowane w czesci ztgczowej ztgcza kablowo - pomiarowego

1.5. Sprawdzenie warunku skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej
zwarcie zatozono w tablicy rozdzielczej

U, =50V,R, =30Q,1, =0,03A

R,x1,<U =30Qx0,03A=0,9V <50V

Ochrona jest skuteczna

Firma Ustugowa ,AS ENERGY”
uzywa oprogramowania CorelDraw X4 i AutoCAD LT 2010



15. Wykaz podstawowych materiatow

L.p Materiat Symbol ilo s¢ j.m.
1 Zasilanie |YKY 5x10mm 14 m
2 Folia kablowa niebieska 10 m
3 Piasek 0,8 m®
4 Licznik energii elektrycznej 1 szt
5 Rury i przepusty [Arot DVR 75 8 m
6 Instalacja wyrownawcza |Ptaskownik Fe/Zn 25x4 wg. potrzeb m
7 Ztgcze kontrolne 1 szt
8 Uziemienie Galmar 1 kpl
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Zasilanie zalicznikowe przepompowni wod deszczowych w miejscowosci Watdowo dz. nr 144/65 gm. Ostroda
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Informacje dotycz ace bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia w zwi azku budow a

zalicznikowego przyt acza kablowego nN 0,4kV.

Zakres robot:

Budowa zalicznikowego przytgcza kablowego nN 0,4kV o dtugosci 14m zakonczonego
tablicg sterowniczg przy przepompowni wod deszczowych.

Wykaz istniejgcych obiektow:

Ztgcze kablowo — pomiarowe zasilane ze stacji transformatorowej ,Ostroda Osiedle
Drweckie” 0s-0441 obwdd k-k ,Domki PGR” nr 01

Technologia robot:

Reczny wykop pod przytgcze kablowe nN
Reczne wykopy pod bednarke uziemienia tablicy sterowniczej,
Whijanie pretéw uziemienia za pomocg wibromiota.

Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie:

Miejsce pracy odpowiednio wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ tak, aby nie stwarzato
niebezpieczehstwa dla oséb i pojazddw,

W czasie prac w ztgczu kablowo - pomiarowym nalezy wykonywac przy uzyciu metody
Prac Pod Napieciem z odpowiednim sprzetem i ludzmi posiadajgcymi odpowiednie
uprawienia,

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie pisemnego lub ustnego
polecenia na prace, w ktérym kazdorazowo beda wskazane wystepujgce na danym
etapie robot zagrozenia i podane s$rodki, jakie nalezy przedsiewzigé, aby praca
wykonywana byta w sposob bezpieczny.

Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie:

Kierownik roboét przed przystgpieniem do prac powinien zapoznac¢ sie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce zatwierdzong przez ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie,

Brygadzista i pracownicy wchodzacy w skiad brygady codziennie przed przystgpieniem
do prac powinni przejs¢ szkolenie z obowigzujgcych instrukcji i przepisow BHP oraz
wystepujgcych zagrozen w zakresie wykonywanych robét i potwierdzi¢ ich znajomosé
na pismie,

Operatorzy sprzetu mechanicznego powinni dodatkowo posiada¢ aktualne
upowaznienia do obstugi odpowiedniego sprzetu,

W przypadku prowadzenia prac przy metodzie Prac Pod Napieciem osoby powinny
posiada¢ odpowiednie i wazne uprawienia prowadzenia takich prac.
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