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1. WŁAZ KANAŁOWY TYPU CIĘŻKIEGO
2. STOPNIE ZŁAZOWE
3. PŁYTA POKRYWOWA Z OTWOREM 600
4. KRĄG EST
5. PODSTAWA STUDNI PST
6. USZCZELKA GUMOWA
7. SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ
        TULEJA OCHRONNA ZAMONTOWANA W KRĘGU
8. KOLANO PP
9. ŁĄCZNIK PP
10. PODUSZKA Z WŁÓKNINY SORBCYJNEJ NA
       STUDZIENKI KANALIZACYJNE
       O WYM. 0,6x0,6x0,10m
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PŁYTA POKRYWOWA

ZAPRAWA CEMENTOWA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY
ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY

GUNT STABILIZOWANY CEMENTEM

ZASYPKA PIASEK ZAGĘSZCZONY
R=50CM 97-98% WG PROCTORA

TRZONSTUDZIENKI
RURA PROFILOWA PEHD/PP

STOPNIE ZŁAZOWE
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LEJ Z PŁYTY PEHD

STUDNIA ROZPRĘŻNA
TWORZYWOWA

RURA NAW.-WYW. DN100
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1. WŁAZ KANAŁOWY TYPU CIĘŻKIEGO
2. STOPNIE ZŁAZOWE
3. PŁYTA POKRYWOWA Z OTWOREM
4. KRĄG BETONOWY
5. PODSTAWA STUDNI
6. USZCZELKA GUMOWA
7. SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ DLA
        TULEJA OCHRONNA ZAMONTOWANA W KRĘGU
8. RURA KAMIONOKOWA
9. KINETA KIERUNKOWA H=0,5d
DOSTOSOWANA DO WLOTÓW STUDNI WYKONYWANA NA MOKRO
NA BUDOWIE
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STUDNIA Z KINETĄ KIERUNKOWĄ
BETONOWA
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Teleskopowy adapter

Rura PE

Uszczelka 

Betonowy pierścień

Betonowa płyta

C250
Wpust chodnikowy boczny

odciążajacy

Wiaderko osadnikowe
typ KK

Uszczelka 

         Ø600

do włazów

montażowa

Dno z płyty PE
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z wpustem ulicznym C250 kołnierzowym

Teleskopowy adapter

Studzienka deszczowa 600

Wpust uliczny C250-D400

Rura PE

Uszczelka 

         Ø600

Betonowy pierścień

Wiaderko osadnikowe

Betonowa płyta

odciążający

typ C3 lub D1

Uszczelka 

do włazów

montażowa

kołnierzowy
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WPUST DESZCZOWY
PEŁNY POZA JEZDNIĄ

WPUST DESZCZOWY
KRAWĘŻNIKOWY POZA JEZDNIĄ

kostka kamienna
nieregularna 9x11

kostka kamienna
nieregularna 9x11

WPUST DESZCZOWY
PEŁNY W JEZDNI

WPUST DESZCZOWY
KRAWĘŻNIKOWY W JEZDNI


