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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU WALDOWO W OSTRODZIE

l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Wydane warunki techniczne

- Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i

roztopowe z powierzchni projektowanych drdg i terenéw przylegtych.

3. STANISTNIEJACY
Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miasta Ostréda na osiedlu Watdowo. Teren w chwili obecnej jest

zagospodarowany w niewielkim stopniu.

4. STAN PROJEKTOWANY
W ramach budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie kolektora
zbiorczego w ciggu drog osiedlowych. Wody odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej istniejace;
kd300 w ul. Partyzantow poprzez system grawitacyjno-ttoczny.
Do obliczenia ilo$ci wod opadowych i roztopowych zastosowano wzor:
Q=q"yFo

- F - powierzchnia zlewni [ha]
- Y - wspotczynnik sptywu; powierzchnia poszczegdlnych rodzajéw zagospodarowania zlewni przyjmuje:

dachy, drogi asfaltowe - 0,9

parkingi i chodniki -0,85

tereny niezabudowane - 0,25

tereny zielone -0,1
- =180 [dm3/(ha*s)]
- =15 [dm3/(ha*s)] - miarodajny przeptyw dla okre$lania parametréw technologicznych oczyszczalni $ciekéw
deszczowych

- ¢ — wspdtczynnik opoznienia sptywu (dla zlewni powyzej 1,0 ha)



Maksymalny Qmax q F y
I/s I/s*ha ha
E:svtvkiz 324 180 0,20 0,90
Dachy 1,8 180 0,01 1,00
Zielen 2,7 180 0,15 0,10
36,9 0,36
Nominalny Qnom q F Y
I/s I/'s*ha ha
Jezdnia 3,4 15 0,25 0,90
Dachy 02 15 0,01 1,00
Zielen 0,2 15 0,15 0,10
3,8 0,41

W zwiazku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow deszczowych do kanalizaciji
istniejacej zastosowano system ttoczny z przepompownig lokalna.

Przed przepompownig zlokalizowa¢ odstojnik szlamu i ropopochodnych wykonany zgodnie z rysunkiem
szczegOtowym.

Przyjeto do doboru przepompowni:

Qmax =35,01/s

H=115m

Rz. doptywu Sciekéw DN400 — 127,55 m n.p.m.

Rz. rurociggu ttocznego — 130,50 m n.p.m.

Rz. wylotu rurociggu ttocznego — 132,80 m n.p.m.

D tlocznego = 125 mm

L ttocznego =71,0 mb

Dobrano przykladowa przepompownie Sciekéw zgodnie z zataczong kartg katalogowa o parametrach j.w..
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia réwnowaznego o parametrach nie gorszych niz podane w
dokumentaciji.

Przepompownie wyposazy¢ w modut GPRS przesytajacy dane o pracy pompowni oraz zapewniajacy mozliwosé
zdalnego sterowania jej pracg. Rodzaj sterownikéw ustali¢ na etapie realizacji z Zamawiajagcym. Przepompownia i
skrzynka sterujgca muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych tj. odpowiednie
zamkniecia wiazu i drzwiczek skrzynki.

Zbiornik pompowni betonowy lub polimerobetonowy o $rednicy 2,0 m.

Wody z przepompowni tloczone bedg do studni rozpreznej Drozp. i podtaczonej do kolektora kd300 w ul.

Partyzantow.



5. OPIS WYKONAWCZY
5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie Scian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4, Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ ze wzgledu na na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprécz naniesionych sieci moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggéw.
= Przy budowie rurociggdw stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezpos$redniej strefie kabli wykona¢ recznie.
= Przed rozpoczgciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utoZenia rurociggow.
= Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikdw i uzgodnic¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
5.2 Wykonanie sieci i przyfaczy
Kolektory i podtaczenia wpustow wykonac z rur PVC litych SN8 taczonych na uszczelke.
Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zaktadanych przeptywdw przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predko$ci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewoddw oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.
Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych @1000, 1200 wykonane w oparciu 0
norme PN-EN 1917:2004 posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. W jezdni
montowaé pierscienie odcigzajace, wlazy zeliwne typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych,
wlazy zeliwne 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach
wykona¢ osadniki o gtebokosci 0,5 m lub kinety kierunkowe zgodnie z oznaczeniami na profilu sieci. Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowaé o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementdéw za pomocg uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie musza,
by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelno$¢. Zewnetrzne Sciany studni zagruntowac¢ $rodkiem izolacyjnym

i pomalowaé lepikiem asfaltowym na gorgco. Uszczelnienie kregbw studni oraz dna wykona¢ z betonu
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wodoszczelnego. Przejscia przewodéw przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie
przez Scianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.
Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
- wykonane z betonu klasy min. C40/50
- nasigkliwo$¢ betonu <5%
- wodoszczelnos¢ W8
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie pionowym 250mm
- minimalna sita wyrywajaca stopieni nie mniejsza od 5 kN
- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu
samozageszczalnego. Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu
jednakowe w catym elemencie. Minimalna grubo$¢ Scianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe
Perfect, wykonane w postaci:

= uszczelki zintegrowanej,

= uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

= gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym korcu.

= elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadajg szerokie szczeble

ztazowe w kolorze zottym , montowane maszynowo w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym
250mm .

- studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy :

= pokrywy odcigzajacej stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,

= pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

= zwezki betonowej wyposazonej w szczeble ztazowe.
Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonaé z
pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w
czesci rysunkowej, stosowac wpusty peine klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu
C12/15 gr. 10,0 cm. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wpusty montowa¢ w zatamaniach kraweznika z
mozliwoscig przykrycia ptyta chodnikowg betonowg opartg na krawezniku.
Studnie rozprezng wykona¢ z tworzywa sztucznego PE, PVC lub PP z lejem do wytracania energii zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym.
Nalezy przeprowadzaé okresowq kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikéw z zanieczyszczen statych i piasku, a takze kontrole poduszki sorpcyjnej w odstojniku pod katem
nasaczenia weglowodorami ropopochodnymi.
Prébe szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci

przewodéw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno byé prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
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normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie

szczelnoci na infiltracje.

Rurociggi nalezy uktadac:

6.
Wykopy

Na starannie przygotowanym podiozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.

Na podktadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 ¢cm,

Nastepnie wykona¢ obsypke kruszywem dowiezionym warstwami 15+20 cm starannie zageszczajac lekkim

sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.

W ostatniej fazie wykona¢ zasypke kruszywem dowiezionym o grubosci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm
dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie rurocigg zasypa¢ kruszywem
dowiezionym wraz z zageszczeniem na catej dtugosci trasy.

Zageszczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 90% ZMP*.

Pod studnie wykonaé podktad 20,0 cm z chudego betonu.

Pod przepompownie wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny i posadowi¢ na materacu z kruszywa grubosci
30,0 cm

Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzymato$ci na
rozcigganie min. 13,1 kN/m z ciggtych widkien zgrzewanych termicznie; wypetnienie tluczniem ptukanym o

uziarnieniu do 30 mm

ROBOTY ZIEMNE

nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierng, a takze recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia jako

wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po

zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypa¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowaé do

wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi

dla rurociagéw pod drogami min 100% ZPPr, poza drogami 95% ZPPr. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm

do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury obsypaé recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata

kamieni,

miejscu

gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W

skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. W czasie realizacji obowigzuje

zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

UWAGI:
1.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne

W miejscach gdzie znajdujq sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.



4, Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

5. Mijania poszczegoinych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnoéci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypaé recznie do
wysokos$ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Calos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czes¢ graficzna opracowania.

7. ZANIECZYSZCZENIA SCIEKOW OPADOWYCH
7.1 Dopuszczalne warto$ci stezen zanieczyszczen $ciekéw opadowych
Scieki opadowe odprowadzone do pompowni $ciekéw powinny zosta¢ podczyszczone celem zminimalizowania
ich negatywnego wptywu na prace i zywotno$¢ pomp.
Normy wynosza;
— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
7.2 Skfad $ciekow deszczowych
Parametry zanieczyszczeh w wodach opadowych przyjeto wg danych Instytutu Ochrony Srodowiska w
Warszawie i wynosi:
— zawiesina ogolna = 15+215 mg/dm?
— weglowodory ropopochodne = 10+140 mg/dm?
W zwigzku z powyzszym parametry zanieczyszczen do dalszych analiz przyjmuje si¢ $rednie wartoSci.
7.3 Wymagany stopien oczyszczenia w separatorach
Zaktadana redukcja zanieczyszczen wynosi:
— zawiesina ogolna nie mniej niz 90%
— weglowodory ropopochodne 95%
Przyjmujac zaktadang redukcje zanieczyszczen, stezenie Sciekow po oczyszczeniu w odstojniku bedzie
wynosic:
Do obliczen przyjeto parametry Srednie
— zawiesina ogolna = (15+215)/2x(1-0,9) = 11,5 mg/dm3 < 100 mg/dm3
— weglowodory ropopochodne = (10+140)/2x(1-0,95) = 3,75 mg/dm?3 < 15 mg/dm?



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
— PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania.
—  PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

— PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodno$é

— PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

—  PN-S-02204:1997 Odwodnienie drég

8.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Tom Il.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacja techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
—Warszawa 1986 r.
COB-RTI "INSTAL" —Aprobaty Techniczne
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WIK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane izalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 .
Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 .

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
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9. INFORMACJA BIOZ

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicznych:

- wykopy wykonywane recznie i mechanicznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie urobku gruntu
mechanicznie.
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne

- podtgczenia wpustow Sciekowych zamontowanych przy krawezniku jezdni

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

22.

23.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych Zagrozeniami mogacym
powstaé w trakcie wykonania robét, o ktérych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - bedg w szczegdlnosci nizej wyszczegdlnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennych o
$cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz
1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajg zagrozenie dla 0séb postronnych jak réwniez dla personelu
wykonujacego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, eSN, kable
telekomunikacyijne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje rob6t.

Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego takich jak:
zuraw samochodowy wytadunek rur, kregow i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodéw
linii energetycznych;

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, no$no$c¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw.

— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)

—nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)

— potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Prowadzenie robo6t zewnetrznych w temperaturze ponizej-10 °.

Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego
opracowania - ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
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24

25

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢, co najmniej nizej wyszczegolnione
zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujace dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregow wiazéw i materiatéw sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz
zamknieciem.

- wykonaé ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujace ograniczenie dostepu oséb postronnych na
teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okre$li¢ zakres bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

- stara¢ sie planowacé terminy prac w sposéb gwarantujacy wykonywanie robét

w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjnei  magazynowe budowy.

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokdt budowy przed mozliwoscia stworzenia
niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przej$cia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do poszczegdlnych posesiji wykonaé pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowaé
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem robét ziemnych
wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyijne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Zagadnienia ochrony $rodowiska

Zakres robdt nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.
Projektowane roboty powodujace poprawe parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wéd
opadowych oraz transportu $ciekéw sanitarnych i dostawach wody.

Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robét przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i

prowadzic¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nize; :

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac, ktore

powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
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e)

f)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.
Nr 60 poz. 278)

Ministréw rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,p0z.93)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura t techniczna i stosowane rozwigzania.

Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
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Il. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Imig i Nazwisko Uprawnienia

Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0022/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | sanitarna | mgrinz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
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2. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWAN:IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okresSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q(
2. inz. Janusz Palmowski //
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z g\

_ ROJEKTANT

.. in®. Bartosz Szewczyk

S
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i1 kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Outrods, . Cicha 23 OKREGOWEJ KGMISJ! KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Izby —
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Axdr 'S&siomwski
4. a/a 3

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk

15



tel./fax (089) 52772 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmiitsko-Mazurska Okeegowa Izba Izynieréw Budownictwa

W-MO11B

POLSKA

X1 z B A
e ”{/" INZYNIEROW 23 sierpnia 2012
1l || BupowNicTWA Olsztyn
(data)
o . 3174 /2012
Zaswiadczenie nr

Grzegorz Jakub Kowalewski

Pan/Pani

ul. Cicha 23

miejsce zamieszkania

14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warmirisko — Mazurskiej

Okre¢gowej Izby Inzynieréow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  18/0205/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

od dnia

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-09-01

do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM

d PR
mgr inz. Bartosz Szewczyk
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oflsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerweca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Ny 5 poz, 42, z¢ zm./. art. 12 ust. 3.
art13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z2006 1. Nr 156, poz, 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inZynierowi inZynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresic siect, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie ;

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Swasiorowski ’@&
2.in2, Janusz Palmowski f >
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew \)\

A

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSCE
Z GQYG!NA{EM mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.,

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
FHEEWODNszCY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWED KGMTSY KWALIFIKACYINE
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgr iné. Anddee} Stasidyrowshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

7 ORYGINALEN o Patosz Seeucayk
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tel/fax (089) 527 72 02

10-332 Olsztyn, pl. Konsulaw Polskiego 1

Budownictwa

Izba Inzyniers

JPOLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW 29 sierpnia 2012
BUDOWNICTWA Olsziyn
(data )
3232 2012

Zaswiadczenie nr

Bartosz Szewczyk
Pan/Pani

ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warmitisko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  15/0224/07
i posiada wymaganc ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

2012-09-01 2013-0

od dnia do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PROJE AN
mgr inz. Bartosz Szewczyk

. —g j Zby
ownictwa
mgr inz. Piolr Narloch®
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lll. DECYZJE, WARUNKI | UZGODNIENIA
1. Decyzja lokalizacji celu publicznego Nr 18/2013
2. Uzgodnienie ZUDP nr GK.7444.143.2013.1

3. Warunki techniczne
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