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Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny - Nowe Siedlisko
1 Element Element
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe - analogia operat geodezyjny powykonawczy Km 0,5
1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 340
1.3 |KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci ponad 10°'cm, dodatek za kazde
(2) dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1’km m2 340
1.4 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosc podbudowy 15°cm m2 140
1.5 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 140
1.6 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm m2 140
1.7 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy
po zageszczeniu 10 cm m2 140
1.8 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1°'cm zageszczenia m2 140
1.9 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 140
1.10 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci4'cm |m2 140
1.11 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowe] emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 | 2394
1.12 |KNR 231/108/2 |Wyrdownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie w ilosci 50kg/m2 t 119,7
1.13 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m2 m2 | 2394
1.14 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci3'cm m2 | 2 394
1.15 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy m2 | 2394
1.16 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej na zjazdach emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 m2 120
1.17 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna na zjazdach o
grubosci 3'cm m2 120
1.18 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka 0/31,5 warstwa gorna-analogia wykonanie poboczy, grubosc warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 630
1.19 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka 0/31,5 warstwa gorna-analogia wykonanie poboczy, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 630
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