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A.CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem oraz obowigzujgce normy i przepisy, a takze przeprowadzona wizja w

terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza wodociagowego do dziatki nr 36/2 w miejscowoséci Dziadyk obreb
nr 30 Ryn Jedn. ewid. Gmina Ostroda. Przytacze przechodzi¢ bedzie przez nastepujace dziatki:
- 100 obreb nr 5 Dziadyk Jedn. ewid. Gmina Ostroda — wtasno$¢ — Kabacinski Mariusz, Zyta 14-100 Ostroda
Dziadyk 2
- 36/2 obreb nr 30 Ryn Jedn. ewid. Gmina Ostréda — wkasno$¢ — Cichocki Rafat 14-100 Ostréda Zwierzewo 44a

3. STANISTNIEJACY
Dziatki przez ktdre przechodzi projektowana inwestycja przeznaczone sg pod uprawe rolng. Na dziatce nr 36/2
projektowane sg obiekty rolne przeznaczone pod hodowle pisklat. Przedmiotowe przytacze wodociggowe stuzy¢

bedzie na cele budowlane oraz docelowo do zaopatrzenia w wode projektowanych obiektdw.

4, OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dotyczy¢ bedzie tylko tych dziatek przez, ktére przebiega¢ bedzie projektowane
przytacze 1. dz. nr 100 obreb nr 5 Dziadyk Jedn. ewid. Gmina Ostréda oraz dziatka nr 36/2 obreb nr 30 Ryn

Jedn. ewid. Gmina Ostroda.

5. STAN PROJEKTOWANY
Zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci wodociggowej przewidziano wigczenie przytacza
wodociggowego do projektowanej sieci wodociggowej na dziatce nr 100 obreb nr 5 Dziadyk poprzez trojnik DN
100 i zasuwe DN 100 wraz z obudowaq teleskopowg i skrzynka do zasuw. Przytacze posiada¢ bedzie $rednice

PE @ 110 PN 10 SDR 17. Przytacze zakoniczone zostanie studnig wodomierzowg o $rednicy fi 1200 mm.

6. OPIS WYKONAWCZY
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
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4. Zachowa¢ szczegolng ostroznosé na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprécz naniesionych kolizji moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robét, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggdw.
= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowat szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie roboty w
bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
=  Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utoZenia rurociggow.
= Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w
przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

6.2 Przylacze wodociggowe

Do wykonania przytacza stosowaé rury PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy 110 taczone metodq zgrzewania doczotowego
oraz z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Potaczenia z siecig istniejacg wykonac z zastosowaniem odpowiednich
tacznikéw zgodnie ze schematami podanymi na profilu sieci. Wigczenie do sieci projektowanej poprzez trojnik kotierzowy
wraz z montazem zasuwy odcinajgcej. Potgczenia elementéw kotnierzowych z tworzywowymi z zastosowaniem tulei
kotnierzowych ze Srubami ze stali ocynkowane;.

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem miekkim typ E2 z obudowa i
skrzynka uliczna. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowa¢ skrzynki zeliwne uliczne z kolumna teleskopowa.
Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowac tabliczkami umieszczonymi

na punktach statych lub stupkach stalowych.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich

przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robét traktowac jako czynne. Decyzje o ich

ewentualnym demontazu lub przetaczeniu podejmuje gestor sieci.

Powiadomi¢ mieszkancow z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i okresach przerw w dostawach

wody.
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6.3. Studnia wodomierzowa

Studnie wodomierzowg wykona¢ z kregéw betonowych fi 1200 mm. Pokrywa studni fi 1500 mm. Pod studnie wykona¢
20,0 cm podktad z chudego betonu. Wewnatrz studni armatura z Zeliwa sferoidalnego. Projektuje sie wodomierz sprzgzony
np. MWN JS50/2,5-WS-NK Powogaz oraz zawér zwrotny antyskazeniowy np. typu EA453, DN50 Danfoss SOCLA.
PrzejScia rur PE przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne. Przed studnig wodomierzowg zamontowaé zasuwe
odcinajacg DN 50 migkkouszczelniajaca klinowa np. Hawle, wyposazong w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna.
W studni wodomierzowej zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN 50 migkkouszczelniajacq klinowa np. Hawle, wyposazong
w kotko do otwierania i zamykania. Skrzynke uliczng obrukowa¢ lub wykona¢ opaske betonowa. Studnia z wtazem fi 600

zamykanym z ociepleniem styropianowym.

7. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Rurociggi ukfada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypaC warstwa obsypki. Obsypke stosowaé do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi dla
rurociagéw pod drogami min 100% poza drogami 95%. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwrocic uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd.
Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowq stabilizowana. W miejscu skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow
porzadkowych BHP.
Na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem utozy¢ niebieskg taSme ostrzegawcza,
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy
sporzadzong przez wykonawce robét oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wkasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaC napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.
Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacii
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie.
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UWAGI:

1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
przytaczem wodociggowym nalezy zamontowac rury ostonowe — stwierdzono brak kolizji

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem przytacza wodociggowego wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$ci graficznej opracowania

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania

PN-69/B-06050 Zabezpieczenie $cian wykopow. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-1452-1+ 5:20000 Rury z tworzyw sztucznych

BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 100 Wymagania techniczne i wymiary

ZAT/97-01-001 Rury ksztattki z polietylenu(PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-7405J-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigezkiego ).

PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080-00 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewodow z PCV.

PN-92/B-10729 Studzienki Kanalizacyjne

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-S-02204 Odwodnienie drog

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe. Tom
Il.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacja techniki Sanitarnej Grzewcze;j,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesien 2001
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.
COBRTI "INSTAL" —Aprobaty Techniczne
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
“Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.
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mgr inz. Grzegorz Kowalewski

Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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2.2.

2.3.

9. INFORMACJA BIOZ
Zakres robét i kolejnosé realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicznych:
- wykopy wykonywane recznie i mechanicznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie urobku gruntu recznie
ze wspomaganiem mechanicznym.
- utozenie przytacza wraz z uzbrojeniem i wykonanie studni wodomierzowe;
Wskazania do projektu BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty ziemne
Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych o
Scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokoSciach wigkszych niz 1,5 m.
Roboty ziemne i montazowe stwarzajg zagrozenie dla 0séb postronnych jak réwniez dla personelu wykonujacego
prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, sieci wodociagowe - szczegbing
ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy

odpowiedzialnego za realizacje robot.

Przemieszczanie materiatéw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego takich jak: zuraw
samochodowy wytadunek rur, kregébw i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii
energetycznych;

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig,
no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociagu w wykopie)

— potkniecie si¢, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Prowadzenie robo6t zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.

Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robét nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢, co najmniej nizej wyszczegolnione

zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace dziatania organizacyjne:

9|Strona



=

INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
14-100 Ostrdda ul. Cicha 23

+501619170, cmbiuro@inntech.com.pl
- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregéw wtazow i materiatow sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz
zamknieciem.
- wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie dostepu 0séb postronnych na teren
budowy,
- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres bezpiecznych warunkéw pogodowych
do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.
- starac sie planowac¢ terminy prac w sposob gwarantujgcy wykonywanie robot
w miesigcach letnich pogodowych.
- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy.
- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych.
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do poszczegolnych posesji wykonaé pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca
powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne.

24 Zagadnienia ochrony $rodowiska
Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.
Projektowane roboty powodujgce poprawe w dostawie wody.

2.5 Przepisy bedace podstawg opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi¢ instruktaz

a)

f)

pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U. Nr
60 poz. 278)

Ministréw rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,p0z.93)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura t techniczna i stosowane rozwigzania.

Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Kowalewski
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. _OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitama | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnoéci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitama | mgrinz. Bartosz Szewczyk w specjalnoéci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08
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2. KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grmdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
; nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasxorowskj/’/Q( 5

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz Sylwester Raczkiewi€z

ROJEKTANT

. 'n+ Bartosz Szewszyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prOJektowama, sprawdzania projektow archntektomczno—budowianych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy. '

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRAZEWODNICZACY
14-100 Ostréda. ul. Cicha 23 OKREGOWEY JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Lzby . —_—

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andr¥¥ Stsiorowski

4. ala N

S

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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@ POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1EX-NF3-4FZ *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art, 12 ust, 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, { pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z2¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI] SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN’IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéei instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem wazmosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Susiorowski ’6&
2. in2. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew \)\

\

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC
Z GQYGJNA{EM mgr int. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaiciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWES KGMTSY| KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okrggowa Rada Izby mgr iné. Andree sidroreshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEN o ertoss Seeucayk
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INZYMNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLG-1YI-F6J *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ill. WARUNKI | UZGODNIENIA
1. Warunki techniczne na podtaczenie do gminnej sieci wodociagowej — nr 1308/08//2016 z dn. 22.08.2016 .

-

<

GMINA OSTRODA
Zaklad Obslugi Komunalne| w Ostrddzie
14-100 Ostréda, ul. Jana Il Sobieskiego 1 Qstroda, 22.08.2016 .
tel. 89 676 07 93 ’
NIP; 741-209-01-57, REGON: 510743255

1508) 6% ) 201¢ INNTECH s.c.
14-100 Ostroda
ul. Cicha 23
dot. Dziadyk dz. nr 36/2

WARUNKI TECHNICZNE
na podiaczenie do gminnej sieci wodociagowe;

Zaklad Obstugi Komunalnej w Ostrédzie, bedacy eksploatatorem urzadzen
i obiektéw wod-kan nalezacych do Gminy Ostréda, wyraza zgode na podlgczenie
projektowanych kurnikéw dz. nr 36/2 do zaprojektowanej gminnej sieci wodociggowej
w Dziadyku po spelnieniu nastepujacych warunkow.

1) Podlgczenia dokonaé do zaprojektowanej sieci wodociggowe PE 100 mm potozone;j
w dzialce nr 100 wg zatgcznika.
2) Wigczenia dokona¢ za pomoca trdjnika 100/100 mm z zasuwa odcinajacg 100 mm.
3) Przylacze wykonaé z rur PE 100 mm, na ci$nienie 10 atm
4) Wodomierz 25 mm umiescié¢ w studni wodomierzowej o srednicy wew. min 1000mm.
5} Rurocigg wodociggowy ulozy¢ na giebokoscei 140- 150 cm, przylacza na glebokosei 150-
160 cm z uwzglednieniem docelowego uksztaltowania terenu, przejscie pod droga,
posadzka wykonaé w rurze oslonowej.
6) Na koncu przylacza zaprojektowaé hydrant p/poz 80 mm
7) Skrzynki do zasuw obudowac betonem i opisaé na tabliczkach.
8) Za?ewniamy pobor wody do celéw bytowych i gospodarczych w ilosci do 21/s,
3m’/h, 12m°/d i ciénieniu min 0,5 atm. i max 6 atm., jezeli taki zakres
ci$nienia jest nieodpowiedni, odbiorca powinien zamontowad urzadzenia do jego
zmiany na wiasny koszt.
9) Przebieg wodociggu uzgodnic¢ z ZE, TP S.A. i whascicielami dziatek przez ktore
przebiega¢ bedzie przylacze.
10) O rozpoczeciu budowy wykonawea ma powiadomié¢ ZOK.
11) Wszelkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
przepisami a uzyte materialy powinny posiadaé wymagane atesty.
12) Rurociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez
upowaznionego pracownika ZOK i Gminy Ostréda.
13) Po akceptacji wykonywanych robdt zleci¢ wykonanie pomiaru geodezyjnego.
14) Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych z instalacji wewnetrzne;j.
15) Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw i dostarczeniu pomiaru powykonawczego
dokonany zostanie odbidr koncowy i wydanie protokotu odbioru
16) Pobor wody przed podpisaniem umowy jest zabroniony.
17) Warunki wazne sg trzy lata od daty wydania.
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