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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem oraz obowiązujące normy i przepisy, a także przeprowadzona wizja w 

terenie. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 36/2 w miejscowości Dziadyk obręb 

nr 30 Ryn Jedn. ewid. Gmina Ostróda. Przyłącze przechodzić będzie przez następujące działki: 

- 100 obręb nr 5 Dziadyk Jedn. ewid. Gmina Ostróda – własność – Kabaciński Mariusz, Zyta 14-100 Ostróda 

Dziadyk 2 

- 36/2 obręb nr 30 Ryn Jedn. ewid. Gmina Ostróda – własność – Cichocki Rafał 14-100 Ostróda Zwierzewo 44a 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Działki przez które przechodzi projektowana inwestycja przeznaczone są pod uprawę rolną. Na działce nr 36/2 

projektowane są obiekty rolne przeznaczone pod hodowle piskląt. Przedmiotowe przyłącze wodociągowe służyć 

będzie na cele budowlane oraz docelowo do zaopatrzenia w wodę projektowanych obiektów.  

 

4. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu dotyczyć będzie  tylko tych działek przez, które przebiegać będzie projektowane 

przyłącze tj. dz. nr 100 obręb nr 5 Dziadyk Jedn. ewid. Gmina Ostróda oraz działka nr 36/2 obręb nr 30 Ryn 

Jedn. ewid. Gmina Ostróda. 

 

  5.     STAN PROJEKTOWANY  

Zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci wodociągowej przewidziano włączenie przyłącza 

wodociągowego do projektowanej sieci wodociągowej na działce nr 100 obręb nr 5 Dziadyk poprzez trójnik DN 

100 i zasuwę DN 100 wraz z obudową teleskopową i skrzynka do zasuw. Przyłącze posiadać będzie średnicę 

PE Ø 110 PN 10 SDR 17. Przyłącze zakończone zostanie studnią wodomierzową o średnicy fi 1200 mm.  

 

6. OPIS WYKONAWCZY 

6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 

3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
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4. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji może wystąpić także uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 

 Uwagi dodatkowe  

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o 

terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.  

� Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia.  

� Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie roboty w 

bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.  

� Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.  

� Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego w 

przypadku ich uszkodzenia. 

� Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  

� Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich 

odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

 

6.2 Przyłącze wodociągowe 

Do wykonania przyłącza stosować rury PE100 SDR 17 PN10 o średnicy 110 łączone metodą zgrzewania doczołowego 

oraz z zastosowaniem kształtek elektrooporowych. Połączenia z siecią istniejącą wykonać z zastosowaniem odpowiednich 

łączników zgodnie ze schematami podanymi na profilu sieci. Włączenie do sieci projektowanej poprzez trójnik kołnierzowy 

wraz z montażem zasuwy odcinającej. Połączenia elementów kołnierzowych z tworzywowymi z zastosowaniem tulei 

kołnierzowych ze śrubami ze stali ocynkowanej. 

Stosować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem miękkim typ E2 z obudową i 

skrzynką uliczną. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontować skrzynki żeliwne uliczne z kolumną teleskopową. 

Skrzynki uliczne zasuw umocnić betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakować tabliczkami umieszczonymi 

na punktach stałych lub słupkach stalowych.  

 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac powiadomić gestora sieci i wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem ich 

przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robót traktować jako czynne. Decyzje o ich 

ewentualnym demontażu lub przełączeniu podejmuje gestor sieci.  

Powiadomić mieszkańców z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i okresach przerw w dostawach 

wody.  
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6.3. Studnia wodomierzowa 

Studnię wodomierzową wykonać z kręgów betonowych fi 1200 mm. Pokrywa studni fi 1500 mm. Pod studnie wykonać 

20,0 cm podkład z chudego betonu. Wewnątrz studni armatura z żeliwa sferoidalnego. Projektuje się wodomierz sprzężony 

np. MWN JS50/2,5-WS-NK Powogaz oraz zawór zwrotny antyskażeniowy np. typu EA453, DN50 Danfoss SOCLA. 

Przejścia rur PE przez ściany studni  wykonać jako szczelne. Przed studnią wodomierzową zamontować zasuwę 

odcinającą DN 50 miękkouszczelniającą klinową np. Hawle, wyposażoną w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną. 

W studni wodomierzowej zamontować zasuwę odcinającą DN 50 miękkouszczelniającą klinową np. Hawle, wyposażoną 

w kółko do otwierania i zamykania. Skrzynkę uliczną obrukować lub wykonać opaskę betonową. Studnia z włazem fi 600 

zamykanym z ociepleniem styropianowym. 

 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako 

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 

zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do 

wysokości 20 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi dla 

rurociągów pod drogami min 100% poza drogami 95%. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. 

Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów 

porządkowych BHP. 

Na wysokości 0,5 m nad rurociągiem ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą. 

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy 

sporządzoną przez wykonawcę robót oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. 

Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w 

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji 

inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w projekcie. 
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UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowanym 

przyłączem wodociągowym należy zamontować rury osłonowe – stwierdzono brak kolizji 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i 

wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i 

sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 

6. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do 

wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1  Normy 

� PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu 

� PN–B–10736:1999  Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania 

� PN–69/B–06050 Zabezpieczenie ścian wykopów. Wymagania i badania przy odbiorze    

� PN–87/B–01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 

� PN–81/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN–74/B–10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-EN-1452-1÷ 5:20000  Rury z tworzyw sztucznych 

� BN–74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 100 Wymagania techniczne i wymiary 

� ZAT/97-01-001  Rury kształtki z polietylenu(PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

� PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

� PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

� PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 

� PN-H-7405J-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego ). 

� PN-H-74080-0l Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

� PN-H-74080-00 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

� PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

� BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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� BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny. 

� BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

� PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

� BN-82/9192-06  Szczelność przewodów z PCV.  

� PN-92/B-10729 Studzienki Kanalizacyjne 

� PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 

� ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD 

� PN-S-02204  Odwodnienie dróg 

� PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

� PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8.2  Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Tom 

II. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesień 2001  

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – 

Warszawa 1986 r. 

• COBRTI "INSTAL" –Aprobaty Techniczne  

• Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo Budowlane. 

• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 

Warszawa 1986 r. 

• Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

 KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

• “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

• Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK 

“Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 

procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

• Rozp. Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

• Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
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9. INFORMACJA BIOZ 
1. Zakres robót i kolejność realizacji 

       W ramach realizacji inwestycji planuje się następujący zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane ręcznie i mechanicznie wąsko-przestrzenne w szalunkach. Wyciąganie urobku gruntu ręcznie 

ze wspomaganiem mechanicznym.  

- ułożenie przyłącza wraz z uzbrojeniem i wykonanie studni wodomierzowej 

2. Wskazania do projektu BIOZ 

2.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

Roboty ziemne  

Należy przeprowadzić z zachowaniem ostrożności przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych o 

ścianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o głębokościach większych niż 1,5 m. 

Roboty ziemne i montażowe stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla personelu wykonującego 

prace. Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, sieci wodociągowe – szczególną 

ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy 

wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących uzbrojenie oraz kierownika budowy 

odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 

Przemieszczanie materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego takich jak: żuraw 

samochodowy wyładunek rur, kręgów i ich montażem – roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii 

energetycznych; 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, 

nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny. 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 

– zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

– porażenie prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 

– nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu gruntu) 

– drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów) 

– prace w wymuszonej pozycji ciała ( montaż rurociągu w wykopie) 

– potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 

 

Prowadzenie robót zewnętrznych w temperaturze poniżej -10 0. 

2.2. Prowadzenie instruktażu pracowników  

              W trakcie robót należy prowadzić stały instruktaż i szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ujętego pod literą b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia, o których mowa powyżej. 

2.3. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  

  W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać, co najmniej niżej wyszczególnione 

zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące działania organizacyjne: 
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 - miejsce składowania materiałów; rur, kręgów włazów i materiałów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz 

zamknięciem. 

 - wykonać ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantujące ograniczenie dostępu osób postronnych na teren 

budowy, 

 - określić dopuszczalny zasięg ewentualnej pracy dźwigu i określić zakres bezpiecznych warunków pogodowych 

do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 - starać się planować terminy prac w sposób gwarantujący wykonywanie robót  

 w miesiącach letnich pogodowych. 

 - przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy. 

 - bezpieczną i sprawna komunikację w obrębie budowy 

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed  możliwością stworzenia 

niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina 

poprzecznie skrzyżowanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykonać pomosty przejazdowe typu 

ciężkiego i kładki dla pieszych. Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocować tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca 

powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w 

budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 

wodociągowe, gazowe i cieplne. 

2.4 Zagadnienia ochrony środowiska 

 Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczające. 

Projektowane roboty powodujące poprawę w dostawie wody. 

2.5 Przepisy będące podstawą opracowania BIOZ 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ i prowadzić instruktaż 

pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak niżej : 

a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

e)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 

60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 
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g)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 

poz. 1263) 

h)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 

k)  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 

l)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 

m)  Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwiązania. 

 

 

 

 

                                                                  Opracował : 

mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
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II. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA 

 

1.  OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany jest kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski 

do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0022/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna 

 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 

 

do projektowania  bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej 

WAM/0023/POOS/08 
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2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ 

PROJEKTOWYCH
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III. WARUNKI I UZGODNIENIA 

1. Warunki techniczne na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej – nr 1308/08//2016 z dn. 22.08.2016 r. 

 


