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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:

,»Projekt budowlano — wykonawczy z projektem zagospodarowania sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wsi Dziadyk zadanie nr 1 etap nr 10”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlano — wykonawczy z projektem zagospodarowania sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wsi Dziadyk zadanie nr 1 etap nr 10

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1 Umowa — ZUP/299/06
.2 Rozporzadzenie Wojewody Warminsko — Mazurskiego z 11.01.2006 r.
W sprawie wyznaczenia aglomeracji Samborowo
1.3  Koncepcja gospodarki wodno — sciekowej aglomeracji Samborowo
gmina Ostréda — opr. ZUPIB Olsztyn styczen 2007 r.
1.4  Aneks do Koncepcji gospodarki wodno — Sciekowej aglomeraciji
Samborowo gmina Ostréda — opr. ZUPIB Olsztyn pazdziernik 2007 r
1.5 Mapy syt.-wysokosciowe opracowywanego terenu zaktualizowane przez
geodete inz. Andrzeja Walacika — PRYM sp. z 0.0 -Olsztyn w 2007 r.
1.6 Techniczne badania podtoza gruntowego — opr. ZUPIB Olsztynw 2007 r.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi

Dziadyk w zakresie:

- Siec¢ kanalizacji cisnieniowej obejmujgca wie$ Dziadyk

- Sie¢ magistrali kanalizacyjnej ttocznej na odcinku Dziadyk - Kraplewo.

- Sie¢ wodociggowa ze wsi Kraplewo do wsi Dziadyk z siecig rozdzielczg i
przytgczami.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wies potozona w zachodniej czesci aglomeracii.

Nieduza miejscowos¢ o zwartej zabudowie.

Funkcja rolnicza — bez perspektywy rozwoju.

Brak sieci wodociggowej, kanalizacja rozwigzana indywidualnie.
llo§¢ mieszkancéw wg ewidencji — 24.

llos¢ budynkow przytaczonych — 6.

3.1. Warunki wodno-gruntowe : charakterystyka terenu badan

Badany teren potozony jest w poétnocnej czesci Gminy Ostroda. Pod
wzgledem geologicznym badany teren miejscowosci Wies Dziadyk potozona na
wzniesieniach zbudowanych z piaskéw i glin zwatowych powstatych w strefie
czotowo-morenowe.

3.2. Istniejace uzbrojenie

W miejscowosciach brak infrastruktury podziemnej, lokalnie wystepujg
napowietrzne NN.



4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
4.1. Roboty liniowe

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajac rozwigzanie systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokosciowe.

Kanalizacje catej wsi projektuje sie w systemie cisnieniowym.

Przebieg sieci rownolegle do drogi powiatowej po gruntach przynaleznych do
obstugiwanych budynkéw po nieuzytkach rolnych i podwoérzach posesii.

Rurocigg magistralny do Kraplewa prowadzony réwnolegle do pasa drogowego
prze uzytki rolne.

Wodocigg projektuje sie rownolegle do sieci kanalizacyjnych we wspolnym pasie
robot.

4.2. Przepompownie
4.2.1. Przepompownie przydomowe

Stanowig zakonczenie przytagcza kanalizacji cisnieniowej. Potozone na posesjach
obstugiwanych przez przepompownie, w poblizu szamb Iub miejscach
wskazanych przez wiascicieli. Szamba ulegajg likwidacji. Przyjeto system
prefabrykowanych przepompowni z PE typu POLPIT. Przytaczenie sanitarne i
elektryczne instalacji do budynku wykonujg wiasciciele we wiasnym zakresie.

5. RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Rurociagi cisSnieniowe — kanalizacje

- Rurociagi projektuje sie z rur cisnieniowych PE SDR 11 dla cisnienia
roboczego 1 MPa Pipelife lub podobnej klasy innego producenta.

- Potaczenia rurociggow:

o Srednice @ 75 i ponizej taczone na taczniki zaciskowe zeliwne lub
ztgcze PE z gwintem,

- Armatura odcinajgca zasuwy uniwersalne z miekkim uszczelnieniem
kotnierzowe fig 2002 NBR z tgcznikiem kotnierzowym dla rur PE fig 9103
JAFAR z przedtuzonym trzpieniem, obudowg do zabudowy w ziemi,
skrzynkag zeliwng.

Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowac paskiem folii
gr. 0,5 mm oraz ociepli¢

- Armatura stosowana na przytgczach do Pd oraz potgczen sieci tranzytowe;.

- Rurociggi ukfadaé na dnie wykopu na podsypce piaskowej 10 cm, w
miejscach przejscia przez grunty nasypowe dokona¢ wymiany na piasek gr.
20 cm, obsypka min. 15 cm ponad wierzch rurociggu.

- W miejscach zastosowania ksztattek zeliwnych lub kielichowych wykonac
bloki oporowe lub podporowe wg. PN z betonu B-15. Cato$¢ prac, préby i
odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociggow,
Rurociagi uktada¢ na gtebokosci gwarantujagcej przykrycie 1,5 m od poziomu
terenu. Nad rurociggiem utozy¢ pas z foli gr,. 0,5 mm z wtopionym drutem
kontrolnym.



- Na przylagczach montowa¢ zawory odcinajgce kulowe przystosowane do
montazu z rurociggiem PE Ilub zasuwy z miekkim uszczelnieniem jw.
Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowac oraz ociepli¢
korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego
paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Armature, tréjniki oznakowac tabliczkami na stupkach.

- Na trasie sieci montowac studnie odpowietrzajace SO, izotermiczng bez dna
DANWELL @ 500 lub podobnej klasy. W studni montowa¢ zawor
napowietrzajgco - odpowietrzajacy @ 50 typu VAG DUOJET 264 dla
Sciekow Boop-Reuther oraz kulowy zawoér odcinajgcy dla PN 10.

- Po wykonaniu prac rurociagi wyptukac¢, odpowietrzy¢ i poddac¢ prébie
cisnieniowe;j.

5.2. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowag projektuje sie z rur PE-100 SDR 17 dla cisnienia PN-10, firmy
Pipelife lub podobnej klasy, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub ztgczki
systemowe.

Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 1,7 m w gruncie rodzimym na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury.
Wykopy szerokoprzestrzenne.

Zmiany kierunku, trojniki, ksztattki — systemowe PE-10 SDR 17 dostawcy
rurociggu tgczone j.w.

Armatura odcinajgca zasuwy z miekkim uszczelnieniem fig 2115 kielichowe
JAFAR dla rur z PE z przedtuzonym trzpieniem, obudowg do zabudowy w

ziemi, skrzynkg zeliwng. Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej,
oznakowac oraz ociepli¢ korpus armatury 30 cm warstwg keramzytu
granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

W miejscach zataman, tréjnikach i przy armaturze montowaé bloki podporowe i
oporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami
dostawcy rurociagow.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg 2z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych.

Rurociagi przytacza projektuje sie z rur PE dla cisnienia roboczego 1 MPa z
weza. Na zakonczeniu przytacza montowaé zestaw wodomierzowy ztozony z
zaworow odcinajacych, antyskazeniowego, zwrotnego i wodomierza IS 15
montowany zgodnie z PN. Catos¢ zestawu wodomierzowego umieszczona w
studni wodomierzowej systemowej izotermicznej @ 500 firmy DANWELL Ilub
podobnej klasy, tgczona do rurociggu przewodami elastycznymi

Realizacja prac

Rurociag po wykonaniu wyptukac¢, wydezynfekowacC i poddacC probie
ci$nieniowej.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robot
Budowlano-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.



6. PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA

Przekroczenia obejmujg przejscia pod drogg powiatowg i gminna.

- Przejscia pod drogami asfaltowymi wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu
stosujac rury przeciskowe stalowe bez szwu wg PN/H-74219 & 159 x 6.
Rurociagi przewodowe w przejsciach na ptozach
INTEGRA w rozstawie co 0,6 m. Koncowki rur uszczelnié pierscieniem
termokurczliwym
Przeciski wykonywac¢ z komér roboczych umocnionych balami drewnianymi
lub innym umocnieniem systemowym. Gtebokos¢ komor ok. 2 m, gtebokos¢
przewiertow zgodnie z profilem kanalizacji grawitacyjnej. Dla rurociggow
cisnieniowych zachowac¢ min. przykrycie rury ptaszczowej od nawierzchni 1,5
m.

- Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia zabezpieczy¢ zaktadajgc na
rurocigg ttoczny rure ochronng stalowg bez szwu wg PN/H-74219. Rurociag
przewodowy w przejsciu na ptozach INTEGRA w rozstawie co 0,6 m.
Koncdwki rur uszczelni¢ pierscieniem termokurczliwym, Rurocigg ochronny
zakonczy¢ saczkiem kontrolnym ziozonym z rury instalacyjnej @ 25,
izolowanej tasmg Denso, zakonczong zigczkg nakretng umieszczong w
skrzynce ulicznej zeliwnej m. Skrzyzowanie oznakowac tabliczkg na stupku.

- Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢
stosujac rury ochronne AROT dwudzielne dt. 2 m na kazde skrzyzowanie

7. PRZEPOMPOWNIE

Zakres obejmuje przepompownie przydomowe Sciekowe obstugujace
poszczegollne posesje.

7.1. Przepompownie przydomowe

Dla przecietnej ilosci $ciekéw z budynku jednorodzinnego wynoszacej 0,3 m®/d
przyjeto pojemnos¢ uzyteczng komory max. 0,25 m3. Przy budynku
jednorodzinnym nastapi zatgczenie pompy 1 — 3 razy na dobe.

Przepompownie przydomowe projektuje sie z polietylenu z komorg o $rednicy
800 mm systemu POLPIT 5 FLYGT zgodng z PN-EN-12050-1:001.

Catosc¢ prefabrykowana i dostarczana w komplecie z urzagdzeniami na budowe.
Posadowienie pompowni przydomowych na rzednej 2,70 m p.p.t., wprowadzenie
rurociggu cisnieniowego — 1,20 m p.p.t., rurociag na wtgczeniu ociepli¢ warstwg
0,2 m keramzytu granulowanego.

Przyjeto pompy typu MP FLYGT z rozdrabniarkami oraz systemem sterujgcym
od poziomu Sciekdw ze sterownicg SPS1 D i sterownikiem FGC dla pradu
trojfazowego.

W przypadku braku u odbiorcy instalacji sitowej 380 V zamawiaC pompy i system
sterowania w wykonaniu jednofazowym zgodnie z zestawieniem.

- W pompowniach Pd 1-6 montowac¢ pompe MP 3068.170 / HT 210, Ns = 2,4
kW/400 V Qp=11/sHp =30 m



- Orurowanie ze stali nierdzewnej @ 50, zawor kulowy zwrotny, armatura
odcinajgca @ 50. Cato$¢ kompletowana przez producenta. Dla zabudowy
zewnetrznej szafke sterowniczg umiesci¢ w dodatkowej szafce w obudowie IP
55.

- Doprowadzenie energii z budynku wtasciciela zgodnie ze schematem
zasilenia wg czesci elektrycznej oraz przykanalik wigczony w komore
przepompowni stanowi zakres prac wiasciciela nie ujetych dokumentacja.

8. WYTYCZNE WYKONANIA
8.1. Opis wykonawczy robot

- Rurociggi wodociagowe i ttoczne utozy¢ we wspolnym  wykopie
szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na odktad.

- Przejscia przez uzytki zielone wykonac¢ zdejmujac warstwe ziemi urodzajnej w
pasie 6 m na gt. 0,3 m i po zakonczeniu robét odtworzy¢ stan dotychczasowy.

- Prace przy przykanalikach oraz przytaczach na terenie posesji prywatnych
wykonacé po zgtoszeniu robot wiascicielom , uzgodnieniu warunkéw realizacii.
Przykanaliki i przytacza na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
wykonywaé recznie. Stan istniejacy odtworzy¢ w oparciu o wizje oraz
uzgodnienia z wiascicielami.

8.2. Do terenu objetego projektem nie majg zastosowania przepisy ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera sie on w
obszarze wystepowania dobr kultury wspoétczesne;.

Inwestycja nie narusza zapisow Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-
Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszaréw chronionego krajobrazu
na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego z dnia 14.04.2003 r.

9 INFORMACJA BIOZ

Przedmiotem informacji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dziadyk
1. Zakres robot.

Zakres robét obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @75-63 z
przepompowniami przydomowymi oraz sieci wodociggowe;j.

2. Kolejnosc realizacji robot.

Prace wykonywano postepujgco od przepompowni gtéwnej. Nie ma wymogu
zachowania kolejnosci realizacji robot.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w poblizu pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych.
Natezenie ruchu w pasie drogi gminnej i powiatowej niskie



Uzbrojenie.

W pasie robét nie wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego, wystepuje lokalna sie¢
napowietrzna NN oraz skrzyzowanie z gazociggiem WC. Przed przystapieniem do
robét wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzajgcego mozliwosé wystgpienie
niewykazanego uzbrojenia.

Zadrzewienie.

Nie wystepuje w pasie robot.
Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego wystepujg budynki jednorodzinne, gospodarcze, i
ustugowe.

4. Planowane roboty.

a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
b) Wykonanie sieci wodociggowe;j
c) Przeciski pod drogami.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dziafki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji rob6t w rejonie wystepujacego uzbrojenia poza
skrzyzowaniem z siecig gazowg wysokiego cisnienia nie bedzie wystepowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robét. Prace przy gazociggach
wysokiego cisnienia wykonac¢ po zgtoszeniu i nadzorem operatora sieci.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Roboty budowlane wykonane bedg w roznorodnym terenie sprzetem mechanicznym.
Wykopy wykonywane na odkfad.

Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ warunkow hydrogeologicznych z wykonanymi
badaniami.

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczajgcych do pracy, instruktaz
pracownikow, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1.Nadzér bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikéw.

W szczegdlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci, narzedzia reczne i elektronarzedzia oraz pozostaty
sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2.Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych prowadzone szkolenia winny znajdowac sie na terenie budowy.

7.3.Nadzér Wykonawcow prowadzi catg niezbedng dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4 Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ” jak réwniez
by¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,oceng ryzyka zawodowego”. Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5.Nadzér poszczegdlnych Wykonawcow winien posiadac na terenie budowy petng
informacje odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych
pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikow
uprawnien do wykonywania czynnosci w ramach wykonywanych obowigzkéw (np.:
uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.).

7.6.Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy
oraz Kierownicy Robdét a takze Brygadzisci — kazdy w zakresie swoich obowigzkow i w
swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkow Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia
bedg odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z ,planem
BIOZ” i obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez
podlegtych im pracownikdw.
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Pompownia przydomowe Dziadyk Pd 1-6

POZ.

Specyfikacja urzadzenia

ILOSC

2

FLYGT MP 3068.170.HT/210

Pompa zatapialna do Sciekow i osadoéw w stacjonarnej wersji
instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po
prowadnicach

Wyposazenie :

kabel zasilajgco-sterowniczy typu:

SUBCAB 750 V RN 4G1,5+2x1,5mm?, L=10m;

Wirnik:

wysokocisnieniowy otwarty z rozdrabniarkag
Temperatura medium: T, = 40°C;

Silnik elektryczny: dla rozruchu bezposredniego,
Ns=2,4 kW; ~ 400V; 50Hz; n=2700 rpm; IP68, F155;
Prad znamionowy (400V): Iz = 5,3 A;

Prad rozruchu bezp. (400V): Ir = 23 A;

Czujniki monitorujgce prace pompy:

- termokontakty zabudowane w stojanie silnika
Wykonanie : standardowe

Pompa przystosowana do montazu hydrodynamicznego zaworu

ptuczacego
Masa: 31kg (bez kabla).

1 szt.

Obudowa pompowni
Pompownia POLPIT 5

o srednicy 800mm

- orurowanie Dn50 ze stali nierdzewnej,
zawor zwrotny Dn50, zawor odcinajacy Dn50

- osprzet instalacyjny pomp (stopa sprzegajaca R2”, gorny

uchwyty prowadnic 3/4”, prowadnice 3/4” ze stali nierdzewnej),

- grawitacyjna wentylacja wywiewna stal nierdzewna/PCV
- Wiaz z pokrywg z polietylenu
- Tréjnik do podtgczenia nasady ptuczacej

Potkoliste dno pompowni zapobiegajace powstawaniu
osaddéwna dnie pompowni

obudowa pompowni z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

1 kpl.
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POZ. SPECYFIKACJA URZADZENIA ILOSC
1 2 3
Uktad sterowania
3 STEROWNICA SPS1-D - 049, 051, 068, 1 kpl

Wyposazenie podstawowe
- obudowa z blachy stalowej IP66, malowana RAL7032,

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe ,
- sterownik FGC:

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,
- kontrola wysokiego poziomu wody lub $ciekéw,

- sygnalizator optyczny na obudowie sterownicy.

Wyposazenie dodatkowe
- wylacznik réznicowo-pradowy ,

- ogrzewanie wnetrza sterownicy,

- sygnalizator akustyczny

e sterowanie pracg pompy

e licznik godzin pracy i ilosci zataczen pompy,

e pomiar pradu,

e automatyczne wigczenie pompy na kilkka sekund
w  przypadku diugiego postoju pompy w celu
przesmarowania uszczelnien i fozysk,

e ciggly pomiar poziomu Sciekdw dzwonem Iub sondg
hydrostatyczng, nie dopuszcza sie sterownia pompowni
wytgcznikami ptywakowymi,

o sterownik wyposazony w wyswietlacz i panel sterujgcy

¢ funkcje eliminujgcg mozliwos¢ jednoczesnego uruchomienia
wszystkich pomp w sieci np. po awarii zasilania

12



Lp. Urzqdzenie Wyposazenie Cena
1. Pompy Pompa MP3068.HT/210 z silnikiem
2,4kW
Osprzgt instalacyjny: R2”
2. Obudowa pompowni POLPIT 5
Kompletna pompownia prefabrykowana
wg specyfikacji techniczne;j.
Dostawa na plac budowy
3. Sterownica Kompletna sterownica do pompy ze

sterownikiem FGC

RAZEM

12 000,00
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WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

OBREB DZIADYK
Lp. Nr dziatki Ch Wtasciciel / Wiadajacy
1. 22 WL SKARB PANSTWA — AGENCJA NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH
SP AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W WARSZAWIE
PLAC BANKOWY 2, 00-095 WARSZAWA
2. 21 WL GMINA OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
SP WOIJT GMINY OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
3. 25/3 WL ANNA, HELNA MAJKOWSKA
DZAIADYK 1, OSTRODA
4. 26/3 WL GMINA OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
SP WOJT GMINY OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
5. 68 WL ANNA, HELENA MAJKOWSKA
DZIADYK, OSTRODA
DZ MARIUSZ MAJKOWSKI
21 STYCZNIA 3/57, 14-100 OSTRODA
6. 23/1 WL POWIAT OSTRODZKI
ZA ZARZADZ DROG POWIATOWYCH W OSTRODZIE
GRUNWALDZKA 62, OSTRODA
7. 42 WL ANNA, HELENA MAJKOWSKA
DZIADYK, OSTRODA
8. 66/4 WL LECH WISZNIEWSKI
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA
9. 66/3 WL ANDRZEJ POMARNACKI
DZIADYK 6, OSTRODA
10. 89/8 WL STANISLAW SUDWOJ
DZIADYK 3, OSTRODA
11. 100 WL (matzenstwo)
LECH WISZNIEWSKI
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA
URSZULA BEDNARSKA-WISZNIEWSKA
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA
12. 97/2 WL LWILEX” SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA
13. 23/2 WL GMINA OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
SP WOIJT GMINY OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
14. 89/10 WL ANDRZEJ, JAN FAMULSKI
SZKOLNA 7, - SZYLDAK
WL IRENEUSZ, KRZYSZTOF MORAWSKI
IDZBARK 41, OSTRODA
15. 89/11 WL (matzenstwo)
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LECH WISZNIEWSKI
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA

URSZULA BEDNARSKA-WISZNIEWSKA
SOSNOWIECKA 43, 01-496 WARSZAWA

OBREB KRAPLEWO
Lp. Nr dziatki Ch Wtasciciel / Wiadajacy
9/20 WL SKARB PANSTWA — AGENCJA NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH
SP AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W WARSZAWIE
PLAC BANKOWY 2, 00-095 WARSZAWA
36 WL GMINA OSTRODA
MICKIEWICZA 24, 14-100 OSTRODA
GS WOJT GMINY OSTRODA
MICKIEWICZA 24, OSTRODA
37 WL PARAFIA KOSCIOLA METODYSTYCZNEGO
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