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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA - odbudowa nawierzchni
1| KNR2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grub.po za- m?2
d.1| 0202-07 + |gegszcz.25cm
KNR 2-31
0202-08
32.00 m? 32.00
RAZEM 32.00
2| KNR2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grub.po za- m?2
d.1| 0202-09 + |geszcz. 15cm
KNR 2-31
0202-09
32.00 m? 32.00
RAZEM 32.00
2 SIEC WODOCIAGOWA - roboty ziemne
3| KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca spycharek m2
d2| 0126-01 +
KNR 2-01
0126-02
2574*3.00*0.5+110.00*6.00 m?2 4521.00
RAZEM 4521.00
4| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.III m3
d2| 0217-02
(0.50+0.60%1.70)*1.70*110.00%*95% m3 270.03
(2.00+0.60*1.70)*1.70*2588.00*0.5%95% m3 6311.23
RAZEM 6581.26
5| KNR2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze| m3
d.2 0310-02 zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.III)
(0.50+0.60*1.70)*1.70*110.00*5% m3 14.21
(2.00+0.60*1.70)*1.70*2588.00%0.5*5% m3 332.17
RAZEM 346.38
6 Umocnienie $cian wykopéw komor przeciskowych deskowaniami systemowymi m2
d.2| analiza indy-
widualna
(6.00+3.00)*2*2.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
7/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.2| 0230-01 gruncie kat. I-IIT
6581.26 m3 6581.26
<potacenia> -[(0.50+0.60%0.45)*0.45%110.00%95%+(2.00+0.60%0.45)*0.45%2588.00*| m3 -1291.94
0.5*95%]
RAZEM 5289.32
8| KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-IIl z przerzutem na odl.do m3
d2| 0501-01 |3m
346.38 m3 346.38
<potacenia> -[(0.50+0.60%0.45)*0.45%110.00*5%+(2.00+0.60*0.45)*0.45%2588.00* m3 -68.00
0.5*5%]
RAZEM 278.38
9/ KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIT m3
d2| 0236-03
5289.32 m3 5289.32
RAZEM 5289.32
10| KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdéw liniowych do 1 m3 wzdluz m3
d.2| 0416-01 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
6581.26+346.38-(5289.32+278.38) m3 1359.94
RAZEM 1359.94
11| KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d2| 0218-03
4521.00*0.30 m3 1356.30
RAZEM 1356.30
3 SIEC WODOCIAGOWA - roboty montazowe
12| KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3] 0501-04
0.50*2818.00 m? 1409.00
RAZEM 1409.00
13| KNR 2-28 |Rury PE PN10 ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.3| 0302-03
19.00+58.00+32.00+303.00+276.00+172.00+430.00+81.00+498.00+80.00+200.00+ m 2830.00
108.00+164.00+58.00+50.00+38.00+30.00+10.00+15.00+117.00+75.00+16.00
RAZEM 2830.00
14| KNR 2-28 |Tréjnik PE PN10 na rurociggach PE o ér. zewn. 110/90 mm szt.
d.3| 0305-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR 2-28 |Tréjnik PE PN10 na rurociggach PE o ér. zewn. 110/110 mm szt.
d.3| 0305-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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16|/ KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.3| 0315-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/ KNNR 4 |Bloki oporowe z betonu B-15 m3
d.3]  1430-01
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
18 Wykonanie przecisku rurami stalowymi o §r. 219x8mm w gruncie kat. III m
d.3| kalk. wlasna
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
19/ KNR 2-18 |Rury ochronne stalowe o ztaczach spawanych o $§r.zewngtrznej 219.1/8.0 mm m
d.3| 0104-05
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
20| KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.3| 0412-01 ochronnych na ptozach systemowych 100-B-24 w rozstawie co 0,6 m
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
21| KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm pier§cieniami samouszczel- szt.
d.3| 0122-03  |niajacymi
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22| KNR 2-19 |[Saczek wechowy o $r.nom. 25 mm nad rurg ochronng szt.
d.3] 0214-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23| KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|  0501-09
(2.12+0.60%0.35)*0.35%2698.0*0.5-3.14*0.05*0.05*2698.00 m3 1078.93
RAZEM 1078.93
24| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi ta§ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza m
d.3] 0102-01
2698.00 m 2698.00
RAZEM 2698.00
25| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.3| 0134-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o §r.nomi- prob.
d.3| 0802-01 + |nalnej do 100 mm, 8 odc. o $redniej dlug. L=353.80 m
KNR 2-18
9913b-01
8.00 prob. 8.00
RAZEM 8.00
27| KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm, 8 odc. o odc.200
d.3| 0803-01 + |sredniej dlug. L=353.80 m m
KNR 2-18
9914-01
8.00 0dc.200 8.00
m
RAZEM 8.00
4 PRZYLACZA WODOCIAGOWE - roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe
28| KNNR 5 |[Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ 7 cm m
d4| 0721-01 +
KNNR 5
0721-02
5.00*2*0.5 m 5.00
RAZEM 5.00
29| KNNR 5 |[Cigcie podbudowy z betonu na glgbokos¢ 20 cm m
d4| 0721-05 +
KNNR 5
0721-06
5.00*2*0.5 m 5.00
RAZEM 5.00
30 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm m2
d.4| 0803-01+
KNR 2-31
0803-02
5.00*2.00*0.5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
31| KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 20 cm m2
d.4| 0801-01 +
KNR 2-31
0801-02
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5.00 m? 5.00
RAZEM 5.00
32| KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km| m3
d.4| 0108-11 + |wraz z kosztami utylizacji
KNR 4-01
0108-11
5.00*0.27*%1.40 m3 1.89
RAZEM 1.89
33| KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m?2
d4| 0804-06
3.00*2.00*0.5 m? 3.00
RAZEM 3.00
34| KNR 2-31 [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 20 cm beton B15 m?2
d.4| 0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
5.00 m? 5.00
RAZEM 5.00
35| KNR 2-31 |Pielggnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z grun- m?2
d.4| 0118-01 tu stabilizowanego cementem
5.00 m? 5.00
RAZEM 5.00
36/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca as- m?2
d.4| 0310-01 faltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
5.00 m? 5.00
RAZEM 5.00
37| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- m?2
d.4| 0310-05 |faltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5.00 m? 5.00
RAZEM 5.00
38| KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm (brukowiec z m?2
d.4| 0205-05 |odzysku)
3.00 m? 3.00
RAZEM 3.00
5 PRZYLACZA WODOCIAGOWE - roboty ziemne
39| KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek m2
d.5| 0126-01 +
KNR 2-01
0126-02
91.00*6.00 m?2 546.00
RAZEM 546.00
40| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.III m3
d.5]  0217-02
(0.44+0.60*1.70)*1.70*91.0*95% m3 214.57
RAZEM 214.57
41| KNR 2-01 |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze| m3
d.5 0310-02 zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.III)
(0.44+0.60*1.70)*1.70*91.0*5% m3 11.29
RAZEM 11.29
42| KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.5|  0230-01 gruncie kat. I-IIT
214.57 m3 214.57
<potacenia > -(0.44+0.60*0.39)*0.39*91.0%*95% m3 -22.72
RAZEM 191.85
43| KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-IIl z przerzutem na odl.do m3
d.5| 0501-01 |3m
11.29 m3 11.29
<potacenia > -(0.44+0.60*0.39)*0.39*%91.0*5% m3 -1.20
RAZEM 10.09
44| KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1T m3
d.5]  0236-03
191.85 m3 191.85
RAZEM 191.85
45| KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 wzdtuz m3
d.5| 0416-01 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
214.57+11.29-(191.85+10.09) m3 23.92
RAZEM 23.92
46| KNR 2-21 |Rozicielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.5] 0218-03
546.0*0.30 m3 163.80
RAZEM 163.80
6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE - roboty montazowe
47| KNR 2-28 |Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.6| 0501-04
0.44%91.0 m? 40.04
RAZEM 40.04
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48| KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE PN10 o $r. zewn. 40 mm m
d.6| 0314-02
91.00 m 91.00
RAZEM 91.00
49| KNR 2-28 |Trdjnik PE PN10 na rurociggach PE o sr. zewn. 110/40 mm szt.
d.6| 0305-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/ KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kielichowe z migkkim uszczelnieniem, obudows i skrzynka uliczng o szt.
d.6| 0308-01 $r. nominalnej 50 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51| KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociagach PE z zasuwami, o $r. zewn. 110/40 mm kpl.
d.6| 0313-02
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
52 Dostawa i montaz studni wodomierzowej, systemowej, izotermicznej o §r. 500 mm kpl.
d.6| analiza indy- |wraz z zestawem wodomierzowym ztozonym z zaworu odcinajacego, antyskazeniowe-
widualna  |go, zwrotnego i womierza IS 15
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
53| KNR 2-18 |Rury ochronne stalowe o ztaczach spawanych o $§r.zewngtrznej 159/5.6 mm m
d.6| 0104-04
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
54| KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.6| 0412-01 ochronnych na ptozach systemowych w rozstawie co 0,6 m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
55| KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm pier§cieniami samouszczel- szt.
d.6| 0122-02 |niajacymi
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56/ KNR 2-19 |[Saczek wechowy o $r.nom. 25 mm nad rurg ochronng szt.
d.6| 0214-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57| KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6| 0501-09
(0.56+0.60%0.29)*0.29*91.00-3.14*0.02*0.02*91.00 m3 19.26
RAZEM 19.26
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi ta§ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza m
d.6| 0102-01
91.00 m 91.00
RAZEM 91.00
59| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.6| 0134-02
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
60| KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o §r.nomi- prob.
d.6| 0802-01 + |nalnej do 100 mm
KNR 2-18
9913b-01
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
61| KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.6| 0803-01 + m
KNR 2-18
9914-01
1.00 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
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